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Estudio de Seguridad y Salud

1. Memoria

1.1 Introduccién

Este Estudio de Seguridad y Salud tiene como finalidad estudiar las medidas preventivas
minimas que se pueden aplicar a este proyecto. Procura prever los posibles accidentes que
pudieran ocurrir durante la ejecucién de las obras de construccion de la ampliacién del muelle
en el puerto de Dénia. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales,
es la norma legal por la que se determina el cuerpo basico de garantias y responsabilidades
preciso para establecer un adecuado nivel de proteccidn de la salud de los trabajadores frente
a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo, en el marco de una politica de prevencion
coherente, coordinada y eficaz.

El objetivo del documento es evaluar los procesos constructivos que se llevan a cabo
durante la ejecucion de la obra y marcar las pautas a seguir en obra para prever los posibles
riesgos laborales. Se identifican los riesgos laborales que puedan ser evitados indicando las
medidas técnicas necesarias para ello y relaciona los riesgos laborales que no pueden eliminarse
especificando las protecciones técnicas encaminadas a reducir y controlar dichos riesgos.

Este Estudio de Seguridad y Salud establece las directrices que debe seguir la empresa
constructora para la prevencién de riesgos bajo el control del Coordinador en materia de
Seguridad y Salud durante la ejecuciéon de la obra, por lo que queda abierto a cualquier tipo de
modificacién o ampliacién para adaptarlo a los mds que previsibles contratiempos que puedan
ir apareciendo durante la ejecucién de la ampliacién. Todo ello de acuerdo con el Real Decreto
1627/1997 de 24 de octubre sobre obras en construccidn, siempre bajo la supervision y
aceptacion del Coordinador de Seguridad durante la fase de ejecucion de la misma, ya que
queda obligado por la dificultad en la previsidn de los trabajos a desarrollar.

1.2 Caracteristicas de la obra

En primer lugar, se procede a describir las caracteristicas técnicas de la obra mas
importantes para las que se redacta este documento.

1.2.1 Descripcion de la obra

Este proyecto presenta una serie de actividades para llevar a cabo la ejecucién de la
ampliacion de un muelle del puerto de Dénia y de esta manera realizar una ampliacién para que
el puerto pueda albergar una cantidad mayor de embarcaciones ndutico-deportivas de hasta 10
metros de eslora, pues se pretende aumentar el nimero de amarres.

Las obras comprenden las siguientes actuaciones:

Voladura de los 4 bloques de hormigdn existentes en la darsena
Dragado de la zanja para la cimentacion de la banqueta
Banqueta de cimentacion

Enrase de la banqueta

Fabricacion y acopio de los bloques

Colocacion de los bloques

ok wnNPE
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7. Pavimento
8. Colocacién de la escollera de proteccién

1.2.2 Plazo de ejecucion
La obra se va a ejecutar en 44 dias laborables, lo que supone una duracién
aproximadamente de 2 meses.

1.2.3 Presupuesto
El presupuesto de ejecucion material del proyecto asciende a 742.070,04€

1.2.4 Interferencias y servicios afectados

Durante la ejecucidn de las obras no se vera afectado ningun servicio de manera radical,
pues tan solo se produciran interferencias sobre la circulacidn de vehiculos, tanto terrestres
como embarcaciones maritimas, y maquinaria por las inmediaciones de la obra. Cabe recordar
que para el acopio de los bloques de hormigdn se debera ocupar, probablemente, parte del
aparcamiento del Real Club Ndutico de Dénia.

1.2.5 Unidades constructivas

Puesto que se trata de una obra de ambito portuario, se van a tener dos unidades
constructivas. En primer lugar, siendo la unidad de mayor peso de la ejecucion de las obras se
encuentran las obras maritimas, donde se clasifican las voladuras controladas, la extraccion de
escollera, el dragado, la ejecucion del muelle de bloques y la colocacién de la nueva escolleray,
en segundo lugar, las obras terrestres, que comprenden la carga y descarga de materiales, ya
sea escollera de proteccion o los bloques de hormigdn, asi como su colocacion y replanteo.

1.2.6 Instalaciones, mano de obra y maquinaria requerida

Para realizar el dimensionamiento de las instalaciones se requiere conocer la mano de
obra punta de la obra. Mediante la siguiente tabla se ha calculado dicha cantidad de
trabajadores teniendo en cuenta el PEM sin el presupuesto del capitulo de Seguridad y Salud, ya
que hay factores, como el calculo de casetas que dependen de este, el porcentaje de los trabajos
gue se realizan manualmente y el salario medio por en euros/hora que cobran los trabajadores.

725.457,46 Presupuesto de ejecucion material
2 Meses de duracién de la obra
0,120 Porcentaje de mano de obra
18 Precio medio euros/hora de trabajador

CALCULO DEL NUMERO DE TRABAJADORES PUNTA

1.- Ppto. de Ejecucion Material 725.457,46 €

2.- Porcentaje de mano de obra 12,0%

3.- Importe de la mano de obra 725.457,46 x 12% = 87.055 €

4.- Duracion de la obra 0,17 aiios

5.- N® de horas de trabajo anuales por operario 1.792 horas

6.- N° de horas de trabajo por operario en la obra 0,17 x 1.792 = 299 horas

7.- Coste horario global de la mano de obra 87.055 : 298,67 = 291 €/hora

8.- Precio medio hora de trabajador 18 €/hora

9.- N° de trabajadores medios 291 : 18 = 16 trabajadores
10.- N°® de trabajadores punta 16 x 1,5 = 24 trabajadores

Tabla 1. Calculo de mano de obra punta
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De esta manera se ha calculado que la mano de obra punta en esta obra esta en 24
trabajadores. Conociendo este dato se procede a calcular el nimero de casetas que se necesitan
en obra, ya sean de aseo-vestuario, comedor u oficinas.

CALCULO DE INSTALACIONES PARA: 24 TRABAJADORES
INSTALACIONES SUPERFICIE ELEMENTOS NECESARIOS
5 Bancos (N° trabajadores/s)
24 Taqui'l'lé's individuales con llave (1 por
3 Lavabos (N° trabajadores/10)
4 Espejos (1 por caseta)
4 Secadores de aire (1 por caseta)
ASEO.VESTUARID | " rabaiadores x2 3 Duchas (N* trabajadores/10)
m 4 Calentadores eléctricos (1 por caseta)
1 Refretes (N®° trabajad-c-n-fésf25 - hombres)
2 Retretes (N°® trabajadoras/15 - mujeres)

Parta papel (1 por refrete)

Calienta comidas (1 por caseta)

3
4
3 Percha para ducha (1 por ducha)
4
5
3

n° trabajadores x 2 Mesas (N° trabajadores/10)

COMEDOR m? 4 Recipientes de desperdicios hermético {1
4 Radiadores (1 porcéééta)
4 Piletas corrida con grifo (1 por caseta)
NOTA: Superficie n° de casetas aseo-vestuario: 4 ud
2
caseta 15 m*/ud n° de casetas comedor: 4 ud

Tabla 2. Célculo de casetas necesarias

Se opta por disponer de casetas de 15 m2 de superficie debido a que no se quiere ocupar
mucho espacio de la zona de implantacidn. Mediante el calculo realizado se deduce que se
necesitan 4 casetas de aseo-vestuario y otras 4 de comedor, asi como una destinada a oficina.
En el emplazamiento, las casetas de aseo-vestuario y de comedor se dispondran apiladas en dos
alturas cada una.

Respecto a la maquinaria requerida, se precisa de:

Camidn grua de 5 toneladas para remover la escollera de protecciéon y colocarla
posteriormente.

Draga de cuchara bivalva articulada.

Camiones de 12 toneladas.

Retroexcavadoras de tamafio mediano.

Cantaras para vertido del material de la banqueta.

Equipos para el enrase de la banqueta.

Equipos para la fabricacion y transporte de bloques de hormigén.

Grua telescopica para la colocacidon de los bloques de hormigon.

Encofrado para la superestructura del muelle.

Planta y bombas de hormigén, camiéon hormigonera y vibrador para el
hormigon.

Proyecto basico de la ampliacion del puerto de Dénia (Alicante) para usos nautico-deportivos.
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1.3 Analisis de riesgos

1.3.1 Riesgos generales en las diferentes actividades
A continuacidn, se procede a enumerar los riesgos detectados para cada unidad
constructiva o actividad realizada durante la ejecucion de la obra.

Durante la voladura de los bloques de hormigén:

e Impacto de proyectiles contra personas, infraestructuras portuarias o
embarcaciones

e Polvo

e Ruido

e Agitacién en la darsena

e Erosionesy contusiones

e Quemaduras

Durante las unidades terrestres:

e Atropellos y atrapamientos por maquinaria y vehiculos

e Golpes contra objetos

e Erosiones, cortes y contusiones en la manipulacién

e Desprendimientos de material de la cuchara, pala, grda o camién
e Salpicaduras de hormigén

e Vuelcos o falsas maniobras de maquinaria movil y camiones

e (Caida de objetos

e Caidas a distinto y al mismo nivel

e |ncendios

Durante las unidades maritimas:

e (Colisiones entre embarcaciones o con infraestructuras portuarias
e Desprendimiento de material de la cantara

e Desprendimientos de tierras

e (Caidas de operarios al mar

e Electrocucidn

e Hundimiento de embarcaciones

e Suspensién y transporte de grandes cargas

e Incendios

1.3.2 Riesgos de dafos a terceros

Durante la ejecucidon de las obras, se podrdn producir dafios a terceros en las
interferencias de los caminos, en la ejecucidn de las obras de fabrica, debido a la circulacién de
vehiculos y personas. Respecto a la colision de embarcaciones con la zona en obras, se pretende
limitarla mediante un adecuado balizamiento provisional, que mas adelante, en este mismo
documento, serd explicado.

Proyecto basico de la ampliacion del puerto de Dénia (Alicante) para usos nautico-deportivos.
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1.4 Prevencion de riesgos

En este apartado se describiran las protecciones individuales que se precisen, pero,
sobre todo, las colectivas, que son las que mas riesgos mitigaran.

1.4.1 Formacion del personal

Al ingresar en obra, cualquier participe en ella, debe recibir una exposicion de los
métodos de trabajo y los posibles riesgos existentes que estos pudieran entrafar, juntamente
con las medidas de seguridad que deberd emplear. Eligiendo al personal mas cualificado, se
impartiran cursillos de socorrismo y de primeros auxilios, de forma que todos los actividades
dispongan de algun socorrista durante su ejecucidn. En la obra se realizard una formacion de
personal en materia de seguridad e higiene en el trabajo.

1.4.2 Protecciones colectivas

Para evitar los riesgos de caracter colectivo se opta por disponer de las siguientes
protecciones:

e Vallas de limitacion del perimetro de la obra y proteccion
e Sefales de trafico

e Balizamiento luminoso

e Balizamiento provisional

e Sefiales de seguridad

e Sefiales de tréfico

e C(Carteles indicadores de riesgos

e Riegos

e Extintores

e Barandillas de proteccion

1.4.3 Protecciones individuales
Como protecciones individuales se deben tener:

e (Casco para todas las personas participes de la obra
e Mascarilla antipolvo

e  Filtros para mascarilla

e Protectores auditivos

e Gafas contra impacto y antipolvo

e Pantalla contra la proyeccion de particulas

e (Cinturdn de seguridad

e Mono de trabajo

e Guantes anticorte o de goma, segun la actividad que se desarrolle
e (Calzado de seguridad antideslizante

e Chaleco reflectante

Proyecto basico de la ampliacion del puerto de Dénia (Alicante) para usos nautico-deportivos.
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1.4.4 Primero auxilios y medicina preventiva

Respecto a los primeros auxilios, deberd existir un protocolo de asistencia a
accidentados. En la obra se deberad proporcionar la informacién suficiente acerca de los
diferente centros médicos de la zona a los que se deberd trasladar a los accidentados. Ademas,
es recomendable disponer en obra de un listado telefénico y con las direcciones de dichos
centros, asi como de ambulancias y taxis para garantizar una rdpida evacuacidn en caso de
accidente. También se dispondra en obra de una camilla.

Es necesario y fundamental que todo trabajador que comience en la obra pase un
reconocimiento médico previo.

También se dispondrd de una serie de botiquines, como minimo uno en la zona de
servicios y varios estratégicamente distribuidos por la obra, que contenga el material
especificado en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, correspondiéndole
al encargado o al vigilante de seguridad las labores de mantenimiento y reposicidon de su
contenido que, como minimo sera:

e Agua oxigenada

e Alcohol 962

e Antisépticos

e (Gasa estéril

e Tintura de yodo

e Vendasy esparadrapo

e Algododn hidréfobo

e Torniquetes

e Agujas hipodérmicas y jeringuillas para inyecciones desechables
e Amoniaco

e Pinzasy tijeras

e Termdmetro eléctrico

e Antiespdsmicos, analgésicos y ténicos cardiacos de urgencia
e Bolsa de goma para agua o hielo

e Guantes esterilizados

Los botiquines se revisaran mensualmente y se repondran inmediatamente después de
haber consumido alguin producto.

En el caso de que algun tercero sufriese un accidente se tomaran las medidas adecuadas
necesarias para socorrerlo, aunque no deberia ocurrir, ya que se sefializardn los accesos
naturales a la obra, prohibiendo el paso de toda persona ajena a la misma, colocando el vallado
y avisos perimetrales necesarios.

Proyecto basico de la ampliacion del puerto de Dénia (Alicante) para usos nautico-deportivos.
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1.5 Normativa de seguridad
Para conseguir el cumplimiento adecuado de la normativa se plantea la propuesta de
una serie de medidas preventivas, tanto colectivas como individuales.

1.5.1 Medidas preventivas

Se proponen como medidas preventivas de caracter general:

e La prohibicién de permanencia del personal junto a maquinas en movimiento.

e El mantenimiento correcto de la maquinaria desde el punto de vista mecénico.

e Lassefializaciones interiores en la obra, asi como avisos en las inmediaciones de
esta.

e El aviso a transelntes y trafico rodado en entradas y salidas de transporte
pesado y maquinaria de obra.

e Todo el personal que maneje camiones, apisonadoras o compactadoras, serd
especialista en el control de estos vehiculos, estando en posesién de la
documentacion de capacitacion acreditativa necesaria.

o Todos los vehiculos seran revisados periddicamente, en especial en los érganos
de accionamiento neumatico, quedando reflejadas las revisiones en el libro de
mantenimiento.

e Se prohibe sobrecargar los vehiculos por encima de la carga y medidas maximas
admisible, que llevardn siempre escrita de forma legible.

e Todos los vehiculos de transporte de material empleados especificaran
claramente la "Tara" y la "Carga mdxima".

e Se prohibe el transporte de personal fuera de la cabina de conduccién y/o en
numero superior a los asientos existentes en el interior.

e (Cada equipo de carga para rellenos sera dirigido por un jefe de equipo que
coordinard las maniobras.

e Seregaran periddicamente los tajos, las cargas y cajas de camidn, para asi evitar
polvaredas.

e Se sefalizaran los accesos y recorridos de los vehiculos en el interior de la obra
para evitar las interferencias, tal como se ha sefializado en los planos de este
Plan de Seguridad y Salud.

e Seinstalara en el borde de los terraplenes de vertido, sélidos topes de limitacién
de recorrido para el vertido en retroceso.

e Todos los vehiculos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y
compactacién serdn dotados de bocina automatica de marcha hacia atras.

e Los vehiculos de compactacion iran provistos de cabina de seguridad de
proteccion en caso de vuelco.

e los vehiculos utilizados estaran dotados de podliza de seguro con
responsabilidad civil. Los conductores de cualquier vehiculo provisto de cabina
cerrada quedan obligados a utilizar el casco de seguridad en caso de abandono
del interior de la cabina para ir a la obra.

Proyecto basico de la ampliacion del puerto de Dénia (Alicante) para usos nautico-deportivos.
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En cuanto a las medidas preventivas individuales hay que recalcar que cada trabajador
dispondra de su equipo de proteccién individual, que sera personal e intransferible, ademas de
qgue los EPIs seran sometidos a una serie de pruebas para verificar su calidad antes de ser
entregados a ningun operario.

1.5.2 Normativa durante la ejecucién de las obras

En la fase de ejecucion de las obras es en la que mdas accidentes laborales se pueden
sufrir, por lo que es la fase del proyecto que mds atencién, en lo que a seguridad y salud respecta,
requiere.

Se recomienda, tras haber usado cualquier tipo de maquinaria, bloquearlas y quitarle en
contacto para evitar maniobras no deseadas. Ademas, se prohibird a los operarios que se
coloquen detras de estas, sobre todo, cuando estén en funcionamiento, ya sea realizando algun
recorrido marcha atrds o cuando se produzca el transporte de materiales. Una vez se han
transportado, para una correcta descarga, esta maniobra serd dirigida por un capataz, que
vigilara que no se realicen maniobras inseguras.

En las actuaciones que se realicen en la ddrsena, como son la remocién de escollera, el
dragado, la ejecucién de la banqueta, etc. Se debera tener en cuenta que el emplazamiento de
la obra no sea invadido por otras embarcaciones nautico-deportivas. Para conseguir este
objetivo se realizara un cerco en la zona de implantacién de la obray se colocara un balizamiento
provisional, que delimite las zonas de navegacion de las embarcaciones. Se deberan emplear
balizas como las siguientes:

CASTILLETE | CILINDAD = ESPEQUE  CONGA
[s6lo prnre babir) w [k pmrm ke

Maces etsmis Ragln ‘A

adladl

MarTss e tEhar Marcss o8 astrbar
ME £a5 o8 bilvcsckin &8 un camnl

ndiadf

Cenalprincpaidesstrbor  Camlprincieios mhor

MARCASCARDINALES
N

Marces ta paigo BEE00  MErces 03 B ES EvegeEs Mercas epacBks

Al odl =]

Figura 1. Balizamiento provisional
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Ademads, se adjunta un cuadro resumen acerca de los tipos de baliza y su significado
segun color y forma.

MARCA FORMA COLOR MARCA
DE TOPE
Castilete
BABOR Espeque Roja Cilindro
Cimdrica
Castilete ferda =
LATERAL ESTRIBOR :’;p:q T verae Com
Cimdrica
: Catilte  Rojafranjaverda ..
BIFURCACION ;{}'l;i,:;,‘ Vorda-frania roja Cilindro¥cona
Cilindnicalconica
NORTE Cestileta Negro [os conos
) Espeque Amarillo negos
) Castilete Amarillo Dos comos
SUR Espeque negra Nagos
CARDINAL .
Castilete Neqr l Dos conos
E<pii marillo o
ESTE £speque }‘{;j;;: g os
CESTE Castilete Dos comos
' Espeque negros
D AN Castillete Franas horizortaes
PELIGRO AISLADO Espaque negroirojo

Franjas verticdes  Una esfera
blanco/rop rofa

AGUAS NAVEGABLES

ESPECIALES Cualquiera Amarilio Aspa amanilla

Figura 2. Cuadro resumen de los tipos de baliza

Se establece una velocidad de navegacién para las embarcaciones deportivas no
participes en la ejecucion de la obra de maximo 1 nudo para garantizar la seguridad en la darsena
y evitar al mdximo la posible agitacion que se pueda crear, que tendrd una afeccién negativa
sobre la ejecucién de las obras, cuando normalmente la velocidad de navegacidn en el puerto
oscila entre 2 y 4 nudos, como maximo. Las embarcaciones que ejecuten las obras y deban
navegar, por ejemplo, los gdnguiles, no podran sobrepasar en ningln caso velocidades
superiores a 2 nudos.

Respecto a las actividades que se realizan desde tierra, que tienen mds que ver con el
transporte de materiales, a lo que ya se ha hecho alusidn, cabe recalcar el especial cuidado que
se debe tener al realizar la colocacién de los bloques. Se debera establecer un perimetro de
seguridad para evitar colisiones, ademas de que el operario debera de estar protegido en una
cabina durante la manipulacién de la maquinaria. En cuanto a los trabajos realizados en tierra,
hay que afadir las medidas preventivas que se deben tomar durante el hormigonado. Antes del
inicio del vertido de hormigdn, el capataz o el encargado, deberan revisar el buen estado de los
encofrados previendo la ruptura de estos por el empuje del hormigdn liquido y los posibles

derrames, asegurando que es seguro iniciar la actividad. También se deberd haber construido la
]
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plataforma de trabajo de coronacién de la pieza desde la que ayudar a las labores de vertido y
vibrado. Se establecera a una distancia minima de 2 metros para los vehiculos que deban
aproximarse al borde de los taludes del vaciado, para verter el hormigén. El vertido del hormigoén
en el interior del encofrado se hard repartiéndolo uniformemente a lo largo del mismo, por
tongadas regulares, en evitacién de sobrecargas puntuales que puedan deformar o reventar el
encofrado.

1.5.3 Normativa para la instalacion eléctrica
Se deberdn adoptar las siguientes normas basicas de seguridad:

e Las conexiones se realizaran siempre sin tensién.

e las pruebas que se tengan que realizar con tensién se hardn después de
comprobar el acabado de la instalacion eléctrica.

e La herramienta manual se revisara con periodicidad para evitar cortes y golpes
en su uso y dispondra de doble aislamiento de seguridad.

e Se empleardn guantes adecuados en la utilizacién de los comprobados de
ausencia de tensién.

e Sj fuera preciso utilizar pértigas aislantes, se comprobara que la tension de
utilizacion de la pértiga corresponde a la tensidn de instalacién.

e las escaleras de mano simples no salvaran mds de 5 m; para alturas superiores
estaran fijadas sdlidamente en su base y en su cabeza, debiendo ser la distancia
entre peldafios menores de 30 cm.

e Lasescaleras de tijera estaran provistas de un dispositivo que limite su abertura,
no debiendo ser usadas simultdneamente por dos trabajadores ni transportar
por ellas cargas superiores a 25 kg.

e la escalera de mano debera sobrepasar, en lugares elevados, 1 m del punto
superior de apoyo, debiendo separarse su base, como minimo, 1/4 de la
longitud de escalera.

Ademas, se establecen una serie de protecciones colectivas e individuales, pues la
electrocucidn es un accidente de magnitud considerable.

Como protecciones colectivas se propone realizar cualquier tajo sin tensidn, mientras se
esté montando la instalaciéon. Los componentes de la instalacion deberdan cumplir con las
especificaciones del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidn. El emplazamiento de la obra
también tiene influencia, pues si la humedad relativa del entorno alcanza o supera el 70% se
deberan potenciar las medidas de seguridad, teniendo en cuenta que las protecciones y
aislamientos empleados se deben revisar periédicamente. También se iluminaran las zonas de
trabajo adecuadamente.

En cuanto a las protecciones individuales se estipulan las mismas que se recomiendan
para cualquier actividad realizada en la obra, es decir, el uso obligatorio de indumentaria
adecuada, mono de trabajo, casco de proteccion, calzado de seguridad, etc.
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1.5.4 Vigilante de seguridad

La existencia de uno o varios vigilantes de seguridad, seguin las dimensiones de la obra,
es fundamental para prevenir posibles riesgos. Como apéndice de prevencion, en el presente
subapartado se incluyen unas normas complementarias que sirvan de guia al vigilante de
seguridad para el mantenimiento y control permanente de las redes provisionales.

No permitir las conexiones a tierra a través de conducciones de agua.

No permitir las conexiones directas cable - clavija de otra maquina.

Vigilar la conexion eléctrica de cables ayudados de pequeias cuiiitas de madera.
Ordenar desconectarlas de inmediato. Llevar consigo conexiones "macho"
normalizadas para que las instalen.

No permitir que se desconecten las mangueras de manera brusca estirando de
ellas. Obligar a la desconexién tirando de la clavija enchufe, en una posicidn
estable del operario, incluso amarrado en caso necesario.

Comprobar diariamente el buen estado de los disyuntores diferenciales, al inicio
de la jornada y tras la pausa dedicada para la comida, accionando el botdn de
prueba.

Tener siempre en el almacén un disyuntor de repuesto (media o alta
sensibilidad) con el que sustituir rapidamente el averiado.

Tener siempre en el almacén interruptores automaticos (magnetotérmicos) con
los que sustituir inmediatamente los averiados.

1.5.5 Proteccidn frente a incendios

Se realizara unarevision y comprobacién periddica de la instalacién eléctrica provisional,
asi como el correcto acopio de sustancias combustibles con los envases perfectamente cerrados
e identificados, a lo largo de la ejecucién de la obra, situando este acopio en plantas bajas,
almacenando en las plantas inferiores los materiales de ceramica, sanitarios, etc.

Los medios de extincidn seran los siguientes:

Extintores portatiles instalado uno en la oficina de obra y otro junto al cuadro
general de proteccidn, con las caracteristicas adecuadas.
Otros medios de extincién, por ejemplo, agua o arena.

Los caminos de evacuacion estaran libres de obstaculos, de ahi la importancia del orden
y limpieza en todos los tajos; el personal se dirigird hacia la zona abierta en caso de emergencia.
Existird la adecuada sefializacién, indicando los lugares de prohibicién de fumar (acopio de
liguidos combustibles), situacion del extintor, camino de evacuacion, etc.

Todas estas medidas han sido consideradas para que el personal extinga el fuego en la
fase inicial si es posible, o disminuya sus efectos, hasta la llegada de los bomberos, los cuales,
en todos los casos, seran avisados inmediatamente.
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1.5.6 Maquinaria de obra

Los riegos asociados al uso de maquinaria en obra mas destacados son:

e Vuelcos
e Hundimientos
e Choques

e Formacién de atmdsferas agresivas o molestas
e Explosioén e incendios

e Atropellos

e Caidas a cualquier nivel

e Atrapamientos

e Cortes

e Golpes y proyecciones

e (Contactos con la energia eléctrica

Para combatirlo se proponen una serie de medidas preventivas con las que se pretende
evitarloa/mitigarlos.

La maquinaria solo podra ser empleada por el personal que posea licencias en vigor que
acrediten su capacidad para el correcto uso de esta. Se dictamina que los motores con
transmisién a través de ejes y poleas estardn dotados de carcasas protectoras anti-
atrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, etc.). Los motores eléctricos, asi como los
engranajes de cualquier tipo, también estaran cubiertos de carcasas protectoras, pero estas
seran eliminadoras del contacto directo con la energia eléctrica. En el caso de que no dispongan
de carcasas se prohibird su funcionamiento. También queda prohibida la manipulacién de
cualquier elemento componente de una mdquina accionada mediante energia eléctrica,
estando esta conectada a la red de suministro. En el caso de que una maquina se averie, funcione
de manera irregular o sufra un accidente debera ser retirada de manera inmediata para
proceder a repararla. Si alguna mdaquina averiada no se pudiera retirar se sefialaria con carteles
suficientemente aclaratorios que manifestasen la averia de la maquina y la prohibicién del uso
de esta. Las mdquinas averiadas, una vez retiradas, deberan ser reparadas Unicamente por
personal especializado prohibiendo la manipulacién y operaciones de ajuste y arreglo de
maquinas al resto de operarios. En caso de que la maquina no sea de sustentacion manual se
optara por apoyarlas en siempre sobre elementos nivelados y firmes. Para la elevacién o el
descenso de estas o de sus accesorios se deberd asegurar el perimetro y se tendra que controlar
la velocidad de maniobra.
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2. Pliego de Condiciones

2.1 Disposiciones legales de aplicacion
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en:

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (OM 9.3.71).

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los Servicios de Prevencién.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccidn.
Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcciéon (0.M. 20-
5-52) (BOE 15-6-52).

Orden de 21 de noviembre de 1979, por la que se modifica el Reglamento de los
Servicios Médicos de Empresa

Homologacidn de medios de proteccion personal (0.M. 17-5-74) {

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
electrotécnico para baja tension.

Orden de 14 de octubre de 1997 por la que se aprueban las normas de seguridad
para el ejercicio de actividades subacuaticas.

Convenio Colectivo Provincial de la Construccidn vigente.

Reglamento de aparatos elevadores para obras (OM 23-5-77),modificada por la
Orden de 7 de marzo de 1981.

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre Disposiciones minimas en materia
de Sefializacion de Seguridad y Salud en el Trabajo.

R.D. 1435/1992 (Transposicion de la Directiva del consejo 89/392/C.E.E.).
Maquinas.

R.D. 1407/1992. (Transposicién de la Directiva del consejo 89/686/C.E.C.).
Equipos de proteccion individual.

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencidn de Riesgos Laborales (BOE N2
269 de 10 de noviembre de 1995).

Reglamento de los servicios de prevencién (RD 39/1997 del 17-01-1997).
Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los
trabajadores de equipos de proteccién individual.

Demas disposiciones oficiales relativas a la Seguridad, Higiene y Medicina del
Trabajo que puedan afectar a los trabajos que se realicen en la obra.

2.2 Condiciones de los medios
Todas las prendas de proteccidn personal o elementos de proteccion colectiva tendran

fijado un periodo de vida util, desechandose a su término. Cuando por las circunstancias del
trabajo se produzca un deterioro mas rapido en un determinado equipo o prenda, se repondra

el mismo, independientemente de la duracién prevista o de la fecha de entrega. Ademas, toda
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prenda o equipo que haya sufrido un trato limite, es decir, el maximo para el que fue concebido,
por ejemplo, por un accidente, sera desechado y repuesto al momento. Aquellas prendas que
por su uso hayan adquirido mas holgura o tolerancia de las admitidas por el fabricante también
seran repuestas de inmediato. Hay que tener en cuenta que el uso de una prenda o equipo de
proteccidon nunca representard un riesgo en si mismo.

2.2.1 Protecciones colectivas
Los elemento de proteccion colectiva se ajustaran a las caracteristicas fundamentales
siguientes:

e Vallas de limitacion y proteccion.

e Sefiales, de acuerdo con la normativa vigente.

e Interruptores diferenciales y tomas de tierra.

e la sensibilidad minima de los interruptores diferenciales sera para iluminacién
de 30 mA y para fuerza de 300 mA.

e La resistencia de las tomas de tierra no serd superior a la que garantice, de
acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tension maxima de
contacto de 24V.

e Se medira su resistencia periédicamente y, al menos, en la época mas seca del
afio.

e Extintores.

e Serdn adecuados en agente extintor y tamafio al tipo de incendio previsible, y
se revisaran cada 6 meses como maximo.

e Riegos.

e Las pistas para vehiculos se regardn convenientemente para evitar
levantamiento de polvo por el transito de los mismos.

e Medios auxiliares de topografia.

e Estos medios tales como cintas, jalones, miras, etc., seran dieléctricos, dado el
riesgo de electrocucidn por las lineas eléctricas.

e Ordeny limpieza.

e Entodo momento se mantendrdn las zonas de trabajo limpias y ordenadas.

e lluminacion.

e Los puestos de trabajo que no dispongan de luz natural se dotaran de
iluminacidn artificial, cuya intensidad minima sera de 100 lux.

e Maquinaria, instalaciones y equipos.

e Deberan estar bien proyectados y construidos, mantenerse en buen estado de
mantenimiento, la maquinaria deberda estar equipada con estructuras
concebidas para proteger al conductor contra el aplastamiento, en caso de
vuelco de la maquina, y contra la caida de objetos. No podran utilizarse para
fines distintos de aquellos a los que estén destinados. Deberan ser manejados
por trabajadores que hayan recibido una formacion adecuada, ajustarse a su
normativa especifica.
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2.2.2 Protecciones individuales

Todo elemento de proteccion personal se ajustara a lo indicado en el Real Decreto
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercializacion
y libre circulacién intracomunitaria de los equipos de proteccién individual, siempre que existan
en el mercado. En los casos en que no exista Norma de Homologacién Oficial, seran de calidad
adecuada a sus respectivas prestaciones. El personal subcontratado también ird provisto de
elementos de proteccidn, suministrandoselos en el caso que sea preciso.
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3. Documentacion grafica

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

BOTAS IMPEAMEABLES D& MEDEA CASA

AR o5 A / /
o /|
(=)

BANDAS DE AMORTICUAGION

BOTA IMPERMEABLE AL AGUA Y A LA HUMEDAD
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GAFAS CONTRA LOS IMPACTOS

e
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GUANTES DE CUERO FLOR Y LONETA

Figura 3. EPIs

CASA CORTA

CONTRAFUERTE

FUNTERA DE SEGURIDAD ME
RESISTENTE A LA CORROSION

TACON CON_KENDIDURAS

SUELA DE SEGURIDAD CON HENDIDURAS

BOTA DE SEGURIDAD DE CLASE Il

PFROTECCION ADICIONAL

PATILLA

ARQ PORTAOCULAR

OCULAR DF TRANSMISION AL
VISALE > 89 X RESISTENTE
A WPAZTO

GAFAS DE MONTURA TIPO UNIVERSAL CONTRA IMPACTOS

Figura 4. Detalle | de EPIs
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ARNES (CINTA DE CABEZA)

MATERIAL ELASTOMERO

VALVULA DE INHALACION
MATERIAL INCOMBUSTIBLE

VALVULA DE
_EXHALAGION

SECCION A=A

MASCARILLA ANTIPOLVO

ARGOLLA EN D. ANTICORROSION

HEBILLA_ANTICORROSION

EAJA DE MATERIAL FLEXIBLE

T
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-
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Figura 5. Detalle Il de EPIs

VALLA DE POSTES Y MALLA GALVANIZADA
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ALMBRE VERTICAL ¢ 3'5 mm.
POSTES # 40 mm.

LAS UNIONES ENTRE POSTES SE REALIZARA MEDIANTE ACCESORIOS DE FIACION INCORPORADOS

1. PERMITE TENER LAS MANOS LIBRES, MAS SEGURIDAD AL MOVERSE
2. EVITA CAIDAS DE HERRAMIENTAS
3. NO EXIME DEL CINTURON DE SEGURIDAD CUANDO ESTE ES NECESARIO

PORTAHERRAMIENTAS

VALLA MOVIL DE PROTECCION
Y PROHIBICION DE PASO

i i
I
I m I

Figura 6. Vallado de la obra
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PANELES DIRECCIONALES PARA CURVAS PANELES DIRECCIONALES PARA OBRAS

VALLA DE OBRA MODELO 2 R i teR% CINTA BALIZAMIENTO PLASTICO LAMPARA AUTONOMA FIJA
INTERMITENTE
! PALETAS MANUALES
CONOS HITOS DE PVC VALLA DE CONTENCION DE PEATONES DE SENALIZACION

Figura 7. Balizamiento y sefiales

FORMAS MAS USUALES DE SENALIZACION INTERIOR Y PROTECCION SENALIZACION EXTERIOR DE CONDUCCIONES DE ELECTRICIDAD Y
EMPLEADAS EN CONDUCCIONES ELECTRICAS DISTANCIAS PARA AREAS DE SEGURIDAD

Figura 8. Conducciones electicas
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PROTECCIONES ELECTRICAS
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Figura 10. Protecciones eléctricas Il
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CODIGO DE SENALE

LO QUE SEGUIR LOS MOVIMIENTOS QUE PARA CADA OPERACION
N

CONTINUACIC
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Figura 12. Prohibiciones

_______________________________________________________________________________________________|
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SENALES DE SALVAMENTO. VIAS DE EVACUAGON ¥ EQUIPOS DE ESTINCION.

SENALES DE INFORMACION RELATIVAS A LAS CONDICONES DE SEGURIDAD.
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Figura 13. Sefiales informativas

Se adjunta también un plano de la zona de implantacion y plano de balizamiento
provisional para accesos a la obra junto al resto de planos del proyecto en el documento

Planos.
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4. Presupuesto
4.1 Definicidn

Capitulo 1.- Instalaciones de seguridad e higiene.

UO01 mes Alquiler de caseta prefabricada para comedor, incluso transporte,
colocacién e instalacién, mobiliario necesario y retirada.

U002 mes Alquiler de caseta prefabricada para aseo-vestuario, incluso transporte,
colocacién e instalacién, mobiliario necesario y retirada.

U003 mes Alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra, incluso transporte,
colocacién e instalacién, mobiliario necesario y retirada.

U004 ud Acometida provisional eléctrica a la caseta, incluso instalacién vy
desinstalacion.

UOO0O5 ud Acometida provisional fontaneria a la caseta, incluso instalaciéon vy
desinstalacion.

UO06 ud Acometida provisional de saneamiento a la caseta, incluso instalacion y
desinstalacion.

U007 ud Taquilla metdlica individual, incluso transporte, colocacion y retirada.

Capitulo 2.- Seiializacion.

U008 ud Cartel de uso obligatorio de protecciones individuales, incluso transporte,
colocacién y retirada.

UO09 ud Cartel de prohibicion del paso a la obra, incluso transporte, colocacidon y
retirada.

UO10 ud Balizamiento marino provisional colocado en la darsena del puerto, incluso
suministro, colocacién y retirada.

UO11 ud Seial de acceso para la maquinaria, incluso suministro, colocacién y retirada.

UO12 ud Sefial de acceso para los peatones, incluso suministro, colocacion y retirada.
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Capitulo 3.- Protecciones colectivas.

UO13 ud Extintor de polvo quimico polivalente antibrasa de 9 kg contra incendios,
incluso suministro, colocacion, recarga y retirada.

UO14 ud Pica de puesta a tierra, incluso suministro, colocacion y retirada.
UO15 ud Disyuntor diferencial, incluso suministro, colocacidn y retirada.

UO16 m Valla de cerramiento de 2 metros de altura, incluso suministro, colocacioén,
retirada y pie de hormigén.

UO17 ud Equipo auténomo de baja tensidn, incluso suministro, colocacién y retirada.

U018 ud Vigilante de seguridad.

Capitulo 4.- Protecciones individuales.

UO19 ud Casco de seguridad homologado.

U020 ud Gafas antipolvo.

U021 ud Mascarilla antipolvo.

U022 ud Protectores auditivos.

U023 ud Mono de trabajo.

U024 ud Cinturdn portaherramientas.

U025 ud Par de botas adecuado y homologado.
U026 ud Guantes aislantes.

U027 ud Guantes de proteccion de piel de vacuno.
U028 ud Peto reflectante de seguridad personal en color amarillo.

U029 ud Chaleco salvavidas.

Capitulo 5.- Primeros auxilios y medicina preventiva.
U030 ud Maletin de botiquin portatil, incluso reposicién inmediata.

U031 ud Equipo de camilla y maletin suministrador de oxigeno, incluso suministro,
recambios de oxigeno y recogida de bombonas utilizadas.

U032 PA Cursillo de primeros auxilios.
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4.2 Mediciones

CAP.1 Instalaciones de seguridad e higiene
ub MEDICION UNIDAD DE OBRA
mes 2 Alquiler caseta prefabricada para comedor
mes 2 Alquiler caseta prefabricada para aseo-vestuario
mes 1 Alquiler caseta prefabricada para oficina de obra
ud 1 Acometida provisional eléctrica a caseta
ud 1 Acometida provisional fontaneria a caseta
ud 1 Acometida provisional de saneamiento a caseta
ud 24 Taquilla metdlica individual
CAP.2 Sefializacion
ubD MEDICION UNIDAD DE OBRA
ud 3 Cartel de uso obligatorio EPIs
ud 3 Cartel de prohibido el paso a obra
ud 8 Balizamiento marino
ud 2 Sefal acceso maquinaria
ud 2 Senal acceso peatones
CAP.3 Protecciones colectivas
ubD MEDICION UNIDAD DE OBRA
ud 3 Extintor de polvo quimico polivalente antibrasa de 9 kg
ud 3 Pica de puesta a tierra
ud 3 Disyuntor diferencial
m 470 Valla de cerramiento de 2 metros de altura
ud 1 Equipo autonomo de baja tensién
h 350 Vigilante de seguridad
CAP.4 Protecciones individuales
ubD MEDICION UNIDAD DE OBRA
ud 24 Casco de seguiridad homologado
ud 24 Gafas antipolvo
ud 24 Mascarilla antipolvo
ud 24 Protectores auditivos
ud 24 Mono de trabajo
ud 6 Cinturdn portaherramientas
ud 24 Par de botas adecuado y homologado
ud 24 Gunates asilantes
ud 24 Gunates de proteccién de piel de vacuno
ud 24 Peto reflectante
ud 5 Chaleco salvavidas
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CAP.5 Primeros auxilios y medicina preventiva
ubD MEDICION UNIDAD DE OBRA
ud 2 Maletin botiquin portatil, incluso reposicidn
ud 1 Equipo de camilla y maletin suministrador de oxigeno
PA 1 Cursillo de primeros auxilios

4.3 Cuadro de precios numero 1

CAP.1 Instalaciones de seguridad e higiene
UNIDAD uD MEDICION UNIDAD DE OBRA PRECIO
uoo01 mes 2 Alquiler caseta prefabricada para comedor 145,39 €
U002 mes 2 Alquiler caseta prefabricada para aseo-vestuario 188,72 €
U003 mes 1 Alquiler caseta prefabricada para oficina de obra 115,63 €
uoo4 ud 1 Acometida provisional eléctrica a caseta 78,03 €
U005 ud 1 Acometida provisional fontaneria a caseta 63,51
U006 ud 1 Acometida provisional de saneamiento a caseta 412,68 €
uoo7 ud 24 Taquilla metalica individual 50,21 €
CAP.2 Sefalizacién
UNIDAD ubD MEDICION UNIDAD DE OBRA PRECIO
U008 ud 3 Cartel de uso obligatorio EPIs 12,15 €
U009 ud 3 Cartel de prohibido el paso a obra 6,78 €
uo10 ud 8 Balizamiento marino 39,53 €
uo11 ud 2 Sefial acceso maquinaria 5,47 €
U012 ud 2 Sefial acceso peatones 547 €
CAP.3 Protecciones colectivas
UNIDAD ubD MEDICION UNIDAD DE OBRA PRECIO
uo13 ud 3 Extintor de polvo quimico polivalente antibrasa de 9 kg 65,95 €
uo14 ud 3 Pica de puesta a tierra 3,22 €
uo15 ud 3 Disyuntor diferencial 7,03 €
uo1e6 m 470 Valla de cerramiento de 2 metros de altura 10,51 €
uo17 ud 1 Equipo auténomo de baja tension 653,24 €
U018 h 350 Vigilante de seguridad 10,32 €
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CAP.4 Protecciones individuales
UNIDAD uD MEDICION UNIDAD DE OBRA PRECIO
uo19 ud 24 Casco de seguiridad homologado 2,50 €
U020 ud 24 Gafas antipolvo 7,64 €
U021 ud 24 Mascarilla antipolvo 6,21 €
U022 ud 24 Protectores auditivos 7,54 €
U023 ud 24 Mono de trabajo 24,69 €
uo24 ud 6 Cinturén portaherramientas 20,41 €
U025 ud 24 Par de botas adecuado y homologado 21,02 €
U026 ud 24 Gunates asilantes 1,87 €
U027 ud 24 Gunates de proteccion de piel de vacuno 4,54 €
U028 ud 24 Peto reflectante 10,59 €
U029 ud 5 Chaleco salvavidas 16,78 €
CAP.5 Primeros auxilios y medicina preventiva
UNIDAD ubD MEDICION UNIDAD DE OBRA PRECIO
U030 ud 2 Maletin botiquin portatil, incluso reposicidon 296,34 €
U031 ud 1 Equipo de camilla y maletin suministrador de oxigeno 316,14 €
U032 PA 1 Cursillo de primeros auxilios 145,00 €
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4.4 Presupuesto general
| CAPITULO N2 1: Instalaciones de seguridad e higiene |

cODIGO UD | DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO TOTAL (€)

uoo1 mes  Alquiler de caseta 2 meses 145,39€ 581,56€
prefabricada para comedor,
incluso transporte, colocacidn
e instalacidn, mobiliario
necesario y retirada.

U002 mes  Alquiler de caseta 2 meses 188,72€ 754,88€
prefabricada  para  aseo-
vestuario, incluso transporte,
colocacion e instalacidn,
mobiliario necesario y
retirada.

uoo03 mes  Alquiler de caseta 2 mes 115,63€ 231,26€
prefabricada para oficina de
obra, incluso transporte,
colocacion e instalacidn,
mobiliario necesario %
retirada.

U004 ud Acometida provisional 1 ud 78,03€ 78,03€
eléctrica a la caseta, incluso
instalacion y desinstalacion.

U005 ud Acometida provisional 1 ud 63,51€ 63,51€
fontaneria a la caseta, incluso
instalacion y desinstalacion.

U006 ud Acometida provisional de 1ud 412,68€ 412,68€
saneamiento a la caseta,
incluso instalacion y

desinstalacion.

uoo7 ud Taquilla metalica individual, 24 ud 50,21€ 1.205,04€
incluso transporte, colocacion
y retirada.
TOTAL CAPITULO N21: VOLADURAS 3.326,96€
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| CAPITULO N2 2: Sefializacién

cODIGO UD | DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO TOTAL (€)
U008 ud Cartel de uso obligatorio de 3 ud 12,50€ 36,45€
protecciones individuales,
incluso transporte, colocacion
y retirada.
U009 ud Cartel de prohibicién del paso 3 ud 6,78€ 20,34€

a la obra, incluso transporte,
colocacidn y retirada.

U010 ud Balizamiento marino 11 ud 39,53€ 434,83€
provisional colocado en la
darsena del puerto, incluso
suministro,  colocacién vy

retirada.
uo11 ud Sefial de acceso para la 2ud 5,47€ 10,94€
maquinaria, incluso
suministro,  colocacién vy
retirada.
U012 ud Sefial de acceso para los 2ud 5,47€ 10,94€

peatones, incluso suministro,
colocacion y retirada.

TOTAL CAPITULO N22: SENALIZACION 513,50€
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| CAPITULO N2 3: Protecciones colectivas |

cODIGO UD | DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO TOTAL (€)

uo13 ud Extintor de polvo quimico 3ud 65,95€ 197,85€
polivalente antibrasa de 9 kg
contra incendios, incluso
suministro, colocacion,
recarga y retirada.

uo14 ud Pica de puesta a tierra, 3ud 3,22¢€ 9,66€
incluso suministro,
colocacién y retirada.

U015 ud Disyuntor diferencial, incluso 3 ud 7,03€ 21,09€
suministro,  colocacién vy
retirada.

uo16 m Valla de cerramiento de 2 470m 10,51€ 4,939,70€
metros de altura, incluso
suministro, colocacion,
retirada y pie de hormigon.

uo17 ud Equipo auténomo de baja 1ud 653,24€ 653,24€
tensidon, incluso suministro,
colocacion y retirada.

uo18 ud Vigilante de seguridad. 350 ud 10,32€ 3.612,00€€

TOTAL CAPITULO N23: PROTECCIONES COLECTIVAS 9.433,54€
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| CAPITULO N2 4: Protecciones individuales |

coDIGO UD | DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO TOTAL (€)

uo19 ud Casco de seguridad 24 ud 2,50€ 60,00€
homologado.

U020 ud Gafas antipolvo. 24 ud 7,64€ 183,36

U021 ud Mascarilla antipolvo. 24 ud 6,21€ 149,04€

uo22 m Protectores auditivos. 24 ud 7,54€ 180,96€

U023 ud Mono de trabajo. 24 ud 24,69€ 592,56€

U024 ud Cinturdn portaherramientas. 10 ud 20,41€ 122,46€

U025 ud Par de botas adecuado y 24ud 21,02€ 504,48€
homologado.

U026 ud Guantes aislantes. 24 ud 1,87€ 44,88€

U027 ud Guantes de proteccién de piel 24 ud 4,54€ 108,96€
de vacuno.

U028 ud Peto reflectante de seguridad 24 ud 10,59€ 254,16€

personal en color amarillo.

U029 ud Chaleco salvavidas. 5 ud 16,78€ 83,90€

TOTAL CAPITULO N24: PROTECCIONES INDIVIDUALES 2.284,76€

CAPITULO N2 5: Primeros auxilios y medicina preventiva |

CODIGO UD | DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO TOTAL (€)

U030 ud Maletin de botiquin portatil, 2 ud 296,34€ 592,68€
incluso reposicion inmediata.

U031 ud Equipo de camilla y maletin 1 ud 316,14€ 316,14€
suministrador de oxigeno,
incluso suministro, recambios
de oxigeno y recogida de
bombonas utilizadas.

U032 PA Cursillo de primeros auxilios. 1PA 145,00€ 145,00€

TOTAL CAPITULO N25: PRIMEROS AUXILIOS Y MEDICINA PREVENTIVA 1.053,82€
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PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD

CAPITULO 1: INSTALACIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE.........covveeeeerreesreersensseenrsennons 3.326,96€
CAPITULO 2: SENALIZACION.......coeeeeveeecevesse st sss s sss s ssssss s s sss s 513,50€
CAPITULO 3: PROTECCIONES COLECTIVAS.......ouveeereersseeeresssesesssesseseessessesess s sesesssasssns 9.433,54€
CAPITULO 4: PROTECCIOINES INDIVIDUALES.........cosverrensreneeensseeessensseesssessssssssessssseneon 2.284,76€
CAPITULO 5: PRIMEROS AUXILIOS Y MEDICINA PREVENTIVA......oovoeeernrrerrressereennins 1.053,82€
TOTAL oo evees e ees s ses s ses s ses s sss e s ess s s st sss s sss s e ees s s st sss s 16.612,58€

Asciende el presupuesto de Seguridad y Salud a la expresada cantidad de DIECISEIS MIL
SEISCIENTOS DOCE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS (16.612,58¢€).

Fecha: SEPTIEMBRE 2019
Autor del proyecto: PABLO BARREIRA RIBERA

Fdo.:
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