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1. INTRODUCCION

En el presente anejo se pretende describir, mediante la representacién en el plano, la superficie del terreno
del entorno donde se actla. Tanto de la superficie terrestre, a partir de un levantamiento topografico, como
de la superficie subacuatica por medio de prospecciones batimétricas.

Dado que este Proyecto es un documento académico, no se dispone de los medios necesarios para llevar a
cabo el tipo de campainas mencionadas anteriormente, por tanto, el estudio se basa en datos obtenidos de
trabajos anteriores realizados en la zona.

2. TOPOGRAFIA

2.1. DATOS CARTOGRAFICOS

El sistema de referencia cartografico consultado es el realizado por el Instituto Cartogréfico Valenciano
(ICV), cuyas caracteristicas son:

Realizada mediante restitucion fotogramétrica a partir de vuelos digitales.

e Sistema Geodésico de Referencia ETRS89, proyeccion UTM en el huso 30.

o Datum vertical: las altitudes estan referidas al nivel medio del Mar Mediterraneo en Alicante.
e Precision planimétrica 1 metro.

e Precision altimétrica 1,25 metros.

A continuacion, se muestran una captura de la cartografia del entorno de actuacion obtenida del Visor
cartografico de la Generalitat Valenciana a escala 1/18.000.

B —
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Figura 5.1. Cartografia del municipio de Cullera (Fuente: Visor cartografico GVA, 2019)
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A continuacién, se muestra con mas detalle la cartografia de la zona donde se ubicaran las nuevas

instalaciones.
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Figura 5.2. Cartografia del entorno de afeccion de las obras (Fuente: Visor cartografico GVA, 2019)

2.2. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

La cartografia no proporciona el nivel necesario de detalle de la superficie del terreno para la correcta
definicion del entorno de las obras proyectadas, por tanto es necesario realizar un levantamiento
topografico.

Para ello se dispone de un estudio topografico del sector NPR-5 Vega-Puerto, elaborado en mayo de 2004
por la empresa Estudio de Topografia Luis Blanch, S.L. En este trabajo, se establecié una red de bases que
cubre toda la zona de la superficie clasificada como area portuaria en el Plan de Mejora del sector NPR-5

Vega-Puerto.

En 2006, este levantamiento fue complementado con el realizado para la redaccion del Proyecto de
Ampliacion del Puerto de Cullera, debido a la perdida de algunas de las bases del anterior estudio

topografico.

Puesto que el ambito de actuacion del presente proyecto forma parte del citado sector de estudio, a partir
de la eleccidn de ciertas bases se desarrolla el analisis topografico.

De todas las bases establecidas en los mencionados trabajos se seleccionan 3 del primer levantamiento y 6
del segundo trabajo.
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2.2.1. Instrumental utilizado

El instrumental utilizado fue una Estacion Total TOPCON, modelo GTS-211D, cuyas caracteristicas principales
son:

¢ Precisién angular horizontal y vertical: 1,50 mgon.
e Lectura minima: 0,20 mgon.

¢ Precision en distancia: 3 mm % 2 ppm e.c.m.
El método empleado es el de radiacion desde varias de las bases que a continuacion se detallan.

2.2.2, Vértices geodésicos
Para aportar mas informacién basica del trabajo topografico tomado como referencia se muestran, a

continuacion, los vértices geodésicos empleados en el levantamiento de Luis Blanch, SL.

Estos vértices son puntos de coordenadas conocidas, tanto planimétricas como altimétricas, que permiten
obtener la precision del levantamiento topografico realizado.

Son cuatro los puntos que se emplean en trabajo mencionado, el vértice geodésico 4252, el 4317 y el 4316
que pertenecen a la Red de 4° Orden del Instituto cartografico Valenciano, y el vértice 74780 que forma
parte de la Red de Orden Inferior (ROI).

Al final de este anejo, en un apéndice, se recogen las resefias de cada uno de estos puntos, a excepcion del
vértice 4317, que no se ha encontrado.

Si fuese necesario para posteriores fases al proyecto un vértice adicional que sustituya al obsoleto, se
propone el 77088 cuya informacion se encuentra con la del resto.

2.2.3. Bases del levantamiento

A continuacion, se enumeran las bases de aplicacion al presente proyecto y su localizacion:

| ease | x| v | z

Bases levantamiento LUIS BLANCH, S.L.

BR-5001 737552,006 4338134,107 2,601
BR-5003 737750,095 4337900,828 1,120
BR-5008 738355,734 4337523,134 5,385
Bases Proyecto ampliacion del puerto
BR-1001 737601,177 4338042,752 1,213
BR-1002 737561,277 4338085,769 11,916
BR-1004 737683,878 4337959,406 1,355
BR-1005 737897,937 4337767,868 1,046
BR-1006 738087,767 4337647,212 0,885
BR-1007 738363,673 4337522,758 2,781

Tabla 5.1. Bases de aplicacion de los levantamientos topograficos consultados
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Figura 5.2. Localizacion de las bases del levantamiento topografico

2.2.4. Topografia resultante
La informacion topografia resultante del estudio puede verse en el "Plano n 3. Topografia, del Documento

no 2: Planos”.

El sistema de referencia utilizado para la altimetria es el del nivel medio del mar en Alicante, al cual estan
también referidos los datos de la batimetria.

Como conclusion se extrae que el terreno existente se caracteriza por ser una superficie practicamente llana
con pendientes que varian entre el 0 y 12%. No cabe destacar ninguna pendiente en la zona afectada por
las obras.

3. BATIMETRIA

Los visores consultados para el estudio de la superficie del fondo fluvial y marino de las proximidades a la
desembocadura son los siguientes:

¢ Geoportal del Instituto Hidrografico de la Marina. Armada Espafiola.
o Portal Nautico OpenSeaMap.
¢ Navionics.

El ultimo de los visores es el empleado para representar la batimetria pues es el que proporciona, ademas
de datos del puerto, la profundidad a lo largo del cauce del rio.

La carta nautica a la que pertenece el término municipal de Cullera es la 475.

Anejo n°5: Topografia y batimetria
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La entrada al rio (bocana) tiene un calado que varia entre los 5 y 6,6 metros con orientacion Este-Sureste
(ESE).

Figura 5.3. Batimetria de la desembocadura del rio Jucar (Fuente: Navionics, 2019)

La profundidad del centro del lecho fluvial, desde la desembocadura hasta el Puente de la Vega, se mantiene
constante entre los 5 y 5,5 m. Al pasar el puente, aguas arriba, el calado se ve reducido hasta los 2,5 m.

Figura 5.4. Batimetria aguas arriba y aguas abajo del Puente de la Vega (Fuente: Navionics, 2019)

Ya en puerto, en la zona pesquera el calado varia entre los 3 m en las margenes y 5,5 m en el centro del
cauce, mientras que en los amarres para embarcaciones deportivas se encuentran profundidades entre los 2
y 5,5 m.

Anejo n°5: Topografia y batimetria 9
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Figura 5.5. Batimetria de la zona del Club nautico de Cullera (Fuente: Navionics, 2019)

En el Plano n°4. Batimetria del Documento n°2: Planos se muestra de forma mas detallada la batimetria de
la zona.

A continuacion, se describe la sefalizacién luminosa principal del Puerto de Cullera, segun los datos
publicados por el Instituto Hidrogrdfico de la Marina en el documento Faros y sefiales de Niebla. Parte II,
20189.

El dique y contradique que forman la bocana del puerto se sefializan mediante balizas de las siguientes
caracteristicas:

Elevacion | Alcance L SO
Localizacion | Coordenadas Apariencia y periodo ; soporte y Altura
(W) (millas) (m)

FI(4)G 11s ——
A 20 m del Luz verde formada por grupos oregialindie
z 39 09,079 N ) verde sobre base
Malecon Norte = ug=ly o<l de cuatro destellos sucedidos 10 5
" 00 14,048 W verde.
dique regularmente cada 11 7
segundos
FI(4)R 11s g
En el extremo 3909,034 N Luz roja formada por grupos To.rreta cilindrica
) de cuatro destellos sucedidos 10 3 roja sobre base
del dique 00 14,164 W ol
regularmente cada 11 cuadrangular roja
segundos

7abla 5.3. Datos sefalizacion de la bocana

Como ya ha sido comentado en el Anegjo n% 1: Antecedentes y estado actual, el Puente de la Vega no tiene
un galibo suficiente para el paso de las embarcaciones de vela. Por ello, ademas de estar indicado con las

Anejo n°5: Topografia y batimetria 10
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respectivas sefales verticales sobre el canto del tablero del mismo, se sefializa con un indicador luminoso
con las siguientes caracteristicas:

() (millas) soporte

. IsoW 4s .
Bajo tablero en . Panel circular
: 39 09,450 N Luz blanca con duraciones de
e e 00 15,138 W  luz y oscuridad iguales, cada 4 0 . e cqn S
para el paso rojas b
segundos )

Tabla 5.4. Datos sefializacion Puente de la Vega
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VERTICE:

Cami Vell Sueca

TERMINO MUNICIPAL Cullera

i

N° CALCULO: 4252
PROVINCIA: VALENCIA

COORDENADAS U.T.M. ETRS89:

X 735862,2560 FACTOR DE ESCALA:
Y: 4341012,8260 HUSO 30
H: 12,328

1.000285

Geoide EGM2008 - REDNAP

COORDENADAS GEODESICAS ETRS89: (PP-dddddd)
Long.: -0,26918919741

Lat.: 39,18638145065
h: 62,2410

ORIENTACIONES:
LECTURA VERTICE NOMBRE

138.1408 0585 CULLERA
324.9347 0588 SUECA
250.7409 0638 CAVALL
221.7517 0637 RAYA

TIPO DE SENALZ Clavo en hormigén con placa informativa.

ESTADO:

RESENA:

Sobre acera de puente sobre FF.CC.

ACCESO:

Desde Sueca por la N332, en PK251.55 se toma camino asfaltado
a izda que a 0,6 cruza con puente el FFCC. La sefial esta proxima
al estribo N.E.

SUECA

4 Km a cruce Corbera

I
=~ i Cami Vell
,//de Sueca

DETALLE:

~,~ —CULLERA

0.20m

v 0.32m
— - poste

. S GANDIA

-
- 0.86m
poste

Formulario de incidencias en vértices www.icv.gva.es

para cualquier consulta técnica dirijase a: vertices_geo@gva.es
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VERTICE: MONROSTRO N° CALCULO: 4316
TERMINO MUNICIPAL CULLERA PROVINCIA:  VALENCIA _
COORDENADAS U.T.M. ETRS89: COORDENADAS GEODESICAS ETRS89: (°P-dddddd)
X 737663,7070 FACTOR DE ESCALA: 1.000295 Long.: -0,25013723337

Y:  4335930,8870 HUSO 30 Lat.: 39,14014993150

He 2 432 Geoide EGM2008 - REDNAP | . 52.3570

ORIENTACIONES:
LECTURA VERTICE NOMBRE

289.4731 0638 CAVALL
255.8075 0637 RAYA
220.1432 0636 CRUCES

TIPO DE SENALZ Clavo en hormigén con placa informativa.

ESTADO:

RESENA:

Por la carretera VVVV-1056, unos 3 kilémetros al Sur de Cullera

ACCESO:

Desde Cullera por la carretera VV-1056 en direccion Dénia 'y
Playa de Tavernes, en el PK 3.100 a la izquierda de la carretera
en el muro de una acequia alta, se encuentra la sefial.

PLAYA DE TAVERNES

Formulario de incidencias en vértices www.icv.gva.es  para cualquier consulta técnica dirijase a: vertices_geo@gva.es







INSTITUTO

GOBIERNO MINISTERIO

.

Area de Geodesia

N GEOGRAFICO
PEESPATA  BEFOMENTO. nacionac Subdireccidn General de Geodesia y Cartografia
Resefia Vértice Geodésico 1-jul-2019
NUmero.....: 74780 Cullera (feb-2012)
Nombre.....: Cullera
Municipios: Cullera
Provincias: Valencia/Valéncia

Fecha de Construccion........:

Ultimo CUErpo.......ccceueueeene.s
Total cuerpos.........:

24 de junio de 1987

Pilar con centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diametro.
: 0,09 m de alto, 0,90 m de ancho.
1de 0,09 m de alto.

— Coordenadas Geograéficas:

Sistema de Ref.: ED 50

Longitud...........: - 0° 14' 59,4588"
Latitud..............: 39° 10' 38,2416"
Alt. Elipsoidal...:

Compensacion.: 01 de junio de 1991

ETRS89
- 0° 15' 03,77126"
39° 10' 33,96373"
285,072 m (CF)
28 de noviembre de 2004

— Coordenadas UTM. Huso 30 :

ED 50
737574,21'm
4340127,61 m
1,000294967
1°44' 17"

Sistema de Ref.:

Convergencia...:

ETRS89
737464,022 m
4339919,082 m
1,000294374
1°44' 14"

Altitud sobre el nivel medio del mar:

233,986 m. (BP)

— Situacioén:

de agua potable.

Situado en la parte mas elevada del monte Cullera,

encima del deposito

— Acceso:

por chalets. A los 600 m.,

agua, y sobre él la sefial.

Desde el casco urbano de Cullera, por la calle "Carrer del Repla de San
Antonio", que da a la avenida principal, sale a la dcha. una calle que
indica "Radar meteoroldgico" y "Subida al Snatuario”, la cual va pasando
sale otra a la dcha. que indica "Radar
meteorolégico”. Siguiendo siempre esta misma indicacion, a los 2,9 Km.
llegamos a dicho "Radar meteorolégico”, junto al que hay un deposito de

—— Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensacion, ® recrecido, reparado o reconstruido.

e M LERa

—— Observaciones:

REGENTE.
Vértice observado con GPS.

Estado: 13 de febrero de 2012

Bs

7uu%a9esﬂnfoRG df

Informellaarest ean/értlce ftp://ftp.geodesiaZign.es p



ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRG.pdf

GOBIERNO  MINISTERIO  'NSTITUTO ﬁ Area de Geodesia
GEOGRAFICO 4 M . B ) .
7 Subdireccidn General de Geodesia y Cartografia
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1-jul-2019

Cartografia de situacién

074780 Cullera Coordenadas ETRS89. Huso 30
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GOBIERNO  MINISTERIO  'NSTITUTO t{ Area de Geodesia

DEESPARA DEFOMENTO GEQGRAFICO A . . . ,
nacowaL <o o Subdireccién General de Geodesia y Cartografia

Resefia Vértice Geodésico 1-jul-2019
NGmero...... 77088 ;
Nombre....:. Torre de Cullera Torre de Cullera
Municipios: Cullera '
Provincias: Valencia/Valéncia
Fecha de Construccion........: 01 de diciembre de 1987
Pilar sin centrado forzado..: de alto, de diametro.
Ultimo cuerpo........................ 0,40 m de alto, 0,40 m de ancho.
Total cuerpos......... 1de 0,40 m de alto.

— Coordenadas Geograéficas:

Sistema de Ref.: ED 50 ETRS89

Longitud...........: - 0°14'20,7576" |- 0° 14' 25,06644" +0.053 m
Latitud..............: 39°08'38,4222" [39° 08' 34,14490" £0.102 m
Alt. Elipsoidal...: 64,843 m +0.068 (BP)
Compensacion.: 01 de junio de 1991 01 de noviembre de 2009

Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.: ED 50 ETRS89

Kot 738615,55 m 738505,363 m

Yoo 4336461,30 m 4336252,883 m

Factor escala....: 1,000301079 1,000300483

Convergencia...: 1° 44 37" 1° 44' 34"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 14,946 m. (BP)
— Situacion:

Situado en lo alto del torre6n conocido como Torre de Cullera.

/ CCLLER A

— Acceso:

Desde Cullera, tomando como origen de distancias el desvio a la playa y
después de cruzar el puente sobre el rio Jucar, se continda por la
izquierda, por una carretera asfaltada. A los 0,9 Km. se llega al cruce con
el Camino Viejo de Cullera y a los 2,85 Km. se halla la antigua torre de
Cullera, en cuya terraza se encuentra el vértice. El acceso se realiza por
una escalera de caracol, situada en su interior.

—— Observaciones:

—— Horizonte GPS:

Despejado
Estado: 01 de enero de 2009
CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Infomll:’eI Ia%r'estali)’ oeng/értice: ftp://ftp.geodesia|%gan$ees7u1i%lajgegﬁnfoRG.gdf

@ anulado, © no pertenece a bloque de compensacion, ® recrecido, reparado o reconstruido.
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