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Estudio técnico-econdédmico para la cimentacidén y estructura de
contencidén de un edificio de viviendas en Sant Adriéd del Besods

(Barcelona)

Presupuesto parcial n® 1 Acondicionamiento del terreno

Padgina 2

Comentario

P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal

Total

1.1 Movimiento de tierras en edificacidén

11.101.1

1.1.20.1.2

Sétano 1

1.1.30.1.3

m2

ms3

m3

Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecanicos. Comprende los
trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificacién o
urbanizacion: pequefias plantas, maleza, broza, maderas caidas, escombros,
basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor
gue el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como minima 20 cm.
Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los materiales excavados y
carga a camion, sin incluir transporte a vertedero autorizado.

Incluye: Replanteo en el terreno. Remocion mecéanica de los materiales de
desbroce. Retirada y disposicién mecanica de los materiales objeto de
desbroce. Carga mecanica a camion.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida en proyeccion horizontal,
segun documentacién grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira, en proyeccion horizontal, la superficie
realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavacion no autorizados.

Excavacion de tierras a cielo abierto para formacién de sétanos de mas de2 m
de profundidad, que en todo su perimetro quedan por debajo de la rasante
natural, en suelo de arcilla semidura, con medios mecanicos, hasta alcanzar la
cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la
magquinaria, formacién de rampa provisional para acceso de la maquinaria al
fondo de la excavacion y su posterior retirada, refinado de paramentos y fondo
de excavacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion, retirada de los
materiales excavados y carga a camion.

Incluye: Replanteo general y fijacion de los puntos y niveles de referencia.
Colocacion de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones.
Excavacién en sucesivas franjas horizontales y extraccion de tierras. Refinado
de fondos y laterales a mano, con extraccion de las tierras. Carga a camion de
las tierras excavadas.

Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teéricas
de la excavacion, segun documentacion gréfica de Proyecto.

Criterio de mediciéon de obra: Se medira el volumen tedrico ejecutado segun
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavacion no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la seccion
tedrica por defectos imputables al Contratista. Se medira la excavacion una vez
realizada y antes de que sobre ella se efectle ningln tipo de relleno. Si el
Contratista cerrase la excavacion antes de conformada la medicién, se
entendera que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de
Ejecucion de la obra.

1 2.303,63 5,05 11.633,33

Excavacion de tierras a cielo abierto para formacién de zanjas para
cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con
medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el
Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo
de excavacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion, retirada de los
materiales excavados y carga a camion.

Incluye: Replanteo general y fijacion de los puntos y niveles de referencia.
Colocacion de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones.
Excavacién en sucesivas franjas horizontales y extraccion de tierras. Refinado
de fondos y laterales a mano, con extraccion de las tierras. Carga a camion de
las tierras excavadas.

Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teéricas
de la excavacién, segun documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el volumen tedrico ejecutado segun
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavacion no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la seccion
tedrica por defectos imputables al Contratista. Se medira la excavacion una vez
realizada y antes de que sobre ella se efectlie ningln tipo de relleno. Si el
Contratista cerrase la excavacion antes de conformada la medicion, se
entendera que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de
Ejecucion de la obra.

2.303,63

11.633,33
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Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total
Encepados 1 219,03 1,00 1,00 219,03
Vigas de atado 1 58,33 1,00 1,00 58,33
Total m3............: 277,36
1.140.1.4 m3  Transporte de tierras con camién de 12 t de los productos procedentes de la
excavacion de cualquier tipo de terreno dentro de la obra, considerando el
tiempo de espera para la carga mecanica, ida, descargay vuelta. Sin incluir la
carga en obra.
Incluye: Transporte de tierras dentro de la obra, con proteccion de las mismas
mediante su cubricion con lonas o toldos.
Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teéricas
de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente
coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.
Criterio de medicién de obra: Se medira, incluyendo el esponjamiento, el
volumen de tierras realmente transportado segun especificaciones de Proyecto.
Tierra seleccionada para 1 0,02 0,02
relleno
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Comentario

P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal

Total

2.1 Profundas

212112

213113

214114

215115

216116

Suministro y colocacién de pilote prefabricado de hormigén armado, P-235,
S=556,7 cm?, Q=85t, Clase 1 conforme a UNE-EN 12794 (Marcado CE, Productos
Pref de Hormigén-Pilotes de Desplazamiento.). Hincado por golpeo de la cabeza
del pilote de 20 m de longitud, mediante maza. Incluso parte proporcional de
transporte, instalacién, almohadillas, paradas, montaje y desmontaje de equipo
mecénico y pilotes prefabricados.

Incluye: Replanteo y trazado de los ejes de los grupos de pilotes. Izado de los
pilotes. Hincado de los pilotes por golpeo de maza, previa colocacién de
sombrerete de acero con almohadilla. Golpeo hasta conseguir el rechazo
prefijado.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segin documentacién
gréfica de Proyecto, desde la punta hasta la cara inferior del encepado,
considerando un incremento del 10% en prevision de las oscilaciones reales
que pueden aparecer al realizar el pilotaje.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud del pilote realmente
ejecutado segun especificaciones de Proyecto, desde la punta hasta la cara
inferior del encepado.

Junta ABB Tipo P14 para tramos de pilote superiores a 12 mts.,
Clase A conforme a UNE-EN 12794 (Marcado CE, Productos Pref. de Hormigon-
Pilotes de Desplazamiento.)

Suministro y colocacion de pilote prefabricado de hormigén armado, P-270,
S=746,6 cm?, Q=112 t, Clase 1 conforme a UNE-EN 12794 (Marcado CE,
Productos Pref de Hormigon-Pilotes de Desplazamiento.). Hincado por golpeo
de la cabeza del pilote de 20 m de longitud, mediante maza. Incluso parte
proporcional de transporte, instalacion, almohadillas, paradas, montaje y
desmontaje de equipo mecanico y pilotes prefabricados.

Incluye: Replanteo y trazado de los ejes de los grupos de pilotes. Izado de los
pilotes. Hincado de los pilotes por golpeo de maza, previa colocacién de
sombrerete de acero con almohadilla. Golpeo hasta conseguir el rechazo
prefijado.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segin documentacién
grafica de Proyecto, desde la punta hasta la cara inferior del encepado,
considerando un incremento del 10% en prevision de las oscilaciones reales
que pueden aparecer al realizar el pilotaje.

Criterio de medicién de obra: Se medira la longitud del pilote realmente
ejecutado segun especificaciones de Proyecto, desde la punta hasta la cara
inferior del encepado.

Junta ABB Tipo P14 para tramos de pilote superiores a 12 mts.,
Clase A conforme a UNE-EN 12794 (Marcado CE, Productos Pref. de Hormigon-
Pilotes de Desplazamiento.)

Suministro y colocacion de pilote prefabricado de hormigén armado, P-300,
S$=919,6 cm?, Q=137,9t, Clase 1 conforme a UNE-EN 12794 (Marcado CE,
Productos Pref de Hormigén-Pilotes de Desplazamiento.). Hincado por golpeo
de la cabeza del pilote de 20 m de longitud, mediante maza. Incluso parte
proporcional de transporte, instalacion, almohadillas, paradas, montaje y
desmontaje de equipo mecénico y pilotes prefabricados.

Incluye: Replanteo y trazado de los ejes de los grupos de pilotes. Izado de los
pilotes. Hincado de los pilotes por golpeo de maza, previa colocacion de
sombrerete de acero con almohadilla. Golpeo hasta conseguir el rechazo
prefijado.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segin documentacién
grafica de Proyecto, desde la punta hasta la cara inferior del encepado,
considerando un incremento del 10% en prevision de las oscilaciones reales
que pueden aparecer al realizar el pilotaje.

Criterio de medicién de obra: Se medira lalongitud del pilote realmente
ejecutado segun especificaciones de Proyecto, desde la punta hasta la cara
inferior del encepado.

640,00

32,00

340,00

17,00
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Total Mevewunenenenenns 540,00
217117 m Junta ABB Tipo P14 para tramos de pilote superiores a 12 mts.,

Clase A conforme a UNE-EN 12794 (Marcado CE, Productos Pref. de Hormigo6n-
Pilotes de Desplazamiento.)

Total M.t 27,00

2.181.1.8 m Suministro y colocacion de pilote prefabricado de hormigén armado, P-350,
S=1251,4 cm?, Q=187,7 t, Clase 1 conforme a UNE-EN 12794 (Marcado CE,
Productos Pref de Hormigén-Pilotes de Desplazamiento.). Hincado por golpeo
de la cabeza del pilote de 20 m de longitud, mediante maza. Incluso parte
proporcional de transporte, instalacion, almohadillas, paradas, montaje y
desmontaje de equipo mecénico y pilotes prefabricados.

Incluye: Replanteo y trazado de los ejes de los grupos de pilotes. Izado de los
pilotes. Hincado de los pilotes por golpeo de maza, previa colocacién de
sombrerete de acero con almohadilla. Golpeo hasta conseguir el rechazo
prefijado.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segin documentacion
grafica de Proyecto, desde la punta hasta la cara inferior del encepado,
considerando un incremento del 10% en prevision de las oscilaciones reales
gue pueden aparecer al realizar el pilotaje.

Criterio de mediciéon de obra: Se medira lalongitud del pilote realmente
ejecutado segun especificaciones de Proyecto, desde la punta hasta la cara
inferior del encepado.

Total M.vunenenenens 1.000,00

219119 m Junta ABB Tipo P14 para tramos de pilote superiores a 12 mts.,
Clase A conforme a UNE-EN 12794 (Marcado CE, Productos Pref. de Hormigo6n-
Pilotes de Desplazamiento.)

Total M.evuueenenenenenns 50,00

2.1.101.1.10 m Suministro y colocacién de pilote prefabricado de hormigén armado, "TERRA"
T-350, S=1225 cm?, Q=154 t, construido segun CPP-1 para formacion de grupo
de pilotes CPP-2, con azuche normal en punta. Hincado por golpeo de la cabeza
del pilote de 20 m de longitud, mediante maza. Incluso parte proporcional de
transporte, instalacion, almohadillas, paradas, montaje y desmontaje de equipo
mecanico y pilotes prefabricados.
Incluye: Replanteo y trazado de los ejes de los grupos de pilotes. Izado de los
pilotes. Hincado de los pilotes por golpeo de maza, previa colocacion de
sombrerete de acero con almohadilla. Golpeo hasta conseguir el rechazo
prefijado.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segin documentacién
grafica de Proyecto, desde la punta hasta la cara inferior del encepado,
considerando un incremento del 10% en prevision de las oscilaciones reales
que pueden aparecer al realizar el pilotaje.
Criterio de mediciéon de obra: Se medira lalongitud del pilote realmente
ejecutado segln especificaciones de Proyecto, desde la punta hasta la cara
inferior del encepado.

Total Me.uweeneenen..s 2.720,00

21111111 m Junta ABB Tipo P14 para tramos de pilote superiores a 12 mts.,
Clase A conforme a UNE-EN 12794 (Marcado CE, Productos Pref. de Hormigén-
Pilotes de Desplazamiento.)

Total Mevuueenenenen.s 55,00

2.1121.1.12 Ud Ensayo PDR arealizar en obra, sobre un pilote, para la determinacion de su
carga de hundimiento.
Incluye: Desplazamiento a obra. Realizacion de ensayos. Redaccion de informe
de los resultados de los ensayos realizados.
Criterio de medicion de proyecto: Ensayo a realizar, segin documentacion del
Plan de control de calidad.

Total Ud.eoveeene...: 8,00
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2.1.131.1.13

2.2 Encepados

Descabezado de pilote prefabricado de hormigén armado, de 22,5 cm a 40,0 cm
de diametro, mediante la limpieza y eliminacion del hormigén de cabeza del
pilote que pueda haber quedado resentido por el golpeo de la mazay no retina
las caracteristicas mecanicas necesarias, con compresor con martillo
neumatico. Incluso doblado de las armaduras, limpiezay carga mecéanica de los
escombros procedentes del descabezado sobre camién o contenedor.
Utilizando 2 unidades de descabezado

Incluye: Descabezado. Doblado de armaduras. Limpieza y carga mecanica de los
escombros procedentes del descabezado sobre camién o contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: Dias de utilizacién de descabezador.

Criterio de medicion de obra: Dias de utilizacién de descabezador.

2.2.1 Regularizacidn

22111311

222132

m?2

m3

Formacion de capa de hormigén de limpieza y nivelado de fondos de
cimentacion, de 10 cm de espesor, de hormigén HL-150/B/20, fabricado en
central y vertido desde camién, en el fondo de la excavacion previamente
realizada.

Incluye: Replanteo. Colocacion de toques y/o formacién de maestras. Vertido y
compactacion del hormigén. Coronacién y enrase del hormigén.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida sobre la superficie tedrica
de la excavacion, segin documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie tedrica ejecutada seglin
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavacion no autorizados.

Formacién de encepado de hormigén armado, agrupando cabezas de pilotes
descabezados, realizado con hormigén HA-30/B/20/lla fabricado en central, y
vertido desde camion, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia
aproximada de 101,069 kg/ms3, correspondiente al conjunto de armaduras
propias, de espera de los elementos de atado y centrado de cargas a que haya
lugar, y de espera del pilar al que sirve de base para transmitir las cargas al
pilotaje, sin incluir el encofrado en este precio. Incluso p/p de elaboracién de la
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y
montaje en el lugar definitivo de su colocacion en obra, separadores y curado
del hormigén.

Incluye: Replanteo del conjunto del encepado. Colocacidn de separadores y
fijacion de las armaduras. Vertido y compactacion del hormigén. Coronacion y
enrase de cimientos. Curado del hormigon. Limpieza final de la base del pilar.
Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido sobre las secciones tedricas
de la excavacién, segun documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el volumen teérico ejecutado seglin
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavacion no autorizados.

Encepados sobre pilotes 1 209,061 1,00 209,61

prefabricados

223133

m2

Montaje de sistema de encofrado recuperable metélico, para encepado de grupo
de pilotes, formado por paneles metalicos, amortizables en 200 usos, y posterior
desmontaje del sistema de encofrado. Incluso p/p de elementos de
sustentacion, fijacién y acodalamientos necesarios para su estabilidad y
aplicacion de liquido desencofrante.

Incluye: Limpieza y preparacion del plano de apoyo. Replanteo. Aplicacién del
liquido desencofrante. Montaje del sistema de encofrado. Colocacion de
elementos de sustentacion, fijacion y acodalamiento. Aplomado y nivelacién del
encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el
hormigén, medida seglin documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie de encofrado en contacto
con el hormigén realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

242,33

209,61
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Encepados sobre pilotes 1 621,56 621,56

prefabricados

2.3 Arriostramientos

231141

Vigas de atado

2.3.2 CAV020

m3

Formacion de viga de atado de hormigon armado, realizada con hormigén HA-
30/B/20/1la fabricado en central, y vertido desde camién, y acero UNE-EN 10080
B 500 S, con una cuantia aproximada de 153,258 kg/m3, sin incluir el encofrado
en este precio. Incluso p/p de elaboracion de la ferralla (corte, doblado y
conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de
su colocacién en obra, separadores, pasatubos para paso de instalaciones y
curado del hormigén.

Incluye: Colocacion de la armadura con separadores homologados. Colocacion
de pasatubos. Vertido y compactaciéon del hormigén. Coronacién y enrase.
Curado del hormigén.

Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre las secciones tedricas
de la excavacidn, segun documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el volumen teérico ejecutado segun
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavacion no autorizados.

1 58,32 1,00 1,00 58,32

Montaje de sistema de encofrado recuperable metélico, para viga de atado,
formado por paneles metélicos, amortizables en 200 usos, y posterior
desmontaje del sistema de encofrado. Incluso p/p de elementos de
sustentacion, fijacion y acodalamientos necesarios para su estabilidad y
aplicacion de liquido desencofrante.

Incluye: Limpiezay preparacion del plano de apoyo. Replanteo. Aplicacién del
liquido desencofrante. Montaje del sistema de encofrado. Colocacion de
elementos de sustentacidn, fijacion y acodalamiento. Aplomado y nivelacién del
encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el
hormigén, medida segin documentacién grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie de encofrado en contacto
con el hormigén realmente ejecutada seglin especificaciones de Proyecto.

621,56

58,32

341,08
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Precios unitarios

Importe

N° Designacion
En cifra En letra

(Euros) (Euros)

1 Acondicionamiento del terreno

1.1 Movimiento de tierras en edificacion

1.1.1 m?2 Desbroce y limpieza del terreno, con medios 1,04|UN EURO CON CUATRO CENTIMOS
mecanicos. Comprende los trabajos necesarios
para retirar de las zonas previstas para la
edificacibn o urbanizacion: pequefias plantas,
maleza, broza, maderas caidas, escombros,
basuras o cualquier otro material existente, hasta
una profundidad no menor que el espesor de la
capa de tierra vegetal, considerando como minima
20 cm. Incluso transporte de la maquinaria, retirada
de los materiales excavados y carga a camion, sin
incluir transporte a vertedero autorizado.

Incluye: Replanteo en el terreno. Remocion
mecanica de los materiales de desbroce. Retirada y
disposicion mecéanica de los materiales objeto de
desbroce. Carga mecéanica a camion.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida
en proyeccion horizontal, segun documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira, en
proyeccion horizontal, la superficie realmente
ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin
incluir los incrementos por excesos de excavacion
no autorizados.

1.1.2 m3 Excavacion de tierras a cielo abierto para 6,74|SEIS EUROS CON SETENTA Y
formacion de sétanos de mas de 2 m de CUATRO CENTIMOS
profundidad, que en todo su perimetro quedan por
debajo de la rasante natural, en suelo de arcilla
semidura, con medios mecanicos, hasta alcanzar la
cota de profundidad indicada en el Proyecto.
Incluso transporte de la maquinaria, formacion de
rampa provisional para acceso de la maquinaria al
fondo de la excavacion y su posterior retirada,
refinado de paramentos y fondo de excavacion,
extraccion de tierras fuera de la excavacion,
retirada de los materiales excavados y carga a
camion.

Incluye: Replanteo general y fijacién de los puntos y
niveles de referencia. Colocacion de las camillas en
las esquinas y extremos de las alineaciones.
Excavacion en sucesivas franjas horizontales y
extraccion de tierras. Refinado de fondos y laterales
a mano, con extraccion de las tierras. Carga a
camién de las tierras excavadas.

Criterio de mediciéon de proyecto: Volumen medido
sobre las secciones tedricas de la excavacion,
segun documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el volumen
tedrico ejecutado segun especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavacion no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la seccion teérica por defectos
imputables al Contratista. Se medira la excavacién
una vez realizada y antes de que sobre ella se
efectlie ningun tipo de relleno. Si el Contratista
cerrase la excavacion antes de conformada la
medicion, se entenderd que se aviene a lo que
unilateralmente determine el Director de Ejecucion
de la obra.
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Precios unitarios

Importe

N° Designacion
En cifra En letra

(Euros) (Euros)

1.1.3 m3 Excavacion de tierras a cielo abierto para 25,78|VEINTICINCO EUROS CON SETENTA
formacion de zanjas para cimentaciones hasta una Y OCHO CENTIMOS

profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura,
con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de
profundidad indicada en el Proyecto. Incluso
transporte  de la magquinaria, refinado de
paramentos y fondo de excavacioén, extraccion de
tierras fuera de la excavacion, retirada de los
materiales excavados y carga a camion.

Incluye: Replanteo general y fijaciéon de los puntos y
niveles de referencia. Colocacion de las camillas en
las esquinas y extremos de las alineaciones.
Excavacion en sucesivas franjas horizontales y
extraccion de tierras. Refinado de fondos y laterales
a mano, con extraccion de las tierras. Carga a
camion de las tierras excavadas.

Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido
sobre las secciones tedricas de la excavacion,
segun documentacion gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el volumen
tedrico ejecutado segln especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavacion no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la seccion tedrica por defectos
imputables al Contratista. Se medira la excavacién
una vez realizada y antes de que sobre ella se
efectie ningin tipo de relleno. Si el Contratista
cerrase la excavacion antes de conformada la
medicion, se entendera que se aviene a lo que
unilateralmente determine el Director de Ejecucién
de la obra.

114 m3 Transporte de tierras con camién de 12 t de los 0,84 OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
productos procedentes de la excavacion de
cualquier tipo de terreno dentro de la obra,
considerando el tiempo de espera para la carga
mecanica, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la
carga en obra.

Incluye: Transporte de tierras dentro de la obra, con
proteccion de las mismas mediante su cubricion
con lonas o toldos.

Criterio de mediciéon de proyecto: Volumen medido
sobre las secciones tedricas de las excavaciones,
incrementadas cada wuna de ellas por su
correspondiente coeficiente de esponjamiento, de
acuerdo con el tipo de terreno considerado.

Criterio de medicién de obra: Se medira, incluyendo
el esponjamiento, el volumen de tierras realmente
transportado segun especificaciones de Proyecto.

2 Cimentaciones

2.1 Profundas

211 Ud Desplazamiento, montaje, desmontaje y retirada 6.237,62|SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA'Y
de la obra de equipo completo para hinca de pilotes SIETE EUROS CON SESENTA Y DOS
en el terreno, a una distancia de entre 100 y 200 CENTIMOS

km. Incluso p/p de desplazamiento del personal
especializado.

Incluye: Transporte a la obra. Montaje del equipo.
Desmontaje del equipo. Retirada del equipo.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de
unidades previstas, segin documentacién grafica
de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero
de unidades realmente ejecutadas segun
especificaciones de Proyecto.
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Precios unitarios

NO

Importe

Designacion

En cifra

(Euros)

En letra

(Euros)

212

2.13

214

2.1.5

m Suministro y colocacion de pilote prefabricado de
hormigén armado, P-235, S=556,7 cm?, Q=85 t,
Clase 1 conforme a UNE-EN 12794 (Marcado CE,
Productos  Pref de  Hormigén-Pilotes de
Desplazamiento.). Hincado por golpeo de la cabeza
del pilote de 20 m de longitud, mediante maza.
Incluso  parte  proporcional de transporte,
instalacion, almohadillas, paradas, montaje vy
desmontaje de equipo mecanico y pilotes
prefabricados.

Incluye: Replanteo y trazado de los ejes de los
grupos de pilotes. I1zado de los pilotes. Hincado de
los pilotes por golpeo de maza, previa colocacion
de sombrerete de acero con almohadilla. Golpeo
hasta conseguir el rechazo prefijado.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida
segun documentacion grafica de Proyecto, desde la
punta hasta la cara inferior del encepado,
considerando un incremento del 10% en prevision
de las oscilaciones reales que pueden aparecer al
realizar el pilotaje.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud
del pilote realmente ejecutado segln
especificaciones de Proyecto, desde la punta hasta
la cara inferior del encepado.

m Junta ABB Tipo P14 para tramos de pilote
superiores a 12 mts.,

Clase A conforme a UNE-EN 12794 (Marcado CE,
Productos Pref. de Hormigén- Pilotes de
Desplazamiento.)

m Suministro y colocacion de pilote prefabricado de
hormigén armado, P-270, S=746,6 cm?, Q=112 t,
Clase 1 conforme a UNE-EN 12794 (Marcado CE,
Productos Pref de  Hormigén-Pilotes de
Desplazamiento.). Hincado por golpeo de la cabeza
del pilote de 20 m de longitud, mediante maza.
Incluso  parte  proporcional de transporte,
instalacion, almohadillas, paradas, montaje y
desmontaje de equipo mecanico y pilotes
prefabricados.

Incluye: Replanteo y trazado de los ejes de los
grupos de pilotes. Izado de los pilotes. Hincado de
los pilotes por golpeo de maza, previa colocacion
de sombrerete de acero con almohadilla. Golpeo
hasta conseguir el rechazo prefijado.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida
segun documentacion grafica de Proyecto, desde la
punta hasta la cara inferior del encepado,
considerando un incremento del 10% en prevision
de las oscilaciones reales que pueden aparecer al
realizar el pilotaje.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud
del pilote realmente ejecutado segun
especificaciones de Proyecto, desde la punta hasta
la cara inferior del encepado.

m Junta ABB Tipo P14 para tramos de pilote
superiores a 12 mts.,

Clase A conforme a UNE-EN 12794 (Marcado CE,
Productos Pref. de Hormigon- Pilotes de
Desplazamiento.)

31,69

111,01

32,95

121,05

TREINTA'Y UN EUROS CON
SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

CIENTO ONCE EUROS CON UN
CENTIMO

TREINTA'Y DOS EUROS CON
NOVENTA Y CINCO CENTIMOS

CIENTO VEINTIUN EUROS CON
CINCO CENTIMOS

PRESUPUESTO
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NO

Importe

Designacion

En cifra

(Euros)

En letra

(Euros)

m Suministro y colocacion de pilote prefabricado de
hormigén armado, P-300, S=919,6 cm?, Q=137,9 t,
Clase 1 conforme a UNE-EN 12794 (Marcado CE,
Productos Pref de  Hormigdén-Pilotes de
Desplazamiento.). Hincado por golpeo de la cabeza
del pilote de 20 m de longitud, mediante maza.
Incluso  parte  proporcional de transporte,
instalacion, almohadillas, paradas, montaje vy
desmontaje de equipo mecanico y pilotes
prefabricados.

Incluye: Replanteo y trazado de los ejes de los
grupos de pilotes. I1zado de los pilotes. Hincado de
los pilotes por golpeo de maza, previa colocacion
de sombrerete de acero con almohadilla. Golpeo
hasta conseguir el rechazo prefijado.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida
segun documentacion grafica de Proyecto, desde la
punta hasta la cara inferior del encepado,
considerando un incremento del 10% en prevision
de las oscilaciones reales que pueden aparecer al
realizar el pilotaje.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud
del pilote realmente ejecutado segln
especificaciones de Proyecto, desde la punta hasta
la cara inferior del encepado.

m Junta ABB Tipo P14 para tramos de pilote
superiores a 12 mts.,

Clase A conforme a UNE-EN 12794 (Marcado CE,
Productos Pref. de Hormigén- Pilotes de
Desplazamiento.)

m Suministro y colocacion de pilote prefabricado de
hormigén armado, P-350, S=1251,4 cmz?, Q=187,7 t,
Clase 1 conforme a UNE-EN 12794 (Marcado CE,
Productos Pref de  Hormigén-Pilotes de
Desplazamiento.). Hincado por golpeo de la cabeza
del pilote de 20 m de longitud, mediante maza.
Incluso  parte  proporcional de transporte,
instalacion, almohadillas, paradas, montaje y
desmontaje de equipo mecanico y pilotes
prefabricados.

Incluye: Replanteo y trazado de los ejes de los
grupos de pilotes. Izado de los pilotes. Hincado de
los pilotes por golpeo de maza, previa colocacién
de sombrerete de acero con almohadilla. Golpeo
hasta conseguir el rechazo prefijado.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida
segun documentacion grafica de Proyecto, desde la
punta hasta la cara inferior del encepado,
considerando un incremento del 10% en prevision
de las oscilaciones reales que pueden aparecer al
realizar el pilotaje.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud
del pilote realmente ejecutado segun
especificaciones de Proyecto, desde la punta hasta
la cara inferior del encepado.

m Junta ABB Tipo P14 para tramos de pilote
superiores a 12 mts.,

Clase A conforme a UNE-EN 12794 (Marcado CE,
Productos Pref. de Hormigon- Pilotes de
Desplazamiento.)

37,11

124,93

48,27

170,09

TREINTA Y SIETE EUROS CON ONCE
CENTIMOS

CIENTO VEINTICUATRO EUROS CON
NOVENTA Y TRES CENTIMOS

CUARENTA Y OCHO EUROS CON
VEINTISIETE CENTIMOS

CIENTO SETENTA EUROS CON
NUEVE CENTIMOS

PRESUPUESTO
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Precios unitarios

NO

Importe

Designacion

En cifra

(Euros)

En letra

(Euros)

2.1.10

2.1.11

2.1.12

2.1.13

m Suministro y colocacion de pilote prefabricado de
hormigén armado, "TERRA" T-350, S=1225 cm?,
Q=154 t, construido segin CPP-1 para formacién
de grupo de pilotes CPP-2, con azuche normal en
punta. Hincado por golpeo de la cabeza del pilote
de 20 m de longitud, mediante maza. Incluso parte
proporcional de transporte, instalacion,
almohadillas, paradas, montaje y desmontaje de
equipo mecanico y pilotes prefabricados.

Incluye: Replanteo y trazado de los ejes de los
grupos de pilotes. I1zado de los pilotes. Hincado de
los pilotes por golpeo de maza, previa colocacién
de sombrerete de acero con almohadilla. Golpeo
hasta conseguir el rechazo prefijado.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida
segun documentacion grafica de Proyecto, desde la
punta hasta la cara inferior del encepado,
considerando un incremento del 10% en prevision
de las oscilaciones reales que pueden aparecer al
realizar el pilotaje.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud
del pilote realmente ejecutado segun
especificaciones de Proyecto, desde la punta hasta
la cara inferior del encepado.

m Junta ABB Tipo P14 para tramos de pilote
superiores a 12 mts.,

Clase A conforme a UNE-EN 12794 (Marcado CE,
Productos Pref. de Hormigon- Pilotes de
Desplazamiento.)

Ud Ensayo PDR a realizar en obra, sobre un pilote,
para la determinacion de su carga de hundimiento.
Incluye: Desplazamiento a obra. Realizacion de
ensayos. Redaccion de informe de los resultados
de los ensayos realizados.

Criterio de medicion de proyecto: Ensayo a realizar,
segin documentacién del Plan de control de
calidad.

m Descabezado de pilote prefabricado de hormigon
armado, de 22,5 cm a 40,0 cm de diametro,
mediante la limpieza y eliminacién del hormigén de
cabeza del pilote que pueda haber quedado
resentido por el golpeo de la maza y no reuna las
caracteristicas mecanicas  necesarias, con
compresor con martillo neumatico. Incluso doblado
de las armaduras, limpieza y carga mecanica de los
escombros procedentes del descabezado sobre
camiéon o contenedor. Utilizando 2 unidades de
descabezado

Incluye: Descabezado. Doblado de armaduras.
Limpieza y carga mecénica de los escombros
procedentes del descabezado sobre camién o
contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Dias de utilizacion
de descabezador.

Criterio de medicién de obra: Dias de utilizacién de
descabezador.

2.2 Encepados

2.2.1 Regularizacion

57,62

170,09

500,00

516,44

CINCUENTA'Y SIETE EUROS CON
SESENTA Y DOS CENTIMOS

CIENTO SETENTA EUROS CON
NUEVE CENTIMOS

QUINIENTOS EUROS

QUINIENTOS DIECISEIS EUROS CON
CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

PRESUPUESTO
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Precios unitarios

Importe

N° Designacion
En cifra En letra

(Euros) (Euros)

2211 m?2 Formacién de capa de hormigén de limpieza y 7,12|SIETE EUROS CON DOCE CENTIMOS
nivelado de fondos de cimentaciéon, de 10 cm de
espesor, de hormigon HL-150/B/20, fabricado en
central y vertido desde camién, en el fondo de la
excavacion previamente realizada.

Incluye: Replanteo. Colocacion de toques y/o
formacion de maestras. Vertido y compactacion del
hormigén. Coronacion y enrase del hormigon.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida
sobre la superficie tedrica de la excavacion, segin
documentacion gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la
superficie tedrica ejecutada segun especificaciones
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos
de excavacion no autorizados.

2.2.2 m3 Formacién de encepado de hormigén armado, 210,07|DOSCIENTOS DIEZ EUROS CON
agrupando cabezas de pilotes descabezados, SIETE CENTIMOS

realizado con hormigén HA-30/B/20/lla fabricado en
central, y vertido desde camion, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de
101,069 kg/m3, correspondiente al conjunto de
armaduras propias, de espera de los elementos de
atado y centrado de cargas a que haya lugar, y de
espera del pilar al que sirve de base para transmitir
las cargas al pilotaje, sin incluir el encofrado en este
precio. Incluso p/p de elaboracién de la ferralla
(corte, doblado y conformado de elementos) en
taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su
colocacién en obra, separadores y curado del
hormigén.

Incluye: Replanteo del conjunto del encepado.
Colocacién de separadores y fijacion de las
armaduras. Vertido y compactacion del hormigén.
Coronacion y enrase de cimientos. Curado del
hormigén. Limpieza final de la base del pilar.
Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido
sobre las secciones tedricas de la excavacion,
segun documentacién gréafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el volumen
tedrico ejecutado segin especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavacion no autorizados.

2.2.3 m2 Montaje de sistema de encofrado recuperable 26,39|VEINTISEIS EUROS CON TREINTA'Y
metdlico, para encepado de grupo de npilotes, NUEVE CENTIMOS

formado por paneles metalicos, amortizables en
200 usos, y posterior desmontaje del sistema de
encofrado. Incluso p/p de elementos de
sustentacion, fijacién y acodalamientos necesarios
para su estabilidad y aplicacion de liquido
desencofrante.

Incluye: Limpieza y preparacién del plano de apoyo.
Replanteo. Aplicacion del liquido desencofrante.
Montaje del sistema de encofrado. Colocacion de
elementos de sustentacion, fijacion y
acodalamiento. Aplomado y nivelacion del
encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado.
Criterio de mediciéon de proyecto: Superficie de
encofrado en contacto con el hormigén, medida
segun documentacion gréafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la
superficie de encofrado en contacto con el
hormigén realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.

2.3 Arriostramientos

PRESUPUESTO Pagina 7




Precios unitarios

Importe

N° Designacion
En cifra En letra

(Euros) (Euros)

231 m3 Formacion de viga de atado de hormigon 230,60/ DOSCIENTOS TREINTA EUROS CON
armado, realizada con hormigéon HA-30/B/20/Ila SESENTA CENTIMOS

fabricado en central, y vertido desde camion, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia
aproximada de 153,258 kg/m3, sin incluir el
encofrado en este precio. Incluso p/p de
elaboracion de la ferralla (corte, doblado vy
conformado de elementos) en taller industrial y
montaje en el lugar definitivo de su colocacion en
obra, separadores, pasatubos para paso de
instalaciones y curado del hormigon.

Incluye: Colocacién de la armadura con
separadores  homologados. Colocacion  de
pasatubos. Vertido y compactacion del hormigon.
Coronacion y enrase. Curado del hormigén.

Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido
sobre las secciones teéricas de la excavacion,
segun documentacion gréafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el volumen
tedrico ejecutado segln especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavacion no autorizados.

2.3.2 m?2 Montaje de sistema de encofrado recuperable 23,48|VEINTITRES EUROS CON CUARENTA
metalico, para viga de atado, formado por paneles Y OCHO CENTIMOS

metélicos, amortizables en 200 usos, y posterior
desmontaje del sistema de encofrado. Incluso p/p
de elementos de sustentacién, fijacion 'y
acodalamientos necesarios para su estabilidad y
aplicacion de liquido desencofrante.

Incluye: Limpieza y preparacion del plano de apoyo.
Replanteo. Aplicacion del liquido desencofrante.
Montaje del sistema de encofrado. Colocacién de
elementos de sustentacion, fijacion y
acodalamiento. Aplomado y nivelacion del
encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie de
encofrado en contacto con el hormigon, medida
segun documentacién gréafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la
superficie de encofrado en contacto con el
hormigén realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.
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justificacion de precios

Ne  Codigo

ud

Descripcion

Total

111011

mqgOlpan010a

mol1l3

%

1.1.20.1.2

mq01lret020b

mol1l3

%

m?2

m3

1 Acondicionamiento del terreno
1.1 Movimiento de tierras en edificacién

Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecanicos. Comprende los
trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificacion
o urbanizacién: pequefias plantas, maleza, broza, maderas caidas,
escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una
profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal,
considerando como minima 20 cm. Incluso transporte de la maquinaria,
retirada de los materiales excavados y carga a camion, sin incluir
transporte a vertedero autorizado.

Incluye: Replanteo en el terreno. Remocién mecéanica de los materiales de
desbroce. Retirada y disposicion mecéanica de los materiales objeto de
desbroce. Carga mecanica a camion.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida en proyeccién
horizontal, segun documentacion gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira, en proyeccion horizontal, la
superficie realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto, sin
incluir los incrementos por excesos de excavacion no autorizados.

0,02 h Pala cargadora sobre neumaticos de 120 39,75
kW/1,9 m3.

0,01 h Peén ordinario construccion. 19,47
2,00 % Costes directos complementarios 0,99

3,00 % Costes indirectos 1,01

0,80
0,19
0,02

0,03

Precio total por m2 .

Excavacion de tierras a cielo abierto para formacién de s6tanos de mas
de 2 m de profundidad, que en todo su perimetro quedan por debajo de la
rasante natural, en suelo de arcilla semidura, con medios mecanicos,
hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso
transporte de la maquinaria, formacién de rampa provisional para acceso
de la maquinaria al fondo de la excavacion y su posterior retirada,
refinado de paramentos y fondo de excavacidn, extraccion de tierras fuera
de la excavacién, retirada de los materiales excavados y carga a camion.
Incluye: Replanteo general y fijacion de los puntos y niveles de referencia.
Colocaciéon de las camillas en las esquinas y extremos de las
alineaciones. Excavacion en sucesivas franjas horizontales y extraccion
de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extraccion de las
tierras. Carga a camion de las tierras excavadas.

Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
tedricas de la excavacién, segin documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el volumen teérico ejecutado
segln especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por
excesos de excavacién no autorizados, ni el relleno necesario para
reconstruir la seccion teorica por defectos imputables al Contratista. Se
medira la excavacion una vez realizada y antes de que sobre ella se
efectle ningdn tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavacion
antes de conformada la medicion, se entendera que se aviene a lo que
unilateralmente determine el Director de Ejecucion de la obra.

0,14 h Retrocargadora sobre neuméticos, de 70 36,08
kw.

0,07 h Peén ordinario construccion. 19,47
2,00 % Costes directos complementarios 6,41

3,00 % Costes indirectos 6,54

1,04

5,05
1,36
0,13

0,20

Precio total por m3 .

6,74
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justificacion de precios

Ne  Codigo

ud

Descripcion

Total

11.30.1.3

mq01lexn020b

mol1l3

%

114014

mQg04cab010c

%

ms3

m3

Excavacion de tierras a cielo abierto para formacién de zanjas para
cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla
semidura, con medios mecéanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad
indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de
paramentos y fondo de excavacion, extraccion de tierras fuera de la
excavacion, retirada de los materiales excavados y carga a camion.
Incluye: Replanteo general y fijacion de los puntos y niveles de referencia.
Colocaciéon de las camillas en las esquinas y extremos de las
alineaciones. Excavacion en sucesivas franjas horizontales y extraccién
de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extraccion de las
tierras. Carga a camion de las tierras excavadas.

Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
tedricas de la excavacion, segin documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird el volumen tedrico ejecutado
segln especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por
excesos de excavacién no autorizados, ni el relleno necesario para
reconstruir la seccién teérica por defectos imputables al Contratista. Se
medira la excavacién una vez realizada y antes de que sobre ella se
efectle ningdn tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavacion
antes de conformada la medicién, se entendera que se aviene a lo que
unilateralmente determine el Director de Ejecucion de la obra.

0,39 h Retroexcavadora hidraulica sobre 47,96
neumaticos, de 115 kW.

0,30 h Peén ordinario construccion. 19,47
2,00 % Costes directos complementarios 24,54

3,00 % Costes indirectos 25,03

18,70
5,84
0,49

0,75

Precio total por m3 .

Transporte de tierras con camion de 12 t de los productos procedentes de
la excavacion de cualquier tipo de terreno dentro de la obra, considerando
el tiempo de espera para la carga mecanica, ida, descarga y vuelta. Sin
incluir la carga en obra.

Incluye: Transporte de tierras dentro de la obra, con proteccion de las
mismas mediante su cubricién con lonas o toldos.

Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
tedricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su
correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de
terreno considerado.

Criterio de medicién de obra: Se medira, incluyendo el esponjamiento, el
volumen de tierras realmente transportado segun especificaciones de
Proyecto.

0,02 h Camioén basculante de 12 t de carga, de 39,78
162 kW.

2,00 % Costes directos complementarios 0,80

3,00 % Costes indirectos 0,82

25,78

0,80

0,02

0,02

Precio total por m3 .

0,84

PRESUPUESTO
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justificacion de precios

Ne  Codigo

ud

Descripcion

Total

21.21.1.2

mt07pph010b
mgO03pip050b

mo089

%

213113

mt07pph010b

mo089

%

214114

mt07pph010c

m

2 Cimentaciones
2.1 Profundas

Suministro y colocacién de pilote prefabricado de hormigén armado, P-
235, S=556,7 cm?, Q=85 t, Clase 1 conforme a UNE-EN 12794 (Marcado CE,
Productos Pref de Hormigon-Pilotes de Desplazamiento.). Hincado por
golpeo de la cabeza del pilote de 20 m de longitud, mediante maza.
Incluso parte proporcional de transporte, instalaciéon, almohadillas,
paradas, montaje y desmontaje de equipo mecanico y pilotes
prefabricados.

Incluye: Replanteo y trazado de los ejes de los grupos de pilotes. Izado de
los pilotes. Hincado de los pilotes por golpeo de maza, previa colocacion
de sombrerete de acero con almohadilla. Golpeo hasta conseguir el
rechazo prefijado.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida seglin documentacion
grafica de Proyecto, desde la punta hasta la cara inferior del encepado,
considerando un incremento del 10% en previsién de las oscilaciones
reales que pueden aparecer al realizar el pilotaje.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud del pilote realmente
ejecutado segun especificaciones de Proyecto, desde la punta hasta la
cara inferior del encepado.

1,00 m Junta para unién de pilotes prefabricados 21,65
de hormigén armado P-400.

0,05 h Martinete hidraulico, de 7 t, para hinca de 96,55
pilotes prefabricados.

0,17 h Ayudante estructurista. 21,71
2,00 % Costes directos complementarios 30,17

3,00 % Costes indirectos 30,77

21,65

4,83

3,69
0,60

0,92

Precio total porm .

Junta ABB Tipo P14 para tramos de pilote superiores a 12 mts.,
Clase A conforme a UNE-EN 12794 (Marcado CE, Productos Pref. de
Hormigdn- Pilotes de Desplazamiento.)

1,00 m Junta para unién de pilotes prefabricados 21,65
de hormigén armado P-400.

3,87 h Ayudante estructurista. 21,71
2,00 % Costes directos complementarios 105,67

3,00 % Costes indirectos 107,78

31,69

21,65
84,02
2,11

3,23

Precio total porm .

Suministro y colocacién de pilote prefabricado de hormigén armado, P-
270, S=746,6 cm?, Q=112 t, Clase 1 conforme a UNE-EN 12794 (Marcado
CE, Productos Pref de Hormigon-Pilotes de Desplazamiento.). Hincado
por golpeo de la cabeza del pilote de 20 m de longitud, mediante maza.
Incluso parte proporcional de transporte, instalacion, almohadillas,
paradas, montaje y desmontaje de equipo mecanico Yy pilotes
prefabricados.
Incluye: Replanteo y trazado de los ejes de los grupos de pilotes. Izado de
los pilotes. Hincado de los pilotes por golpeo de maza, previa colocacién
de sombrerete de acero con almohadilla. Golpeo hasta conseguir el
rechazo prefijado.
Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segin documentacién
grafica de Proyecto, desde la punta hasta la cara inferior del encepado,
considerando un incremento del 10% en prevision de las oscilaciones
reales que pueden aparecer al realizar el pilotaje.
Criterio de mediciéon de obra: Se medira la longitud del pilote realmente
ejecutado segun especificaciones de Proyecto, desde la punta hasta la
cara inferior del encepado.

1,00 m Pilote prefabricado de hormigén armado, 21,45

P-270, S=746,6 cm?, Q=112 t, Clase 1
conforme a UNE-EN 12794

111,01

21,45

PRESUPUESTO
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justificacion de precios

N°  Cddigo Ud Descripcion Total
mq03pip050b 0,06 h Martinete hidraulico, de 7 t, para hinca de 96,55 5,79
pilotes prefabricados.
mo089 0,19 h Ayudante estructurista. 21,71 4,12
% 2,00 % Costes directos complementarios 31,36 0,63
3,00 % Costes indirectos 31,99 0,96
Precio total porm . 32,95
215115 Junta ABB Tipo P14 para tramos de pilote superiores a 12 mts.,
Clase A conforme a UNE-EN 12794 (Marcado CE, Productos Pref. de
Hormigdn- Pilotes de Desplazamiento.)
mt07pph010b 1,00 m Junta para union de pilotes prefabricados 21,65 21,65
de hormigén armado P-400.
mo089 4,31 h Ayudante estructurista. 21,71 93,57
% 2,00 % Costes directos complementarios 115,22 2,30
3,00 % Costes indirectos 117,52 3,53
Precio total porm . 121,05
216116 Suministro y colocacién de pilote prefabricado de hormigén armado, P-
300, S=919,6 cm?, Q=137,9 t, Clase 1 conforme a UNE-EN 12794 (Marcado
CE, Productos Pref de Hormigon-Pilotes de Desplazamiento.). Hincado
por golpeo de la cabeza del pilote de 20 m de longitud, mediante maza.
Incluso parte proporcional de transporte, instalacion, almohadillas,
paradas, montaje y desmontaje de equipo mecanico Yy pilotes
prefabricados.
Incluye: Replanteo y trazado de los ejes de los grupos de pilotes. Izado de
los pilotes. Hincado de los pilotes por golpeo de maza, previa colocacién
de sombrerete de acero con almohadilla. Golpeo hasta conseguir el
rechazo prefijado.
Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segin documentacién
grafica de Proyecto, desde la punta hasta la cara inferior del encepado,
considerando un incremento del 10% en prevision de las oscilaciones
reales que pueden aparecer al realizar el pilotaje.
Criterio de mediciéon de obra: Se medira la longitud del pilote realmente
ejecutado segun especificaciones de Proyecto, desde la punta hasta la
cara inferior del encepado.
mt07pph010d 1,00 m Pilote prefabricado de hormigén armado, 25,74 25,74
P-300, S=900 cm?, Q= 1151, Clase 1
conforme a UNE-EN 12794
mq03pip050b 0,07 h Martinete hidraulico, de 7 t, para hinca de 96,55 6,76
pilotes prefabricados.
mo089 0,13 h Ayudante estructurista. 21,71 2,82
% 2,00 % Costes directos complementarios 35,32 0,71
3,00 % Costes indirectos 36,03 1,08
Precio total porm . 37,11
217117 Junta ABB Tipo P14 para tramos de pilote superiores a 12 mts.,
Clase A conforme a UNE-EN 12794 (Marcado CE, Productos Pref. de
Hormigon- Pilotes de Desplazamiento.)
mt07pph010b 1,00 m Junta para unién de pilotes prefabricados 21,65 21,65
de hormigén armado P-400.
mo089 4,48 h Ayudante estructurista. 21,71 97,26
% 2,00 % Costes directos complementarios 118,91 2,38
3,00 % Costes indirectos 121,29 3,64
Precio total porm . 124,93

PRESUPUESTO



justificacion de precios

Ne  Codigo

ud

Descripcion

Total

2.181.1.8

mt07pph010e

mq03pip050b

mo089

%

219119

mt07pph010b

mo089

%

2.1.101.1.10

mt07pph010e

mq03pip050b

mo089

m

Suministro y colocacién de pilote prefabricado de hormigén armado, P-
350, S=1251,4 cm?, Q=187,7 t, Clase 1 conforme a UNE-EN 12794 (Marcado
CE, Productos Pref de Hormigon-Pilotes de Desplazamiento.). Hincado
por golpeo de la cabeza del pilote de 20 m de longitud, mediante maza.
Incluso parte proporcional de transporte, instalaciéon, almohadillas,
paradas, montaje y desmontaje de equipo mecanico y pilotes
prefabricados.

Incluye: Replanteo y trazado de los ejes de los grupos de pilotes. Izado de
los pilotes. Hincado de los pilotes por golpeo de maza, previa colocacion
de sombrerete de acero con almohadilla. Golpeo hasta conseguir el
rechazo prefijado.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida seglin documentacién
grafica de Proyecto, desde la punta hasta la cara inferior del encepado,
considerando un incremento del 10% en previsién de las oscilaciones
reales que pueden aparecer al realizar el pilotaje.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud del pilote realmente
ejecutado segun especificaciones de Proyecto, desde la punta hasta la
cara inferior del encepado.

1,00 m Pilote prefabricado de hormigén armado, 30,40
P-350, S=1251,4 cm?, Q=187,7t, Clase 1
conforme a UNE-EN 12794

0,08 h Martinete hidraulico, de 7 t, para hinca de 96,55
pilotes prefabricados.

0,36 h Ayudante estructurista. 21,71
2,00 % Costes directos complementarios 45,94

3,00 % Costes indirectos 46,86

30,40

7,72

7,82

0,92

1,41

Precio total porm .

Junta ABB Tipo P14 para tramos de pilote superiores a 12 mts.,
Clase A conforme a UNE-EN 12794 (Marcado CE, Productos Pref. de
Hormigon- Pilotes de Desplazamiento.)

1,00 m Junta para unién de pilotes prefabricados 21,65
de hormigén armado P-400.

6,46 h Ayudante estructurista. 21,71
2,00 % Costes directos complementarios 161,90

3,00 % Costes indirectos 165,14

48,27

21,65

140,25

3,24

4,95

Precio total porm .

Suministro y colocacion de pilote prefabricado de hormigén armado,
"TERRA" T-350, S=1225 cm?, Q=154 t, construido segin CPP-1 para
formacién de grupo de pilotes CPP-2, con azuche normal en punta.
Hincado por golpeo de la cabeza del pilote de 20 m de longitud, mediante
maza. Incluso parte proporcional de transporte, instalacion, almohadillas,
paradas, montaje y desmontaje de equipo mecanico Yy pilotes
prefabricados.

Incluye: Replanteo y trazado de los ejes de los grupos de pilotes. Izado de
los pilotes. Hincado de los pilotes por golpeo de maza, previa colocacién
de sombrerete de acero con almohadilla. Golpeo hasta conseguir el
rechazo prefijado.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segin documentacién
grafica de Proyecto, desde la punta hasta la cara inferior del encepado,
considerando un incremento del 10% en previsiéon de las oscilaciones
reales que pueden aparecer al realizar el pilotaje.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud del pilote realmente
ejecutado segun especificaciones de Proyecto, desde la punta hasta la
cara inferior del encepado.

1,00 m Pilote prefabricado de hormigén armado, 30,40
P-350, S=1251,4 cm?, Q=187,7t, Clase 1
conforme a UNE-EN 12794

0,08 h Martinete hidraulico, de 7 t, para hinca de 96,55
pilotes prefabricados.

0,77 h Ayudante estructurista. 21,71

170,09

30,40

7,72

16,72

PRESUPUESTO
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justificacion de precios

N°  Cddigo Ud Descripcion Total
% 2,00 % Costes directos complementarios 54,84 1,10
3,00 % Costes indirectos 55,94 1,68
Precio total porm . 57,62
21111111 m Junta ABB Tipo P14 para tramos de pilote superiores a 12 mts.,
Clase A conforme a UNE-EN 12794 (Marcado CE, Productos Pref. de
Hormigdn- Pilotes de Desplazamiento.)
mt07pph010b 1,00 m Junta para unién de pilotes prefabricados 21,65 21,65
de hormigén armado P-400.
mo089 6,46 h Ayudante estructurista. 21,71 140,25
% 2,00 % Costes directos complementarios 161,90 3,24
3,00 % Costes indirectos 165,14 4,95
Precio total porm . 170,09
2.1.121.1.12 Ud Ensayo PDR a realizar en obra, sobre un pilote, para la determinacion de
su carga de hundimiento.
Incluye: Desplazamiento a obra. Realizacion de ensayos. Redaccion de
informe de los resultados de los ensayos realizados.
Criterio de medicibn de proyecto: Ensayo a realizar, segun
documentacién del Plan de control de calidad.
mt49pil020a 1,00 ud EEnsayo PDR sobre un pilote, para la 475,92 475,92
realizacion de prueba de carga, en una
Unica intervencion.
% 2,00 % Costes directos complementarios 475,92 9,52
3,00 % Costes indirectos 485,44 14,56
Precio total por Ud . 500,00
2.1.131.1.13 m Descabezado de pilote prefabricado de hormigén armado, de 22,5 cm a
40,0 cm de didmetro, mediante la limpieza y eliminacién del hormigén de
cabeza del pilote que pueda haber quedado resentido por el golpeo de la
mazay no relina las caracteristicas mecanicas necesarias, con compresor
con martillo neumético. Incluso doblado de las armaduras, limpieza y
carga mecanica de los escombros procedentes del descabezado sobre
camién o contenedor. Utilizando 2 unidades de descabezado
Incluye: Descabezado. Doblado de armaduras. Limpieza y carga mecanica
de los escombros procedentes del descabezado sobre camion o
contenedor.
Criterio de medicién de proyecto: Dias de utilizacion de descabezador.
Criterio de medicién de obra: Dias de utilizacion de descabezador.
mg05pdm010c 0,17 h Compresor portatil eléctrico 9 m3/min de 358,84 61,00
caudal.
ma05mai030 0,34 h Martillo neumatico. 119,40 40,60
mq01lexn010i 0,01 h Miniretroexcavadora sobre neumaticos, de 1.335,95 13,36
37,5 kw.
mol112 14,98 h Pedn especializado construccion. 20,15 301,85
mol113 3,84 h Pebn ordinario construccion. 19,47 74,76
% 2,00 % Costes directos complementarios 491,57 9,83
3,00 % Costes indirectos 501,40 15,04
Precio total porm . 516,44

2.2 Encepados

2.2.1 Regularizacion

PRESUPUESTO



justificacion de precios

N°  Cddigo Ud Descripcion Total
22111311 m2  Formacion de capa de hormigén de limpieza y nivelado de fondos de
cimentacién, de 10 cm de espesor, de hormigén HL-150/B/20, fabricado en
central y vertido desde camion, en el fondo de la excavacion previamente
realizada.
Incluye: Replanteo. Colocaciéon de toques y/o formacion de maestras.
Vertido y compactacion del hormigén. Coronacion y enrase del hormigdén.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida sobre la superficie
tedrica de la excavacion, segiin documentacién gréfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie tedrica ejecutada
segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por
excesos de excavacion no autorizados.
mt10hmf011fb 0,11 m3 Hormigén de limpieza HL-150/B/20, 57,33 6,31
fabricado en central.
mo045 0,01 h Oficial 12 estructurista, en trabajos de 24,47 0,24
puesta en obra del hormigon.
mo092 0,01 h Ayudante estructurista, en trabajos de 21,71 0,22
puesta en obra del hormigon.
% 2,00 % Costes directos complementarios 6,77 0,14
3,00 % Costes indirectos 6,91 0,21
Precio total por m2 . 7,12
222132 m3  Formaciéon de encepado de hormigén armado, agrupando cabezas de
pilotes descabezados, realizado con hormigén HA-30/B/20/lla fabricado en
central, y vertido desde camién, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una
cuantia aproximada de 101,069 kg/m3, correspondiente al conjunto de
armaduras propias, de espera de los elementos de atado y centrado de
cargas a que haya lugar, y de espera del pilar al que sirve de base para
transmitir las cargas al pilotaje, sin incluir el encofrado en este precio.
Incluso p/p de elaboracion de la ferralla (corte, doblado y conformado de
elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su
colocacién en obra, separadores y curado del hormigon.
Incluye: Replanteo del conjunto del encepado. Colocacion de separadores
y fijacion de las armaduras. Vertido y compactacion del hormigon.
Coronacién y enrase de cimientos. Curado del hormigén. Limpieza final
de la base del pilar.
Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
tedricas de la excavacién, segin documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el volumen teérico ejecutado
segln especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por
excesos de excavacion no autorizados.
mt07aco020a 8,00 Ud  Separador homologado para 0,13 1,04
cimentaciones.
mt07aco010c 101,07 kg Ferralla elaborada en taller industrial con 0,80 80,86
acero en barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 500 S, diametros varios.
mt08var050 0,60 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 1,09 0,65
mm de didmetro.
mt10haf010nga 1,05 m3 Hormigon HA-30/B/20/11a, fabricado en 66,78 70,12
central.
mo043 0,62 h Oficial 12 ferrallista. 24,47 15,17
mo090 0,73 h Ayudante ferrallista. 21,71 15,85
mo045 0,15 h Oficial 12 estructurista, en trabajos de 24,47 3,67
puesta en obra del hormigén.
mo092 0,58 h Ayudante estructurista, en trabajos de 21,71 12,59
puesta en obra del hormigén.
% 2,00 % Costes directos complementarios 199,95 4,00
3,00 % Costes indirectos 203,95 6,12
Precio total por m3 . 210,07

PRESUPUESTO



justificacion de precios

Cadigo Ud Descripcion Total
2.2.31.33 m2  Montaje de sistema de encofrado recuperable metalico, para encepado de
grupo de pilotes, formado por paneles metalicos, amortizables en 200
usos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso p/p de
elementos de sustentacion, fijacion y acodalamientos necesarios para su
estabilidad y aplicacién de liquido desencofrante.
Incluye: Limpieza y preparacion del plano de apoyo. Replanteo.
Aplicacion del liquido desencofrante. Montaje del sistema de encofrado.
Colocacién de elementos de sustentacion, fijacion y acodalamiento.
Aplomado y nivelacion del encofrado. Desmontaje del sistema de
encofrado.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie de encofrado en contacto
con el hormigdén, medida seglin documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie de encofrado en
contacto con el hormigdén realmente ejecutada segln especificaciones de
Proyecto.
mt08eme040 0,01 m2 Paneles metélicos de dimensiones varias, 51,38 0,51
para encofrar elementos de hormigén.
mt50spa052b 0,02 m Tablon de madera de pino, de 20x7,2 cm. 9,07 0,18
mt50spa08la 0,01 Ud  Puntal metalico telescépico, de hasta 3 m 13,16 0,13
de altura.
mt08eme051a 0,10 m Fleje para encofrado metalico. 0,29 0,03
mt08var050 0,05 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 1,09 0,05
mm de diametro.
mt08var060 0,10 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 6,92 0,69
mt08dba010b 0,031 Agente desmoldeante, a base de aceites 1,96 0,06
especiales, emulsionable en agua para
encofrados metalicos, fendlicos o de
madera.
mo044 0,48 h Oficial 12 encofrador. 24,47 11,75
mo091 0,54 h Ayudante encofrador. 21,71 11,72
% 2,00 % Costes directos complementarios 25,12 0,50
3,00 % Costes indirectos 25,62 0,77
Precio total por m? . 26,39
2.3 Arriostramientos
231141 m3  Formacion de viga de atado de hormigén armado, realizada con hormigén
HA-30/B/20/lla fabricado en central, y vertido desde camién, y acero UNE-
EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 153,258 kg/ms3, sin
incluir el encofrado en este precio. Incluso p/p de elaboracién de la
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y
montaje en el lugar definitivo de su colocacién en obra, separadores,
pasatubos para paso de instalaciones y curado del hormigon.
Incluye: Colocacion de la armadura con separadores homologados.
Colocacién de pasatubos. Vertido y compactacion del hormigén.
Coronacion y enrase. Curado del hormigon.
Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
tedricas de la excavacién, segin documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el volumen teérico ejecutado
segln especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por
excesos de excavaciéon no autorizados.
mt07aco020a 10,00 ud Separador homologado para 0,13 1,30
cimentaciones.
mt07aco010c 153,26 kg Ferralla elaborada en taller industrial con 0,80 122,61
acero en barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 500 S, diametros varios.
mt08var050 0,69 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 1,09 0,75
mm de diametro.
mt10haf010nga 1,05 m3 Hormigon HA-30/B/20/11a, fabricado en 66,78 70,12
central.
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justificacion de precios

N°  Cddigo Ud Descripcion Total
mt11lvar300 0,02 m Tubo de PVC liso para pasatubos, varios 6,34 0,13
didmetros.
mo043 0,33 h Oficial 12 ferrallista. 24,47 8,08
mo090 0,33 h Ayudante ferrallista. 21,71 7,16
mo045 0,08 h Oficial 12 estructurista, en trabajos de 24,47 1,96
puesta en obra del hormigon.
mo092 0,34 h Ayudante estructurista, en trabajos de 21,71 7,38
puesta en obra del hormigon.
% 2,00 % Costes directos complementarios 219,49 4,39
3,00 % Costes indirectos 223,88 6,72
Precio total por m3 . 230,60
2.3.2 CAV020 m2  Montaje de sistema de encofrado recuperable metalico, para viga de
atado, formado por paneles metalicos, amortizables en 200 usos, Yy
posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso p/p de elementos
de sustentacion, fijacién y acodalamientos necesarios para su estabilidad
y aplicacién de liquido desencofrante.
Incluye: Limpieza y preparacion del plano de apoyo. Replanteo.
Aplicacion del liquido desencofrante. Montaje del sistema de encofrado.
Colocacién de elementos de sustentacion, fijacion y acodalamiento.
Aplomado y nivelacion del encofrado. Desmontaje del sistema de
encofrado.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie de encofrado en contacto
con el hormigdén, medida segliin documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie de encofrado en
contacto con el hormigdén realmente ejecutada segln especificaciones de
Proyecto.
mt08eme040 0,01 m? Paneles metalicos de dimensiones varias, 51,38 0,51
para encofrar elementos de hormigén.
mt50spa052b 0,02 m Tablon de madera de pino, de 20x7,2 cm. 9,07 0,18
mt50spa08la 0,01 Ud  Puntal metalico telescépico, de hasta 3 m 13,16 0,13
de altura.
mt08eme051a 0,10 m Fleje para encofrado metalico. 0,29 0,03
mt08var050 0,05 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 1,09 0,05
mm de didmetro.
mt08var060 0,10 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 6,92 0,69
mt08dba010b 0,031 Agente desmoldeante, a base de aceites 1,96 0,06
especiales, emulsionable en agua para
encofrados metalicos, fendlicos o de
madera.
mo044 0,42 h Oficial 12 encofrador. 24,47 10,28
mo091 0,48 h Ayudante encofrador. 21,71 10,42
% 2,00 % Costes directos complementarios 22,35 0,45
3,00 % Costes indirectos 22,80 0,68
Precio total por m? . 23,48
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(Barcelona)

Presupuesto parcial n® 1 Acondicionamiento del terreno

Cédigo

Ud Denominacién Medicidén Precio Total

1.1 Movimiento de tierras en edificacidn

1.1.1 0.1.1

1.1.2 0.1.2

Uds.

m?2

m3

Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecanicos. Comprende los
trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la
edificacién o urbanizacién: pequefias plantas, maleza, broza, maderas
caidas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una
profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal,
considerando como minima 20 cm. Incluso transporte de la maquinaria,
retirada de los materiales excavados y carga a camién, sin incluir
transporte a vertedero autorizado.

Incluye: Replanteo en el terreno. Remocién mecénica de los materiales de
desbroce. Retirada y disposicién mecénica de los materiales objeto de
desbroce. Carga mecanica a camién.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida en proyeccién
horizontal, seguin documentacidén grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira, en proyecciédn horizontal, la
superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin
incluir los incrementos por excesos de excavacidén no autorizados.

Total M2 «owuvennnn.ns 2.303,63 1,04 2.395,78

Excavacién de tierras a cielo abierto para formacidén de sétanos de mas de
2 m de profundidad, que en todo su perimetro quedan por debajo de la
rasante natural, en suelo de arcilla semidura, con medios mecanicos,
hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso
transporte de la maquinaria, formacién de rampa provisional para acceso
de la maquinaria al fondo de la excavacidén y su posterior retirada,
refinado de paramentos y fondo de excavacién, extraccién de tierras fuera
de la excavacién, retirada de los materiales excavados y carga a camién.
Incluye: Replanteo general y fijacién de los puntos y niveles de
referencia. Colocacién de las camillas en las esquinas y extremos de las
alineaciones. Excavacién en sucesivas franjas horizontales y extraccién
de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extraccién de las
tierras. Carga a camién de las tierras excavadas.

Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
tedéricas de la excavacién, segun documentaciédn grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird el volumen tedébrico ejecutado
segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por
excesos de excavacién no autorizados, ni el relleno necesario para
reconstruir la seccidén tedrica por defectos imputables al Contratista. Se
medira la excavacién una vez realizada y antes de que sobre ella se
efectile ningin tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavacién
antes de conformada la medicién, se entenderd que se aviene a lo que
unilateralmente determine el Director de Ejecucidédn de la obra.

Largo Ancho Alto Subtotal

Sétano 1

1

2.303,63 5,05 11.633,33

Total m? ............: 11.633,33 6,74 78.408, 64
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Presupuesto parcial n® 1 Acondicionamiento del terreno

Cédigo

ud

Denominacién Medicidén Precio Total

1.1.3 0.1.3

Uds.

m3

Excavacién de tierras a cielo abierto para formacién de zanjas para
cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura,
con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en
el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos
y fondo de excavacidén, extraccién de tierras fuera de la excavacidn,
retirada de los materiales excavados y carga a camidn.

Incluye: Replanteo general y fijacién de los puntos y niveles de
referencia. Colocacién de las camillas en las esquinas y extremos de las
alineaciones. Excavacién en sucesivas franjas horizontales y extraccidén
de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extraccién de las
tierras. Carga a camién de las tierras excavadas.

Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
tedbricas de la excavacién, segun documentacién grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird el volumen tedrico ejecutado
segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por
excesos de excavacién no autorizados, ni el relleno necesario para
reconstruir la seccidén tedrica por defectos imputables al Contratista. Se
medira la excavacidén una vez realizada y antes de que sobre ella se
efectile ningan tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavacién
antes de conformada la medicién, se entenderd que se aviene a lo que
unilateralmente determine el Director de Ejecucidédn de la obra.

Largo Ancho Alto Subtotal

Encepados

Vigas de
atado

1.1.4 0.1.4

Uds.

m3

219,03 1,00 1,00 219,03

58,33 1,00 1,00 58,33

277,36 25,78 7.150,34
Transporte de tierras con camidén de 12 t de los productos procedentes de
la excavacién de cualquier tipo de terreno dentro de la obra,
considerando el tiempo de espera para la carga mecanica, ida, descarga y
vuelta. Sin incluir la carga en obra.

Incluye: Transporte de tierras dentro de la obra, con proteccién de las
mismas mediante su cubricién con lonas o toldos.

Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
tedéricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su
correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de
terreno considerado.

Criterio de medicién de obra: Se medira, incluyendo el esponjamiento, el
volumen de tierras realmente transportado segun especificaciones de
Proyecto.

Largo Ancho Alto Subtotal

Tierra
seleccionad
a para
relleno
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Presupuesto parcial n® 2 Cimentaciones

Cédigo

Ud Denominacién Medicidén Precio Total

2.1 Profundas

2.1.21.1.2

2.1.31.1.3

2.1.41.1.4

2.1.51.1.5

2.1.6 1.1.6

Suministro y colocacién de pilote prefabricado de hormigén armado, P-235,
S=556,7 cm?, Q=85 t, Clase 1 conforme a UNE-EN 12794 (Marcado CE,
Productos Pref de Hormigén-Pilotes de Desplazamiento.). Hincado por
golpeo de la cabeza del pilote de 20 m de longitud, mediante maza.
Incluso parte proporcional de transporte, instalacién, almohadillas,
paradas, montaje y desmontaje de equipo mecénico y pilotes prefabricados.
Incluye: Replanteo y trazado de los ejes de los grupos de pilotes. Izado
de los pilotes. Hincado de los pilotes por golpeo de maza, previa
colocacién de sombrerete de acero con almohadilla. Golpeo hasta conseguir
el rechazo prefijado.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segun documentacién
grafica de Proyecto, desde la punta hasta la cara inferior del encepado,
considerando un incremento del 10% en previsidén de las oscilaciones
reales que pueden aparecer al realizar el pilotaje.

Criterio de medicién de obra: Se medird la longitud del pilote realmente
ejecutado segun especificaciones de Proyecto, desde la punta hasta la
cara inferior del encepado.

Total m ............: 640,00 31,69 20.281,60

Junta ABB Tipo P14 para tramos de pilote superiores a 12 mts.,
Clase A conforme a UNE-EN 12794 (Marcado CE, Productos Pref. de
Hormigén- Pilotes de Desplazamiento.)

Total m ...t 32,00 111,01 3.552,32

Suministro y colocacién de pilote prefabricado de hormigén armado, P-270,
S=746,6 cm?, Q=112 t, Clase 1 conforme a UNE-EN 12794 (Marcado CE,
Productos Pref de Hormigén-Pilotes de Desplazamiento.). Hincado por
golpeo de la cabeza del pilote de 20 m de longitud, mediante maza.
Incluso parte proporcional de transporte, instalacién, almohadillas,
paradas, montaje y desmontaje de equipo mecdnico y pilotes prefabricados.
Incluye: Replanteo y trazado de los ejes de los grupos de pilotes. Izado
de los pilotes. Hincado de los pilotes por golpeo de maza, previa
colocacién de sombrerete de acero con almohadilla. Golpeo hasta conseguir
el rechazo prefijado.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segun documentacién
grafica de Proyecto, desde la punta hasta la cara inferior del encepado,
considerando un incremento del 10% en previsién de las oscilaciones
reales que pueden aparecer al realizar el pilotaje.

Criterio de medicién de obra: Se medira la longitud del pilote realmente
ejecutado segun especificaciones de Proyecto, desde la punta hasta la
cara inferior del encepado.

Totalm ............: 340,00 32,95 11.203,00

Junta ABB Tipo P14 para tramos de pilote superiores a 12 mts.,
Clase A conforme a UNE-EN 12794 (Marcado CE, Productos Pref. de
Hormigén- Pilotes de Desplazamiento.)

Total m ............: 17,00 121,05 2.057,85

Suministro y colocacién de pilote prefabricado de hormigén armado, P-300,
S=919,6 cm?, Q=137,9 t, Clase 1 conforme a UNE-EN 12794 (Marcado CE,
Productos Pref de Hormigén-Pilotes de Desplazamiento.). Hincado por
golpeo de la cabeza del pilote de 20 m de longitud, mediante maza.
Incluso parte proporcional de transporte, instalacién, almohadillas,
paradas, montaje y desmontaje de equipo mecanico y pilotes prefabricados.
Incluye: Replanteo y trazado de los ejes de los grupos de pilotes. Izado
de los pilotes. Hincado de los pilotes por golpeo de maza, previa
colocacién de sombrerete de acero con almohadilla. Golpeo hasta conseguir
el rechazo prefijado.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segin documentacién
grafica de Proyecto, desde la punta hasta la cara inferior del encepado,
considerando un incremento del 10% en previsién de las oscilaciones
reales que pueden aparecer al realizar el pilotaje.

Criterio de medicién de obra: Se medird la longitud del pilote realmente
ejecutado segun especificaciones de Proyecto, desde la punta hasta la
cara inferior del encepado.
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Presupuesto parcial n® 2 Cimentaciones

Cédigo

Ud Denominacién Medicidén Precio Total

2.1.7 1.1.7

2.1.81.1.8

2.1.91.1.9

2.1.10 1.1.10

2.1.11 1.1.11

2.1.12 1.1.12

ud

Total m ............: 540,00 37,11 20.039,40

Junta ABB Tipo P14 para tramos de pilote superiores a 12 mts.,
Clase A conforme a UNE-EN 12794 (Marcado CE, Productos Pref. de
Hormigén- Pilotes de Desplazamiento.)

Total m ............: 27,00 124,93 3.373,11

Suministro y colocacién de pilote prefabricado de hormigén armado, P-350,
S=1251,4 cm?, Q=187,7 t, Clase 1 conforme a UNE-EN 12794 (Marcado CE,
Productos Pref de Hormigén-Pilotes de Desplazamiento.). Hincado por
golpeo de la cabeza del pilote de 20 m de longitud, mediante maza.
Incluso parte proporcional de transporte, instalacién, almohadillas,
paradas, montaje y desmontaje de equipo mecénico y pilotes prefabricados.
Incluye: Replanteo y trazado de los ejes de los grupos de pilotes. Izado
de los pilotes. Hincado de los pilotes por golpeo de maza, previa
colocacién de sombrerete de acero con almohadilla. Golpeo hasta conseguir
el rechazo prefijado.

Criterio de medicidén de proyecto: Longitud medida segun documentacién
grafica de Proyecto, desde la punta hasta la cara inferior del encepado,
considerando un incremento del 10% en previsién de las oscilaciones
reales que pueden aparecer al realizar el pilotaje.

Criterio de medicién de obra: Se medira la longitud del pilote realmente
ejecutado segun especificaciones de Proyecto, desde la punta hasta la
cara inferior del encepado.

Total m ............: 1.000,00 48,27 48.270,00

Junta ABB Tipo P14 para tramos de pilote superiores a 12 mts.,
Clase A conforme a UNE-EN 12794 (Marcado CE, Productos Pref. de
Hormigén- Pilotes de Desplazamiento.)

TOtal M oevueeennnnns 50,00 170,09 8.504,50

Suministro y colocacién de pilote prefabricado de hormigén armado,
"TERRA" T-350, S=1225 cm?, Q=154 t, construido segun CPP-1 para formacidén
de grupo de pilotes CPP-2, con azuche normal en punta. Hincado por golpeo
de la cabeza del pilote de 20 m de longitud, mediante maza. Incluso parte
proporcional de transporte, instalacién, almohadillas, paradas, montaje y
desmontaje de equipo mecanico y pilotes prefabricados.

Incluye: Replanteo y trazado de los ejes de los grupos de pilotes. Izado
de los pilotes. Hincado de los pilotes por golpeo de maza, previa
colocacién de sombrerete de acero con almohadilla. Golpeo hasta conseguir
el rechazo prefijado.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segun documentacién
grafica de Proyecto, desde la punta hasta la cara inferior del encepado,
considerando un incremento del 10% en previsién de las oscilaciones
reales que pueden aparecer al realizar el pilotaje.

Criterio de medicién de obra: Se medirad la longitud del pilote realmente
ejecutado segun especificaciones de Proyecto, desde la punta hasta la
cara inferior del encepado.

Total m ............: 2.720,00 57,62 156.726,40

Junta ABB Tipo P14 para tramos de pilote superiores a 12 mts.,
Clase A conforme a UNE-EN 12794 (Marcado CE, Productos Pref. de
Hormigén- Pilotes de Desplazamiento.)

Total m ............: 55,00 170,09 9.354,95

Ensayo PDR a realizar en obra, sobre un pilote, para la determinacién de
su carga de hundimiento.

Incluye: Desplazamiento a obra. Realizacién de ensayos. Redaccién de
informe de los resultados de los ensayos realizados.

Criterio de medicién de proyecto: Ensayo a realizar, segin documentacién
del Plan de control de calidad.

Total Ud ............: 8,00 500,00 4.000,00
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Presupuesto parcial n® 2 Cimentaciones

Cédigo

ud

Denominacién Medicidén Precio Total

2.1.13 1.1.13

2.2 Encepados

2.2.1 Regularizacidn

2.2.1.11.3.1.1

2.2.21.3.2

Uds.

m2

m3

Descabezado de pilote prefabricado de hormigén armado, de 22,5 cm a 40,0
cm de diametro, mediante la limpieza y eliminacién del hormigén de cabeza
del pilote que pueda haber quedado resentido por el golpeo de la maza y
no reuna las caracteristicas mecanicas necesarias, con compresor con
martillo neumdtico. Incluso doblado de las armaduras, limpieza y carga
mecanica de los escombros procedentes del descabezado sobre camién o
contenedor. Utilizando 2 unidades de descabezado

Incluye: Descabezado. Doblado de armaduras. Limpieza y carga mecanica de
los escombros procedentes del descabezado sobre camién o contenedor.
Criterio de medicién de proyecto: Dias de utilizacién de descabezador.
Criterio de medicién de obra: Dias de utilizacién de descabezador.

Total m ...t 9,00 516,44 4.647,96

Formacién de capa de hormigén de limpieza y nivelado de fondos de
cimentacién, de 10 cm de espesor, de hormigédn HL-150/B/20, fabricado en
central y vertido desde camién, en el fondo de la excavacién previamente
realizada.

Incluye: Replanteo. Colocacidén de toques y/o formacién de maestras.
Vertido y compactacién del hormigén. Coronacidédn y enrase del hormigédn.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida sobre la superficie
tedébrica de la excavacién, seguin documentacién grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird la superficie tedérica ejecutada
segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por
excesos de excavacién no autorizados.

Total m? ............: 242,33 7,12 1.725,39

Formacién de encepado de hormigén armado, agrupando cabezas de pilotes
descabezados, realizado con hormigén HA-30/B/20/IIa fabricado en central,
y vertido desde camién, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia
aproximada de 101,069 kg/m3®, correspondiente al conjunto de armaduras
propias, de espera de los elementos de atado y centrado de cargas a que
haya lugar, y de espera del pilar al que sirve de base para transmitir
las cargas al pilotaje, sin incluir el encofrado en este precio. Incluso
p/p de elaboracién de la ferralla (corte, doblado y conformado de
elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su
colocacién en obra, separadores y curado del hormigén.

Incluye: Replanteo del conjunto del encepado. Colocacidén de separadores y
fijacidén de las armaduras. Vertido y compactacidén del hormigén.
Coronacién y enrase de cimientos. Curado del hormigén. Limpieza final de
la base del pilar.

Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
tedbricas de la excavacién, segun documentacién grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird el volumen tedrico ejecutado
segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por
excesos de excavacién no autorizados.

Largo Ancho Alto Subtotal

Encepados
sobre
pilotes
prefabricado
s

209,61 1,00 209,61

Total m® ............: 209,61 210,07 44.032,717
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Cédigo Ud Denominacién Medicidn Precio Total

2.2.31.3.3 m?

Montaje de sistema de encofrado recuperable metdlico, para encepado de
grupo de pilotes, formado por paneles metalicos, amortizables en 200
usos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso p/p de
elementos de sustentacién, fijacién y acodalamientos necesarios para su
estabilidad y aplicacién de liquido desencofrante.

Incluye: Limpieza y preparacién del plano de apoyo. Replanteo. Aplicacién
del liquido desencofrante. Montaje del sistema de encofrado. Colocacién
de elementos de sustentacién, fijacién y acodalamiento. Aplomado y
nivelacién del encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con
el hormigén, medida segun documentacién grafica de Proyecto.

Criterio de medicidén de obra: Se medira la superficie de encofrado en
contacto con el hormigén realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Encepados
sobre
pilotes
prefabricado 1 621,56 621,56
s
Total m? ............: 621,56 26,39 16.402,97

2.3 Arriostramientos

2.3.11.4.1 m?

Uds.

Formacién de viga de atado de hormigdén armado, realizada con hormigdén HA-
30/B/20/1Ia fabricado en central, y vertido desde camién, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 153,258 kg/m?®, sin incluir
el encofrado en este precio. Incluso p/p de elaboracién de la ferralla
(corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje
en el lugar definitivo de su colocacién en obra, separadores, pasatubos
para paso de instalaciones y curado del hormigén.

Incluye: Colocacién de la armadura con separadores homologados.
Colocacién de pasatubos. Vertido y compactacién del hormigén. Coronacién
y enrase. Curado del hormigén.

Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
tedricas de la excavacién, segun documentacién grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medirad el volumen tedrico ejecutado
segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por
excesos de excavacién no autorizados.

Largo Ancho Alto Subtotal

Vigas de 1
atado

2.3.2 CAV020 m?

58,32 1,00 1,00 58,32
Total m® ............: 58,32 230,60 13.448,59

Montaje de sistema de encofrado recuperable metalico, para viga de atado,
formado por paneles metadlicos, amortizables en 200 usos, y posterior
desmontaje del sistema de encofrado. Incluso p/p de elementos de
sustentacidén, fijacidén y acodalamientos necesarios para su estabilidad y
aplicacién de liquido desencofrante.

Incluye: Limpieza y preparacién del plano de apoyo. Replanteo. Aplicacién
del liquido desencofrante. Montaje del sistema de encofrado. Colocacién
de elementos de sustentacidén, fijacidén y acodalamiento. Aplomado y
nivelacién del encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con
el hormigén, medida segun documentacién grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie de encofrado en
contacto con el hormigén realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto.

Total m? ............: 341,08 23,48 8.008,56



Resumen



Proyecto: Estudio técnico-econdmico para la cimentacidédn y estructura de
de viviendas en Sant Adrid del Besds (Barcelona)

contencién de un edificio

Capitulo Importe
Capitulo 1 Acondicionamiento del terreno 87.954,78
Capitulo 1.1 Movimiento de tierras en edificacién 87.954,78
Capitulo 2 Cimentaciones 375.629,37
Capitulo 2.1 Profundas 292.011,09
Capitulo 2.2 Encepados 62.161,13
Capitulo 2.2.1 Regularizacién 1.725,39
Capitulo 2.3 Arriostramientos 21.457,15
Presupuesto de ejecucidén material 463.584,15
13% de gastos generales 60.265,94
6% de beneficio industrial 27.815,05
Suma 551.665,14
21% IVA 115.849,68
Presupuesto de ejecucidén por contrata 667.514,82

Asciende el presupuesto de ejecucidén por contrata a la expresada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA

Y SIETE MIL QUINIENTOS CATORCE EUROS CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS.

El autor del TFN

David Lago Naveiras





