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20 0,724 Ø 20P350 Ø 6 a 0,10 B 500SD

16 0,504 Ø 16P270 Ø 6 a 0,15 B 500SD

B 500SDP300 20 0,724 Ø 20 Ø 6 a 0,10

16 0,504 Ø 16P235 Ø 6 a 0,15 B 500SD
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(ART. 69.5.1 NORMA EHE-08)
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CUADRO DE DIMENSIONES Y LONGITUDES DE ARMADURAS DE ENCEPADO 1 PILOTE
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4 Ø 12 4 Ø 120,650,95 4 Ø 12

0,801,00

0,801,05
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4 Ø 12
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5 Ø 12 5 Ø 12

4 Ø 12

4 Ø 12 5 Ø 12

6 Ø 12

7 Ø 12

P235 0,650,95 3 Ø 124 Ø 124 Ø 12
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DIMENSIONES ARMADURA
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CERCOS

ARMADURA SUPERIOR

TIPO

0,10

B4
CERCOS

B4

B4

S

SIN ESCALA

A A'

(m.) (m.) (m.) (m.) (m.)(mm.) SIMBOLO

B3 CERCOS

B2

CERCOS

CERCOS

ARMADURA INFERIOR

CUADRO DE DIMENSIONES Y LONGITUDES DE ARMADURAS DE ENCEPADO DE 2 PILOTES

P270

P300

P350

*

(*) FUERA DE ZONAS SÍSMICAS PODRÁ REDUCIRSE ESTE VALOR EN 10 Ø, CON  S ≥ 0,30. 

2,001,00 1,00 0,85 0,45 4 Ø 12 9 Ø 20 4 Ø 16 16 Ø 12

2,201,20 1,00 0,95 0,45 4 Ø 12 13 Ø 20 5 Ø 16 19 Ø 12

2,301,25 1,05 1,25 0,80 5 Ø 12 9 Ø 25 8  Ø 16 26 Ø 12

B3 CERCOS

(**)Recubrimiento cercos verticales

P350 2,551,50 1,05 1,25 0,80 5 Ø 12 10 Ø 25 8 Ø 16 29 Ø 12

P400 2,501,40 1,10 1,25 0,80 6 Ø 12 13 Ø 25 8 Ø 16 28 Ø 12

P400 2,751,65 1,10 1,30 0,80 6 Ø 12 13 Ø 25 9 Ø 16 32 Ø 12

P400 3,602,50 1,10 1,30 1,20 8 Ø 12 11 Ø 32 9 Ø 16 42 Ø 12

ENCEPADO TIPO DE 3 PILOTES P14

PLANTA

ARMADURA PILOTE
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PILOTES P14
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ARMADURA SUPERIOR ARMADURA INFERIOR

*

SUP. C1

EJE DEL PILAR

SUP. C1

PILAR / PILA

SECCIÓN A - A'

INF. C2

CERCOS C3

C2eD L1 L2 C1H

DIMENSIONES ARMADURA
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CERCOS

S
*

(m.) (m.) (m.) (m.) (m.)(mm.) SIMBOLO

CUADRO DE DIMENSIONES Y LONGITUDES DE ARMADURAS DE ENCEPADO DE 3 PILOTES

b1

(m.)

las 3 direcciones)

(*) FUERA DE ZONAS SÍSMICAS PODRÁ REDUCIRSE ESTE VALOR EN 10 Ø, CON  S ≥ 0,30. 

P235 1,20 3 Ø 12 4 Ø 25 7 Ø 120,69 0,35 0,52 0,70 0,50 3 Ø 12

(**)Recubrimiento cercos verticales

S

0,05

0,10

P350 1,25 5 Ø 12 6 Ø 25 21 Ø 120,72 0,36 0,60 1,25 1,05 5 Ø 16

P350 2,00 5 Ø 12 10 Ø 25 21 Ø 121,15 0,58 0,60 1,25 1,05 5 Ø 16

P400 1,40 5 Ø 12 9 Ø 25 28 Ø 120,81 0,40 0,63 1,25 1,05 5 Ø 16

P400 2,20 5 Ø 12 10 Ø 25 19 Ø 121,27 0,64 0,63 1,25 1,05 6 Ø 16

P300 1,20 4 Ø 12 6 Ø 25 16 Ø 120,69 0,35 0,56 0,90 0,70 5 Ø 12
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