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1. Introduccion

En el presente anejo se estudiaran los principales aspectos que rodean al proyecto. En primer
lugar se hablard de la ubicacion de la obra.

En segundo lugar se estudiard el término municipal y el sector en el que se ubica la obra,
describiendo sus principales caracteristicas, asi como haciendo un breve repaso a su historia
mas reciente, con el objetivo de arrojar un poco de perspectiva al proyecto que se estd
estudiando.

Por ultimo se detallaran las principales caracteristicas de la obra en cuestién, como pueden ser
por ejemplo la ocupacién en planta, el nimero de plantas del edificio, el tipo de terreno sobre
el que se asiente, etc.
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2. Localizacion

La obra se sittia en la ciudad de Sant Adrid del Besos, situada al noreste de Espafia, en el drea
metropolitana de Barcelona, en la desembocadura del rio Besds, entre Barcelona y Badalona.
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Imagen 1. Ubicacidn Sant Adrid del Besds

Concretamente se sitla en el Sector “La Catalana”, ubicado en este municipio al margen
derecho del rio Besos, y al costado de la ronda litoral.

Este barrio esta limitado por la autovia C-31, la linea del tren del Maresme y el propio rio
Besos.

Imagen 2. Ubicacidn Sector La Catalana.

La obra se sitta en la parcela R-20 de dicho sector.

Zona de estudio

Imagen 3. Ubicacién parcela R-20.
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3. Descripcion de la zona

En primer lugar es necesario, para poner en contexto la obra, hablar del término municipal de
Sant Adria del Besos.

Como ya se ha recogido en este documento es una ciudad que se ubica en el area urbana de
Barcelona, situada en la desembocadura del rio Besos.

Imagen 4. Sant Adria del Besos.

Esta poblacién tiene su origen en el aiio 1012, formandose en principio alrededor de una
iglesia parroquial en la orilla izquierda del rio Besds. En un inicio, era una poblacién agricola,
con vinculos comerciales con Barcelona.

En el afio 1114 la ciudad fue destruida por las tropas musulmanas, repitiéndose este hecho en
el afio 1697, en este caso a manos de las tropas francesas. Estos hechos se deben a que Sant
Adria era una zona de paso casi necesaria para el ataque de Barcelona.

En el afio 1929 fue agregado a Barcelona y Badalona con el eje del rio Besés como linde,
desapareciendo asi de la administracidn y también de los mapas como municipio
independiente.

En 1938, en el transcurso de la guerra civil espafiola, fue bombardeada, por ser considerada
una zona estratégica de interés militar, por las centrales térmicas y fabricas que albergaba, que
fueron rehabilitadas en 2007 a modo de museo refugios antiaéreos de la época.

Actualmente, Sant Adria cuenta con importantes empresas en el sector industrial y de
servicios, destacando tres centrales térmicas (situadas a cada lado del rio), de las cuales la mas
famosa es la Central térmica del Besds, que posee tres chimeneas de 200 m, las cuales
producen un gran nivel de contaminacién. Las otras dos centrales térmicas son la central de
ciclo combinado del Besds y la central térmica Besés V.
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Imagen 5. Las tren chimeneas

Debido a la presidn ciudadana, con base en la “Plataforma per la Conservacio de les
Xemeneis”, dichas chimeneas dejaron de funcionar con objetivos industriales y pasaron a tener
solamente una funcidn social, de forma que consiguieron fomentar la memoria histdrica de la
ciudad.

En la actualidad se impulsa un proyecto para que dichas chimeneas se conviertan en un museo
de interpretacion de la energia.

En la ciudad se han llevado a cabo proyectos con el objetivo de mejorar la calidad del agua del
rio Besos, y también se encuentra en fase de renovacién de algunos barrios, y potenciando la
creacién de nuevas zonas de viviendas, siendo un buen ejemplo la zona que se estudia en este
documento.

La demografia de la ciudad ha crecido mucho desde su creacién, pero se ha mantenido mas o
menos estable desde el afio 1981.
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Imagen 6. Evolucién demografica Sant Adrid del Besos.

En cuanto al barrio La Catalana, en el que se ubica la obra, esta situado al margen derecho del
rio Besds y junto a la ronda Litoral. Tiene su origen en los principios del siglo XX, momento en
el que se empezaron a instalar en este lugar los trabajadores de la central térmica.
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Este barrio estaba formado por unas 139 casas bajas con patio y huerto (y también varios
talleres), quedando separado de Sant Marti de Provencals (Barcelona) como nucleo histdrico
de Sant Adria.

La comunicacién de La Catalana con las zonas urbanas vecinas ha sido dificil, ya que la
construcciéon de infraestructuras metropolitanas como la autopista C-31, que da continuidad a
la avenida de la Gran Via hacia el Maresme, la via de ferrocarril o la ronda Litoral de Barcelona
han contribuido al aislamiento de esta zona.

No obstante, en el afio 2007 entré en servicio la linea T5 del Tranvia del Besds, con parada en
la Catalana, lo que favorecié en gran medida su comunicacion.

El Plan General metropolitano (PGM) de 1976 considerd al barrio de la Catalana como un
sector de reforma interior, previendo una gran drea de remodelacidon que permite el aumento
de su edificabilidad.

En la siguiente imagen se puede observar la caracterizacidn urbanistica de la zona.

Imagen 7. Urbanismo Sector la Catalana.
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4. Caracteristicas de la obra

La obra que se esta estudiando consiste en un edificio de viviendas. Dicho edificio constara de
dos plantas de sétano, planta baja, seis plantas piso y un atico.

La superficie edificable total sobre rasante es de unos 8.200 m2.

La parcela en la que se va a construir el edificio tiene una superficie de 2.300 m2
aproximadamente, presenta una topografia practicamente llana, con pequefas
irregularidades, que se deben principalmente a los trabajos de urbanizacion que se estan
llevando a cabo en el sector.

Dicha parcela se sitla aproximadamente a la cota 5,0 - 5,5 m.

En la siguiente imagen se puede observar la parcela durante la ejecucidn de los trabajos de
campo correspondientes al geotécnico:

Imagen 8. Parcela de la R-20.

Se clasificara el tipo de construccién y el tipo de terreno segun las tablas 3.1y 3.2 del CTE,
respectivamente:

Tabla 3.1. Tipo de construccion

Tipe Descripeion

C0 Construcciones de menos de 4 plantas v superficie construida inferior a 300 m*
C1 Otras construcciongs de menos de 4 plantas

C-2 Construcciones entre 4 y 10 plantas

-3 Construcciones entre 11 a 20 plantas

c4 Conjuntos monumentales o singulares, o de mas de 20 plantas.

m En el cdmputo de plantas se incluyen los sdtanos.

Tabla 3.2. Grupo de terreno

Grupo Descripeibn

T4 Temenos favorables: aguellos con poca variabilidad, v en los que la practica habitual en
la zona es de cimentacidn directa mediante elementos aislados.

T-2 Temenos intermedios: log que presentan variabilidad, o que en la zona no siempre se
recumme a la misma solucidn de cimentacién, o en los gue se puade suponer gue tienen
rellenos antrdpicos de cierta relevancia, aunque probablemente no superen los 3,0 m.
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T-3 Temenos desfavorables: los que no pueden clasificarse en ninguno de los tipos anterio-
res. De forma especial se consideraran en este grupo los siguientes temenos:
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k)

Suelos expansivos

Suelos colapsables

Suelos blandos o sueltos

Terrenos kirsticos en yesos o calizas

Terrenos variables en cuanto a composicidn y estado
Rellencs antrdplcos con espesores superioresa 3 m
Terrenos en zonas susceplibles de sufrir deslizamientos
Rocas volcanicas en coladas delgadas o con cavidades
Tefrenos con desnivel superior a 15°

Suelos residuales

Terrenos de marizmas

En el caso que se esta estudiando, la construccidn es del tipo C-2 (edificio entre 4 y 10 plantas),
y el terreno se puede clasificar como T-1 o T-2, siendo un terreno favorable o variable.
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