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1. Introduccion

El presente anejo tiene como objetivo realizar un estudio geoldgico-geotécnico de la parcela
en la que se va a ejecutar la obra con el fin de poder definir sus caracteristicas y realizar un
estudio adecuado de la cimentacion.

En la parcela R-20 del PGM Sector Il “La Catalana”, del Término Municipal de Sant Adria de
Besos, se ha previsto la construccion de un edificio de viviendas. El edificio a construir constara
de dos plantas sétano, planta baja, seis plantas piso y atico, con una superficie edificable sobre
rasante de unos 8.200 m2.

La parcela en la que se construira el edificio tiene una superficie de 2300 m2 y se caracteriza
por tener una topografia llana con pequefias irregularidades debido a los trabajos de
urbanizacién que actualmente se estan llevando a cabo en este sector. Segun datos facilitados
por la direccidon de proyecto la parcela se sitla sobre la cota 5,0 — 5,5 m. En la siguiente imagen
se muestra el aspecto de la parcela durante la ejecucion de los trabajos de campo:

Imagen 1. Vista panoramica parcela R-20

Segun el CTE el edificio de viviendas a construir se clasifica como tipo C-2 (edificio entre 4y 10
plantas) y se apoya sobre un terreno del grupo T-1 / T-2 (favorable / variable).

Es objeto del presente informe identificar las litologias que constituyen el subsuelo de la
parcela, caracterizar-las geotécnicamente y dar las recomendaciones necesarias para la
ejecucion de la cimentacidn del edificio.
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2. Trabajos realizados

Para el estudio de la cimentacién del edificio de viviendas se ha llevado a cabo una campafia
geotécnica consistente en la ejecucion de 4 sondeos y de 4 ensayos de penetracion dindmica
(DPSH). Posteriormente, con las muestras extraidas de los sondeos, se ha efectuado una
campafia de ensayos de laboratorio.

Los sondeos se han efectuado en los sectores de la parcela accesibles para la maquinaria
geotécnica. A continuacion se describen los trabajos efectuados:

2.1. Campaia de sondeos

Se han realizado un total 4 sondeos a rotacidn con extraccidn de testigo continuo con el
objetivo de identificar las litologias que constituyen el subsuelo de la parcelay de
caracterizarlas geotécnicamente. Los sondeos han alcanzado profundidades de estudio
comprendidas entre 24,6 y 26,1 m. Para la perforacién de los sondeos se ha utilizado una
sonda Tecoinsa TP-50 montada sobre camidn. La perforacion se realiza con extraccion de
testigo continuo a fin de identificar correctamente el perfil litoldgico. Todos los sondeos se han
perforado con baterias de 86 — 101 mm de diametro. En las siguientes imagenes se muestra el
aspecto de la sonda empleada:

Imagen 2. Sonda Tecoinsa TP-50

Durante la perforacién de los sondeos se han realizado ensayos SPT (segiin norma UNE
103.800) cada 1,5-3,0 m para determinar la compacidad de los suelos detectados. También se
han extraido muestras inalteradas. En la siguiente tabla se indica para cada sondeo la
profundidad alcanzada y el muestreo efectuado:
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Sondeo | Cota (m) * | Prof (m) | Mpestres Prof {m) N Unidad litolozica
SPT-1 10-16 5 Felano (F)
5PT-2 2531 15 Lirne arenaso (Gh)
SPT-3 45451 4 Lirne arenaso (Ch)
MI-1 4,0-5.6 25 Arenz medis (Ck)
SPT4 7581 28 Arenz medis (k)

51 57 46 SPT-5 Q096 31 Arenz medis (k)
SPT-6 120-126 28 Arenz medis (Ck)
SPT-T 15,0-156 138 Arena fina moza ()
5PT-8 180-186 21 Arens fina booza (Qs)
SPT& 0216 17 Arena fina moza (0s)
SFT-10 40246 27 Arena fina mosa (k)
5PT-1 1521 7 Belano (F)
WI-1 2430 11 Lirno arenoso ()
-2 455,1 & Linp aremaso (G
SPT-3 4,0-5.6 24 Arenz medis (Ck)
SPT4 anoE 14 Arens medis ()
5-1 55 261 SPT-5 120-126 14 Arena fina moza (0s)
SPT-6 15,0-15.6 13 Arena fina lmosa (Qs)
-7 19.1-18.7 18 Arena fina lmosa (Qs)
SPT-B 20216 18 Arena fina booza (08
ST 5231 24 Arena fina moza ()
SFT-10 255261 138 Arena fina mosa ()
5PT-1 1218 10 Belano (F)
MI-1 2430 10 Lirne arenaso (Ch)
5PT-2 3034 ] Lirne arenaso (Gh)
5PT-3 45451 2 Lirne arenaso ()
SPT4 4,0-5.6 35 Arenz medis (Ck)
53 57 246 SPT-5 7,581 11 Arenz medis (Ck)
SPT-6 Q098 2 Arenz medis (k)
SPT-T 120-126 245 Arena fina lmosa ()
SPT-8 15,0-15.6 17 Arena fina lmosa (Qs)
SPT-8 180-18.6 31 Arena fina lmosa (Qs)
SFT-10 20216 15 Arena fina boosza (Qs)
SFT-11 0246 18 Arena fina moza (0
SPT-1 1521 3 PFeleano (F)
WI-1 3034 o Lirno arenoso ()
SPT-2 3642 5 Lone sremaso (G
SPT-3 45451 3 Lirne arenaso ()
SPT4 a,0-5.6 17 Arenz medis (k)
SPT-5 7,581 13 Arens medis ()
54 53 45 SPT-6 anoE 20 Arenz medis (Ck)
SPT-T 10,5111 32 Arena fina lmosa ()
SPT-B 13,5-14.1 14 Arena fina lmosa ()
SPT& 150-156 20 Arena fina booza (08
SFT-10 18,0-186 29 Arena fina moza ()
SFT-11 20216 21 Arena fina boosza (Qs)
SFT-12 0246 a7 Arena fina moza (0s)
Total m1 sondec Bpa

* Cotas abechzas subministradas por la direccica del proyecto

Como se observa en la tabla, se han perforado un total de 99,9 ml y se han efectuado 43
ensayos SPT. Paralelamente se han extraido 4 muestras inalteradas.
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Los sondeos han sido supervisados en todo momento por un gedlogo quien se ha encargado
de testificarlos asi como de indicar cuando y como realizar el muestreo. Durante la ejecucion
de los sondeos se detectd la presencia de nivel fredtico a profundidades comprendidas entre
3,6 y 4,5 m (respecto la cota de ejecucion de los sondeos). En el sondeo S-4 se instalé tubo
piezométrico para poder realizar medidas del nivel freatico una vez terminado el sondeo y
para extraer muestra de agua para su posterior analisis. En la siguiente tabla se indica para
cada sondeo la cota de deteccidn del nivel freatico:

Sondeo |Cota(m)*| Profundidaddeteccién NF (m) | Cota deteccién NF (m)
5-1 5.7 45 12
5-2 5.5 43 12
5-3 5.7 44 13
S-4 53 3.6 1.7

* Cotas absolutas subministradas por la direccién del proyecte

La situacion de los sondeos efectuados se indica en el anejo 1 mientras que su registro se
adjunta en el anejo 3.

2.2. Campaia de ensayos DPSH

Para complementar los datos obtenidos de los sondeos y dar cumplimiento al CTE en cuanto a
numero de puntos de reconocimiento se refiere se han realizado 4 penetrémetros dindmicos
tipo DPSH. Los ensayos se han realizado con un penetrémetro modelo Rolatec ML-76 montado
sobre orugas. Los penetrémetros efectuados han alcanzado profundidades de estudio
comprendidas entre 20,0y 22,8 m. En ninguno de los ensayos DPSH se obtuvo rechazo. En las
siguientes imagenes se muestra el aspecto del penetrémetro empleado:

Figura 3. Penetrometro Rolatec ML-76

En la siguiente tabla se indica para cada ensayo la cota ejecucién, la profundidad de estudio
alcanzada y una interpretacién de los golpeos registrados:
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Penetrémetro | Cota (m)| Prof. (m) Interpretacion del perfil geotécnico en ba.se Iill registro Golpeo Ny
de los sondeos efectuados en las proximidades
De 0.0 a 1.8 m: Relleno (R) 4-16
Pl 57 19.8 De 1.8 a 64 m Limo arenos_o Q) 1-12
De 6,4 a 11.8 m Arena media (Q;) 12 - 35%
A partir de 11,8 m- Arena fina limosa (Q;) 15 - 35%
De 0.0 a 1,8 m: Relleno (R) 4-17
P2 56 28 De }.3 a 54 m Limo atenoso Q) 1-7
De 54 a 11,4 m: Arena media (Q,) 10 - 14%
A partir de 11.4 m: Arena fina limosa (Q;) 15 - 35%
De 0.0 a 1.8 m: Relleno (R) g§-20
De 1.8a5.6 m Limo 3 -
Pa » 8 e ! a 5.6 m: Limo 'uenos.o Q) 1-8
De 5.6a 12,2 m- Arena media (Q,) 12 - 35%
A partir de 12,2 m- Arena fina limosa (Q;) 15 - 35*
De 0.0 a 2.2 m Relleno (R) 8-28
2.2a52m Limo s -
P4 53 0.0 De 22 a 5.2 m: Limo 'uenos.o (Qy) 7-15
De 5.2 a 12.0 m: Arena media (Q,) 12 - 35%
A partir de 12.0 m- Arena fina hmosa (Q;) 20 -35%

*Rango de valores de N,; sin considerar valores extremos.

La situacion de los ensayos se refleja en el anejo 1 mientras que su registro se adjunta en el

anejo 4.

2.3.

Ensayos de laboratorio

Sobre 4 muestras extraidas de los sondeos se realizaron ensayos con el fin de caracterizar
geotécnicamente las unidades detectadas. Los ensayos efectuados y las normas seguidas para

su ejecucion se indican a continuacion:

e 4 Granulometrias de suelos por tamizado (UNE 103.101)

e 4 Limites de Atterberg (UNE 103.103 i 103.104)

e 2 Determinaciones del contenido de sulfatos (anejo 5 de E.H.E.)

¢ 2 Humedades naturales y densidad aparente (UNE 103.300-103.301)

e 2 Corte directo (CD) (UNE 103.401)

A continuacidn se resumen en la siguiente tabla las muestras analizadas y los resultados

obtenidos:
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5-2 S-4
} MI-1: 2,4-3,0m | MIE1: 3,0-3,6 m |SPT-5: 7,581 m| SPT-7: 10,5-11,1 m
ENSAYOS
Limo arenoso | Limo arenoso | Arenamedia | Arvena fina limosa
(Qu) Q1) (Q2) (Qa)
#2 20,0 1000 79.0 85.0
GERANULOMETRIA #04 1.0 2.0 15.0 570
#0.08 14,9 46.3 3.8 5.7
Sl L NP NP NP NP
CLASTIF. CASAGRANDE SM-SC SM-ML SW-SP SW-SP
AGRESIVIDAD mgS0y kg sol 623 383
DENS. APAR glent’ 165 1.62
HUMEDAD NAT. % 13.7 125
CORTEDIRECTO LAV 18.5 327
(€D) C' (kglend) 0.5 035

También se ha analizado el grado de agresividad al hormigdn de la muestra de agua extraida

del sondeo S-4 a 3,6 m de profundidad. Los resultados obtenidos se indican en la siguiente
tabla:

E ificaciones EHE
Muestra de agua specificaciones
Determinacion Unidades extraida del sondeo 5-4 Grado de agresividad
a 3.6 m de profundidad . i
Debil Medio Fuerte
pH ud pH 7.1 6,5-5-5 5,545 <45
Magnesio mg/L Mg 14 300-1000 | 1000-3000 | =3000
Amonio mg/L. NH, 1.83 15-30 30-60 =60
Sulfatos mg/L SO, 893 200-600 600-3000 =3000
Dioxado de carbono mg/L. CO, 2.21 15-40 40-100 =100
Residuo seco mg/L 4500 75-150 50-75 =50

Como se observa en la tabla el agua analizada no presenta agresividad al hormigdn. Las actas
de resultados de laboratorio se adjuntan en el anejo 5.
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3. Marco geolodgico, hidrogeologico y sismico

3.1. Esquema geoldgico general

Desde el punto de vista geoldgico, la zona de estudio se sitla en la Depresion Litoral Catalana;
en concreto en la parte central de la llanura aluvial del delta del rio Besds. Esta llanura esta
formada por una capa extensa de suelos principalmente arenosos cuyo espesor llega a los 40
m en la parte central. En la siguiente imagen se muestra el contexto geoldgico con la
implantacién de la parcela objeto de estudio:

‘ 7 /

/ A /

‘Qbcn / Zona de estudio

_/ o’
/ for o

Leyenda: Qpa (Llanura aluvial. Gravas, arenas y arcillas. Holoceno superior). Qg (Pie de monte. Brechas y
arcillas rojizas, Pleistoceno), Qbcen (depdsito aluvial coluvial del plano de Barcelona. Arcillas, limos y arenas.
Pleistoceno).

Como se observa en la imagen la parcela se sitda sobre un depdsito aluvial cuaternario
constituido por arenas, limos y arcillas.

3.2. Hidrologia Subterranea.

Durante la ejecucion de los sondeos se detecté la presencia del nivel freatico a profundidades
comprendidas entre 3,6 y 4,5 m. El nivel freatico se halla entorno de las cotas absolutas 1,2 —
1,7 m. El agua no presenta agresividad al hormigén.
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Se ha colocado tubo piezométrico en el sondeo S-4 lo que permitird medir las oscilaciones que
experimenta el nivel freatico. En la siguiente tabla se resume el rango de valores del
coeficiente de permeabilidad a adoptar para las unidades detectadas segun la tabla D.28 del
CTE:

Unidad geotécnica Clasificacion de Casagrande Coeficiente de permeabilidad, Ks
Relleno (R) SM-SP 10° < Ks < 10~ m/s
Limo arenoso (Q,) MIL-SM 107 <Ks=10 " m/s
Arena media (Q,) SP-SW 10 < Ks= 10 " m/s
Arena fina limosa (Q;) SM-SC 10° < Ks <10 " m/s

3.3. Accion sismica

Este apartado se basa en las disposiciones de la norma de construccidn sismorresistente
(NSCE-02) que tiene como objeto proporcionar los criterios que han de seguirse para la
consideracion de la accién sismica en el proyecto, construccién, reforma y conservacion de
edificaciones.

A los efectos de esta Norma, la edificacidn proyectada se clasifica como de importancia
normal, es decir, “aquella cuya destruccion por el terremoto pueda ocasionar victimas,
interrumpir un servicio para la colectividad, o producir importantes pérdidas econémicas, sin
gue en ningun caso se trate de un servicio imprescindible ni pueda dar lugar a efectos
catastroéficos”.

En el Anejo 1, de la citada norma, Sant Adria de Besds se encuentra en una zona de aceleracién
sismica basica igual a 0,04-g y un coeficiente de contribucién (k) = 1,0.

De acuerdo con el apartado 2.4, los valores del coeficiente de terreno (C) de las unidades
geotécnicas detectadas serian los siguientes:

Unidad geotécnica Tipo de terreno Coeficiente C
Eelleno (R) IV 2.0
Limo arenoso (Q;) v 2.0
Arena media (Q,) I 1.6
Arena fina limosa (Q;) Im 1,6
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4. Caracterizacion geotécnica

En base al registro de los sondeos efectuados, el perfil del subsuelo de la parcela esta formado
por un nivel superficial de relleno (R) (de 1,8 — 2,5 m de espesor) a continuacion del cual se
detecta un depdsito aluvial cuaternario formado por una primera capa representada por limo
arenoso (Q1) de 3,0 — 4,6 m de espesor, seguido de una segunda capa constituida por arena
media (Q2) cuyo grosor oscila entre 3,8 y 6,8 m. En profundidad, a partir de 10,0— 12,2 my
hasta la profundidad maxima investigada de 26,1 m, el depdsito aluvial pasa a estar formado
por arena fina limosa (Q3). En la siguiente tabla se indica para los reconocimientos efectuados
el espesor detectado de cada unidad:

Espesor de la unidad geotécnica (m)
Sondeo /

DPSH Relleno (R) Limo arenoso (Q;) Arena media (Q;) Arena fina limosa (Q;)
Prof. (m) |Espesor (m)| Prof (m) |Espesor (m)| Prof. (m) |Espesor (m)| Prof. (m) |Espesor (m)

51 0.0-2.5 25 2555 3.0 3.5-11.2 5.7 11.2-246 134

5-2 0.0-2.0 2.0 2.0-50 3.0 5.0-11.0 6.0 11.0-26.1 15.1

5-3 0.0-22 22 2254 32 5.4-122 6.8 12.2-246 124

5-4 0.0-2.0 2.0 2.0-6,2 4.2 6,2-10.0 38 10,0-24.6 14.6

P-1 0.0-1.8 18 1.8-6.4 4.6 6.4-11.8 54 11.8-19.8 8.0

P2 0.0-1.8 1.8 1.8-54 3.6 5.4-114 6.0 114-228 114

P-3 0.0-1.8 18 1.8-56 38 5,6-122 6.6 122-228 10,6

P4 0.0-22 22 1.8-52 34 5.2-12.0 6.8 12,0-20.0 8.0

A continuacidn se caracterizan las unidades geotécnicas:

4.1.Relleno (R)

El relleno es un suelo heterogéneo formado por una mezcla de limo y arena de color marrén
oscuro con restos antrdpicos dispersos (escombros de obra, plasticos,...). El espesor de esta
unidad oscila entre 1,8 y 2,5 m y se caracteriza por presentar una compacidad irregular.

A efectos geotécnicos el relleno es un suelo heterogéneo con nulo interés geotécnico, razén
por la que se recomienda su saneo. A efectos de calculo pueden adoptarse los siguientes
valores de los pardmetros resistentes:

Unidad geotécnica | ®'(*) | C' (T/m%) Yap (T m’) | E (T/m")

Relleno (R) 27 0.0 1.80 800

4.2.Limo arenoso (Q1)

A continuacidn del relleno se detecta una capa de espesor comprendido entre 3,0y 4,6 m
constituida por limo arenoso (Q1) de color marrdn claro con niveles de espesor centimétrico a
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métrico de arcilla limosa intercalados. En general esta unidad tiene un grado de humedad
moderadamente alto y se caracteriza por presentar una compacidad blanda a muy blanda a la
vista de los resultados de los 7 ensayos SPT efectuados, cuyos valores oscilan entre N30=2y 6
(con un valor puntual de N30=15); el valor medio del ensayo SPT es del orden de N30=5. En
cuanto a los ensayos DPSH se registran valores comprendidos (descartando valores punta
alterados muy probablemente por la presencia de niveles arenosos intercalados) entre N20=1
y 6. En las siguientes fotografias se aprecia el aspecto del limo arenoso:

Imagen 4. Aspecto del limo arenoso (Q1) en sondeos S1y S2

Sobre dos muestras inalteradas se han realizado ensayos de identificacidn, resistencia y
agresividad. En la siguiente tabla se resumen los resultados obtenidos:

ENSAYOS > > ;ﬁg
MI-1: 2.4-3.0 m MEL1: 3,0-3.6 m
#2 80.0 1000 00,0
GRANULOMETRIA #04 410 020 66,5
#0,08 140 463 30,6
LIMITES DE Ly NP NP NP
ATTERBERG I NP NP NP
CLASIFICACION CASAGRANDE M SM-ML SM-ML
AGRESIVIDAD meS0, kg 623 383 303,0
DENS. APARENTE glent 1.65 1.62 L6
HUM. NATURAL % 13.7 12.5 131
CORTE DIRECTO ' () 18,5 32,7 25,6
(CD) C' (kg/enr’) 0.59 0.35 047

Como se observa en la granulometria la fraccidn dominante de las muestras analizadas es la
granular, con un porcentaje medio del 59,4 % en arena y un 10 % en grava, mientras que la
fraccion fina representa un 30,6 % de la muestra. La plasticidad de la fraccidn fina es nula.
Segun Casagrande estos suelos se clasifican como SM-ML (mezcla de limos y arenas). El
contenido en sulfatos solubles es bajo por lo que se trata de suelos no agresivos al hormigoén.

En base a los resultados de los ensayos efectuados y considerando las tablas de valores tipicos
de cdlculo propuestas en el CTE se recomiendan adoptar los siguientes parametros resistentes:
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Unidad geotécnica

@' (%)

C' (T/m’)

yap (T/m’)

E(T/m’)

Limo arenoso (Q1)

0.5

1.70

700

4.3. Arena media (Q2)

Bajo el nivel de limo arenoso aflora una capa de arena de grano medio a grueso de color
marrén — beige. En profundidad la arena pasa a tener una coloracién marrén oscuro con tonos
grises. De forma dispersa aparecen gravas sueltas que localmente forman lentejones de
espesor centimétrico, tal y como se aprecia en el registro de los sondeos. El espesor de la capa
de arena media oscila entre 3,8 y 6,8 m. En las siguientes fotografias se aprecia el aspecto de la
arena media:

Imagen 5. Aspecto de la arena media (Q2) en los sondeos S1y S4

La arena media se caracteriza por presentar una compacidad moderadamente densa tal y

como ponen de relieve los resultados de los 11 ensayos SPT efectuados, cuyos valores oscilan
entre N30=8 y 35; el valor medio es del orden de N30=18-20. En cuanto a los ensayos DPSH se
registran valores moderados entre N20=10 — 35 (puntualmente se obtienen valores inferiores
debido a la presencia de niveles limosos y arcillosos intercalados, de espesor inferior a 0,5 m).

Sobre la muestra extraida del ensayo SPT-5 del sondeo S-2 se han realizado ensayos de
identificacion y agresividad. En la siguiente tabla se resumen los resultados obtenidos:

S-4
ENSAYOS
SPT-5: 7,581 m
#2 79.0
GRANULOMETRIA 204 15.0
#0.08 38
LIMITES DE L NP
ATTERBERG L P
CLASIFICACION CASAGRANDE SW-SP

ESTUDIO TECNICO-ECONOMICO PARA LA CIMENTACION Y ESTRUCTURA DE
CONTENCION DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS EN SANT ADRIA DEL BESOS (BARCELONA)



Anejo 2: Estudio geotécnico

Como se observa en la granulometria efectuada esta unidad presenta una composicion
eminentemente granular dado su contenido del 75,2 % en arena y del 21 % en grava. La
fraccidn fina es muy baja, del 3,8 %. La plasticidad es nula. Seglin Casagrande esta unidad se
clasificaria como SW-SP (arena moderadamente graduada).

Segun las correlaciones consultadas (tabla D.27 del CTE y cuadro 2.6 de Ingenieria Geoldgica
(Vallejo, 2002)) puede adoptarse para la arena un valor del angulo de rozamiento interno del
orden de 322. La cohesidn se estima nula. El mddulo eléstico es del orden de 2500 - 3500 T/m2
(segun tabla D.23 del CTE).

En base a los resultados de los ensayos efectuados y considerando las tablas de valores tipicos
de célculo propuestas en el CTE se recomiendan adoptar los siguientes parametros resistentes:

Unidad geotécnica " | {T,rmzj Yap ('r;m3] E{T,rmz]
Arena media (Q2) 32 0.0 1.90 2500

4.4. Arena fina limosa (Q3)

En profundidad, a partir de 10,0 - 12,2 m el depésito aluvial cuaternario pasa a estar
constituido por de arena de grano fino limosa de color grisaceo. El contenido en fraccion fina
es bajo — moderado. Cabe sefialar la presencia niveles localizados de limo arcilloso de espesor
centimétrico (inferior a 0,2 m) intercalado en la arena fina.

Esta unidad se caracteriza por presentar una compacidad moderada a densa, tal y como ponen
de relieve los resultados de los 21 ensayos SPT efectuados cuyos valores oscilan entre N30=13
- 32; el valor medio es del orden de N30=20-22. En cuanto a los ensayos DPSH se registran
valores entre N20=15 — 45. En las siguientes fotografias se aprecia el aspecto de la arena fina:

Imagen 6. Aspecto de la arena fina limosa en los sondeos S3 y S4

Sobre la muestra extraida del ensayo SPT-7 del sondeo S-4 se han realizado ensayos de
identificacion y agresividad. En la siguiente tabla se resumen los resultados obtenidos:

ESTUDIO TECNICO-ECONOMICO PARA LA CIMENTACION Y ESTRUCTURA DE
CONTENCION DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS EN SANT ADRIA DEL BESOS (BARCELONA)



Anejo 2: Estudio geotécnico

S-4
ENSAYOS
SPT-7:10.5-11,1 m
#2 5.0
GRANULOMETRIA £04 57.0
#0.08 5.7
LIMITES DE L NP
ATTERBERG L NP
CLASIFICACION CASAGRANDE SW-SP

Como se observa en la granulometria efectuada esta unidad presenta una composicion
eminentemente granular con un contenido en arena del 79,3 % y del 15 % en grava. La fraccidn
fina de la muestra analizada es muy baja, del 5,7 % aunque, en base a las observaciones de
campo, aumenta en profundidad. La plasticidad es nula. Segiin Casagrande la muestra
analizada se clasificaria como SW-SP (arena moderadamente graduada) aunque a efectos de
caracterizar esta unidad se considera una clasificacion SPSM (arena poco graduada — arena
limosa).

Segun correlaciones consultadas (tabla D.27 del CTE y el cuadro 2.6 de Ingenieria Geoldgica
(Vallejo, 2002)) puede adoptarse para la arena fina limosa un valor del angulo de rozamiento
interno del orden de 332. La cohesidn se estima nula. El médulo elastico es del orden de 3500
T/m2 (segun tabla D.23 del CTE). En base a los resultados de los ensayos efectuados y
considerando las tablas de valores tipicos de cdlculo propuestas en el CTE se recomiendan
adoptar los siguientes pardmetros resistentes:

Unidad geotécnica (") | (T_.-'mz} Yap (‘[.-'ma} E(T_.-'ml)
Arena fina bmosa (Qz) 33 0.0 1,90 3000

ESTUDIO TECNICO-ECONOMICO PARA LA CIMENTACION Y ESTRUCTURA DE
CONTENCION DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS EN SANT ADRIA DEL BESOS (BARCELONA)



Anejo 2: Estudio geotécnico

5. APENDICES

ESTUDIO TECNICO-ECONOMICO PARA LA CIMENTACION Y ESTRUCTURA DE
CONTENCION DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS EN SANT ADRIA DEL BESOS (BARCELONA)



Anejo 2: Estudio geotécnico

5.1. APENDICE 1: PLANTA DE SITUACION DE RECONOCIMIENTOS

ESTUDIO TECNICO-ECONOMICO PARA LA CIMENTACION Y ESTRUCTURA DE
CONTENCION DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS EN SANT ADRIA DEL BESOS (BARCELONA)
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Anejo 2: Estudio geotécnico

5.2. APENDICE 2: REGISTRO DE LOS SONDEOS

ESTUDIO TECNICO-ECONOMICO PARA LA CIMENTACION Y ESTRUCTURA DE
CONTENCION DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS EN SANT ADRIA DEL BESOS (BARCELONA)



PROYECTO:
CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS EN LA
PARCELA R20 DEL SECTOR LA CATALANA. T.M. DE SANT
ADRIA DEL BESOS (BARCELONA)

S-1

L SONDEO
DATOS DEL ESTUDIO:
FECHA: 25/08/2017 COTA: +57m Gedlogo de campo: Sondista: Magquina: TP-50 HOJA:__1__DE:_3
PERFORACION o= | E Q Z MUESTRAS Y ENSAYOS DE LABORATORIO
gE[a | wg , 89 ENSAYOS - - = 5 |z 15 14] &
5|8 g s 3 E 8 ] RECUPlOERACION R::)D FRACTURAS] 5 § g ] Bz LMITES CRNULONETRI g ressenom | & § 2 g g
—1 3 |35 & gz DESCRIPCION DEL TERRENO % % @oem) |28 § | 77| 55| 7| ATTERBERS (5PasA) g 2| Mo o lEeiTe] 5| 2
8 9 E| %£ | EE <] R 5|23 8
Q| E 2|22 g = QE TIPO Y N/30 %5 éé 25|83 £ o 93153 iz B g
= Z |la= x - o S~ v 4 eS| 572 @ 2
FlE|T £ $9%88|89%8 |8 O™ Sla g 8w | P | 42 4044008 B |uery) © |2 |E |8 3] 8
RELLENO
Arena limosa color marrén can gravilla dispersa.
ASFALTO
1 RELLENO 1.00
Arena arcillosa color marrén sucio. Se observan restos antrépicos g
(plésticos, hierros) y de obra. SPT=1 [, 6
3
1.60
2
—— | Arcillamarrén oscuro sucio con una pequefia porcion de arena. 250
~ SUELO CUATERNARIO 3
™ . . . ~ . SPT-2 15
s|Z 3 Limo arcilloso color marrén con un pequefio porcentaje de arena. g
T @ Arena media a fina color marrén claro. Compacidad floja. ERD)
4
NF: 4.50 m
\/ 4.50
= 2
@ . 3 : : . SPT-3 2 4
5 Arena arcillosa fina color marron. Compacidad floja. ?
5.10
6.00
6 5
. ) MI=1 196 25
A 6.25 m cambia a arena gruesa a muy gruesa color marrén claro. Se 18
observa un alto porcentaje de grava dispersa. Predominio de granos 5.60 (Voco)
7 de cuarzo. Compacidad media a densa.
) 7.50
8| = T
w SPT—-4 13 28
8 12
8.10
9.00
9 10
SPT-5 13 31
A 9.50 disminuye a arena media a fina color marrén grisaceo con 12
indicios a algo de limo. 9.60
10 e s
(1) TOMAMUESTRA: S.P.T: E.ESTANDAR (UNE 103800:1992) / BATERIA SIMPLE (XP P94-202) / M.I: MUESTRA INALTERADA (XP P94-202) / T.P: TESTIGO PARAFINADO OBSERVACIONES: Se detecta N.F. a 4.50 m fecha de emision:
B: Bateria sencilla  T:Bateria doble D:Diamante W:Widia  J.R.C: Joint Rugosity Coefficient ~ Ox: Oxidos Py: Pirita  Ca: Calcita  Q: Quarzo Ar: Arcilla S: Arena R ’ 01/09/2017

Notas:

Re: 18/7




PROYECTO:
CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS EN LA SD'{”
PARCELA R20 DEL SECTOR LA CATALANA. T.M. DE SANT
ADRIA DEL BESOS (BARCELONA) SONDEO

DATOS DEL ESTUDIO:
Maquina: TP-50 HOJA: —2__ DE: 3

SAYOS DE LABORATO

FECHA: 25/08/2017 cotar ____*5.7m Geologo de campo: Sondista:

MUESTRAS Y
ENSAYOS

m
Z
X
0

PERFORACION

RECUPERACION RQD FRACTURAS]

DESCRIPCION DEL TERRENO % % (30cm)

RESISTENCIA

LIMITES GRANULOMETRIA
AL CORTE

ATTERBERG (%#PASA)

GRADO DE

METEORIZACION
(ar/om3)
(ar/em3)
(kp/em?)
(p/cm? )

BAUMANN—GULLY

(ml/Kg)

TIPO Y N/30

29,88 |.8.9.8.8 | o8l " ) @

(ko/cm?)

PROFUNDIDAD
MANIOBRA (m.)
PROFUNDIDAD(m.)

CORTE
LITOLOGICO
DENSIDAD APARENTE
DENSIDAD REL. PART
(gr/cm3)
SULFATOS (S04 )
(mg/kg)
COMPRESION SIMPLE
RESIST. TRACCION
CLASIFICACION U.S.C.5
OBSERVACIONES

TIPO
-
ENTUBADO

WL | 1P| #2 | #0.4 [#0.08

HUMEDAD NATURAL
(%)
DENSIDAD _SECA

Contintia arena media a fina color marrén grisaceo con indicios a algo
de limo. A 10,25 m aparece un nivel de gravas y bolos dispersos en la
arena.

Disminuye a arena fina a muy fina limosa color gris. Compacidad media a
densa.

12.00

11
SPT-6 17 28

21

g //// A 12.80 m cambia a arena fina a media gris con bastante limo. 12.60

] ///// De 13.80 a 14.80 m tramo de arena fina y media gris con indicios de limo
/// y con algunas vetas centimétricas de limo no plastico gris.

B-W

86
SI (101)

//// A 14.80 m arena fina y media gris con bastante limo. 15.00

1 ///// SPT-7 é
//// 15.60

/// 18.00

18- /// A 18.00 m aparecen puntuales vetas de entre 1y 2 cm de arcilla limosa Z

A )
% /9 sr-s |2 21

E ///// 18.60

20 7

(1) TOMAMUESTRA: S.P.T: E.ESTANDAR (UNE 103800:1992) / BATERIA SIMPLE (XP P94-202) / M.I: MUESTRA INALTERADA (XP P94-202) / T.P: TESTIGO PARAFINADO OBSERVACIONES: fecha de emision:
) . A ) i ; ) . . Se detecta N.F. a 4.50 m.

B: Bateria sencilla T: Bateria doble D: Diamante W: Widia J.R.C: Joint Rugosity Coefficient  Ox: Oxidos Py: Pirita  Ca: Calcita Q: Quarzo Ar: Arcilla S: Arena 01/09/2017

Notas:

Re: 18/7




PROYECTO:
CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS EN LA S = l{|_|
PARCELA R20 DEL SECTOR LA CATALANA. T.M. DE SANT
ADRIA DEL BESOS (BARCELONA) SONDEO
DATOS DEL ESTUDIO:
FECHA: 25/08/2017 COTA: +57m Gedlogo de campo: Sondista: Méaquina: TP-50 HOJA:_3__ DE:_3
PERFORACION o~ | E o z MUESTRAS Y ENSAYOS DE LABORATORIO
gE[ 3| wg ; 8o ENSAYOS o e = = w [z (3 49 8
[ 8 gé <9( 'n_: 8 z RECUPERACION RaD FRACTURAS § é % § % % LIMITES GRANULOMETRIA ?: RESISTENCIA E g E E ug
—1 5 (35 2 33 DESCRIPCION DEL TERRENO % % @oom | 28 £ | 72| 52| 2| ATTERBERG (%PASA) PCH I L o - £ Tslz | ¢
A HE R "8 [wor [ | 2] 23|85 5 = HES H I
T s = g | 27 8%8° E R B SR
FlE|E[MT|E £.9.8.8,.8.9.8.8 | -+288 e o S1a |82 | w | r |4 [goalpoos| 3 femr| P | |B |3 1] 8
17 // Continta la arena fina a media gris con bastante limo y puntuales vetas
Z // % de entre 1y 2 cm de arcilla limosa gris. Compacidad moderadamente
17 //// 7| densa.
21 ////// Entre 21.00 y 22.25 m aumenta el contenido en limo. 21.00
) 4
7 /// SPT—9 170 17
R i3
A
] // 21.60
ot
7
= 22 /
S V4
zlo|= {777
> S| = 4 7
o 7] _////
A
1 // 7
B4/ // s
. /.
Yok
1777
1 A
//// 24.00
244 /// 2
'///// ser—10 |13 27
i // 17
j 24.60
FIN DEL SONDEO: 24.60 m
254
26
27
284
294
30
(1) TOMAMUESTRA: S.P.T: E.ESTANDAR (UNE 103800:1992) / BATERIA SIMPLE (XP P94-202) / M.I: MUESTRA INALTERADA (XP P94-202) / T.P: TESTIGO PARAFINADO OBSERVACIONES: fecha de emision:
. ) . : ) o VP . . - o - ) : Se detecta N.F. a 4.50 m.
B: Bateria sencilla  T: Bateria doble D: Diamante W:Widia  J.R.C: Joint Rugosity Coefficient  Ox: Oxidos Py: Pirita  Ca: Calcita Q: Quarzo Ar: Arcilla S: Arena 01/09/2017
Notas:

Re: 18/7




PROYECTO:
CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS EN LA SD{”
PARCELA R20 DEL SECTOR LA CATALANA. T.M. DE SANT
, ADRIA DEL BESOS (BARCELONA) SONDEO
DATOS DEL ESTUDIO:
FECHA: 25/08/2017 COTA: +57m Geslogo de campo: ista: Méagquina: TP-50 HOJA:_1__DE:_3
PERFORACION Qg § MUESTRAS Y Ensayo de penetracion SPT: masa: 63.5Kg Alzada de caida: 76,0 cm  Frecuencia de golpes: entre 15/30 golpes/minuto.
3| 2 ENSAYOS
o | 8 |28 2 ,
2 |g8| 2 REGISTRO FOTOGRAFICO MUESTRAS
g |22 5
Ol E|2 |22 5| mrov
L[ EfZ |ES| @ N/30
(= =3 w o COTA
1 1.00
5
_ 2
SPT-1 4 6
- 3
1 160
2 —
2.50
6
|z ser2 {15
el 3 - 7
) 1 =00
4
4.50
=z 2
@ seims |2 4 SPT—1. DE 1,00 A 1,60 m.
5 - 1
1 s10
6.00
6 5
4 9
Mi=1 16 25
— 18
4 s6.60 (Vacio)
7 -
) 7.50
8| = 11
2} 14
SPT—4 14 28
8 12
| 810
9.00
9 10
1 sp1-5 18 31
i I SPT—4. DE /7,50 A 8,10 m. SPT—=5. DE 9,00 A 9,60 m.
1 90
10
(1) TOMAMUESTRA: S.P.T: E.ESTANDAR (UNE 103800:1992) / BATERIA SIMPLE (XP P94-202) / M.I: MUESTRA INALTERADA (XP P94-202) / T.P: TESTIGO PARAFINADO OBSERVACIONES: Se detecta N.F. a 4.50 m fecha de emision:
B: Bateria sencilla T: Bateriadoble D:Diamante W:Widia  J.R.C: Joint Rugosity Coefficient  Ox: Oxidos Py: Pirita Ca: Calcita Q: Quarzo Ar: Arcilla S: Arena R ’ 010912017

Laboratorio de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificacion con Codigo de inscripcion L0600026 correspondiente a la Declaracion responsable presentada en la Generalitat de Catalunya con fecha 02/07/2010.
El alcance de la actuacion incluida en la Declaracién responsable inscrita en el Registro General del Cédigo Técnico de la Edificacion se puede consultar en www.gencat.cat y en www.codigotecnico.org

Re: 18/8



PROYECTO:
CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS EN LA
PARCELA R20 DEL SECTOR LA CATALANA. T.M. DE SANT
ADRIA DEL BESOS (BARCELONA)

S=1

SONDEO

DATOS DEL ESTUDIO:

FECHA: 25/08/2017 COTA: +57m Gedlogo de campo: Sondista: . Maquina: TP-50 HOJA:_2__DE:_3
PERFORACION 2z g Mlézz;ing Ensayo de penetracion SPT: masa: 63.5Kg Alzada de caida: 76,0 cm  Frecuencia de golpes: entre 15/30 golpes/minuto.
ST | <
o |8 |28 ¢ ,
< Eg )
Bl Heoes REGISTRO FOTOGRAFICO MUESTRAS
= I I el 4 COTA
11
12.00
12
h
SPT-6 17 28
- 21
12.60
13+
14
z S }
3| 8|5 1 SPT—6. DE 12,00 A 12,60 m. SPT—7/7. DE 15,00 A 15,60 m. SPT—8. DE 18,00 A 18,60 m.
15.00
15
;
SPT-7 1 18
- 12
15.60
16
174
] 18.00
18 7
{ sems |2 21
- 14
18.60
19+
20 |

(1) TOMAMUESTRA: S.P.T: E.ESTANDAR (UNE 103800:1992) / BATERIA SIMPLE (XP P94-202) / M.I: MUESTRA INALTERADA (XP P94-202) / T.P: TESTIGO PARAFINADO

B: Bateria sencilla  T: Bateria doble D:Diamante W:Widia  J.R.C: Joint Rugosity Coefficient  Ox: Oxidos Py: Pirita

Ca: Calcita Q:Quarzo Ar:Arcilla S: Arena

OBSERVACIONES:

Se detecta N.F. a4.50 m.

Laboratorio de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificacion con Codigo de inscripcion L0600026 correspondiente a la Declaracion responsable presentada en la Generalitat de Catalunya con fecha 02/07/2010.
El alcance de la actuacion incluida en la Declaracion responsable inscrita en el Registro General del Codigo Técnico de la Edificacion se puede consultar en www.gencat.cat y en www.codigotecnico.org

fecha de emision:

01/09/2017

Re: 18/8




PROYECTO: DATOS DEL SOLICITANTE
CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS EN LA SD'{IJ
PARCELA R20 DEL SECTOR LA CATALANA. T.M. DE SANT
ADRIA DEL BESOS (BARCELONA) SONDEO
DATOS DEL ESTUDIO:
FECHA: 25/08/2017 cotar ____*57m Geodlogo de campo: ista: Maquina: TP-50 HOJA:_3 __DE:_3
PERFORAGION 27 g MUEzTR/;zY Ensayo de penetracion SPT: masa: 63.5Kg Alzada de caida: 76,0 cm  Frecuencia de golpes: entre 15/30 golpes/minuto.
= ENSAY!
NEREHE ,
 |g2| 2 REGISTRO FOTOGRAFICO MUESTRAS
=S |8z| 2
2| 2|2 2| B[ wor [ e
F| E| @ o COTA
21_]_21.00
7
7
sPT-9 [ 17
— 13
21.60
— 22—+
B )
@|g|< 1
n .
234
24| 2400
12
1 spr-10 li 27 g I RS : .
— 17
24.60 SPT-9. DE 21,00 A 21,60 m. SPT—10. DE 24,00 A 24,60 m.
25
26
27
28
294
30
(1) TOMAMUESTRA: S.P.T: E.ESTANDAR (UNE 103800:1992) / BATERIA SIMPLE (XP P94-202) / M.I: MUESTRA INALTERADA (XP P94-202) / T.P: TESTIGO PARAFINADO OBSERVACIONES: s fecha de emision:
. . N X o . . ¥ e detecta N.F. a 4.50 m.
B: Bateria sencilla  T: Bateria doble D: Diamante W:Widia  J.R.C: Joint Rugosity Coefficient ~ Ox: Oxidos Py: Pirita  Ca: Calcita  Q: Quarzo Ar: Arcilla  S: Arena 01/09/2017

Laboratorio de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificacion con Codigo de inscripcion L0600026 correspondiente a la Declaracion responsable presentada en la Generalitat de Catalunya con fecha 02/07/2010.
El alcance de la actuacion incluida en la Declaracion responsable inscrita en el Registro General del Cédigo Técnico de la Edificacion se puede consultar en www.gencat.cat y en www.codigotecnico.org

Re: 18/8



SONDEO S-1

EMPLAZAMIENTO SONDEO CAJA N*1. DE 0,00 A 3,00 m. CAJA N*2. DE 3,00 A 6,00 m.

CAJA N°3. DE 6,00 A 9,00 m. CAJA N*4. DE 9,00 A 12,00 m. CAJA N°5. DE 12,00 A 15,00 m.

PROYECTO: PLANO: HOJA:

CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS EN LA PARCELA R20 DEL SECTOR
LA CATALANA. T.M. DE SANT ADRIA DEL BESOS (BARCELONA)

Registro fotografico del sondeo S-1

d|:|de2




SONDEO S-1

or i B

CAJA N*8. DE 21,00 A 24,60 m.
FIN DE SONDEO

PROYECTO:

CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS EN LA PARCELA R20 DEL SECTOR
LA CATALANA. T.M. DE SANT ADRIA DEL BESOS (BARCELONA)

PLANO:

Registro fotografico del sondeo S-1

HOJA:

2de2 .




PROYECTO:
CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS EN LA SEQ
PARCELA R20 DEL SECTOR LA CATALANA. T.M. DE SANT
ADRIA DEL BESOS (BARCELONA) SONDEO
DATOS DEL ESTULCIC.
FECHA: 22/08/2017 COTA: +55m Geologo de campo: Sondista: Maquina: TP-50 HOJA:_1__ DE:__3
PERFORACION [~ | E o z MUESTRAS Y ENSAYOS DE LABORATORIO
<E| & 8] ) ws = o P
o |85 | & E o RECUPERACION RQD FracTURA] S 2 ENSAYOS 2|8 e |& 3 d |8 |53 |¢| &
4 a |2 a x o - o % 20 S S| e g |£. LIMITES GRANULOMETRIA & | RESSTENCA | = 8.3 4 5
—5|28|12| 83 DESCRIPCION DEL TERRENO o o @oem) |28 5 | 2| 55| gu| ATEReERG (PASA) PG B T - £ IR R
AR E R °h g°| 35| 25| 22 =2 LR
L | eg|=[E3] ¢ S = | oY s | § | 2% 3%(5° S50 |y |EE2EET R 2
= < | W o 8.9 88 2.8, 8 |—+283rmmewl CO™ 5|8 |8 |8 | W P #2 | #0.4 |#0.08| B |(kg/om2) 3 g | ® 3 o
RELLENO: Limo arenoso color marrén con mucha gravilla dispersa.
HORMIGON
RELLENO: Arena fina limosa color gris oscuro con tonalidades negras.
Tiene de alguna a bastante grava dispersa.
Arcilla altamente arenosa color marrén anaranjado con alguna tonalidad
negra. Tiene de alguna a bastante grava dispersa. 1.50
5
4
SPT-1 3 7
4
SUELO CUATERNARIO 2.10
Limo arcilloso color marrén con algo de arena fina. Consistencia blanda- 240
media. : S } 29
= Mi—1 5 11 S et No pléstico| 80.0 | 41.0 | 14.9 | 623 % I
gl : 2= F g
7] Arena fina limosa color marron con algo de arcilla. 3:00
Arcilla arenosa de color marrén claro. Consistencia blanda.
NF: 4.30 m
Arcilla limosa color marrén fuerte con indicios a algo de arena. 4.50
= 2
5 3
[1a] SPT-2 3 6
4
Arena media a gruesa de color marrén claro amarillento con algo de limo. 5.10
Compacidad moderadamente densa.
6.00
6
10
SPT-3 14 24
1
6.60
)
g| <
7] A 7.50 m aumenta el tamafo del grano y aparecen bastantes gravas
dispersas.
A 8.30 hay un tramo de limo arcilloso de pocos centimetros.
9.00
10
8
SPT—4 8 16
5
9.60 (vacio)
10 it ity
(1) TOMAMUESTRA: S.P.T: E.ESTANDAR (UNE 103800:1992) / BATERIA SIMPLE (XP P94-202) / M.I: MUESTRA INALTERADA (XP P94-202) / T.P: TESTIGO PARAFINADO OBSERVACIONES: s fecha de emision
. " . X i . . . . e detecta N.F. 2 4.30 m.
B: Bateria sencilla  T:Bateria doble D: Diamante W:Widia ~ J.R.C: Joint Rugosity Coefficient ~ Ox: Oxidos Py: Pirita Ca: Calcita Q: Quarzo Ar: Arcilla S: Arena 01/09/2017
Notas:

Re: 18/7



PROYECTO:
CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS EN LA SDQ
PARCELA R20 DEL SECTOR LA CATALANA. T.M. DE SANT
ADRIA DEL BESOS (BARCELONA) SONDEO
DATOS DEL ESTUDIO:
FEGHA: 22/08/2017 cotar _____*55m Gedlogo de campo: Sondista: Maquina: TP-50 HOJA:_2_DE:__3
PERFORACION o~ | E o z MUESTRAS Y ENSAYOS DE LABORATORIO
el & 8] w?® — —T= "
> T2 |22 g E & RECUPERACION RQD FrACTURAS| S 8 ENSAYOS 23 | |& LMITES ) S | nessmen |E |23 |8 8
= - 4 o o 4 5 S GRANULOMETRIA a = |3 E
— 2 (38|21 S92 DESCRIPCION DEL TERRENO % % oo | S & £ | 2| &5| g7| amieRecre (irase) o3| meme 2o 21%s 2| 8
B EREHE 2 of RIS g2 gl 3522 ¢
S E|5 |ES| 2 p = | POY ] w0 g |2° g% 3 2= ¢ | [EE12S(37 8| 2
F|l E| @ & 8.9,8,8 £,%9.8.8, | —+28¥ i COTA 5|8 |8 |5 | W | IP | #2 [#0.4]#0.08] @ |kg/em?) 5 |# |® [3]| ©
Continda la arena gruesa a muy gruesa gravosa color marrén claro con
predominio de granos de cuarzo. Compacidad moderadamente densa.
11
Arena muy fina limosa color gris fuerte con alguna grava/bolo disperso con
poca frecuencia. Compacidad moderadamente densa.
12 12.00 .
ser-s |4 16
12
12.60
134
14
ARE
o =
@ 15 15.00
A 15.10 m se observa un tramo de limo arcilloso gris de pocos centimetros. 5
SPT-6 g 13
11
15.60
16
17
18-
194 19.10
6
8
SPT-7 10 18
9
20 19.70 (Vacio)
(1) TOMAMUESTRA: S.P.T: E.ESTANDAR (UNE 103800:1992) / BATERIA SIMPLE (XP P94-202) / M.I: MUESTRA INALTERADA (XP P94-202) / T.P: TESTIGO PARAFINADO OBSERVACIONES: Se detecta N.F. a 4.30 m fecha de emision
B: Bateria sencilla  T:Bateria doble D: Diamante W:Widia  J.R.C: Joint Rugosity Coefficient ~ Ox: Oxidos Py: Pirta  Ca: Calcita Q:Quarzo Ar: Arcila S: Arena R . 010912017
Notas:

Re: 18/7



PROYECTO:

CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS EN LA gmg
PARCELA R20 DEL SECTOR LA CATALANA. T.M. DE SANT
ADRIA DEL BESOS (BARCELONA) SONDEO

DATOS DEL ESTUDIO:
FECHA: 22/08/2017 CcoTA: +55m Geologo de campo: Sondista: Maquina: TP-50 HOJA:—3 _ DE:_3

MUESTRAS Y ENSAYOS DE LABORATORIO

PERFORACION

ENSAYOS

RECUPERACION RQD FRACTURAS|

DESCRIPCION DEL TERRENO % % (30cm)

RESISTENCIA

LIMITES GRANULOMETRIA
AL CORTE

ATTERBERG (%PASA)

GRADO DE
METEORIZACION

(gr/cm3)
(ar/em3)

PROFUNDIDAD
MANIOBRA (m.)
CORTE
LITOLOGICO
(kp/cm2)
(kp/om? )
BAUMANN—GULLY
(m1/Ks)

TIPO Y N/30 c 5
coTA

(kg/cm?)

ENTUBADO
PROFUNDIDAD(m.)
[HUMEDAD NATURAL
(%)
DENSIDAD SECA
DENSIDAD APARENTE
DENSIDAD REL. PART
(gr/cm3
SULFATOS (S04)
(ma/kg)
COMPRESION SIMPLE
RESIST. TRACCION
CLASIFICACION U.S.C.S
OBSERVACIONES

TIPO
(mm) | =

WL | IP | #2 | #0.4 |#0.08

40
60
20
40
60
80
32

=
=

Continta la arena muy fina limosa color gris fuerte con alguna grava/bolo

. v
/. 7 // disperso con poca frecuencia.

21.00

o/

/// A ) ) ’ SPT-8 % 18

m ///// A 21.50 m aparece un tramo limoso arcilloso gris de pocos centimetros. 0
/.

21.60

/// 22.50

E ///// SPT-9 13 24
77, !
i // V4 23.10

B-W
86

SI (101)
N
7
N\

24

s s Limo arenoso color marrén grisaceo.
17777

25+

1555, Entre25.75y26.00mh d di I 6 220
Y yyy, .75y 26.00 m hay un tramo de arena media a gruesa color marron

claro con alguna tonalidad a 6xido. Se observan restos de moluscos y SPT—10
predominio de granos de cuarzo.

7 FIN DEL SONDEO: 26.10 m 2610

S© oo

30

(1) TOMAMUESTRA: S.P.T: E.ESTANDAR (UNE 103800:1992) / BATERIA SIMPLE (XP P94-202) / M.I: MUESTRA INALTERADA (XP P94-202) / T.P: TESTIGO PARAFINADO OBSERVACIONES: Se detecta N.F. 2 4.30m fecha de emision:
B: Bateria sencilla T:Bateriadoble D:Diamante W:Widia  J.R.C: Joint Rugosity Coefficient ~ Ox: Oxidos Py: Pirita  Ca: Calcita  Q: Quarzo Ar: Arcilla S: Arena T ’ 01/09/2017

Notas:

Re: 18/7



B: Bateria sencilla  T: Bateria doble D:Diamante W:Widia  J.R.C: Joint Rugosity Coefficient ~ Ox: Oxidos Py: Pirita  Ca: Calcita  Q: Quarzo Ar: Arcilla S: Arena

Laboratorio de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificacién con Codigo de inscripcién L0600026 correspondiente a la Declaracion responsable presentada en la Generalitat de Catalunya con fecha 02/07/2010.
El alcance de la actuacion incluida en la Declaracion responsable inscrita en el Registro General del Codigo Técnico de la Edificacion se puede consultar en www.gencat.cat y en www.codigotecnico.org

01/09/2017

Enric Capella Cavallé
Ingeniero Gedlogo

PROYECTO:
CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS EN LA SDZ
PARCELA R20 DEL SECTOR LA CATALANA. T.M. DE SANT
ADRIA DEL BESOS (BARCELONA) SONDEO
[DATOS DEL ESTUDIO:
FECHA: 22/08/2017 COTA: +55m Geodlogo de campo: Sondista: Maquina: TP-50 HOJA:_1_DE:_3
PERFORACION a2z b% MUESTRAS ¥ Ensayo de penetracion SPT: masa: 63.5Kg Alzada de caida: 76,0 cm  Frecuencia de golpes: entre 15/30 golpes/minuto.
33| 2 ENSAYOS
* 18|28 3 -
o[ =18 |82 2 REGISTRO FOTOGRAFICO MUESTRAS
'S
o | E|Z (82| ¢ | ™Y | wao
= ~ w o COTA
1
1.50
5
SPT-1 g 7
2 4
J 2.10
2.40
- 5
6
= J MI=1 5 11
3 |= 3 ’
7] | 3.00
4 4 E
4.50 - — = -
= 2
) st |26 SPT—1. DE 1,50 A 2,70 m. SPT—2. DE 4,50 A 5,170 m. SPT—5%. DE 6,00 A 6,60 m.
5 o 4
J 5.10
6 6.00 .
SPT-3 li 24
— 16
J 6.60
= 74
o
© o T
0 -
@ 4
8 -
9.00
9 10
SPT—4 g 16
] 5
4 960 (Vacio)
10
(1) TOMAMUESTRA: S.P.T: E.ESTANDAR (UNE 103800:1992) / BATERIA SIMPLE (XP P94-202) / M.I: MUESTRA INALTERADA (XP P94-202) / T.P: TESTIGO PARAFINADO OBSERVACIONES: 0o oo, fecha de emisin: Director de Laboratorio y Ambito:

Re: 18/8




PROYECTO:
CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS EN LA SDQ
PARCELA R20 DEL SECTOR LA CATALANA. T.M. DE SANT
ADRIA DEL BESOS (BARCELONA) SONDEO
DATOS DEL ESTUDIO:
FECHA: 22/08/2017 cota: __ t55m Geodlogo de campo: Sondista: Méquina: TP-50 HOJA:—_2 _DE:_3
PERFORACION 27 § MUESTRAS Y Ensayo de penetracién SPT: masa: 63.5Kg Alzada de caida: 76,0 cm  Frecuencia de golpes: entre 15/30 golpes/minuto.
P 8 %E 5 ENSAYOS B
Zm [=}
—- < =1 o 3
o [=18 |22 2 REGISTRO FOTOGRAFICO MUESTRAS
a g E g § 8 TIPO Y N/30
F|lE|w o COTA
11
12.00
12 7
7
SPT-5 9 16
- 12
12.60
13
144
4 in |
_ i nE B
z e T
&l 8 > _ SPT—6. DE 15,00 A 15,60 m.
15 18.:00
¥ 5
2
sPT-6 4 13
— "
15.60
16
174
18-
194 19.10
i 6
8
sPT-7 |, 18
9
20 1 19.70 (Vacio)
(1) TOMAMUESTRA: S.P.T: E.ESTANDAR (UNE 103800:1992) / BATERIA SIMPLE (XP P94-202) / M.I: MUESTRA INALTERADA (XP P94-202) / T.P: TESTIGO PARAFINADO OBSERVACIONES: Se detecta N.F. a 4.30 m fecha de emision:
B: Bateria sencilla T:Bateria doble D:Diamante W:Widia  J.R.C: Joint Rugosity Coefficient ~ Ox: Oxidos Py: Pirita Ca: Calcita  Q: Quarzo Ar: Arcilla S: Arena T ’ 01/09/2017

Laboratorio de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificacién con Codigo de inscripcién L0600026 correspondiente a la Declaracion responsable presentada en la Generalitat de Catalunya con fecha 02/07/2010.
El alcance de la actuacién incluida en la Declaracién responsable inscrita en el Registro General del Cédigo Técnico de la Edificacion se puede consultar en www.gencat.cat y en www.codigotecnico.org

Re: 18/8




PROYECTO:
CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS EN LA gmg
PARCELA R20 DEL SECTOR LA CATALANA. T.M. DE SANT
ADRIA DEL BESOS (BARCELONA) SONDEO
DATOS DEL ESTUDIO:
FECHA: 22/08/2017 COTA: +55m Gedlogo de campo: Sondista: Maquina: TP-50 HOJA:__3 _DE:_3
PERFORACION 27 g MUESTRAS ¥ Ensayo de penetracion SPT: masa: 63.5Kg Alzada de caida: 76,0 cm  Frecuencia de golpes: entre 15/30 golpes/minuto.
= ENSAY!
oTS § <l 3 SAYOS -
1 < |83 | &
o[ =18 |E2| 2 REGISTRO FOTOGRAFICO MUESTRAS
= o
S| E|E |85 g| ™oy | wo
= = w o COTA
21 21.00
5
8
SPT-8 10 18
- 10
1 2160
224
22.50
fe) 7
z g 2 oo |19 24
@ 7] 234 34
23.10
24 4
. SPT—9. DE 22,50 A 23,10 m. SPT—10. DE 25,50 A 26,10 m.
254
25.50
5
4 9
SPT-10 9 18
26 10
26.10
274
28
294
30

(1) TOMAMUESTRA: S.P.T: E.ESTANDAR (UNE 103800:1992) / BATERIA SIMPLE (XP P94-202) / M.I: MUESTRA INALTERADA (XP P94-202) / T.P: TESTIGO PARAFINADO
B: Bateria sencilla  T:Bateria doble D:Diamante W:Widia  J.R.C: Joint Rugosity Coefficient  Ox: Oxidos Py: Pirita Ca: Calcita  Q: Quarzo Ar: Arcilla  S: Arena

OBSERVACIONES:

Se detecta N.F. 2 4.30 m.

Laboratorio de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificacion con Codigo de inscripcién L0600026 correspondiente a la Declaracion responsable presentada en la Generalitat de Catalunya con fecha 02/07/2010.
El alcance de la actuacion incluida en la Declaracion responsable inscrita en el Registro General del Cédigo Técnico de la Edificacién se puede consultar en www.gencat.cat y en www.codigotecnico.org

fecha de emision:

01/09/2017

Re: 18/8




SONDEO S-2

EMPLAZAMIENTO SONDEO CAJA N*1. DE 0,00 A 3,00 m.

CAJA N°3. DE 6,00 A 9,00 m. CAJA N*4. DE 9,00 A 12,00 m.

CAJA N*2. DE 3,00 A 6,00 m.

CAJA N°5. DE 12,00 A 15,00 m.

PROYECTO:

CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS EN LA PARCELA R20 DEL SECTOR Reai -
egistro fotogréfico del sondeo S-2

LA CATALANA. T.M. DE SANT ADRIA DEL BESOS (BARCELONA)

PLANO:

HOJA:

d|:|de2




CAJA N*c. DE 15,00 A 18,00 m. CAJA N*/. DE 18,00 A 21,00 m.

CAJA N*9. DE 24,00 A 26,170 m.
FIN DE SONDEO

SONDEO S-2

CAJA N*8. DE 21,00 A 24,00 m.

PROYECTO:

CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS EN LA PARCELA R20 DEL SECTOR
LA CATALANA. T.M. DE SANT ADRIA DEL BESOS (BARCELONA)

PLANO:

Registro fotografico del sondeo S-2

HOJA:

2de2




PROYECTO:
CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS EN LA S :.3
PARCELA R20 DEL SECTOR LA CATALANA. T.M. DE SANT
ADRIA DEL BESOS (BARCELONA) SONDEO
DATOS DEL ESTUDIO:
FECHA: 24/08/2017 COTA: +57m Geslogo de campo: Sondista: Méquina: TP-50 HOUA:_1__DE:_3
PERFORACION o= | E o Z MUESTRAS Y ENSAYOS DE LABORATORIO
<E| g w Q ) ws = o = P
=] < 5 PERACION 53 ENSAYOS 213 |e & 5 d |83 |38
0|8 |c& S e 8 . RECU = C RgD FRACTURAS o 3 £ |G (5 [5.| umms GRANULOMETRIA G, | ResstENon | 2 ERERERR:
— 5 |38 & g3 DESCRIPCION DEL TERRENO o d @oem | 58 5| Jm | §% | g| ATTERBERG (%PASA) g @ MONE o folEglelE | ¢
= ® 5| =5|=§ o S E §5|23| ¢
olz]2 ez o B [wror [ e | 57| 28|85 2 58 g 23 |psEel 0| &
= Z a I - o |27 g“ a e | 572 5 @?
F| E|G o .%,8,8 8.%,8,8, | -+ el COTA 3 § g |g | WL IP #2 | #0.4 |#0.08] @ |1g/em?) 213 2 |3 3 8
RELLENO: Limo arenoso color marrén con mucha gravilla dispersa.
Alternancia de capas de arena fina color marrén/gris sucio y arcilla
altamente arenosa color marrén oscuro sucio. Se observan restos de
material de construccion dispersos.
1
1.20
5
SPT—1 : 10
3
1.80
& 2
S|
15 SUELO CUATERNARIO 240 S
Limo arenoso color marrén con un alto porcentaje de arcilla. Vit 5 1o
- 5
3.00 6
Arena fina a muy fina limosa color marrén con algdn tramo ligeramente j
arcilloso. SPT-2 |, 6
3
3.60
Arcilla limosa color marrén con indicios de arena.
[= =< =] NF: 4.40 m
= 4.50
2 Arena fina a muy fina limosa color marrén con algin tramo ligeramente 1
@ arcilloso. sPT-3 [, 2
A 5.00 m se observa un tramo de arcilla limosa marrén de pocos 2
centimetros. 5.10
Arena gruesa color marrén con predominio de granos de cuarzo y bastante
grava dispersa. Hasta 6,00 m aparecen frecuentes tramos arcillosos 6.00
alternados. Compacidad moderadamente densa. 70
SPT—4 1; 35
186
6.60
)
© Z
© 7} 7.50
. 3 . . s . 4
A7.75 m cambia a arena fina color marron con indicios de limo. Se s |5 1y
observa una lamina de arcilla limosa en el contacto del cambio. ﬁj
A 8.25 m cambia a arena gruesa marrén claro con predominio de granos 8.10
de cuarzo y bastante grava dispersa.
9.00
8
Aparecen niveles limosos centimétricos de color grisaceo. SPT-6 |5 8
8
9.60
10 e |
(1) TOMAMUESTRA: S.P.T: E.ESTANDAR (UNE 103800:1992) / BATERIA SIMPLE (XP P94-202) / M.I: MUESTRA INALTERADA (XP P94-202) / T.P: TESTIGO PARAFINADO OBSERVACIONES: S detecta N.F. 2440 m fecha de emision
B: Bateria sencilla T:Bateriadoble D:Diamante W:Widia ~ J.R.C: Joint Rugosity Coefficient  Ox: Oxidos Py: Pirta  Ca: Calcita Q: Quarzo Ar: Arcilla S: Arena R ’ 01109/2017
Notas:

Re: 18/7



PROYECTO:

CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS EN LA Smg
PARCELA R20 DEL SECTOR LA CATALANA. T.M. DE SANT

ADRIA DEL BESOS (BARCELONA) SONDEO
DATOS DEL ESTUDIO:
FECHA: 24/08/2017 COTA: +5.7m Gedlogo de campo: Sondista: Maquina: TP-50 HOJA\_2__DE:_3
PERFORACION o~ | E o Z MUESTRAS Y ENSAYOS DE LABORATORIO
ZE| 8| wo w3 ~
a 4 = 4 =} ENSAYOS 215 e |e S Y 3 |3 4 @
[ g 5] = % 'n_: 8 2 RECUPE/RACION R;m FRA;)TURAS g é £ gﬁ 2| = LIMITES GRANULOMETRIA @ _ | rResstEncA | 2 § 2 4 u%]
— & (38|12 | 82 DESCRIPCION DEL TERRENO d d @oem) | 28 5 | 22| 55| gu| ATERBERG (2PASA) g 2| Moo ZolggTe) | S
ol glR |¢2]|z2 2 o 9% 23| 23| ad £ AN B
2 E E &:2 3 E S TIPO Y N/30 g 23 53 EX gv I e §§ b& §V § ﬁ
El=fw o R,9,.8.8 8. 9.8.8 | -+203 mmmrm O™ S| S |8 |5 | WL | IP | #2 |#0.44#0.08] @ |ug/em?) g |¥ |® [3] ©
Continda la arena gruesa marrén claro con predominio de granos de
cuarzo y bastante grava dispersa. A 10.25 cambia a un color grisaceo.
A 10.50 m cambia a arena muy fina limosa color gris con tonalidades
marrones.
A 11.00 m cambia a arena media color marrén grisaceo con alguna grava
dispersa. Predominio de cuarzo. A 11.25 m cambia a color gris oscuro.
12.00
8
. . . . 10
Arena muy fina limosa de color gris oscuro. Compacidad moderadamente SPT-7 |, 26
densa. 20
12.60
=g |2
o =
@ 15.00
3
8
SPT-8 9 17
9
15.60
De 16.40 a 16.50 m tramo de arena de grano medio y color marronoso.
18.00
6
SPT—-9 ;g) 31
18
18.60
(1) TOMAMUESTRA: S.P.T: E.ESTANDAR (UNE 103800:1992) / BATERIA SIMPLE (XP P94-202) / M.I: MUESTRA INALTERADA (XP P94-202) / T.P: TESTIGO PARAFINADO OBSERVACIONES: fecha de emision:

B: Bateria sencilla  T: Bateria doble D:Diamante W:Widia  J.R.C: Joint Rugosity Coefficient ~ Ox: Oxidos Py: Pirita Ca: Calcita  Q: Quarzo Ar: Arcilla S: Arena

Se detecta N.F. a 4.40 m.

Notas:

01/09/2017

Re: 18/7




PROYECTO:
CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS EN LA Smg
PARCELA R20 DEL SECTOR LA CATALANA. T.M. DE SANT
ADRIA DEL BESOS (BARCELONA) SONDEO
DATOS DEL ESTUDIO:
FECHA: 24/08/2017 COTA: +57m Geslogo de campo: Sondista: Méquina: TP - 50 HOJA: 3 _DE:_3
PERFORACION [ o ~ € 3 z MUESTRAS Y ENSAYOS DE LABORATORIO
SE| g w . o] ~ o "
3 2 =2 =] ENSAYOS 2 ls e |e 3 E - 28
NS g < 5 E 8 . RECUPIOERACION RSD FRACTURAS] 8§ g2 |2 |E LMITES SRANULOMETRIA g | ressevon | E 15 3 il &
—1 2% (28| 2| 8 3 DESCRIPCION DEL TERRENO % * @oem | =0 5 | 72| &2 | o3| ATTEREERG (7PASH) g@| Moo o lenlel | S
g | oF| ¥E | EE 5% 5|25 8
AR EAHE = °% | o v 2 25| 25| 28 fE— S EHR AN
o sl z 22| & 3 = N/30 8 | 2% 27 |¢g e s |£213%2 & @
F|l & W a R.9,8,8 R,9,2,8, |+ e CO™A S| E |8 |g | W | IP | #2 [#0.4#0.08] @ |ke/em?) 8 |¥ |3 3 o
_////// Continua arena muy fina limosa de color gris oscuro.
4 // 7 A 20.40 m tramo centimétrico altamente limoso.
E // // Compacidad moderadamente densa.
// 21.00
2147/ o -
/-
i ///// SPT-10 ; 15
—//// 12
] //// 21.60
= 2y
o ///
=gl 1/ 24
& @ ] // o
7
284/ A
i // e A
/0
v 7
u 7 /// 24.00
//// 7
] /// SPT—11 171 18
- / / 15
J 24.60
- FIN DEL SONDEO: 24.60 m
26
274
28
29
30
(1) TOMAMUESTRA: S.P.T: E.ESTANDAR (UNE 103800:1992) / BATERIA SIMPLE (XP P94-202) / M.I: MUESTRA INALTERADA (XP P94-202) / T.P: TESTIGO PARAFINADO OBSERVACIONES: Se detecta N.F. a 4.40 m fecha de emision:
B: Bateria sencilla T: Bateria doble D:Diamante W:Widia  J.R.C: Joint Rugosity Coefficient  Ox: Oxidos Py: Pirita  Ca: Calcita  Q: Quarzo Ar: Arcilla S: Arena R ’ 01/09/2017
Notas:

Re: 18/7




PROYECTO:
CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS EN LA S‘:@
PARCELA R20 DEL SECTOR LA CATALANA. T.M. DE SANT
ADRIA DEL BESOS (BARCELONA) SONDEO
DA
FECHA: 24/08/2017 COTA: +57m Gedlogo de campo: Sondista: J Maquina: TP - 50 HOJA: _1__ DE:_3
PERFORACION | 9 = g MUESTRAS ¥ Ensayo de penetracion SPT: masa: 63.5Kg Alzada de caida: 76,0 cm  Frecuencia de golpes: entre 15/30 golpes/minuto.
1 ENSAYOS
o | 8 gé 3 ,
|1 < [3as| ©
£ 82 2 REGISTRO FOTOGRAFICO MUESTRAS
— ] oz
2| E|2 (8|5 [um
= = w o COTA
1
1.20
1 5
— SPT-1 : 10
] 3
1.80
> 2
S| = i
-~ = 2.40
n ] 5
5
1 M= 5 10
3.00 6
3 3
1 spr-2 ; 6
- 3
J 3.60
4
4.50
= 1
@ { s |7 SPT—1. DE 1,20 A 1,80 m. SPT—2. DE 3,00 A 3,60 m.
SPT-3 1 2
5 2
J 5.10
6.00
6 10
4 17
SPT—4 18 35
— 16
1] 660
= 74
o
© ) 1
® 15 7.50
7
1 spr-5 Z 11
8 - 10
] 8.10
9.00 Lol
9 5 230 ot i
3
1 spr-6 8
i : SPT—4. DE 6,00 A 6,60 m. SPT—=5. DE /,50 A 8,10 m. SPT—6. DE 9,00 A 9,60 m.
J 9.60
10
(1) TOMAMUESTRA: S.P.T: E.ESTANDAR (UNE 103800:1992) / BATERIA SIMPLE (XP P94-202) / M.I: MUESTRA INALTERADA (XP P94-202) / T P: TESTIGO PARAFINADO OBSERVAGIONES: 0\t 2 ad0m fecha de emison:

B: Bateria sencilla  T: Bateria doble D: Diamante W:Widia  J.R.C: Joint Rugosity Coefficient ~ Ox: Oxidos Py: Pirita  Ca: Calcita  Q: Quarzo Ar: Arcilla  S: Arena

Laboratorio de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificacion con Codigo de inscripcién L0600026 correspondiente a la Declaracion responsable presentada en la Generalitat de Catalunya con fecha 02/07/2010.
El alcance de la actuacion incluida en la Declaracion responsable inscrita en el Registro General del Codigo Técnico de la Edificacion se puede consultar en www.gencat.cat y en www.codigotecnico.org

01/09/2017

Re: 18/8




PROYECTO:
CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS EN LA Smg
PARCELA R20 DEL SECTOR LA CATALANA. T.M. DE SANT
ADRIA DEL BESOS (BARCELONA) SONDEO
DATOS DEL ESTUDIO:
FECHA: 24/08/2017 COTA: +57m Geodlogo de campo: Sondista: . Magquina: TP-50 HoJA:— 2 DE:_ 3
PERFORACION o7 g MUESTRAS ¥ Ensayo de penetracion SPT: masa: 63.5Kg Alzada de caida: 76,0 cm  Frecuencia de golpes: entre 15/30 golpes/minuto.
ST %5 2 ENSAYOS .
z [=}
— < 38 c
o188 2 REGISTRO FOTOGRAFICO MUESTRAS
Sl E|E[BE| B | oy | we
1= - w [ COTA
11
12.00
12 5
1 sp1-7 lg 26
- 20
12.60
13
14
2| o2 ]
a| 8|5 . SPT—7. DE 12,00 A 12,60 m.
15 15.00
h 4
4 8
SPT-8 9 17
— 9
15.60
16
174
18.00
18 5
"
1 SPT-9 20 31
— 18
18.60
19+
20
(1) TOMAMUESTRA: S.P.T: E.ESTANDAR (UNE 103800:1992) / BATERIA SIMPLE (XP P94-202) / M.I: MUESTRA INALTERADA (XP P94-202) / T.P: TESTIGO PARAFINADO OBSERVACIONES: W NF 2440 m fecha de emision:
B: Bateria sencilla  T: Bateria doble D:Diamante W:Widia  J.R.C: Joint Rugosity Coefficient ~ Ox: Oxidos Py: Pirita  Ca: Calcita  Q: Quarzo Ar: Arcilla  S: Arena T ' 01/09/2017

Laboratorio de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificacion con Codigo de inscripcion L0600026 correspondiente a la Declaracion responsable presentada en la Generalitat de Catalunya con fecha 02/07/2010.
El alcance de la actuacion incluida en la Declaracién responsable inscrita en el Registro General del Cédigo Técnico de la Edificacion se puede consultar en www.gencat.cat y en www.codigotecnico.org

Re: 18/8




PROYECTO: D
CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS EN LA SE‘ 3
PARCELA R20 DEL SECTOR LA CATALANA. T.M. DE SANT
ADRIA DEL BESOS (BARCELONA) SONDEO
DATOS DEL ESTUDIO:
FECHA: 24/08/2017 COTA: +57m Geslogo de campo: Maquina: TP-50 HOJA:_3 _DE:_3
PERFORACION 27 g MUESTRAS Y Ensayo de penetracion SPT: masa: 63.5Kg Alzada de caida: 76,0 cm  Frecuencia de golpes: entre 15/30 golpes/minuto.
ST 5-1 3 ENSAYOS .
l—1 < |Za [=}
Bk REGISTRO FOTOGRAFICO MUESTRAS
ol =
Y E £ |z% é o Y | /50
= = w a COTA
21 21.00
7
ser—10 |2 15
— 12
21.60
= 22
o
=8| 1
o 7 |
234
24 24.00
7
1 sPT-11 171 18
— 15
24.60
251
26—
274
28—
29+
30
(1) TOMAMUESTRA: S.P.T: E.ESTANDAR (UNE 103800:1992) / BATERIA SIMPLE (XP P94-202) / M.Il: MUESTRA INALTERADA (XP P94-202) / T.P: TESTIGO PARAFINADO OBSERVACIONES: o\ N F a440m fecha de emision:

B: Bateria sencilla  T: Bateria doble D: Diamante W:Widia  J.R.C: Joint Rugosity Coefficient  Ox: Oxidos Py:Pirita  Ca: Calcita  Q: Quarzo Ar: Arcilla  S: Arena

Laboratorio de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificacién con Codigo de inscripcién L0600026 correspondiente a la Declaracion responsable presentada en la Generalitat de Catalunya con fecha 02/07/2010.
El alcance de la actuacion incluida en la Declaracion responsable inscrita en el Registro General del Codigo Técnico de la Edificacion se puede consultar en www.gencat.cat y en www.codigotecnico.org

01/09/2017

Re: 18/8




SONDEO S-3

EMPLAZAMIENTO SONDEO CAJA N*1. DE 0,00 A 3,00 m. CAJA N*2. DE 3,00 A 6,00 m.

CAJA N°3. DE 6,00 A 9,00 m. CAJA N*4. DE 9,00 A 12,00 m. CAJA N°5. DE 12,00 A 15,00 m.

PROYECTO: HOJA:

CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS EN LA PARCELA R20 DEL SECTOR Reai .
egistro fotografico del sondeo S-3

LA CATALANA. T.M. DE SANT ADRIA DEL BESOS (BARCELONA)

PLANO:

d|:|de2




SONDEO S-3

CAJA N*c. DE 15,00 A 18,00 m. CAJA N*/. DE 18,00 A 21,00 m.

CAJA N*9. DE 24,00 A 24,60 m.
FIN DE SONDEO

CAJA N*8. DE 21,00 A 24,00 m.

PROYECTO:

. PLANO:
CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS EN LA PARCELA R20 DEL SECTOR

LA CATALANA. T.M. DE SANT ADRIA DEL BESOS (BARCELONA)

Registro fotografico del sondeo S-3

HOJA:

2de2




PROYECTO:
CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS EN LA S‘:é‘}
PARCELA R20 DEL SECTOR LA CATALANA. T.M. DE SANT
ADRIA DEL BESOS (BARCELONA) SONDEO
DATOS DEL ESTUDIO:
FECHA: 21/08/2017 COTA: +53m Geslogo de campo: Sondista: Maquina: TP-50 HOJA:_1__DE:_3
PERFORACION [~ | E o Z MUESTRAS Y ENSAYOS DE LABORATORIO
LE| g w Q ws ~ > @
S3| g 5] PERACION S ENSAYOS 2|5 e |& 5 d |8 ]2 |8
o | 8|28 2 K 8 . RECU 5 C RSD [RACTURAY o § 2 g |2 LIMITES GRANULOMETRIA g | ressmon [T |8 |3 |G 5
—%(28|2]| 82 DESCRIPCION DEL TERRENO % % @oem |58 E | 27| 57| g2| ATTERSERG (5PASR) PG B A O - S Y e
— E = o Bl 25| 25| Es es ak I z
e E ; %E é £ & PO Y | w30 £ 5835|2523 EE REEE %E g &
F| S| W o 8,9.%.8,1.8.9.8.8, [-vo83 mmmwE co™ S |2 |8 | w | w | 42 |goalpoos] B |uem| © |5 |B |3 |3 8
RELLENO: Limo arenoso color marrén con mucha gravilla dispersa.
Arena limosa de color gris-marrén con tonalidades negres. Presenta
abundante gravilla y alguna grava dispersa. Se observa restos de
materiales de construccion.
1 A 1.25 m tramo de arcilla limosa arenosa con mucha grava, de color
— marrén anaranjado con tonalidades negruzcas.
- Q 1.50
(= 2
@ SPT—1 ; 3
2 3
SUELO CUATERNARIO 10
Arena fina arcillosa de color marrén. Compacidad floja a muy floja.
3.60
Muestra agua Muestra de agua: pH : 7.08 Amonio @ 1.83 mg/l COp Agresive  : 2.21 mg/I
3 21/08/2017 Magnesio  : 14.0 mg/| Sulfoto  : 89.25 mg/| Residuo seco : 450.0 mg/!
300 |5 P <+ [ o
5 Ol P 5 ©
NF: 3.60 m M-t [y 9 S I e No pldstico|100.0) 92.0 | 46.3 | 383 | 1 |
360 |4 T S
2
4 SPT-2 Z 5
Arena media a color gris marronoso, ligeramente arcillosa. 6
4.20
4.50
= A 1
o 22722774 De 4.75 a 4.85 m tramo de limo muy arcilloso de color marrén grisaceo. SPT-3 [, 3
- 2
5.10
6.00
7
- Arena gruesa con gravas de color marron claro. Moderadamente densa. SPT_4 g 17
S 9
© Z
© — 6.60
%)
7.50
3
SPT_5 g 13 79.015.0 | 3.8
7
8.10
9.00
9
SPT-6 191 20
12
9.60
10 Eodpaeg s
(1) TOMAMUESTRA: S.P.T: E.ESTANDAR (UNE 103800:1992) / BATERIA SIMPLE (XP P94-202) / M.I: MUESTRA INALTERADA (XP P94-202) / T.P: TESTIGO PARAFINADO OBSERVACIONES:  gg detecta N.F. a 3.60 m. fecha de emision
B: Bateria sencilla  T:Bateria doble D:Diamante W:Widia  J.R.C: Joint Rugosity Coefficient ~ Ox: Oxidos Py: Pirita  Ca: Calcita Q: Quarzo Ar: Arcilla S: Arena Se recoge muestra de agua. Se coloca tubo de PVC. 01/09/2017
Notas:

Re: 18/7



PROYECTO:

CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS EN LA
PARCELA R20 DEL SECTOR LA CATALANA. T.M. DE SANT
ADRIA DEL BESOS (BARCELONA)

S-4

SONDEO

DATOS DEL ESTUDIO:

FECHA:

2110812017 cota

+53m

Geologo de campo:

Sondista:

Maquina:

TP-

50

HOJA: 2

DE:

3

PERFORACION

a

ENTUBADO
PROFUNDIDAD
MANIOBRA (m.)

TIPO
(mm)

PROFUNDIDAD(m.)

CORTE
LITOLOGICO

RECUPERACION RQD

DESCRIPCION DEL TERRENO % %

20
40

2.8

20
40
80
80

FRACTURAS|
(30cm)

GRADO DE
METEORIZACION

16
32
<

MUESTRAS Y
ENSAYOS

m
Z

SAYOS DE LABORATO

R

10

TIPO Y

—— COTA

N/30

[HUMEDAD NATURAL

(%)

DENSIDAD SECA

{gr/em3)

DENSIDAD APARENTE
(gr/em3)

LIMITES
ATTERBERG

GRANULOMETRIA

(%PASA)

RESISTENCIA
AL CORTE

DENSIDAD REL. PART
(gr/em3)

WL IP

42

#0.4

#0.08

SULFATOS (S04)
(mg/kg)

3 ,
oo °

COMPRESION SIMPLE

(kp/cm2)

RESIST. TRACCION

(kp/cm?2)
BAUMANN—GULLY

(mi/Kg)

CLASIFICACION U.S.C.S
OBSERVACIONES

B-w

86
SI(101)

20

Compacidad moderadamente densa.

Arena fina limosa ligeramente arcillosa de color marrén.

A 11.00 m cambia a color marrén grisaceo y aparece algin bolo disperso.

A 14.00 m cambia a arena muy fina limosa de color gris oscuro.

A 15.00 m presenta un tramo centimétrico limoso-arcilloso de color marrén
/1 -gris oscuro.

10.50

SPT-7

13
19 32

23

11.10

13.50

SPT-8

10
11

14.10

15.00

SPT-9

43 20

14

15.60

18.00

SPT-10

18.60

85.0

57.0

5.7

(1) TOMAMUESTRA: S.P.T: E.ESTANDAR (UNE 103800:1992) / BATERIA SIMPLE (XP P94-202) / M.I: MUESTRA INALTERADA (XP P94-202) / T.P: TESTIGO PARAFINADO

B: Bateria sencilla  T: Bateria doble D:Diamante W:Widia  J.R.C: Joint Rugosity Coefficient

Ox: Oxidos Py: Pirita

Ca: Calcita  Q: Quarzo Ar: Arcilla  S: Arena

OBSERVACIONES:

Se detecta N.F. a 3.60 m.
Se coloca tubo de PVC.

fecha de emision:

01/09/2017

Notas:

Re: 18/7




PROYECTO:
CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS EN LA gmé\l
PARCELA R20 DEL SECTOR LA CATALANA. T.M. DE SANT
ADRIA DEL BESOS (BARCELONA) SONDEO
DATOS DEL ESTUDIO:
FECHA: 21/08/2017 COTA: +53m Gedlogo de campo: Sondista: Maquina: TP-50 HOJA:—3 _DE:_3
PERFORACION | o 2 B o 2 MUESTRAS Y ENSAYOS DE LABORATORIO
SE| o w Q w3 = - "
a 2 = o ENSAYOS Jls e |s 2 4 |3 |3 21 8
B 8 gé g E 8 i RECUPE/RACION RSD FRACTURAS 85 g gﬁ RER LIMITES GRANULOMETRIA G| resstenon | = §A 3 4 %
—1 3 |[358| 2| 9= DESCRIPCION DEL TERRENO d d @oem) | 25 5| 02| E7 | 2| wereere (%PASA) PCH I ol It IS N
olel2lez|z]| °8 Sk 2% 23] 2% et g9 Be 32| 2| &
| E|E[EE|g| S £ | oy | wm | § |8 25|88 SSl o T, (ag3t 8
s = | u o 8.9.8.8 R.9,8,8, | -+ e COTA 5 | @ [8 [g | W P #2 | #0.4 |#0.08] @  |(kg/em2) 3 Q@ 3 <]
E // 7, /. Continua arena muy fina limosa de color gris oscuro.
4 // 7 Compacidad moderadamente densa.
Vo
7
21 //// 200 |
Z
Y // spr-11 |5 21
/ // 12
- 12
4 //// 21.60
s /07
2 o |2 24757/
& © |z ///
] /
YA
1 // 7
b // Vi /. De 22.75 a 23.25 m tramo de arena media de color gris oscuro.
28477/
A
74
// 24.00
24 //
S0y
71 //// SPT-12 |,5 27
- // /] De 24.50 m aumenta el contenido en limo. 21
i 24.60
- FIN DEL SONDEO: 24.60 m
264
274
284
29
30
(1) TOMAMUESTRA: S.P.T: E.ESTANDAR (UNE 103800:1992) / BATERIA SIMPLE (XP P94-202) / M.I: MUESTRA INALTERADA (XP P94-202) / T.P: TESTIGO PARAFINADO OBSERVACIONES: Se detecta N.F. a 3.60 m. fecha de emision
B: Bateria sencilla T:Bateria doble D:Diamante W:Widia ~ J.R.C: Joint Rugosity Coefficient ~ Ox: Oxidos Py: Pirita  Ca: Calcita Q: Quarzo Ar: Arcilla  S: Arena Se coloca tubo de PVC. 01/09/2017
Notas:

Re: 18/7




PROYECTO:
CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS EN LA SE‘ éﬂ:
PARCELA R20 DEL SECTOR LA CATALANA. T.M. DE SANT
ADRIA DEL BESOS (BARCELONA) SONDEO
DATOS DEL ESTUDIO:
FECHA: 21/08/2017 COTA: +53m Geodlogo de campo: Sondista: Maquina: TP-50 HOJA:__1_DE:__3
PERFORAGION 27 g MUESTRAS Y Ensayo de penetracion SPT: masa: 63.5Kg Alzada de caida: 76,0 cm  Frecuencia de golpes: entre 15/30 golpes/minuto.
= ENSAY¢
e || ,
— < |52 %
o218 e8] 2 REGISTRO FOTOGRAFICO MUESTRAS
[0 E EJES| ¢ | ™Y | nseo
[ = w o COTA
14
& J
S : 1.50
- | = 2
%) ] 1
SPT-1 9 3
2 - 3
J 2.10
7] 3.60
T Muestra agua
3 21/08/2017
3.00 5
T MI=1 i 9
-1 360 4
i 2
4 | P12 Z 5 - [« 8
6 . - - ..
1 w2 A e
4.50
= 1
@ 1ss |} 3 SPT—1. DE 1,50 A 2,70 m. SPT—2. DE 3,60 A 4,20 m.
5 - 3
1 510
6.00
6 7
— 1 spr-4 g 17
) . 9
3 ‘a’ 1 660
7 -
7.50
3
1 spr-s g 13
8 - 7
i 8.10
9.00
9 9
9
1 spr-6 20
i i SPT—4. DE 6,00 A 6,60 m. SPT—=5. DE 7,50 A 8,10 m. SPT—6. DE 9,00 A 9,60 m.
J 9.60
10

B: Bateria sencilla T: Bateria doble D: Diamante W: Widia

(1) TOMAMUESTRA: S.P.T: E.ESTANDAR (UNE 103800:1992) / BATERIA SIMPLE (XP P94-202) / M.I: MUESTRA INALTERADA (XP P94-202) / T.P: TESTIGO PARAFINADO
JR.C: Joint Rugosity Coefficient  Ox: Oxidos Py: Pirita  Ca: Calcita Q: Quarzo Ar: Arcilla S: Arena

OBSERVACIONES: Se detecta N.F. a 3.60 m.
Se recoge muestra de agua. Se coloca tubo de PVC.

Laboratorio de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificacion con Codigo de inscripcion L0600026 correspondiente a la Declaracion responsable presentada en la Generalitat de Catalunya con fecha 02/07/2010.
El alcance de la actuacion incluida en la Declaracion responsable inscrita en el Registro General del Codigo Técnico de la Edificacion se puede consultar en www.gencat.cat y en www.codigotecnico.org

fecha de emision:

01/09/2017

Re: 18/8




PROYECTO:
CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS EN LA
PARCELA R20 DEL SECTOR LA CATALANA. T.M. DE SANT
ADRIA DEL BESOS (BARCELONA)

S-4

SONDEO

DATOS DEL ESTUDIO:

FECHA: 21/08/2017 COTA: +53m Gedlogo de campo: Sondista: Maquina: TP-50 HOUA:—2__ DE: 3
PERFORACION 27 g MEEZ?;ZY Ensayo de penetracion SPT: masa: 63.5Kg Alzada de caida: 76,0 cm  Frecuencia de golpes: entre 15/30 golpes/minuto.
a7 | <
¢ | 8|28 2 ’
—1 % |53 ¢
SR EE I s REGISTRO FOTOGRAFICO MUESTRAS
Ll gl =z la=] g N/30
[ = w [ COTA
] 10.50
5
SPT-7 lg 32
114 23
11.10
12
134
] 13.50
8
SPT-8 WEO 16
14 4 "
14.10
2 S 7
a8 & - SPT—7. DE 10,50 A 11,10 m. SPT—8. DE 13,50 A 14,10 m. SPT—=9. DE 15,00 A 15,60 m.
15 15.00
7
SPT-9 13 20
- 14
15.60
16
174
18.00
18
162
1 SPT-10 17 29
- 19
18.60
194
i SPT—10. DE 18,00 A 18,60 m.
20 ]

(1) TOMAMUESTRA: S.P.T: E.ESTANDAR (UNE 103800:1992) / BATERIA SIMPLE (XP P94-202) / M.I: MUESTRA INALTERADA (XP P94-202) / T.P: TESTIGO PARAFINADO OBSERVACIONES: Se detecta N.F. a 3.60 m.

B: Bateria sencilla T: Bateria doble D: Diamante W: Widia

JR.C: Joint Rugosity Coefficient ~ Ox: Oxidos Py: Pirita  Ca: Calcita  Q: Quarzo Ar: Arcilla S: Arena Se coloca tubo de PVC.

fecha de emision:

01/09/2017

Laboratorio de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificacién con Codigo de inscripcién L0600026 correspondiente a la Declaracion responsable presentada en la Generalitat de Catalunya con fecha 02/07/2010.
El alcance de la actuacién incluida en la Declaracién responsable inscrita en el Registro General del Cédigo Técnico de la Edificacion se puede consultar en www.gencat.cat y en www.codigotecnico.org

Re: 18/8




PROYECTO:
CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS EN LA
PARCELA R20 DEL SECTOR LA CATALANA. T.M. DE SANT
ADRIA DEL BESOS (BARCELONA)

S-4,

SONDEO

DATOS DEL ESTUDIO:

FECHA: 21/08/2017 COTA: +53m Geslogo de campo: Sondista: Maquina: TP-50 HOJA:'_3 DE:_3
PERFORACION oF g MUESTRAS ¥ Ensayo de penetracién SPT: masa: 63.5Kg Alzada de caida: 76,0 cm  Frecuencia de golpes: entre 15/30 golpes/minuto.
31 2 ENSAYOS
s | 9 |88| ¢ ,
— < 58 o]
2| E|E (22| & | wor [ wa REGISTRO FOTOGRAFICO MUESTRAS
= Ef&|~= & COTA
21 | 21.00
6
1 spr-n |5 20
- 12
s 21.60
= © g 224
C |
23
24 | 24.00
9
1 spT-12 E 27 L™
- 21
24.60 SPT—10. DE 21,00 A 21,60 m. SPT—11. DE 24,00 A 24,60 m.
25
264
274
284
20
30 ]

(1) TOMAMUESTRA: S.P.T: E.EESTANDAR (UNE 103800:1992) / BATERIA SIMPLE (XP P94-202) / M.I: MUESTRA INALTERADA (XP P94-202) / T.P: TESTIGO PARAFINADO

B: Bateria sencilla  T:Bateria doble D: Diamante W:Widia  J.R.C: Joint Rugosity Coefficient ~ Ox: Oxidos Py: Pirita

Ca: Calcita  Q: Quarzo Ar: Arcilla S: Arena

OBSERVACIONES:

Se detecta N.F. a 3.60 m.
Se coloca tubo de PVC.

Laboratorio de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificacion con Codigo de inscripcion L0600026 correspondiente a la Declaracion responsable presentada en la Generalitat de Catalunya con fecha 02/07/2010.
El alcance de la actuacion incluida en la Declaracion responsable inscrita en el Registro General del Cédigo Técnico de la Edificacion se puede consultar en www.gencat.cat y en www.codigotecnico.org

fecha de emision:

01/09/2017

Re: 18/8




SONDEO S+4

EMPLAZAMIENTO SONDEO CAJA N*1. DE 0,00 A 3,00 m.

CAJA N°3. DE 6,00 A 9,00 m. CAJA N*4. DE 9,00 A 12,00 m. CAJA N°5. DE 12,00 A 15,00 m.

PROYECTO:

CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS EN LA PARCELA R20 DEL SECTOR Redi .
egistro fotografico del sondeo S-4

LA CATALANA. T.M. DE SANT ADRIA DEL BESOS (BARCELONA)

PLANO: HOJA:

d|:|de2




SONDEO S-+4

CAJA N*c. DE 15,00 A 18,00 m. CAJA N*/. DE 18,00 A 21,00 m. CAJA N*8. DE 21,00 A 24,00 m.

CAJA N*9. DE 24,00 A 24,60 m.
FIN DE SONDEO

PROYECTO: PLANO: HOJA:

2de2

CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS EN LA PARCELA R20 DEL SECTOR
LA CATALANA. T.M. DE SANT ADRIA DEL BESOS (BARCELONA)

Registro fotografico del sondeo S-4




Anejo 2: Estudio geotécnico

5.3. APENDICE 3: REGISTRO DE LOS ENSAYOS DPSH

ESTUDIO TECNICO-ECONOMICO PARA LA CIMENTACION Y ESTRUCTURA DE
CONTENCION DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS EN SANT ADRIA DEL BESOS (BARCELONA)



P1:

Anejo 2: Estudio geotécnico

PROSPECCIO: Prusba continua de penetracion dinamica superpesada (DFSH): UNE 103801:1984

maza: §3.5Kg Areade la puntaza: 20 cm?

Altura de caida: 78,0 cm Diametro varillaje: 32 mm

Se han efectuado medidas con la llave dinancmétrica cada metro de empotramiento de la puntaza.

Los valores cbtenidos no han superado los 200 Nm.

PROF. N° GOLPES/20

0,0 -
0.2 4
0. 5 REGISTRO (Nb)
0.6 il
0.2 0 ,
1.0 8 i
1.2 8 :
1.4 15 I
1.8 18 i
1.8 10 i
2.0 1 :
2.2 3 |
2.4 5 |
26 4 :
23 ] |
3.0 B |
32 T |
34 1 :
8 1 |
3.8 12 !
4.0 10 :
47 12 |
4.4 10 . |
4.6 15 E :
48 B i
5.0 5 é |
52 3 5 i
5.4 7 E :
8.6 1 o |
5.8 1 '
5.0 1 :
8.2 3 i
6.4 f |
B.6 7 :
8.8 g |
7.0 8 |
7.2 5 !
74 B :
7.6 10 [
7.3 11 |
8.0 8 :
8.2 8 |
8.4 ] :
8.8 8 |
8.8 13 |
8.0 B :
02 7 I
2.4 8 - .
A = ’ hnuﬂ G0 IjF?ES [eadi:lill cm) ” ”
8.8 15
10,0 13
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Anejo 2: Estudio geotécnico

PROSPECCIO: Prueba continua de penetracion dinamica superpesada (DFSH): UNE 1038011204
maza: §3.5Kg Areade la puntaza: 20 em?
Altura de caida: 76.0 cm Diametro varillaje: 32 mm
Se han efectuado medidas con la llave dinanomeétrica cada metro de empotramisnto de la puntaza.
Los valores cbtenidos no han superado los 200 Mm.
PROF. HN°GOLPES!/20
10,0 13
10.2 19
04 = REGISTRO (b}
10,8 21
10,8 =] 10,0 11| ;
1.0 a5 % !
11.2 7 L :
11.4 % - |
116 25 11,0 - = |
11.8 24 |= i
12.0 14 - :
12.2 = - |
124 25 12,0 4 | |
12.6 20 = :
12.8 2 — |
13.0 22 ; i
|
13,2 24 120 = i
134 19 [ 2 i
136 15 3 |
13.8 16 = | |
14,0 23 = | :
14.2 7 140 [ i
=
14.4 ) z T2 |
146 16 = 1 |
14.8 25 E = I
15,0 26 g 150 =
15.2 26 E =1
154 2 S = ||
158 2% x = |
15,8 25 18,0 1 | !
18.0 15 1 :
16.2 19 |
184 0 e
|
186 b 7.0 0 |
6.3 2 = |
17.0 20 |
17.2 28 _la?‘i :
17.4 33 18.0 L |
17.6 ) |
17.8 22
18.0 7
18,2 7 | 4
184 38 18.0 211
Fay !
1868 £ w |
18.8 48 [ L 1 | | | 4 |
18.0 2 e |
8.2 27 2.0 i I
15.4 7 ) .
86 0 o 20 40 &0 BO 0o
19.8 3 N° GOLPES [cada 20 cm)
20,0
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Anejo 2: Estudio geotécnico

PROSPECCIO: Prueba continua de penetracion dinamica superpesada (DPSH): UNE 103801:1284
maza: 83.5Kg Areade la puntaza: 20 cm?

Altura de caida: 76.0 cm Diametro varillaje: 32 mm

Se han efectuado medidas con la llave dinanométrica cada metro de empotramiento de la puntaza.
Los valores obtenidos no han superado los 200 Nm.

ESTUDIO TECNICO-ECONOMICO PARA LA CIMENTACION Y ESTRUCTURA DE
CONTENCION DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS EN SANT ADRIA DEL BESOS (BARCELONA)



Anejo 2: Estudio geotécnico

P2:

PROSPECCIO: Prueba continua de peneiracion dinamica superpesada (DFSH): UNE 103801:1884

maza: §3.5Kg Area de la puntaza: 20 cm?

Altura de caida: 76.0 cm Didmetro varillaje: 32 mm

Se han efectuado medidas con la llave dinanometrica cada metro de empotramiento de la puntaza.

Los valores cbtenidos no han superado los 200 Nm.

FPROF. HN° GOLPES/20

0,0 -
0,2 8
04 7 REGISTRO (Nb)
0.& 12
0.8 10 ,
1.0 4 |
1.2 B :
1.4 17 I
1.6 14 i
1.8 5 i
2.0 2 :
22 3 |
24 5 |
28 5 :
28 7 |
3.0 5 |
3z 3 |
34 1 :
3.6 1 |
3.8 1 |
40 1 :
4.2 1 |
4.4 1 = [
4.6 4 E :
48 0 ;
5.0 7 § i
52 7 g :
5.4 8 é i
5.6 10 o |
5.8 16 |
8.0 12 :
B.2 12 i
B.4 11 i
B8 10 !
B2 12 :
7.0 g |
7.2 8 !
74 10 :
7.6 11 |
7.8 13 |
8.0 10 :
a2 14 |
2.4 13 :
8.6 T |
8.8 5 i
8.0 T :
2.2 11 |
2.4 13
oo 0 [u 20 40 &l BO 100
o > M° GOLPES (cada 20 cm)
10,0 14
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Anejo 2: Estudio geotécnico

PROSPECECIO: Prueba continua de penetracion dinamica superpesada (DPSH): UME 103801:1804
maza: §3.5Kg Areade la puntaza- 20 em®
Altura de caida: 78.0 cm Diametro varillaje: 32 mm
Se han efectuado medidas con la llave dinancmeétrica cada metro de empotramiento de la puntaza.
Los valores cbtenidos no han superado los 200 Mm.
PROF. HN° GOLPES/20
10,0 14
0.2 13
04 = REGISTRO (N}
10,6 0
10,8 13 .0 ¥ | [
13
11.0 4 =3 |
! | |
11.2 1 o | | |
1.4 E Il i
1.6 12 11.0 4 | i
i 24 ! i |
12.0 18 : l :
122 2 | 2 |
124 = 12,0 ] [
128 2 lL :
12,8 25 2 |
12.0 4 F’E i
| |
13.2 26 12.0 |2 I
13.4 = bl ||
136 23 ] = |
13.8 ol |=3 |
14.0 15 = :
14,2 17 14.0 "ﬁi ,
144 2 F - :
14.6 21 = ]& |
14.8 24 g | # |
15,0 22 o 18.0 p2 |
15.2 = E A |
154 27 S | |
15,6 17 o " |
16,3 21 18,0 b |
16.0 20 fz2 '
[ |
16,2 2z = i
16.4 = Iy k |
|
168 18 7.0 [ |
18.8 21 E
17.0 24 — N
17.2 az _IE :
P
17.4 an
- 18,0 § x|
17.6 20 | 2 |
17.8 28 = ||
|
18.0 7% [—— =
18.2 24 ® i
18.4 27 180 =
M
18.6 36 [ 2 |
18.8 6 an |
o0 = I —— :
10,2 4 20,0 x |
10,4 24 - .
06 0 i} 20 40 i} 80 oo
19.8 20 N° GOLPES [cada 20 cm)
20,0 25
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Anejo 2: Estudio geotécnico

PROSPECCIO: Prueba continuade penetracion dinamica superpesada (DPSH): UNE 103201:1904
maza: 83.5Kg Area de la puntaza: 20 cm?
Altura de caida: 76.0 cm Diametro varillaje: 32 mm
Se han efectuado medidas con la llave dinanomeétrica cada metro de empotramiento de la puntaza.
Los valores obtenidos no han superado los 200 Nm.
PROF. N° GOLPES/20
20,0 25
20.2 % REGISTRO (Nb)
204 27
208 25
20.8 25
21.0 20
21,2 28
214 26
218 19
218 2
220 20
222 31
224 38
228 35
228 38
0 20 40 80 80 100
N° GOLPES (cada 20 cm)
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P3:

PROSPECCIC: Prueba continua de penetracion dindmica superpesada (DPSH): UNE 103801:1904

maza: §3.5HKg Areade la puntaza: 20 em?

Altura de caida: 76.0 cm Diametro varillaje: 32 mm

Se han efectuado medidas con la llave dinanomeétrica cada metro de empotramiento de la puntaza.

Los valores cbtenidos no han superado los 200 Nm.

PROF. N° GOLPES/20
0.0 -
0.2 13
04 - REGISTRO (Nh)
0.6 17
0.8 20 ,
1.0 g |
1.2 10 [
1.4 B :
1.8 B |
1.8 14 i
20 2 :
2.2 2 i
24 5 |
28 E :
2.8 8 |
3.0 5 |
3.2 5 !
34 7 :
3.8 3 i
38 2 I
40 1 :
42 1 [
4.4 1 z :
e s ] |
- |

5.0 8 § |
5.2 B S i
54 5 é :
5.6 4 o |
5.8 12 |
B.0 12 :
B.2 0 |
B.4 25 |
8.8 25 !
8.8 ] :
7.0 12 |
7.2 10 !
7.4 a :
7.8 7 |
7.8 ] |
8.0 12 :
8.2 12 |
8.4 13 a :
8.8 = o |
8.8 el |
8.0 15 :
8.2 29 I
0.4 0 . )
28 18 ’ hDNﬂ GOEF?ES {cadi:;l] cm) N ”
8.8 10
10,0 13
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Anejo 2: Estudio geotécnico

PROSPECCIO: Pruebacontinua de penetracion dindmica superpesada (DPSH): UNE 103801:1984
maza: B3.5Kg Areade la puntaza: 20 cm?®
Altura de caida: 76,0 em Diametro varillaje: 32 mm
Se han efectuado medidas con la llave dinanométrica cada metro de empotramiento de la puntaza.
Los valores cbtenidos no han superado los 200 Mm.
PROF. HN° GOLPES20
10,0 13
10,2 19
0.4 2 REGISTRO (M)
10,6 13
10,8 48 10,0 13 ] ;
11.0 35 + i
13 | |
1.2 az q | |
11.4 17 ; b i
11,6 17 1.0 = = |
1.8 14 - |
12.0 13 il !
17| !
12.2 14 ¢ | !
12,4 23 12,0 13 | !
12.8 31 u : :
12,8 26 = i
13.0 17 ? |
!
13.2 18 12.0 | i
134 20 13 |
13.6 23 o |
13.8 2 = !
14.0 18 i’-? :
14.2 12 12,0 1 i
18 |
14.4 22 = :ﬂ :
14,8 23 E.-’ [= |
14.8 26 E 2 I
15,0 21 a 15.0 f |
152 2 E ;z; =
154 22 S | |
15.8 24 o | = |
15,8 25 18,0 - [
18.0 20 [ 24 :
18,2 24 [e—— |
18.4 25 e |
|
16,6 25 17.0 I ” I
16.8 25 = |
17,0 24 = i
17.2 28 ¥ :
k-
17.4 23 18.0 - |
17.8 20 £ |
17.8 35 ]
|
18.0 28 | a4
18.2 35 | i
184 50 18.0 i
18.8 44 lez
18.8 47 I :
18.0 35 = [
18.2 41 20,0 = I
104 42 . ;
158 = o 20 40 &0 BO oa
10.8 25 N° GOLFES (cada 20 cm)
20,0 2
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Anejo 2: Estudio geotécnico

PROSPECCIO: Prueba continua de penetracion dinamica superpesada (DPSH): UNE 102301:1294
maza: 63.5Kg Areade la puntaza: 20 cm?
Altura de caida: 76.0 cm Diametro varillaje: 32 mm
Se han efectuado medidas con la llave dinanométrica cada metro de empotramiento de la puntaza.
Los valores obtenidos no han superado los 200 Nm.
PROF. N° GOLPES/20
20,0 22
20.2 28 REGISTRO (Nb)
204 30 200 = ‘|’ [ : YI ;
2.8 . By o O [ |
20.8 31 » | | | | |
21.0 20 | | | | | |
21.2 30 3 | | | | |
214 a5 - T [ [ | |
218 a3 E 210 G \ \ [ 1
21.8 a2 2 ‘ ' | 1
220 47 2 EANN | |
222 45 g | | | | |
224 as 5 e [ |
226 38 g 220 | | | |
22.8 38 % | \ [ |
| | | | |
| | | |
i1 | | |
sl | | |
0 20 40 60 80 100
N° GOLPES (cada 20 cm)
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Anejo 2: Estudio geotécnico

P4:
PROSPECCIO: Prueba continua de penefracion dinamica superpesada (DPSH): UNE 1033801: 1984
maza: §3.5Kg Area de la puntaza: 20 cm?
Altura de caida: 76,0 cm Dametro varillaje: 32 mm
Se han efectuado medidas con la llave dinanométrica cada metro de empotramiento de la puntaza.
Los valores cbtenidos no han superada los 200 Nm.
PROF. N° GOLPES/20

0.0 -

0.2 17

04 1 REGISTRO (M)

0.8 23

0.8 18

1.0 ]

1.2 79

1.4 26

1.8 11

1.8 17

2.0 28

22 26

24 14

26 12

28 7

3.0 7

3.2 13

3.4 15

3.6 13

3.8 15

4.0 11

4.2 ]

4.4 ] z

s :

5.0 11 §

5.2 11 %

5.4 14 é

5.8 15 o

5.8 15

8.0 14

8.2 17

6.4 13

B.8 Li]

6.8 Li]

7.0 5

7.2 13

7.4 23

7.6 17

7.8 18

8.0 17

8.2 28

2.4 25

B.6 3

8.8 33

8.0 19

8.2 24

0.4 38 - .

=8 = ’ hDN“ GDSF?ES {ca::ﬂ] cmj N ”

0.8 7

10,0 24
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Anejo 2: Estudio geotécnico

PROSPECCIO: Prueba continua de peneiracion dinamica superpesada (DFSH): UNE 103801:1984
maza: §3.5HKg Area de la puntaza: 20 cm?
Altura de caida: 78,0 cm Diametro varillaje: 32 mm
Se han efectuado medidas con la llave dinanometrica cada metro de empotramiento de la puntaza.
Los valores cbtenidos no han superado los 200 Mm.
PROF. HN° GOLPES/20
10,0 24
10,2 24
04 T REGISTRO (Mb)
106 22
10,8 24 10,0 I F11 |
| 4
11.0 24 | i
11,2 3 ]; :
1.4 57 [ |
1.6 a4 11,0 | 2+ i
11.8 33 - 1|
120 22 i =~
122 15 = |
124 24 12,0 :2; :
128 16 1= | |
128 21 | i
13.0 17 I 1|t . g
|
13,2 23 3.0 | i
13.4 k] |z |
13,8 33 " |
13.8 20 - . |
14.0 = -]
14,0 = |
14.2 ] = |
14.4 2 z E :
145 18 = b | i
14.8 E = |
15,0 - o 15.0 |
15,2 28 E ;ﬂ :
154 7 S £ 11
15,6 25 o E
15.8 a0 18,0 |=2 i
16.0 ) fzz :
16.2 =z S
|23 1
16,4 - :
186 3 7.0 =
18.8 a0 = |
17.0 25 = |
7.2 28 “‘i
=
174 32 . — |
17.6 38 = |
17.8 |
|
‘20 2 ——
18.2 i 4 i
18.4 ] 18.0 =2
&3
18.6 20 -
18.8 a4 I I -
18,0 32 82
18,2 43 20,0 ]
18,4 57 . .
6E ) o 20 40 &0 BO oo
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20,0 40
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Anejo 2: Estudio geotécnico

PROSPECCIO: Prueba continua de penetracion dinamica superpesada (DPSH): UNE 103801:1904
maza: 63.5Kg Area de la puntaza: 20 cm?

Altura de caida: 76.0 cm Diametro varillaje: 32 mm

Se han efectuado medidas con la llave dinanométrica cada metro de empotramiento de la puntaza.
Los valores obtenidos no han superado los 200 Nm.
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5.4. APENDICE 4: ENSAYOS DE LABORATORIO

ESTUDIO TECNICO-ECONOMICO PARA LA CIMENTACION Y ESTRUCTURA DE
CONTENCION DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS EN SANT ADRIA DEL BESOS (BARCELONA)
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GEOTECNIA | CONTROL DE QUALITAT, SA
C/ Bergueda, 15, bloc B, nau 11

I had Pol. Ind. Can Bernades-Sobira
= 08130 Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona)
) c Telf.: 93 574 93 91
email: info@gcq.es
GEOTECNIA | CONTROL DE QUALITAT S.A.
CLIENT: GEOPLANNING ESTUDIS GEOTECNICS S. L - NIF: ESB25477878 N° MOSTRA: .2017/4869
OBRA: EDIFICIO DE VIVIENDAS EN LA PARCELA R20 DEL BARRIO LOCALITZACIO: MI-1 S-4 (3.00-3.60m)

DE LA CATALANA. SANT ADRIA DE BESOS (REF. 9888)

N° OBRA: 791
PETICIONARI: GEOPLANNING ESTUDIS GEOTECNICS S. L

DATA RECOLLIDA:23/08/2017
DATA ACTA: 12/09/2017 CODI ACTA: 2017/10935

ACTA DE RESULTATS

DETERMINACIO DE LA DENSITAT D'UN SOL UNE 103.301-94

DENSITAT HUMIDA

g/cm3 1.620

DENSITAT SECA

g/cm3 1.440

DETERMINACIO DE LA HUMITAT D'UN SOL UNE 103300/NLT 103

HUMITAT

% 12.50
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GEOTECNIA | CONTROL DE QUALITAT S.A.

GEOTECNIA | CONTROL DE QUALITAT, SA
C/ Bergueda, 15, bloc B, nau 11
Pol. Ind. Can Bernades-Sobira

08130 Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona)
Telf.: 93 574 93 91
email: laboratori@gcqg.es

CLIENT: GEOPLANNING ESTUDIS GEOTECNICS S. L - NIF: ESB25477878 N° MOSTRA: .2017/4869
OBRA: EDIFICIO DE VIVIENDAS EN LA PARCELA R20 DEL BARRIO LOCALIZACIO: MI-1 S-4 (3.00-3.60m)
DE LA CATALANA. SANT ADRIA DE BESOS (REF. 9888)
N° OBRA: 791 DATA RECOLLIDA: 23/08/2017
PETICIONARI: GEOPLANNING ESTUDIS GEOTECNICS S. L DATA ACTA: 12/09/2017 CODI ACTA: 2017/10936
ACTA DE RESULTATS
Métode d'analisi Rentat i tamisat
Assaig 0188 - SOLS. GRANULOMETRIA. 103101/NLT104 S/UNE 103101 6 NLT104
Tamis (mm) 125 100 80 63 50 40 25 20 12.5 10 6.3 5 2 1.25 0.4 0.16 0.08
Passa (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 92 75 46.3
Corba granulomeétrica
100 = z .. a5 ., B § &3 S o
\\\
90 10
80 \\ 2 Distribuci6 granulométrica S/ASTM-D 2487/00
\\ Blocs Més de 300 mm. 0.0%
70 30
\\ Codols De 75 a 300 mm. 0.0%
3 60 “ grolleres De 19 a 75 mm. 0.0%
g \ Graves (0.2%)
° 50 \ 50 - fines De 4.75 a 19 mm. 0.2%
; 40 60 % grolleres De 2 a4.75 mm. 0.1%
Sorres (56.4%) mitjanas De 0.425 a 2 mm. 7.1%
30 70
fines De 0.075 a 0.425 mm. 49.1%
20 80
Llims i argiles Menys de 0.075 mm. 43.5%
10 920
100
100 50 2 10 5 2 1 05 0z 01
Mida de las particules (mm)
Abac de Casagrande
60
g X ¥
LIMITS PEL METODE DE LA CULLERA DE CASAGRANDE S/UNE o \e\’ b
103.103:94 y UNE 103.104:93 g @)
Limit liquid No obtenible E‘
Limit plastic No plastic 2
index de plasticitat No plastic §
£ MH - OH
60 70 80 90 100
Limit liquid
SULFATS. SEGONS UNE 103-201-96
% SO3 % 0.0319
SO3 mg/kg 319
S04 mg/kg 383
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GEOTECNIA | CONTROL DE QUALITAT S.A.

GEOTECNIA | CONTROL DE QUALITAT, SA
C/ Bergueda, 15, bloc B, nau 11
Pol. Ind. Can Bernades-Sobira
08130 Santa Perpéetua de Mogoda (Barcelona)
Telf. 93 574 93 91-Fax. 93 574 93 92

CLIENT GEOPLANNING ESTUDIS GEOTECNICS S. L NIF: B25477878 N° MOSTRA
OBRA. ESTUDIO GEOTECNICO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN PROCEDENCIA:
) EDIFICIO DE VIVIENDAS EN LA PARCELA R20 DEL BARRIO DE LA CATALANA )
POBLACIO (REF. 9888) TIPUS MOSTRA:
N° OBRA: 791 TIPUS ASSAIG:
PETICIONARI GEOPLANNING ESTUDIS GEOTECNICS S. L DATA ACTA

.2017/4869

MI-1 S-4 (3.00-3.60m)
O INALTERADA O reEMOLDEJADA
Oco Ocu O wu
24/08/17 CODI ACTA: 2017/10731

ACTA DE RESULTATS
DETERMINACIO DELS PARAMETRES RESISTENTS A L'ESFORG TALLANT D'UNA MOSTRA DE SOL EN LA
CAIXA DE TALL DIRECTE

UNE 103401:1998

MASSES | DIMENSIONS DE LA CAIXA DE TALL

MASSES
CAIXA 1] CAIXA 2| CAIXA 3
Massa meitat superior caixa m.(g) = 1008.56| 1008.56 | 1008.56
Massa base de compactar m, (9) = 856.08
DIMENSIONS
CAIXA QUADRADA CAIXA CIRCULAR
PRESSIO NORMAL | 1kg/cm?| 2kg/cm? | 3kg/cm? PRESSIO NORMAL | 1kg/icm? | 2kg/cm? | 3kg/cm?
Dimensio int. caixa L; (mm) =| 60.00 | 60.00 | 60.00 |< interior caixa D (mm) =| 50 50 50
Dimensi6 int. caixa L, (mm) =| 60.08 | 60.08 | 60.08 |Altura meitat sup. Caixa h, (mm) =l 25 25 25
Altura base compactar hy, (mm) = 20.00
Altura meitat sup caixa h, (mm) =| 25.20 | 25.20 | 25.20
Area inicial proveta A=L*L,(mm?)= | 3604.80 | 3604.80 | 3604.80 |Area inicial proveta A=(m*D*)/4 (mm*) = [ 1963.49 | 1963.494| 1963.49
Vol. ini. proveta V = A*h/1000 (cm®)= | 87.24 | 87.96 | 89.76 47.52 | 47.91 | 48.89
(h = altura inicial proveta)
PREPARACIO DE LA PROVETA
SOLS COHESIUS SOLS NO COHESIUS
COMPACTAT SORRA SECA SORRA SECA SORRA SEMI-
INALTERAT SATURAT \ NO SATURAT FLUIXA COMPACTA SORRA SATURADA SATURADA
Densitat seca Compactacio
pq (g/cm®) = dinamica Bullit
Tallat Abocat Compactacio s
Energia estatica Compactacié dinamica
E (J/cm®) = 0.583 Vibracié Bullit
Lim. plastic = Abocat
DADES DEL MUNTATGE | DE LA PROVETA
PRESSIO NORMAL | 1kg/cm® | 2kg/icm? | 3kg/cm®
Velocitat de desplagament v(mm/min) = 1.00 1.00 1.00
Distancia de la vora superior de la caixa a la placa base hy (mm) = 40.50 | 40.50 | 40.50
Distancia de la vora superior de la caixa a la placa porosa sup.(sols cohesius) h, (mm) = 4.40 4.50 4.00
Distancia de la vora superior de la caixa a la placa ranurada (sols no cohesius) hz (mm) =
Altura total de las plaques emprades en |'assaig (SENSE LA RANURADA SUP EN SOLS COHESIUS) h; (mm) = 11.90 | 11.60 | 11.60
Altura inicial de la proveta (sols cohesius) h(mm)=h;-h,-h; = 2420 | 24.40 | 24.90
Altura inicial de la proveta (sols no cohesius) h(mm)=h,-hs-h; =
Distancia de la vora superior del pist6 de carrega a la vora superior de la caixa h, (mm) =
Idem amb el jou de carregues i en equilibri hs (mm) =
Assentament degut al jou hy-hs(mm) =
Massa humida inicial de la proveta myi (9) 85.30 | 85.40 | 87.70
Massa seca de la proveta mg; (9) 60.50 | 60.57 | 62.20
Massa humida final de la proveta My (9) 83.8 83.9 86.2
Assentament degut a la consolidacié h(mm) = 1.44 2.21 251
HUMITATS | DENSITATS
PRESSIO NORMAL | 1kg/cm? | 2kg/cm? | 3kg/lcm? PRESSIO NORMAL | 1kg/cm? | 2kg/lem? | 3kg/cm?
Humitat inicial W(%)=100%(mp,-mg)/mg = | 40.99 | 30.78 | 37.33 |Dens. apar.ini.  pi(g/cm®) =my/vV=| 1.80 1.78 1.79
Humitat final W((%)=100*(mp-mg)/mg = | 3855 | 32.07 | 32.65 |Dens. secaini. pa (glem=mg/v=| 1.27 1.26 1.27
index buits inicial  e=(ps/pg)-1 = --- - - Dens. apar. fin  p (g/cm®) = my/v=| 1.76 1.75 1.76
index de buits e=e;,(Ah(1+e)/h) = - - - Densitat de particules Ps= -
(Ah = canvi altura -mm- de la proveta ) Saturacio inicial ~ Si(%) = (Wi*ps)/ei= - === ===
HUMITATS | DENSITATS: VALORS MITJANS
Humitat inicial W,(%)=100*(mp-mg;)/Mg; = 36.37 Densitat aparent inicial pt (g/cm®) = my/v= 1.79
Humitat final W((%)=100*(mMp-Mgs)/Mgs = 34.42 Densitat seca Pd (g/cm®)=mg/V= 1.27
index de buits inicial e=(ps/pg)-1 = --- Densitat aparent final pd (g/em?) = my/v= 1.76

index de buits
(Ah = canvi altura -mm- de la proveta )

e=e,(Ah(1+e)/h)

Densitat de les particules
Grau de saturacio inicial

S(06) = WirpoJe=
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GEOTECNIA | CONTROL DE QUALITAT S.A.

GEOTECNIA | CONTROL DE QUALITAT, SA
C/ Bergueda, 15, bloc B, nau 11
Pol. Ind. Can Bernades-Sobira
08130 Santa Perpétua de Mogoda (Barcelona)
Telf. 93 574 93 91-Fax. 93 574 93 92

CLIENT GEOPLANNING ESTUDIS GEOTECNICS 5. L NIF: B25477878 N° MOSTRA .2017/4869
OBRA. ESTUDIO GEOTECNICO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN PROCEDENC|A' MI-1 S-4 (3 00-3 Gom)
N EDIFICIO DE VIVIENDAS EN LA PARCELA R20 DEL BARRIO DE LA CATALANA ) . .
POBLACIO (REF. 9888) TIPUS MOSTRA: [ INALTERADA [0 remoLDEJADA
N° OBRA: 791 TIPUS ASSAIG: O co Ocu O wu
PETICIONARI GEOPLANNING ESTUDIS GEOTECNICS S. L DATA ACTA 24/08/17 CODI ACTA: 2017/10731
2.50
4
<
% Pressi6 Normal 1kg/cm2
Ha
g e Pressi Normal 2kg/cm2
<L
= o
o< Pressio Normal Skg/em2
o) 0.00 . . . . .
E 0.0 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00
'—
DEFORMACIO HORITZONTAL (mm)
DEFORMACIO HORITZONTAL (mm)
-
< 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00
19 0.40 . , . ) ; o
E 000 1e55i6 Nomal 1 kgl
g -0.40 A
OF 081 Pressio Nomal 2kgiom?
SE 1201
I~ -160 4
E -2.00 4 pressio Nomal Hgiem
o 240 4
I —
o -2.80 A —_ I
a) -3.20
4.00
% 3.00
E:;
e
e 2.00 4
= .
o
<
<
5} 1.00
z
]
i
0
[}
w 0.00 ; ; ;
0 1 2 3 4
PRESSIO NORMAL (kg/cm?)
Pressi6 normal (kg/cm?) 1 2 3
Resisténcia al tall (kg/cm?) 0.92 1.78 2.21
COHESIO:
0.3514  kg/cm? 34.46  kPa
ANGLE DE FREGAMENT INTERN o= 32.69°

OBSERVACIONS:
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ey GEOTECNIA | CONTROL DE QUALITAT, SA
Z C/ Bergueda, 15, bloc B, nau 11
X Pol. Ind. Can Bernades-Sobira
- N 08130 Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona)
> c Telf.: 93 574 93 91
email: laboratori@gcqg.es
GEOTECNIA | CONTROL DE QUALITAT S.A.

CLIENT: GEOPLANNING ESTUDIS GEOTECNICS S. L - NIF: ESB25477878 N° MOSTRA: .2017/4870
OBRA: EDIFICIO DE VIVIENDAS EN LA PARCELA R20 DEL BARRIO LOCALITZACIO: SPT-5 S-4 (7.50-8.10m)
DE LA CATALANA. SANT ADRIA DE BESOS (REF. 9888)
N° OBRA: 791 DATA RECOLLIDA:23/08/2017
PETICIONARI: GEOPLANNING ESTUDIS GEOTECNICS S. L DATA ACTA: 12/09/2017 CODI ACTA: 2017/10937

ACTA DE RESULTATS

Metode d'analisi Rentat i tamisat

Assaig 0188 - SOLS. GRANULOMETRIA. 103101/NLT104 S/UNE 103101 6 NLT104

Tamis (mm) 125 100 80 63 50 40 25 20 12.5 10 6.3 5 2 1.25 0.4 0.16 0.08

Passa (%) 100 100 100 100 100 100 100 97 96 95 93 91 79 59 15 6 3.8

Corba granulométrica
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Mida de las particules (mm)

Distribuci6 granulométrica S/ASTM-D 2487/00

Blocs Més de 300 mm. 0.0%
Codols De 75 a 300 mm. 0.0%
grolleres De 19 a 75 mm. 3.0%

Graves (10.2%)
fines De 4.75 a 19 mm. 7.3%
grolleres De 2 a4.75 mm. 11.2%
Sorres (86.2%) mitjanas De 0.425 a 2 mm. 62.2%
fines De 0.075 a 0.425 mm. 12.8%

Llims i argiles Menys de 0.075 mm. 3.5%
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ey GEOTECNIA | CONTROL DE QUALITAT, SA
C/ Bergueda, 15, bloc B, nau 11
Pol. Ind. Can Bernades-Sobira
- N 08130 Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona)
> c Telf.: 93 574 93 91

email: laboratori@gcqg.es
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GEOTECNIA | CONTROL DE QUALITAT S.A.

CLIENT: GEOPLANNING ESTUDIS GEOTECNICS S. L - NIF: ESB25477878 N° MOSTRA: .2017/4871
OBRA: EDIFICIO DE VIVIENDAS EN LA PARCELA R20 DEL BARRIO LOCALITZACIO: SPT-7 S-4 (10.50-11.10m)
DE LA CATALANA. SANT ADRIA DE BESOS (REF. 9888)
N° OBRA: 791 DATA RECOLLIDA:23/08/2017
PETICIONARI: GEOPLANNING ESTUDIS GEOTECNICS S. L DATA ACTA: 12/09/2017 CODI ACTA: 2017/10938

ACTA DE RESULTATS

Metode d'analisi Rentat i tamisat

Assaig 0188 - SOLS. GRANULOMETRIA. 103101/NLT104 S/UNE 103101 6 NLT104

Tamis (mm) 125 100 80 63 50 40 25 20 12.5 10 6.3 5 2 1.25 0.4 0.16 0.08

Passa (%) 100 100 100 100 100 100 95 95 95 94 92 91 85 81 57 15 5.7

Corba granulométrica
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o
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100 7 50 40 30 20 10 7 5 4 3 2 1 07 (Q5o04 03 0.2 01 ° 005

Mida de las particules (mm)

Distribuci6 granulométrica S/ASTM-D 2487/00

Blocs Més de 300 mm. 0.0%
Codols De 75 a 300 mm. 0.0%
grolleres De 19 a 75 mm. 5.5%

Graves (9.8%)
fines De 4.75 a 19 mm. 4.3%
grolleres De 2 a4.75 mm. 5.3%
Sorres (84.8%) mitjanas De 0.425 a 2 mm. 27.3%
fines De 0.075 a 0.425 mm. 52.2%

Llims i argiles Menys de 0.075 mm. 5.4%
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GEOTECNIA | CONTROL DE QUALITAT S.A.

GEOTECNIA | CONTROL DE QUALITAT, SA
C/ Bergueda, 15, bloc B, nau 11
Pol. Ind. Can Bernades-Sobira
08130 Santa Perpéetua de Mogoda (Barcelona)
Telf. 93 574 93 91-Fax. 93 574 93 92

CLIENT GEOPLANNING ESTUDIS GEOTECNICS S. L NIF: B25477878 N° MOSTRA
OBRA. ESTUDIO GEOTECNICO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN PROCEDENCIA:
) EDIFICIO DE VIVIENDAS EN LA PARCELA R20 DEL BARRIO DE LA CATALANA )
POBLACIO (REF. 9888) TIPUS MOSTRA:
N° OBRA: 791 TIPUS ASSAIG:
PETICIONARI GEOPLANNING ESTUDIS GEOTECNICS S. L DATA ACTA

.2017/4938

MI-1 S-2 (2.40-3.00m)
O INALTERADA O reEMOLDEJADA
Oco Ocu O wu
12/09/17 CODI ACTA: 2017/10934

ACTA DE RESULTATS
DETERMINACIO DELS PARAMETRES RESISTENTS A L'ESFORG TALLANT D'UNA MOSTRA DE SOL EN LA
CAIXA DE TALL DIRECTE

UNE 103401:1998

MASSES | DIMENSIONS DE LA CAIXA DE TALL

MASSES
CAIXA 1] CAIXA 2| CAIXA 3
Massa meitat superior caixa m.(g) = 1008.56| 1008.56 | 1008.56
Massa base de compactar m, (9) = 856.08
DIMENSIONS
CAIXA QUADRADA CAIXA CIRCULAR
PRESSIO NORMAL | 1kg/cm?| 2kg/cm? | 3kg/cm? PRESSIO NORMAL | 1kg/icm? | 2kg/cm? | 3kg/cm?
Dimensio int. caixa L; (mm) =| 60.00 | 60.00 | 60.00 |< interior caixa D (mm) =| 50 50 50
Dimensi6 int. caixa L, (mm) =| 60.08 | 60.08 | 60.08 |Altura meitat sup. Caixa h, (mm) =l 25 25 25
Altura base compactar hy, (mm) = 20.00
Altura meitat sup caixa h, (mm) =| 25.20 | 25.20 | 25.20
Area inicial proveta A=L*L,(mm?)= | 3604.80 | 3604.80 | 3604.80 |Area inicial proveta A=(m*D*)/4 (mm*) = [ 1963.49 | 1963.494| 1963.49
Vol. ini. proveta V = A*h/1000 (cm®)= | 86.52 | 85.43 | 82.55 47.12 | 46.53 | 44.96
(h = altura inicial proveta)
PREPARACIO DE LA PROVETA
SOLS COHESIUS SOLS NO COHESIUS
COMPACTAT SORRA SECA SORRA SECA SORRA SEMI-
INALTERAT SATURAT \ NO SATURAT FLUIXA COMPACTA SORRA SATURADA SATURADA
Densitat seca Compactacio
pq (g/cm®) = dinamica Bullit
Tallat Abocat Compactacio s
Energia estatica Compactacié dinamica
E (J/cm®) = 0.583 Vibracié Bullit
Lim. plastic = Abocat
DADES DEL MUNTATGE | DE LA PROVETA
PRESSIO NORMAL | 1kg/cm® | 2kg/icm? | 3kg/cm®
Velocitat de desplagament v(mm/min) = 1.00 1.00 1.00
Distancia de la vora superior de la caixa a la placa base hy (mm) = 40.50 | 40.50 | 40.50
Distancia de la vora superior de la caixa a la placa porosa sup.(sols cohesius) h, (mm) = 4.60 5.20 6.00
Distancia de la vora superior de la caixa a la placa ranurada (sols no cohesius) hz (mm) =
Altura total de las plaques emprades en |'assaig (SENSE LA RANURADA SUP EN SOLS COHESIUS) h; (mm) = 11.90 | 11.60 | 11.60
Altura inicial de la proveta (sols cohesius) h(mm)=h;-h,-h; = 24.00 | 23.70 | 22.90
Altura inicial de la proveta (sols no cohesius) h(mm)=h,-hs-h; =
Distancia de la vora superior del pist6 de carrega a la vora superior de la caixa h, (mm) =
Idem amb el jou de carregues i en equilibri hs (mm) =
Assentament degut al jou hy-hs(mm) =
Massa humida inicial de la proveta myi (9) 78.90 | 80.30 | 75.90
Massa seca de la proveta mg; (9) 72.22 | 7350 | 69.47
Massa humida final de la proveta My (9) 86.4 87.9 83.1
Assentament degut a la consolidacié he(mm) = 0.51 0.72 1.00
HUMITATS | DENSITATS
PRESSIO NORMAL | 1kg/cm? | 2kg/cm? | 3kg/lcm? PRESSIO NORMAL | 1kg/cm? | 2kg/lem? | 3kg/cm?
Humitat inicial W,(%)=100*(my-mg)/mg; = | 9.25 14.99 10.82 |Dens. apar.ini.  pi(g/cm®) = my/V=| 1.67 1.73 1.69
Humitat final W((%)=100*(mp-mg)/mg = | 19.58 | 20.09 | 22.02 |Dens. seca ini. pa (glem®)=my/V=| 1.53 1.58 1.55
index buits inicial  e=(ps/pg)-1 = --- - - Dens. apar. fin  p (g/cm®) = my/v=| 1.83 1.89 1.85
index de buits e=e;,(Ah(1+e)/h) = - - - Densitat de particules Ps= -
(Ah = canvi altura -mm- de la proveta ) Saturacio inicial ~ Si(%) = (Wi*ps)/ei= - === ===
HUMITATS | DENSITATS: VALORS MITJANS
Humitat inicial W,(%)=100*(mp-mg;)/Mg; = 11.69 Densitat aparent inicial pt (g/cm®) = my/v= 1.70
Humitat final W((%)=100*(mp-mgs)/mgs = 20.56 Densitat seca Pd (g/cm3)=mdilv= 1.55
index de buits inicial e=(ps/pg)-1 = --- Densitat aparent final pd (g/em?) = my/v= 1.86

index de buits
(Ah = canvi altura -mm- de la proveta )

e=e,(Ah(1+e)/h)

Densitat de les particules
Grau de saturacio inicial

S(06) = WirpoJe=
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GEOTECNIA | CONTROL DE QUALITAT S.A.

GEOTECNIA | CONTROL DE QUALITAT, SA
C/ Bergueda, 15, bloc B, nau 11
Pol. Ind. Can Bernades-Sobira
08130 Santa Perpétua de Mogoda (Barcelona)
Telf. 93 574 93 91-Fax. 93 574 93 92

CLIENT GEOPLANNING ESTUDIS GEOTECNICS 5. L NIF: B25477878 N° MOSTRA .2017/4938
OBRA. ESTUDIO GEOTECNICO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN PROCEDENC|A' MI-1 S-2 (2 40-3 Oom)
N EDIFICIO DE VIVIENDAS EN LA PARCELA R20 DEL BARRIO DE LA CATALANA . . !
POBLACIO (REF. 9888) TIPUS MOSTRA: [ INALTERADA [0 remoLDEJADA
N° OBRA: 791 TIPUS ASSAIG: O co Ocu O wu
PETICIONARI GEOPLANNING ESTUDIS GEOTECNICS S. L DATA ACTA 12/09/17 CODI ACTA: 2017/10934
1.80
1.60 4 P )
- 1.40 4 P
< 1.20
% 1 00 Pressi6 Normal 1kg/cm2
%'DJ & 0.80
> e 0.60 Pressi Normal 2kg/cm2
<L
= o 0.40
O < 0.20 Pressio Normal 3kgiom2
o) 0.00 +— . . . .
E 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00
'—
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DEFORMACIO HORITZONTAL (mm)
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PRESSIO NORMAL (kg/cm?)
Pressi6 normal (kg/cm?) 1 2 3
Resisténcia al tall (kg/cm?) 0.90 1.31 1.57
COHESIO:
0.5929  kg/cm? 58.15  kPa
ANGLE DE FREGAMENT INTERN 0= 18.45°

OBSERVACIONS:
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GEOTECNIA | CONTROL DE QUALITAT, SA
C/ Bergueda, 15, bloc B, nau 11

I had Pol. Ind. Can Bernades-Sobira
= 08130 Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona)
) c Telf.: 93 574 93 91
email: info@gcq.es
GEOTECNIA | CONTROL DE QUALITAT S.A.
CLIENT: GEOPLANNING ESTUDIS GEOTECNICS S. L - NIF: ESB25477878 N° MOSTRA: .2017/4938
OBRA: EDIFICIO DE VIVIENDAS EN LA PARCELA R20 DEL BARRIO LOCALITZACIO: MI-1 S-2 (2.40-3.00m)

DE LA CATALANA. SANT ADRIA DE BESOS (REF. 9888)

N° OBRA: 791
PETICIONARI: GEOPLANNING ESTUDIS GEOTECNICS S. L

DATA RECOLLIDA:28/08/2017
DATA ACTA: 12/09/2017 CODI ACTA: 2017/10940

ACTA DE RESULTATS

DETERMINACIO DE LA DENSITAT D'UN SOL UNE 103.301-94

DENSITAT HUMIDA

g/cm3 1.654

DENSITAT SECA

g/cm3 1.455

DETERMINACIO DE LA HUMITAT D'UN SOL UNE 103300/NLT 103

HUMITAT

% 13.70
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GEOTECNIA | CONTROL DE QUALITAT S.A.

GEOTECNIA | CONTROL DE QUALITAT, SA
C/ Bergueda, 15, bloc B, nau 11

Pol. Ind. Can Bernades-Sobira

08130 Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona)
Telf.: 93 574 93 91

email: laboratori@gcqg.es

CLIENT: GEOPLANNING ESTUDIS GEOTECNICS S. L - NIF: ESB25477878 N° MOSTRA: 2017/4938
OBRA: EDIFICIO DE VIVIENDAS EN LA PARCELA R20 DEL BARRIO LOCALIZACIO: MI-1 S-2 (2.40-3.00m)
DE LA CATALANA. SANT ADRIA DE BESOS (REF. 9888)
N° OBRA: 791 DATA RECOLLIDA: 28/08/2017
PETICIONARI: GEOPLANNING ESTUDIS GEOTECNICS S. L DATA ACTA: 12/09/2017 CODI ACTA: 2017/10941
ACTA DE RESULTATS
Métode d'analisi Rentat i tamisat
Assaig 0188 - SOLS. GRANULOMETRIA. 103101/NLT104 S/UNE 103101 6 NLT104
Tamis (mm) 125 100 80 63 50 40 25 20 12.5 10 6.3 5 2 1.25 0.4 0.16 0.08
Passa (%) 100 100 100 100 100 100 100 99 96 95 92 90 80 70 41 23 14.9
Corba granulomeétrica
100 ﬁ:ﬁm:mv S~ 3 - S 8 3 3 3 S 0
iy
9 S~ w
\ 2 Distribuci6 granulométrica S/ASTM-D 2487/00
80
\ Blocs Més de 300 mm. 0.0%
70 30
\\ Codols De 75 a 300 mm. 0.0%
3 60 “ grolleres De 19 a 75 mm. 1.8%
g \ Graves (10.9%)
S 50 \\ 0 fines De 4.75 a 19 mm. 9.1%
; 40 \ 60 % grolleres De 2 a4.75 mm. 9.5%
\ Sorres (75.1%) mitjanas De 0.425 a 2 mm. 38.1%
30 70
\ fines De 0.075 a 0.425 mm. 27.6%
80
20 Llims i argiles Menys de 0.075 mm. 14.0%
10 920
100
100 50 2 10 5 2 1 05 0z 01
Mida de las particules (mm)
Abac de Casagrande
60
g X
LIMITS PEL METODE DE LA CULLERA DE CASAGRANDE S/UNE o \e\’ b
103.103:94 y UNE 103.104:93 g @)
Limit liquid No obtenible E‘
Limit plastic No plastic 2
index de plasticitat No plastic §
£ MH - OH
60 70 80 90 100
Limit liquid
SULFATS. SEGONS UNE 103-201-96
% S0O3 % 0.0519
S0O3 mg/kg 519
S04 mg/kg 623
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GEOTECNIA | CONTROL DE QUALITAT, SA
C/ Bergueda, 15, bloc B, nau 11

I had Pol. Ind. Can Bernades-Sobira
i 08130 Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona)
) c Telf.: 93 574 93 91
email: info@gcqg.es
GEOTECNIA | CONTROL DE QUALITAT S.A.
CLIENT: GEOPLANNING ESTUDIS GEOTECNICS S. L - NIF: ESB25477878 N° MOSTRA: .2017/4939
OBRA: EDIFICIO DE VIVIENDAS EN LA PARCELA R20 DEL BARRIO LOCALITZACIO: MA S-4 (3.60m)

DE LA CATALANA. SANT ADRIA DE BESOS (REF. 9888)

N° OBRA: 791
PETICIONARI: GEOPLANNING ESTUDIS GEOTECNICS S. L

DATA RECOLLIDA:25/08/2017
DATA ACTA: 12/09/2017 CODI ACTA: 2017/10939

ACTA DE RESULTATS

AGRESSIVITAT DE L'AIGUA AL FORMIGO

VALOR DEL Ph (UNE 83952-08) 7.08
RESIDU SEC (UNE 83957-08) mg/l 450.00
CONTINGUT DE SULFATS (UNE 83956-08) mg/l 89.25
CONTINGUT DE MAGNESI (UNE 83955-08) mg/l 14.0
CONTINGUT D'AMONI (UNE 83954-08) mg/l 1.83
DIOXID DE CARBONI LLIURE (UNE EN 13577:08) mg/ 2.21






