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INFORMACION

1.- Compartimentacion, evacuacion y seializacion:

Compartimentacidn en sectores de incendio

Los garajes o aparcamientos para mas de 5 vehiculos, con independencia de su
superficie, constituiran un sector de incendio diferenciado.

Cuando el garaje pertenezca a un edificio o establecimiento de uso Comercial o de
Publica Concurrencia deberd estar compartimentado en sectores de incendio cada uno
de ellos con una superficie construida que no exceda los 10.00 m? (ampliable a 20.000
si esta protegido con una instalacion de rociadores automaticos de agua) o bien
cumplir las condiciones siguientes:

e Tener al menos un recorrido de evacuacion que no exceda de 35m desde todo
origen de evacuacion hasta una salida de planta.

e Contar con ventilacion natural con aberturas o conductos con una superficie util de
ventilacion de 50cm? por cada m? de superficie construida en dicha planta.

La comunicacion entre aparcamientos y zonas con otros usos se realizara a través de
vestibulos que contardan como maximo con dos puertas de acceso desde el garaje.

Evacuacion

e En general toda la planta de garaje deberd contar con mas de una salida (con
recorridos de evacuacion hasta alguna de ellas cuya longitud no exceda de 50m)

e En las plantas de garaje con una unica salida, ningun recorrido de evacuacion
hasta ella podra exceder de 35m.

e Las escaleras para evacuacidon ascendente serdn protegidas con puertas RF-60
minimo.

Senalizacidon

e Las salidas deberan estar sefializadas.
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e Deben disponerse seiales indicativas de direccion de los recorridos que deben
seguirse desde todo origen de evacuacidn hasta un punto desde el que sea
visible la salida o sefial que la indica.

e Deben seializarse los medios de proteccion contra incendios de utilizacidn
manual.

e Las sefiales citadas deben ser visibles incluso en caso de fallo del suministro del
alumbrado normal.

2.- Instalaciones contra incendios:

Extintores portatiles

e En los aparcamientos cuya capacidad sea mayor que 5 vehiculos, se dispondra
de un extintor de eficacia minima 21 A-113 B cada 15 m de recorrido, como
maximo, por calles de circulacidn.

e Alternativamente, extintores de Ila misma eficacia convenientemente
distribuidos a razén de uno por cada 20 plazas de aparcamiento.

Instalacidon de columna seca

e Para los garajes o aparcamientos con mas de 3 plantas bajo rasante o con mas de
4 por encima de la rasante. Existird tomas en todas sus plantas.

Instalacion de Bocas de Incendio Equipadas

e En garajes o aparcamientos de mas de 30 vehiculos.
e La longitud de las mangueras deberd alcanzar todo origen de evacuaciéon y al
menos habra una boca en la proximidad de cada salida.

Instalacion de deteccidn y alarma

e Para aparcamientos que dispongan de ventilacion forzada para la evacuacion de
los humos en caso de incendio y, en todo caso, si la superficie total construida es
mayor de 500m>.

Instalacion de hidrantes

e En garajes con superficie construida entre 1.000 y 10.000 m?2. Ademas debera
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contarse con un hidrante mas por cada 10.000 m? adicionales de superficie
construida o fraccién.

e Los hidrantes deberan estar razonablemente repartidos por su perimetro, ser
accesibles para los vehiculos del servicio de extincidn de incendios y, al menos,
uno de ellos debe estar situado a no mas de 100m de distancia de un acceso al
edificio.

Ventilacion

e Convencional: se dispondra en cada planta huecos uniformemente distribuidos
gue comunique permanentemente el garaje con el exterior, o bien con patios o
conductos verticales.

e Forzada: debera cumplir las siguientes condiciones:

- Ser capaz de realizar 6 renovaciones por hora, siendo activada mediante
detectores automaticos.

- Disponer de interruptores independientes para cada planta que permitan
la puesta en marcha de los ventiladores. Dichos interruptores estaran
situados en un lugar de facil acceso y debidamente sefializados.

- Garantizar el funcionamiento de todos sus componentes durante 90
minutos a una temperatura de 4002 C

- Contar con alimentacion eléctrica directa desde el cuadro principal.

Aspectos a tener_en cuenta

El trabajador designado por la empresa con la formacidn especifica en prevencion vy
extincion de incendios sélo podra intentar controlar los conatos de incendio, cualquier
situacién que supere su capacidad, sera resuelta por personal externo (bomberos).

Asi mismo, esperara a los efectivos a la entrada del edificio para indicarle mediante
una descripcion breve, cuales han sido las causas del incendio y /o accidente y si
existen o no entradas alternativas para facilitar la utilizacién de cuerdas guia y la
formacion de equipos: control del personal y tiempos.

Fuente: Norma Bdsica de la edificacion (NBE CPI-96). 2010.




