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Un recinto confinado es cualquier espacio con aberturas
limitadas de entrada y salida y ventilacién natural
desfavorable, en el que pueden acumularse contaminantes
toxicos o inflamables, o tener una atmdsfera deficiente en
oxigeno, y que no estd concebido para una ocupacién
continuada por parte del trabajador.

Los riesgos en estos espacios son multiples, ya que ademas
de la acumulacién de sustancias téxicas o inflamables y escasez de oxigeno se afiaden
los ocasionados por la estrechez, incomodidad dé posturas de trabajo, limitada
iluminacion, etc. Otro aspecto a destacar es la amplificacién de algunos riesgos como
en el caso del ruido, muy superior al que un mismo equipo generaria en un espacio
abierto, por la transmisién de las vibraciones.

En general se puede decir que los trabajos en recintos confinados conllevan una
problematica de riesgos adicionales que obligan a unas precauciones mas exigentes,
todo lo cual se aborda en los apartados siguientes.

Una caracteristica de los accidentes en estos espacios es la gravedad de sus
consecuencias tanto de la persona que realiza el trabajo como de las personas que la
auxilian de forma inmediata sin adoptar las necesarias medidas de seguridad,
generando cada afio victimas mortales.

El origen de estos accidentes es el desconocimiento de los riesgos, debido en la
mayoria de las ocasiones a falta de capacitacién y adiestramiento, y a una deficiente
comunicacion sobre el estado de la instalacidn y las condiciones seguras en las que las
operaciones han de realizarse.

Esta Nota Técnica de Prevencion se dedica especialmente al control preventivo de los
riesgos especificos por atmdsferas peligrosas.

Tipos de espacios confinados y motivos de acceso

La definicién dada anteriormente nos determina la amplitud de lugares que pueden
considerarse recintos confinados.

De forma general se distinguen dos tipos de espacios confinados:

e Espacios confinados abiertos por su parte superior y de una profundidad tal que
dificulta su ventilacion natural
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En este tipo se incluyen:

- Fosos de engrase de vehiculos.
- Cubas de desengrasado.

- Pozos.

- Depésitos abiertos.

- Cubas.

e Espacios confinados cerrados con una pequeiia abertura de entrada y salida
Se incluyen:

- Reactores.

- Tanques de almacenamiento, sedimentacién, etc.
- Salas subterrdneas de transformadores.

- Gasémetros.

- Tuneles.

- Alcantarillas.

- Galerias de servicios.

- Bodegas de barcos.

- Arquetas subterraneas.

- Cisternas de transporte.

Los motivos de acceso a espacios confinados son diversos y se caracterizan por la
infrecuencia de su entrada, realizada a intervalos irregulares y para trabajos no
rutinarios y no relacionados con la produccién, tales como los siguientes:

e Construccidn del propio recinto.
e Limpieza.
e Pintado.

e Reparacion.
e Inspeccidn.

Riesgos

Riesgos generales

Son aquellos que al margen de la peligrosidad de la atmdsfera interior son debidos a
las deficientes condiciones materiales del espacio como lugar de trabajo.

Entre estos riesgos se destacan:

e Riesgos mecanicos
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o Equipos que pueden ponerse en marcha intempestivamente.
Atrapamientos, choques y golpes, por chapas deflectoras, agitadores,
elementos salientes, dimensiones reducidas de la boca de entrada,
obstaculos en el interior, etc.

e Riesgos de electrocucion por contacto con partes metdlicas que
accidentalmente pueden estar en tension.

¢ Caidas a distinto nivel y al mismo nivel por resbalamientos, etc.

¢ Caidas de objetos al interior mientras se estd trabajando.

e Malas posturas.

e Ambiente fisico agresivo. Ambiente caluroso o frio. Ruido y vibraciones
(martillos neumaticos, amoladoras rotativas, etc.). iluminacion deficiente.

¢ Un ambiente agresivo ademas de los riesgos de accidente acrecienta la fatiga.

e Riesgos derivados de problemas de comunicacion entre el interior y el exterior.

Riesqos especificos

Son aquellos ocasionados por las condiciones especiales en que se desenvuelve este
tipo de trabajo, las cuales quedan indicadas en la definicién de recinto confinado y que
estan originados por una atmoésfera peligrosa que puede dar lugar a los riesgos de
asfixia, incendio o explosién e intoxicacion.

Asfixia

El aire contiene un 21% de oxigeno. Si [SNUEUIERITEE A N1y Consecuencias *

éste se reduce se producen sintomas 0 cifivelcion

de asfixia que se van agrava ndo Indefinido  |Concentracidn normal de oxigeno

. . . ien el aire.

conforme dlsmmuye ese porcentaje. 205 No definido  |Concertracidn minima para entrar
sin equipos con suministro de aire.

La asfixia es consecuencia de la falta de 18 No definido  |Se considera stmésfera deficiente

oxigeno 'y esta es ocasionada jen axigenc:seguiainonnativa
norteamericana ANS| Z117.1 - 1977,

basicamente al producirse un consumo -~
{Problemas de coordinacion muscular

de OXigeno o un deSplaza miento de y aceleracion del ritmo respiratorio.

este por otros gases. s Mo definido  |Riesgo de pérdida de conocimiento
|sin signo precursor.

En la siguiente tabla se indica la relacién entre 12-18 Seg.amin. |Vértigo, dolores de cabeza, disneas e

lincluso alto riesgo de inconsciencia.
6-10 Seg.amin. |Nauseas, pérdida de conciencia seguida
|de muerte en 6-8 minutos.

las concentraciones de oxigeno, el tiempo de
exposicion y las consecuencias.

* Consecuencias: Las sefiales de aviso de una concentracion bajo
de oxigeno no se advierten fdacilmente y no son de fiar excepto
para individuos muy adiestrados. La mayoria de las personas son
incapaces de reconocer el peligro hasta que ya estdn demasiado
débiles para escapar por si mismas.
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Incendio y explosion

En un recinto confinado se puede crear con extraordinaria facilidad una atmésfera
inflamable.

El hecho de formarse una atmodsfera inflamable puede deberse a muchas causas, como
evaporacion de disolventes de pintura, restos de liquidos inflamables, reacciones
guimicas, movimiento de grano de cereales, piensos, etc., siempre que exista gas,
vapor o polvo combustible en el ambiente y su concentracion esté comprendida entre
sus limites de inflamabilidad.

A efectos de seguridad se considera que un espacio confinado es muy peligroso
cuando exista concentracion de sustancia inflamable por encima del 25% del limite
inferior de inflamabilidad, dado que es factible que se produzcan variaciones de la
concentracion ambiental por razones diversas.

Intoxicacion

La concentracion en aire de productos tdxicos por encima de determinados limites de
exposiciéon puede producir intoxicaciones agudas o enfermedades. Las sustancias
téxicas en un recinto confinado pueden ser gases, vapores o polvo fino en suspensiéon
en el aire.

La aparicién de una atmoésfera téxica puede tener origenes diversos, ya sea por existir
el contaminante o por generarse éste al realizar el trabajo en el espacio confinado.

La intoxicacion en esta clase de trabajos suele ser aguda ya que la concentracién que la
produce es alta. Si la concentracién es baja las consecuencias son dificiles de detectar
debido a la duracién limitada de este tipo de trabajos. Si son repetitivos pueden dar
lugar a enfermedades profesionales.

Junto al riesgo de intoxicacion se pueden incluir las atmdsferas irritantes y corrosivas
como en el caso del cloro, acido clorhidrico, amoniaco, etc.

Solamente para algunas substancias como el CO, SH,, Cl,, NH; se conocen las
concentraciones que producen efectos letales y dafios funcionales a érganos de seres
humanos

Para la mayoria de sustancias tdxicas se desconocen las concentraciones limite que
generan dafos agudos en personas.

A titulo orientativo es recomendable consultar los valores CLs, (concentraciones letales
en ratas) concentracion de contaminante en aire que genera la muerte del 50% de una
muestra de ratas de caracteristicas determinadas en un tiempo de exposicion de 4
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minutos y los valores TWA-Stel que son las concentraciones maximas admisibles para
una determinada substancia establecidas por la ACGIH (American Conference
Governmental Industrial Hygienists) para un tiempo de exposicién de 15 minutos, a
partir de los cuales es posible la generacion de efectos agudos. También debe
remarcarse el efecto narcotizante de algunos contaminantes como el SH,, el cual en
pequeiias cantidades huele a huevos podridos pero en cantidades grandes ya no se
advierte, ocasionando la intoxicacion mortal.

También de debe destacar la peligrosidad de aquellos contaminantes como el
monodxido de carbono (CO) que no es detectable olfativamente.

Causas frecuentes de accidentes

Se expone a continuacidon a modo de guia no exhaustiva una serie de situaciones en las
gue se producen accidentes por atmadsferas peligrosas.

Fermentaciones de materias organicas diversas en el interior de recipientes.
Trahajos en soldadura, calentamiento, corte, etc.

Abhsorcion, por ejemplo en los lechos fitrantes de carbdn activo himedo en
reparacion de depdsitos de fitracion de agua.

QOxidacion de la superficie metélica interior de tanques.

Consumo de oxigeno por

Asfixias

Desplazamiento del oxigeno |Desprendimiento de anhidrido carbdnico (COz) en fermentaciones organicas

por aerdhicas en alcantarillas, tangues de almacenamiento, pozos, tlneles,
cubas y tinas de vino, silos de cereales, etc.

Desprendimiento de metano (CH4) producto de fermentaciones orgéanicas
anaerdhicas en fosas sépticas, redes de alcantarillado, digestores de
depuracion de agua residuales, etc.

Aporte de gases inertes en operaciones de purgado o limpieza de depdsitos
no vertilados posteriormente.

Atmdsfera inflamable con focos
de ignicion diversos.

Desprendimiento de productos inflamables absorbidos en la superficie
interna de los recipientes.

Vapores de disolventes en trabajos de pintado vy vapores de sustancias
inflamables en operaciones de limpieza de tanques.

Limpieza con gasolina u otras sustancias inflamables en fosos de engrase de
vehiculos.

Reacciones guimicas gue originan gases inflamables. El &cido sulfdrico
reacciona con el hierro desprendiendo hidrdgeno. El carburo célcico en
contacto con agua genera acetileno.

Trabajos de soldadura u oxicorte en recintos gque contengan o hayan
contenido sustancias inflamables.

Descargas electrostéticas en el transvase de liquidos inflamables.
Operaciones de carga, y descarga y transporte de polvos combustibles
(cereales, caucho, piensos, etc.).

Incendio y explosion

Substancias combustibles o at-
mésfera inflamable con focos de
ignicién diversos y aumento de
la concentracion de oxigeno.

Afadido de oxigeno para "mejorar” la calidad del aire respirable en el
interior de tangues.

Empleo de oxigeno o aire comprimido en equipos de bombeo especiales
para el transvase de liquidos inflamables, introducido en el interior de
depdsitos.

Desorcidn de productos inflama-
bles de la superficie de depdsitos
después del vaciado.

Se conocen casos de accidentes en gue una limpieza incompleta no evitd
la liberacion de gases absorbidos en las paredes de recipientes metélico.
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Intoxicacion Reacciones peligrosas con ge- Liberacion de gas sulfhidrico a través de la reaccion de sulfuros

neracion de gases toxicos. Algu-  |con acidos (red general de desaglies de industrias de curticion,
nas de las mas significativas son:  |en la que confluyen residuos de sulfuros y écido cromico, lim-
pieza de depdsitos o cisternas gue contengan restos sulfurados
con productos acidos, etc.).

Se han producido accidentes a partir del sulfuro de hierro acu-
mulada en las paredes interiores de tuberias de refrigeracion

al emplear agua con pequenas cantidades de sulfuro y utilizar
posteriormente sustancias acidas como agentes desincrustan-
tes v de limpieza. Otra reaccion peligrosa de similares caracte-
risticas es la de los producos cianurados con cualguier acido,
que libera gas cianhidrico.

Liberacion de gas cloro por la reaccion de cualguier &cido con
hipoclorita sédico (lejia) en trabajos de limpieza.

Liheracion de dxidos nitrosos por la reaccion de sustancias
oxidantes como los nitritos en contacto con sustancias orgéanicas
Presencia de mondxido de carbono |Recintos en gue se hayan producido procesos de combustion
incompleta. Por ejemplo, descender a recintos para extraer li-
quidos con bombas de motor de combustion interna, etc.
Sustancias toxicas generadas Trabajos de soldadura y oxicorte. Se conocen casos de acci-
durante el trabajo. dentes por efectuar este tipo de trabajos sobre acero inoxida-
hle, por ejemplo el corte de pernos con contenido en cadmio.
Empleo de disolventes orgénicos | &Aplicacion de recubrimientos protectores en el interior de

en desengrasado y limpieza. depodsitos.

Existencia de sustancias toxicas  |Procedentes del propio proceso productivo o de residuos.

Medidas preventivas para el control de trabajos en la atmdsferas peligrosas

La adopcion de medidas preventivas debe efectuarse tras una escrupulosa
identificacién y evaluacidn de todos y cada uno de los riesgos existentes.

A continuacidn se exponen las medidas frente a los riesgos especificos.

Autorizacion de entrada al recinto

Esta autorizacién es la base de todo plan de entrada en un recinto confinado. Con ella
se pretende garantizar que los responsables de produccidn y mantenimiento han
adoptado una serie de medidas fundamentales para que se pueda intervenir en el
recinto.

Es recomendable que el sistema de autorizacidon de entrada establecido contemple a
modo de check-list la revisién y control de una serie de puntos clave de la instalacién
(limpieza, purgado, descompresién, etc.), y especifique las condiciones en que el
trabajo deba realizarse y los medios a emplear.
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Las caracteristicas generales de dicha autorizacién vienen detalladas en la Nota
Técnica de Prevencion NTP-30 "Permisos de trabajos
especiales".

La autorizacion de entrada al recinto firmada por los
responsables de produccién y mantenimiento y que debe
ser valida sélo para una jornada de trabajo, debe
complementarse con normativa sobre procedimientos de
trabajo en la que se regulen las actuaciones concretas a
seguir por el personal durante su actuacién en el interior
del espacio (Fig. 1).

Fig. 1

Algunas de las cuestiones que deberian ser incorporadas a este procedimiento de
trabajo son:

e Medios de acceso al recinto (escaleras, plataformas,...).

¢ Medidas preventivas a adoptar durante el trabajo, (ventilacion, control
continuado de la atmdsfera interior, etc.).

e Equipos de proteccién personal a emplear (mdscaras respiratorias, arnés vy
cuerda de seguridad, etc.).

e Equipos de trabajo a utilizar (material eléctrico y sistema de iluminacién
adecuado y protegido, entre otros). Vigilancia y control de la operacién desde
el exterior.

Dicho procedimiento de trabajo puede incorporarse al propio documento de
autorizacion de trabajo, referido anteriormente como instrucciones complementarias,
o bien, para el caso de trabajos de cierta periodicidad, constituir una normativa de
trabajo ya preestablecida.

Medicion y evaluacion de la atmdsfera interior:

El control de los riesgos especificos por atmdsferas peligrosas requiere de mediciones
ambientales con el empleo de instrumental adecuado.

Las mediciones deben efectuarse previamente a la realizacidon de los trabajos y de
forma continuada mientras se realicen éstos y sea susceptible de producirse
variaciones de la atmdésfera interior.

Dichas mediciones previas deben efectuarse desde el exterior o desde zona segura. En
el caso de que no pueda alcanzarse desde el exterior la totalidad del espacio se debera
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ir avanzando paulatinamente y con las medidas preventivas necesarias desde zonas
totalmente controladas. (Ver Fig. 2)

Fig. 2

Especial precaucién hay que tener en rincones o ambitos
muertos en los que no se haya podido producir la
necesaria renovacion de aire y puede haberse acumulado
sustancia contaminante.

Los equipos de medicidon normalmente empleados son de
lectura directa y permiten conocer in situ las caracteristicas del ambiente interior.

Para exposiciones que pueden generar efectos crénicos y que se requiera una mayor
fiabilidad en la medicidn ambiental, deben utilizarse equipos de muestreo para la
captacién del posible contaminante en soportes de retencidn y su analisis posterior en
laboratorio.

El instrumental de lectura directa puede ser portatil o bien fijo en lugares que por su
alto riesgo requieren un control continuado.

Para mediciones a distancias considerables hay que tener especial precaucién en los

posibles errores de medicidon, en especial si es factible que se produzcan
condensaciones de vapores en el interior de la conduccidn de captacion.

Medicion de oxigeno:

El porcentaje de oxigeno no debe ser inferior al 20,5%. Si no es factible mantener este
nivel con aporte de aire fresco, debera realizarse el trabajo con equipos respiratorios
semiauténomos o auténomos, segln el caso.

En la actualidad los equipos de deteccién de atmodsferas inflamables (explosimetros)
suelen llevar incorporado sistemas de medicion del nivel de oxigeno.

Medicidon de atmadsferas inflamables o explosivas:

La medicién de sustancias inflamables en aire se efectia mediante explosimetros,
equipos calibrados respecto a una sustancia inflamable patrén.

Para la medicion de sustancias diferentes al patrén se dispone de gréficas
suministradas por el fabricante que permiten la conversidn del dato de lectura al valor
de la concentracion de la sustancia objeto de la medicidn.
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Es necesario que estos equipos dispongan de sensor regulado para sefializar visual y
acusticamente cuando se alcanza el 10% y el 20-25% del limite inferior de
inflamabilidad.

Cuando se pueda superar el 5% del limite inferior de inflamabilidad el control y las
mediciones seran continuadas.

Mientras se efectien mediciones o trabajos previos desde el exterior de espacios con

posibles atmdsferas inflamables hay que vigilar escrupulosamente la existencia de
focos de ignicidn en las proximidades de la boca del recinto.

Medicion de atmdsferas toxicas:

Se utilizan detectores especificos segln el gas o vapor téxico que se espera encontrar
en funcién del tipo de instalacidn o trabajo.

Se suelen emplear bombas manuales de captacion con tubos clorimétricos especificos,
aungue existen otros sistemas de deteccidn con otros principios de funcionamiento.

Cabe destacar que el empleo de mascarillas buco nasales esta limitado a trabajos de

muy corta duracion para contaminantes olfativamente detectables y para
concentraciones muy bajas.

Aislamiento del espacio confinado frente a riesgos diversos:

Mientras se realizan trabajos en el interior de espacios confinados debe asegurarse
gue éstos van a estar totalmente aislados y bloqueados frente a dos tipos de riesgos: el
suministro energético intempestivo con la consiguiente puesta en marcha de
elementos mecanicos o la posible puesta en tensidn eléctrica, y el aporte de sustancias
contaminantes por pérdidas o fugas en las conducciones o tuberias conectadas al
recinto de trabajo o bien por una posible apertura de valvulas.

Respecto al suministro energético incontrolado es preciso disponer de sistemas de
enclavamiento inviolables que lo imposibiliten totalmente.

Respecto al aporte incontrolado de sustancias quimicas es preciso instalar bridas
ciegas en las tuberias, incluidas las de los circuitos de seguridad como las de purgado o
inertizacién. Ello representa que la instalacién debe haber sido disefiada para que tras
las valvulas, al final de tuberias, se dispongan de los accesorios necesarios para que
tales bridas ciegas puedan ser instaladas.
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Complementariamente a tales medidas preventivas es necesario sefalizar con
informacién clara y permanente que se estdn realizando trabajos en el interior de
espacios confinados y los correspondientes elementos de bloqueo no deben ser
manipulados, todo y que su desbloqueo solo debe ser factible por persona responsable
y con utiles especiales (llaves o herramientas especiales).

Ventilacion:

La ventilacion es una de las medidas preventivas fundamentales para asegurar la
inocuidad de la atmdsfera interior, tanto previa a la realizacidn de los trabajos caso de
encontrarse el ambiente contaminado o irrespirable o durante los trabajos por
requerir una renovacion continuada del ambiente interior.

Generalmente la ventilacién natural es insuficiente y es preciso recurrir a ventilacién
forzada. El caudal de aire a aportar y la forma de efectuar tal aporte con la
consiguiente renovacién total de la atmdsfera interior estd en funcién de las
caracteristicas del espacio, del tipo de contaminante y del nivel de contaminacion
existente, lo que habrd de ser determinado en cada caso estableciendo el
procedimiento de ventilaciéon adecuado. Asi, por ejemplo, cuando se trate de extraer
gases de mayor densidad que la del aire serd recomendable introducir el tubo de
extraccién hasta el fondo del recinto posibilitando que la boca de entrada a éste sea la
entrada natural del aire (Ver Fig. 3). En cambio si se trata de sustancias de densidad
similar o inferior a la del aire sera recomendable
insuflar aire al fondo del recinto facilitando la salida

Fig. 3: Ventilacion de un recinto con gases de densidad
superior a la del aire

Los circuitos de ventilacion (soplado y extraccion) deben ser cuidadosamente
estudiados para que el barrido y renovacién del aire sea P
correcto. Cuando sea factible la generacién de sustancias
peligrosas durante la realizacion de los trabajos en el
interior, la eliminacién de los contaminantes se realizara
mediante extraccion localizada o por difusion. La primera
se utilizara cada vez que existan fuentes puntuales de
contaminacién (ej. humos de soldadura). (Ver Fig. 4).

Fig. 4: Extraccion localizada
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La ventilacion por dilucion se efectuara cuando las fuentes de contaminacién no sean
puntuales. Hay que tener en cuenta que el soplado de aire puede afectar a una zona
mas amplia que la aspiracién para poder desplazar los contaminantes a una zona
adecuada. Ademads la técnica de dilucién de menor eficacia que la de extraccion
localizada exige caudales de aire mas importantes.

Especial precaucion hay que tener en el recubrimiento interior de recipientes, ya que
la superficie de evaporacién es muy grande pudiéndose cometer errores en las
mediciones, siendo necesario calcular con un amplio margen de seguridad el caudal de
aire a aportar y su forma de distribuciéon para compensar la contaminacion por
evaporacion que ademas el propio aire favorece.

La velocidad del aire no deberd ser inferior a 0,5 m/seg al nivel en el que puedan
encontrarse los operarios.

Todos los equipos de ventilacién deberan estar conectados equipotencialmente a

tierra, junto con la estructura del espacio, si éste es metdlico. En ningin caso el
oxigeno sera utilizado para ventilar espacio confinado.

Vigilancia externa continuada:

Se requiere un control total desde el exterior de las operaciones, en especial el control
de la atmdsfera interior cuando ello sea conveniente y asegurar la posibilidad de
rescate.

La persona que permanecera en el exterior debe estar perfectamente instruida para
mantener contacto continuo visual o por otro medio de comunicacién eficaz con el
trabajador que ocupe el espacio interior.

Dicha persona tiene la responsabilidad de actuar en casos de emergencia y avisar tan
pronto advierta algo anormal. El personal del interior estara sujeto con cuerda de
seguridad y arnés, desde el exterior, en donde se dispondra de medios de sujecidén y
rescate adecuados, asi como equipos de proteccion respiratoria frente a emergencias y
elementos de primera intervencién contra el fuego si es necesario.

Antes de mover una persona accidentada deberdn analizarse las posibles lesiones
fisicas ocurridas. Una vez el lesionado se haya puesto a salvo mediante el equipo de
rescate, eliminar las ropas contaminadas, si las hay, y aplicar los primeros auxilios
mientras se avisa a un médico.
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PLAN DE PREVENCION

Formacion y adiestramiento:

Dado el cumulo de accidentados en recintos
confinados debido a la falta de conocimiento del
riesgo, es fundamental formar a los trabajadores
para que sean capaces de identificar lo que es un
recinto confinado y la gravedad de los riesgos
existentes. (Ver Fig. 5)

Fig. 5: Entrenamiento

Para estos trabajos debe elegirse personal apropiado que no sea claustrofébico, ni
temerario, con buenas condiciones fisicas y mentales y, preferiblemente, menores de
50 afios.

Estos trabajadores deberan ser instruidos y adiestrados en:

e Procedimientos de trabajo especificos, que en caso de ser repetitivos como se
ha dicho deberan normalizarse.

e Riesgos que pueden encontrar (atmdsferas asfixiantes, téxicas, inflamables o
explosivas) y las precauciones necesarias.

e Utilizacién de equipos de ensayo de la atmdsfera.

e Procedimientos de rescate y evacuacidon de victimas asi como de primeros
auxilios.

o Utilizacién de equipos de salvamento y de proteccidn respiratoria.

o Sistemas de comunicacion entre interior y exterior con instrucciones detalladas
sobre su utilizacién.

e Tipos adecuados de equipos para la lucha contra el fuego y como utilizarlos.

Es esencial realizar prdacticas y simulaciones periddicas de situaciones de emergencia y
rescate.

Fuente: NTP 223. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSHT) 2010.




