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INFORMACION

La variedad y gravedad de los efectos adversos de las sustancias peligrosas y su creciente
empleo en la industria y en otras muchas actividades determinan la importancia del riesgo
quimico para las personas y para el medio ambiente.

La manipulacién de productos quimicos puede dar lugar a accidentes con consecuencias de
distinta indole. El proceso en el que suele tener lugar mayor nimero de accidentes es el
trasvase, durante el que pueden tener lugar proyecciones, salpicaduras, contactos dérmicos,
intoxicaciones y quemaduras por incendios.

A continuacién se indican medidas bdsicas de prevencién en la manipulacion de sustancias

peligrosas para evitar accidentes tipicos y los simbolos e indicaciones de peligro de dichas
sustancias, que deben observarse en las etiquetas de los envases que las contienen.

CONTACTOS DERMICOS POR ROTURAS DE ENVASES EN SU TRANSPORTE

e Transportar los envases de vidrio en contenedores de proteccion.

Emplear envases de vidrio solo para pequeiias cantidades. Evitar recipientes de mas de 2
litros.

Controlar los envases pldsticos frente a su previsible deterioro. No exponerlos al sol.
Emplear envases seguros y ergondmicamente concebidos. Emplear preferentemente
recipientes metalicos de seguridad para pequefias cantidades.

INCENDIOS O INTOXICACIONES POR EVAPORACION INCONTROLADA DE SUSTANCIAS
INFLAMABLES O TOXICAS

e Trasvasar en lugares bien ventilados, preferentemente mediante extraccién localizada.
e Controlar los derrames y residuos, eliminandolos con métodos seguros.

e Mantener los recipientes herméticamente cerrados.

e Controlar totalmente los focos de ignicién y ventilar en operaciones de limpieza.

PROYECCIONES Y SALPICADURAS EN TRASVASES POR VERTIDO LIBRE

e Trasvasar en lugares fijos que reunanlas debidas condiciones de seguridad.

e Evitar el vertido libre desde recipientes. Emplear instalaciones fijas o, en su defecto,
equipos portatiles de bombeo adecuados.

e Emplear equipos de proteccion personal, en especial de cara y manos.
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e Limitar los trasvases manuales a recipientes de pequefia capacidad.

e Disponer de duchas de emergencia y lavaojos en lugares proximos a los lugares donde se
efectlen trasvases.

e Disponer de sistemas fijos de recogida de posibles derrames.

CONTACTOS DERMICOS CON SUSTANCIAS PELIGROSAS DERRAMADAS

e No emplear serrin para absorber liquidos inflamables.

e No verter a la red general de desaglies sustancias peligrosas o contaminantes sin tratar
previamente.

e Emplear equipos de proteccion personal, en especial de manos.

e Mantener el orden y la limpieza donde se manipulen sustancias peligrosas.

INCENDIOS EN TRASVASES DE LiQUIDOS INFLAMABLES POR LA ELECTRICIDAD ESTATICA.

e Evitar la existencia de atmdsferas peligrosas en el interior de recipientes. Aplicar, en lo
posible, sistemas de inertizacion.

e Trasvasar a velocidades lentas.

e Evitar las proyecciones y las pulverizaciones. Llenar los recipientes por el fondo.

e Asegurar una perfecta conexién equipotencial entre los recipientes y las partes metalicas
del equipo de bombeo, estando el conjunto conectado eléctricamente a tierra.

e Emplear equipos de bombeo adecuados frente al riesgo.

e Emplear siempre recipientes metalicos.

e No emplear ropa de trabajo de fibras acrilicas. Usar preferiblemente ropa de algodon.
Utilizar calzado conductor.
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