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INFORMACION

Son muchos los profesionales de distintos
sectores de la industria, agricultura o
construccion cuyo trabajo depende del uso
de las herramientas manuales. La utilizacion
de estos utensilios también es muy comun en
el ambito doméstico y el escolar
(reparaciones, jardineria, actividades
artesanales, artisticas, etc.), por lo que las
herramientas se han convertido en
elementos de uso “corriente y normal” para
la mayoria de las personas.

Curiosamente, esta familiaridad se trasforma en un factor de riesgo afadido puesto
gue induce a olvidar lo peligrosas que son si no se utilizan de forma conveniente o si
no disponen de unos requisitos minimos de seguridad. Prueba de ello es que los
accidentes ocasionados por las herramientas manuales son muy frecuentes y
numerosos (cortes y golpes en las manos o en distintas partes del cuerpo, lesiones
oculares, lesiones musculares por sobreesfuerzos o gestos violentos, etc.).

Las causas mas habituales que originan estos accidentes son: emplear herramientas
defectuosas, de mala calidad o mal disefiadas; utilizarlas de forma incorrecta;
abandonarlas en lugares peligrosos y almacenarlas y transportarlas de manera
insegura.

A continuacion, describimos las recomendaciones de seguridad generales acerca del
diseiio, manejo y conservacion de las herramientas y también concretamos las
medidas preventivas especificas para algunas de las herramientas mas comunes:

= Utilizar Jutiles de buena calidad,
correctamente disefiados, que tengan la
dureza apropiada y los mangos o asas
bien fijos. Hay que seleccionar las
herramientas correctas para cada
trabajo y no usarlas para otros fines que
no sean los suyos especificos, ni sobrepasar las prestaciones para las que
técnicamente han sido concebidas. Por ejemplo, no se deben emplear los
cuchillos como palancas, los destornilladores como cinceles, los alicates como
martillos, etc.
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= Verificar el buen estado de conservacion de las herramientas antes de usarlas
(los mangos sin astillas, que no estén rotas ni oxidadas, etc.). Si presentan
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cualquier deficiencia, deben retirarse inmediatamente para su reparacion o
sustituirse por otra. Es importante realizar revisiones periddicas de las
herramientas.

= Transportar las herramientas de forma segura. =
Se deben llevar en cajas, maletas o bolsas, con = "‘"'__-— :1“‘-1 ”
los filos y las puntas protegidos. Para subir a R ‘” m
una escalera, hay que transportarlas en una
cartera, en una cartuchera fijada en la cintura o
en una bolsa de bandolera y nunca colocarlas
en los bolsillos.

= Guardar las herramientas ordenadas, limpias y en un lugar seguro. El desorden
dificulta la seleccion del utensilio preciso y conduce a que se usen otros menos
adecuados. Se deben guardar en un lugar especifico (cajones, cajas, maleta de
compartimentos, armarios, paneles de pared o cuarto de herramientas) y no
dejarlas en sitios altos porque pueden deslizarse y caer. En todos los casos,
deben almacenarse con la puntay el filo protegidos.

Pinzas detenaza e mesénios = Alicates. Estan disefiados para sujetar, doblar
o cortar y hay que utilizarlos sélo para estas
funciones. Nunca hay que emplearlos para
aflojar tuercas o tornillos (para ello se usan
llaves o destornilladores), puesto que se
corre el peligro de que resbalen y se

produzcan lesiones en las manos, ni tampoco
s:n:::::a para golpear objetos.

=" oecoe = Destornilladores. Su espesor, anchura vy
% forma tienen que ajustarse perfectamente a
De punts . .

De eleciricista fing (plane) la cabeza de los tornillos. Un encaje
defectuoso estropea tanto la ranura del mismo, como la punta del
destornillador y favorece que se produzcan accidentes. Hay que utilizarlo
siempre haciendo el esfuerzo de forma vertical

sobre el tornillo para evitar que resbale. La /\ﬁ.
pieza sobre la que hay que trabajar debe %

apoyarse sobre una superficie plana y firme y

no sujetarla con las manos, sobre todo si es
pequena.
T
= Llaves de boca fija. La mayoria de accidentes TA\TI

De punta
redonds

relacionados con estas herramientas, golpes y
caidas, se producen cuando se escapa la llave
del punto de sujecién y el esfuerzo aplicado
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gueda fuera de control. Para evitar que resbale, es muy importante que la llave
quede completamente abrazada o encajada a la tuerca y formando angulo
recto con el eje de ella. Hay que efectuar la torsiéon girando hacia la persona
que la estd utilizando, nunca empujando, teniendo especial cuidado de que los
nudillos no golpeen contra ningun objeto.

= Martillos y mazas. Un accidente de especial gravedad asociado a estas
herramientas es el que se produce cuando se desprende la cabeza del martillo
al golpear. Antes de usarlo, es basico asegurarse de que la cabeza y el mango
estan soélidamente encajados por medio de su correspondiente cuiia de fijacién
y no utilizar aquellos que refuercen esta unién con cuerdas o alambres. Hay
que sujetar el martillo por el extremo y golpear de modo que la cara de la
cabeza quede paralela a la superficie que se golpea. De este modo, las acciones
son mas seguras y certeras.

= Sierras. La hoja de las sierras es una cinta de
acero afilada y dentada y el contacto
accidental con ella puede producir graves
cortes y heridas. Deben transportarse vy
guardarse siempre con fundas de proteccion.
Antes de empezar a trabajar, hay que fijar
firmemente la pieza de trabajo para evitar
gue se mueva. La herramienta debe estar ligeramente inclinada al empezar a
serrar y los primeros cortes se hardn tirando de ella hacia atrds, nunca
empujando, para facilitar el inicio de la hendidura que actuara como guia de la
sierra.

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSHT) 2010.




