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El objeto del presente informe es realizar la seleccidn y mantenimiento de la
sefializacion en cumplimiento de lo dispuesto en el R.D. 485/1997 de 14 de abril, sobre
disposiciones minimas en materia de sefializacién de seguridad y salud en el trabajo.

1.-OFICINA

Descripcion | Contacto eléctrico

é Especificaciones | Segun R.D.
z Técnicas: 485/97

'—

= A Todos los

E Alcance: cuadros de
=5 distribucién.

Ref.: 01
Descripcion | Prohibido el paso a personas

Especificaciones | Segun R.D.

Técnicas: 485/97
En las entradas
Alcance:
alazona
Ref.: 01
Descripcién | Botiquin Descripcién | Camino de la salida de
Especificaciones | Segun R.D. Especificaciones | Segun R.D.
o Técnicas: 485/97 - . | Técnicas: 485/97
= |
= L, Enla
w En la ubicacion ! . . .,
S Alcance: ., Alcance: direccién a
< del botiquin .
> la salida
"I Ref.: 01 Ref.: 02
> - -
- Descripcién | Salida de emergencia y
‘O
g Especificaciones | Segun R.D.
=) Técnicas: 485/97
o SA[IJ.IEDA —
§ En la ubicacidn
- Alcance: de la salida de
emergencia

Ref.: 07
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Descripcion | Extintor de incendios
Especificaciones | Segun R.D.

Técnicas: 485/97
Sobre los
Alcance: extintores

portatiles

\

PROTECCION
INCENDIOS

m 2.-PESADO

Descripcion | Trafico vehiculos pesados

Especificaciones | Segun R.D.

.! Técnicas: 485/97

Alcance:

Ref.: 06
Descripcion | Riesgo de tropezar

Especificaciones | Segun R.D.

f Técnicas: 485/97

Alcance:

ADVERTENCIA

Ref.: 07
Descripcion | Peligro en general

Especificaciones | Segun R.D.

Técnicas: 485/97
& En las entradas
Alcance:
alaobra
Ref.: 12
Descripcion | Extintor de incendios
% %) Especificaciones | Segin R.D.
o ©) Técnicas: 485/97
&)
8 pd Sobre los
= E)J Alcance: extintores
8 Z portatiles
T =
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Descripcion | Mangueras para incendios Descripcion | Teléfono contra incendios
Z ipe . Y . .
S0 Especificaciones - Especificaciones | Segin R.D.
8 ©) Técnicas: Segln R.D. 485/97 Técnicas: 485/97
22 Lk sore \
| obre las .
= Alcance: mangueras para 3 Alcance: Sobre .el telef9n°
o0 . ) contra incendios
x Z incendios
L=
Ref.: 03 Ref.: 04
... | Uso obligatorio de calzado de
Descripcion >
proteccion
Z
O Especificaciones | Segln R.D.
(@) Técnicas: 485/97
<
Qo
-
o0 Alcance:
(@)
Ref.: 06

Esta sefializacidn se instalard en el caso que la utilizacién del equipo sea necesaria

m 3.-TOLVA RECEPCION, DESPALILLADORA-ESTRUJADORA, PRENSA

Descripcion | Contacto eléctrico
Especificaciones | Segun R.D.
Técnicas: 485/97
A Todos los
Alcance: cuadros de
distribucion.
Ref.: 01
Descripcion | Caidas a distinto nivel
:_r.) | Especificaciones | Segun R.D.
2 Técnicas: 485/97
:
> Alcance:
2 :
<
Ref.: 04
Descripcion | Trafico vehiculos pesados
Especificaciones | Segun R.D.
.! Técnicas: 485/97
Alcance:
Ref.: 06
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Descripcion | Riesgo de tropezar

Especificaciones | Segun R.D.

f Técnicas: 485/97

< Alcance:

]

Z |Ref.:07

= . -

e Descripcion | Peligro en general

é Especificaciones | Segun R.D.
Técnicas: 485/97

A En las entradas
Alcance:
alaobra

Ref.: 12
Descripcién | Prohibido el paso a personas

Especificaciones | Segun R.D.

Técnicas: 485/97
En las entradas
Alcance:
alazona
Ref.: 01
Descripcion | No tocar Descripcion | Prohibicion de fumar
Especificaciones | Segun R.D. Especificaciones | Segun R.D.
® Técnicas: 485/97 Técnicas: 485/97
En las
En las entradas @
Alcance: Alcance: entradas a la
alazona
zona
Ref.: 03 Ref.: 04
. ., | Prohibido paso a personas no
Descripcion .
autorizadas
Especificaciones |Segun R.D.
% Técnicas: 485/97
& En las entradas
Alcance:
alazona
Ref.: 07
> Descripcion | Botiquin Descripcion Camino de la salida de socorro
@]
% E Especificaciones Segun R.D. Especificaciones | Segin R.D.
) w Técnicas: 485/97 g y Técnicas: 485/97
<2 |
2 <>( En la ubicacion : - En la direccién a
E 2 Alcance: del botiquin Alcance: la salida
=
0 Ref.: 01 Ref.: 02
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Descripcion | Extintor de incendios Descripcion | Pulsador de alarma
Especificaciones . Especificaciones | Segin R.D.
0 Técnicas: Segun R.D. 485/97 Técnicas: 485/97
Q . o Sobre el pulsador
(@) . Sobre los extintores .
= Alcance: ortatiles Alcance: de alarma contra
LU P incendios
2
= Ref.: 01 Ref.: 02
Z
O Descripcion | Mangueras para incendios Descripcion | Teléfono contra incendios
O .ge . aps . .
Especificaciones . Especificaciones | Segun R.D.
8 Técnicas: Segin R.D. 485/97 Técnicas: 485/97
|_
o
o . Sobre las -3 . Sobre el teléfono
o Alcance: mangueras para Alcance: - -
. ) contra incendios
incendios
Ref.: 03 Ref.: 04
Descripcion | Uso obligatorio de guantes Descripcion Uso obl_|gator|0 de calzado de
proteccion
Especificaciones . Especificaciones Segln R.D.
Técnicas: Segun R.D. 485/97 Técnicas: 485/97
Alcance: Alcance:
Ref.: 05 Ref.: 06
Descripcion | Uso obligatorio de ropa de trabajo
Especificaciones | go.4n R . 485/97
m Técnicas:
zZ Alcance:
O
2 Ref.: 08
o Uso obligatorio de gafas
—
[a0]
O Especificaciones | Segun R.D.
Técnicas: 485/97
Alcance:
Ref.: 09
Descripcion | Uso obligatorio de casco Descripcion | Uso obligatorio de proteccion auditiva
————— | Especificaciones | Segun R.D. Especificaciones | Segun R.D.
Técnicas: 485/97 Técnicas: 485/97
Alcance: Alcance:
Ref.: 11 Ref.: 12

Esta sefializacidn se instalara en el caso que la utilizacion del equipo sea necesaria
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3 - zooecn

Descripcion | Contacto eléctrico
Especificaciones | Segun R.D.
Técnicas: 485/97
A Todos los
Alcance: cuadros de
distribucién.
Ref.: 01
Descripcion | Caidas a distinto nivel
| Especificaciones | Segun R.D.
'a Técnicas: 485/97
Alcance:
Ref.: 04
Descripcion
Descripcion | Riesgo de tropezar
<
‘2’ Especificaciones | Segun R.D.
= Técnicas: 485/97
g
() Alcance:
<
Ref.: 07
Descripcion | Materias comburentes
Especificaciones | Segun R.D.
Técnicas: 485/97
Todos los
Alcance: cuadros de
distribucion.
Ref.: 01
Descripcion | Materias nocivas o irritantes
Especificaciones | Segun R.D.
j Técnicas: 485/97
Alcance:
Ref.: 14
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Descripcion | Prohibido el paso a personas ajenas
Especificaciones | Segun R.D.
Técnicas: 485/97
- En las entradas
i Alcance:
alazona
Ref.: 01
Descripcion | Prohibicion de fumar
Especificaciones | Segun R.D.
Técnicas: 485/97
En las entradas
Alcance:
alazona
Ref.: 04
.., | Prohibido paso a personas no
Descripcion .
autorizadas
Especificaciones | Segun R.D.
'z Técnicas: 485/97
En las entradas
Alcance:
alazona
Ref.: 07
Descripcion | Botiquin Descripcion | Camino de la salida de socorro
Especificaciones Segun R.D. Especificaciones | Segun R.D.
:] Técnicas: 485/97 q . | Técnicas: 485/97
. En la ubicacién del | ® . . En la direccion a
Alcance: o Alcance: .
botiquin la salida
Ref.: 01 Ref.: 02
Descripcion | Extintor de incendios
Especificaciones Segun R.D.
Técnicas: 485/97
Sobre los
Alcance: extintores
portatiles
Ref.: 01
Mangueras para incendios Descripcion | Teléfono contra incendios
Especificaciones . Especificaciones | Segun R.D.
Técnicas: Segun R.D. 485/97 Técnicas: 485/97
_ Sobre las k ) Sobre el teléfono
Alcance: mangueras para Alcance: - -
. ) contra incendios
incendios
Ref.: 03 Ref.: 04
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Ref.: 11

Esta sefializacidn se instalara en el caso que la utilizacion del equipo sea necesaria
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Descripcion | Uso obligatorio de guantes Descripcion Uso obl_lgatorlo de calzado de
proteccion
Especificaciones | Segun R.D. Especificaciones | Segun R.D.
Técnicas: 485/97 i Técnicas: 485/97
Alcance: Alcance:
Ref.: 05 Ref.: 06
Descripcion | Uso obligatorio de ropa de trabajo
Especificaciones | Segun R.D.
Técnicas: 485/97
Alcance:
Ref.: 08
Descripcion | Uso obligatorio de casco
e Especificaciones | Segun R.D.
Técnicas: 485/97
Alcance:

IEX23 - 0:rOsiTOS EXTERIORES

Descripcion | Caidas a distinto nivel
| Especificaciones | Segun R.D.
'a Técnicas: 485/97
< Alcance:
O
Z
= Ref.: 04
§ Descripcion | Riesgo de tropezar
9,: Especificaciones | Segun R.D.
f Técnicas: 485/97
Alcance:

Ref.: 07
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Descripcion | Peligro en general

é Especificaciones | Segun R.D.
Z Técnicas: 485/97
=
e En las
E Alcance: entradas a la
< obra
Ref.: 12
Descripcion | Prohibicion de fumar
% wn Especificaciones | Segun R.D.
O g Técnicas: 485/97
O
|-|1_J E En las
8 LZ) Alcance: entradas a la
o zona
Ref.: 04
Descripcion | Uso obligatorio de guantes Descripcion Uso ob|_|gator|0 de calzado de
proteccion
Especificaciones Segln R.D. Especificaciones | Segun R.D.

Técnicas: 485/97 Técnicas: 485/97

. En las entradas . En las entradas a
Alcance: Alcance:
ala obra la obra

Ref.: 05 Ref.: 06
Uso obligatorio de proteccion

- Descripcion contaminantes quimicos Descripcion Uso obligatorio de ropa de trabajo
O
O Especificaciones | Segin R.D. Especificaciones | Segun R.D.
P Técnicas: 485/97 Técnicas: 485/97
)
—
m Alcance: En las entradas a Alcance: En las entradas a
@) la obra la obra
Ref.: 07 Ref.: 08

Descripcion | Uso obligatorio de gafas

Especificaciones | Segun R.D.

Técnicas: 485/97

En las entradas a
Alcance:
la obra

Ref.: 09

Esta sefializacidn se instalara en el caso que la utilizacion del equipo sea necesaria




