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INFORMACION

éQuién esta obligado a disponer de extintores en los
vehiculos? Todos los vehiculos de nueva matriculacién a
partir del 5 de Agosto de 1999, y los de reposicion en el
resto de los vehiculos que estén obligados por el
Reglamento General de Vehiculos a llevarlos, estos seran
de tipo portatil y manual, siendo su carga de polvo seco.
Dichos extintores deberan cumplir con el Reglamento de
Aparatos a Presion y con lo dispuesto en el Reglamento
de Instalaciones de Proteccidn contra Incendios.

Ademas los vehiculos de transporte de mercancias peligrosas deberan disponer de acuerdo a
lo dispuesto en la reglamentacién especifica, (ADR, etc.).

éCuantos extintores debo disponer en mi vehiculo y de que tipo? De acuerdo a la Norma
UNE 23110-1:1996(EN3), se diferencia en dos tipos de vehiculos:

Vehiculos a motor para transporte de personas:

e Hasta 9 plazas incluido el conductor: Uno de clase 5A/2B.
¢ Hasta 23 plazas incluido el conductor: Uno de clase 8A/34B.
* Mas de 23 plazas incluido el conductor: Uno de clase 21A/113B.

Vehiculos a motor y conjuntos de vehiculos para el transporte de mercancias y cosas:

¢ Hasta 1.000 Kg. De PMA: Uno de clase 8A/348B.

* Hasta 3.500 Kg. De PMA: Uno de clase 13A/55B.

* Hasta 7.000 Kg. De PMA: Uno de clase 21A/113B.

* Hasta 20.000 Kg. De PMA: Uno de clase 34A/144B.
¢ Mas de 20.000 Kg. De PMA: Dos de clase 34A/144B.
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éDonde puedo conseguir estos extintores? Sirve cualquier extintor comercializado en
Espafia, en un Estado Miembro u originarios de un pais miembro de la Asociacion Europea de
Libre Comercio, parte contratante del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, que
estén en posesién de certificados de producto y marcas de conformidad a normas de
acuerdo con la reglamentacidon en vigor en dichos paises, siempre que sea reconocida su
equivalencia por el érgano competente de la comunidad Auténoma en la que se ha
presentado la solicitud de reconocimiento.

éEstos extintores se deben revisar? La contestacidn es si, y debera cumplir las revisiones
establecidas en el R.D. 1942/93 de 5 de Noviembre por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Proteccién contra Incendios, donde se diferencian de la siguiente manera:

¢ Quien? ¢ Cada cuanfo Tiempo? | ;Qué revision se practica?
Empresario. Cada tres meses. Comprobacion de la accesibilidad, sefializacion, buen estado aparente de
conservacion.

Inspeccion  ocular de seguros, precinios, inscripciones, efc.
Comprobacion del peso y presion en su caso.
Inspeccion ocular del estado externo de las partes mecanicas (boquilla,
valvula, manguera, efc.).

Empresa Cada Afio. Comprobacion del peso y presion en su caso.
autorizada. En el caso de extintores de polvo con botellin de gas de impulsion se
comprobara el buen estado del agente extintor y el peso y aspecio
externo del botellin.
Inspeccion ocular del estado de la manguera, boquilla o lanza, valvulas y
partes mecanicas.

Mota: En esta revision anual no serd necesaria la apertura de los
exfintores poriatiles de polvo con presion permanente, salvo que en las
comprobaciones que se citan se hayan observado anomalias que lo
justifigue.

En el caso de apertura del extintor, la empresa mantenedora situara en el
exterior del mismo un sistema indicativo que acredite que se ha realizado
la revision interior del aparato. Como ejemplo de sistema indicativo de
que se ha realizado la apertura y revision interior del exfintor, se puede
utilizar una etiqueta indeleble, en forma de anillo, que se coloca en el
cuello de la botella antes del cierre del extintor v que no pueda ser
refirada sin que se produzca la desfruccion o deterioro de la misma.

Empresa Cada 5 Arios. A partir de la fecha de timbrado del extintor (y por fres veces) se

autorizada. procedera al reimbrado del mismo de acuerdo con la ITC-MIE-APS del
Reglamento de aparatos a presion sobre extintores de incendios.
Rechazo:

Se rechazaran aquellos extintores que, a juicio de la empresa
mantenedora presenten defectos que pongan en duda el correclo
funcionamiento y la seguridad del extinfor o bien aquellos para los que no
existan piezas originales que garanticen el manienimiento de las
condiciones de fabricacion.

Fuente: Instituto Nacional de Sequridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). 2010.




