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El objeto del presente informe es realizar la selección y mantenimiento de la 
señalización en cumplimiento de lo dispuesto en el R.D. 485/1997 de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
 
 
 
 

ÁREA 1.-OFICINA 

 
 

A
D

V
ER

TE
N

C
IA

 

Descripción Contacto eléctrico 

 

Especificaciones  
Técnicas: 

Según R.D. 
485/97 

Alcance: 
Todos los 
cuadros de 
distribución. 

Ref.: 01   

P
R

O
H

IB
IC

IÓ
N

 

Descripción Prohibido el paso a personas 
ajenas 

 

Especificaciones  
Técnicas: 

Según R.D. 
485/97 

Alcance: 
En las entradas 
a la zona 

Ref.: 01   

EV
A

C
U

A
C

IÓ
N

  Y
  S

A
LV

A
M

EN
TO

 

Descripción Botiquín Descripción Camino de la salida de 
socorro 

 

Especificaciones  
Técnicas: 

Según R.D. 
485/97 

 

Especificaciones  
Técnicas: 

Según R.D. 
485/97 

Alcance: 
En la ubicación 
del botiquín 

Alcance: 
En la 
dirección  a 
la salida 

Ref.: 01   Ref.: 02   

Descripción Salida de emergencia y 
evacuación 

 

Especificaciones  
Técnicas: 

Según R.D. 
485/97 

Alcance: 
En la ubicación 
de la salida de 
emergencia 

Ref.: 07   
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P
R

O
TE

C
C

IÓ
N

 
IN

C
EN

D
IO

S 

Descripción Extintor de incendios 

 

Especificaciones  
Técnicas: 

Según R.D. 
485/97 

Alcance: 
Sobre los 
extintores 
portátiles 

Ref.: 01  

 
 
 
 

ÁREA 2.-PESADO 

 
 

A
D

V
ER

TE
N

C
IA

 

Descripción Tráfico vehículos pesados 

 
 

Especificaciones  
Técnicas: 

Según R.D. 
485/97 

Alcance:  

Ref.: 06   

Descripción Riesgo de tropezar 

 

Especificaciones  
Técnicas: 

Según R.D. 
485/97 

Alcance:  

Ref.: 07   

Descripción Peligro en general 

 

Especificaciones  
Técnicas: 

Según R.D. 
485/97 

Alcance: 
En las entradas 
a la obra 

Ref.: 12   

P
R

O
T

E
C

C
IÓ

N
 

IN
C

E
N

D
IO

S
 

Descripción Extintor de incendios 

 

Especificaciones  
Técnicas: 

Según R.D. 
485/97 

Alcance: 
Sobre los 
extintores 
portátiles 

Ref.: 01  
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P
R

O
T

E
C

C
IÓ

N
 

IN
C

E
N

D
IO

S
 

Descripción Mangueras para incendios Descripción Teléfono contra incendios 

 

Especificaciones  
Técnicas: 

Según R.D. 485/97 

 

Especificaciones  
Técnicas: 

Según R.D. 
485/97 

Alcance: 
Sobre las 
mangueras para 
incendios 

Alcance: 
Sobre el teléfono 
contra incendios 

Ref.: 03  Ref.: 04  

O
B

L
IG

A
C

IÓ
N

 

Descripción 
Uso obligatorio de calzado de 
protección 

 
 

Especificaciones  
Técnicas: 

Según R.D. 
485/97 

Alcance:  

Ref.: 06   

Esta señalización se instalará en el caso que la utilización del equipo sea necesaria 

 
 
 
 

ÁREA 3.-TOLVA RECEPCIÓN, DESPALILLADORA-ESTRUJADORA, PRENSA 

 

A
D

V
ER

TE
N

C
IA

 

Descripción Contacto eléctrico 

 

Especificaciones  
Técnicas: 

Según R.D. 
485/97 

Alcance: 
Todos los 
cuadros de 
distribución. 

Ref.: 01   

Descripción Caídas a distinto nivel 

 

Especificaciones  
Técnicas: 

Según R.D. 
485/97 

Alcance:  

Ref.: 04   

Descripción Tráfico vehículos pesados 

 
 

Especificaciones  
Técnicas: 

Según R.D. 
485/97 

Alcance:  

Ref.: 06   
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A
D

V
ER

TE
N

C
IA

 

Descripción Riesgo de tropezar 

 

Especificaciones  
Técnicas: 

Según R.D. 
485/97 

Alcance:  

Ref.: 07   

Descripción Peligro en general 

 

Especificaciones  
Técnicas: 

Según R.D. 
485/97 

Alcance: 
En las entradas 
a la obra 

Ref.: 12   

P
R

O
H

IB
IC

IÓ
N

 

Descripción Prohibido el paso a personas 
ajenas 

 

Especificaciones  
Técnicas: 

Según R.D. 
485/97 

Alcance: 
En las entradas 
a la zona 

Ref.: 01   

Descripción No tocar Descripción Prohibición de fumar 

 

Especificaciones  
Técnicas: 

Según R.D. 
485/97 

 

Especificaciones  
Técnicas: 

Según R.D. 
485/97 

Alcance: 
En las entradas 
a la zona 

Alcance: 
En las 
entradas a la 
zona 

Ref.: 03   Ref.: 04   

Descripción 
Prohibido paso a personas no 
autorizadas 

 

Especificaciones  
Técnicas: 

Según R.D. 
485/97 

Alcance: 
En las entradas 
a la zona 

Ref.: 07   

E
V

A
C

U
A

C
IÓ

N
  

Y
  

S
A

L
V

A
M

E
N

T
O

 Descripción Botiquín Descripción Camino de la salida de socorro 

 

Especificaciones  
Técnicas: 

Según R.D. 
485/97 

 

Especificaciones  
Técnicas: 

Según R.D. 
485/97 

Alcance: 
En la ubicación 
del botiquín 

Alcance: 
En la dirección  a 
la salida 

Ref.: 01   Ref.: 02   
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P
R

O
T

E
C

C
IÓ

N
 I

N
C

E
N

D
IO

S
 

Descripción Extintor de incendios Descripción Pulsador de alarma 

 

Especificaciones  
Técnicas: 

Según R.D. 485/97 

 

Especificaciones  
Técnicas: 

Según R.D. 
485/97 

Alcance: 
Sobre los extintores 
portátiles 

Alcance: 
Sobre el pulsador 
de alarma contra 
incendios 

Ref.: 01  Ref.: 02  

Descripción Mangueras para incendios Descripción Teléfono contra incendios 

 

Especificaciones  
Técnicas: 

Según R.D. 485/97 

 

Especificaciones  
Técnicas: 

Según R.D. 
485/97 

Alcance: 
Sobre las 
mangueras para 
incendios 

Alcance: 
Sobre el teléfono 
contra incendios 

Ref.: 03  Ref.: 04  

O
B

L
IG

A
C

IÓ
N

 

Descripción Uso obligatorio de guantes Descripción 
Uso obligatorio de calzado de 
protección 

 
 

Especificaciones  
Técnicas: 

Según R.D. 485/97 

 
 

Especificaciones  
Técnicas: 

Según R.D. 
485/97 

Alcance:  Alcance:  

Ref.: 05   Ref.: 06   

Descripción Uso obligatorio de ropa de trabajo 

 
 

Especificaciones  
Técnicas: 

Según R.D. 485/97 

Alcance:  

Ref.: 08   

 Uso obligatorio de gafas 

 
 

Especificaciones  
Técnicas: 

Según R.D. 
485/97 

Alcance:  

Ref.: 09   

Descripción Uso obligatorio de casco Descripción Uso obligatorio de protección auditiva 

 
 

Especificaciones  
Técnicas: 

Según R.D. 
485/97 

 

Especificaciones  
Técnicas: 

Según R.D. 
485/97 

Alcance:  Alcance:  

Ref.: 11   Ref.: 12   

Esta señalización se instalará en el caso que la utilización del equipo sea necesaria 
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ÁREA 4.- BODEGA 

 

 

A
D

V
ER

TE
N

C
IA

 

Descripción Contacto eléctrico 

 

Especificaciones  
Técnicas: 

Según R.D. 
485/97 

Alcance: 
Todos los 
cuadros de 
distribución. 

Ref.: 01   

Descripción Caídas a distinto nivel 

 

Especificaciones  
Técnicas: 

Según R.D. 
485/97 

Alcance:  

Ref.: 04   

Descripción  

Descripción Riesgo de tropezar 

 

Especificaciones  
Técnicas: 

Según R.D. 
485/97 

Alcance:  

Ref.: 07   

Descripción Materias comburentes 

 

Especificaciones  
Técnicas: 

Según R.D. 
485/97 

Alcance: 
Todos los 
cuadros de 
distribución. 

Ref.: 01   

Descripción Materias nocivas o irritantes 

 

 
 

Especificaciones  
Técnicas: 

Según R.D. 
485/97 

Alcance:  

Ref.: 14   
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P
R

O
H

IB
IC

IÓ
N

 

Descripción Prohibido el paso a personas ajenas 

 

Especificaciones  
Técnicas: 

Según R.D. 
485/97 

Alcance: 
En las entradas 
a la zona 

Ref.: 01   

Descripción Prohibición de fumar 

 

Especificaciones  
Técnicas: 

Según R.D. 
485/97 

Alcance: 
En las entradas 
a la zona 

Ref.: 04   

Descripción 
Prohibido paso a personas no 
autorizadas 

 

Especificaciones  
Técnicas: 

Según R.D. 
485/97 

Alcance: 
En las entradas 
a la zona 

Ref.: 07   

E
V

A
C

U
A

C
IÓ

N
  

Y
  

S
A

L
V

A
M

E
N

T
O

 Descripción Botiquín Descripción Camino de la salida de socorro 

 

Especificaciones  
Técnicas: 

Según R.D. 
485/97 

 

Especificaciones  
Técnicas: 

Según R.D. 
485/97 

Alcance: 
En la ubicación del 
botiquín 

Alcance: 
En la dirección  a 
la salida 

Ref.: 01   Ref.: 02   

P
R

O
T

E
C

C
IÓ

N
 I
N

C
E

N
D

IO
S

 

Descripción Extintor de incendios 

 

Especificaciones  
Técnicas: 

Según R.D. 
485/97 

Alcance: 
Sobre los 
extintores 
portátiles 

Ref.: 01  

 Mangueras para incendios Descripción Teléfono contra incendios 

 

Especificaciones  
Técnicas: 

Según R.D. 485/97 

 

Especificaciones  
Técnicas: 

Según R.D. 
485/97 

Alcance: 
Sobre las 
mangueras para 
incendios 

Alcance: 
Sobre el teléfono 
contra incendios 

Ref.: 03  Ref.: 04  
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O
B

L
IG

A
C

IÓ
N

 

Descripción Uso obligatorio de guantes Descripción 
Uso obligatorio de calzado de 
protección 

 
 

Especificaciones  
Técnicas: 

Según R.D. 
485/97 

 
 

Especificaciones  
Técnicas: 

Según R.D. 
485/97 

Alcance:  Alcance:  

Ref.: 05   Ref.: 06   

Descripción Uso obligatorio de ropa de trabajo 

 
 

Especificaciones  
Técnicas: 

Según R.D. 
485/97 

Alcance:  

Ref.: 08   

Descripción Uso obligatorio de casco 

 
 

Especificaciones  
Técnicas: 

Según R.D. 
485/97 

Alcance:  

Ref.: 11   

Esta señalización se instalará en el caso que la utilización del equipo sea necesaria 

 

 

 

 

ÁREA 5.- DEPÓSITOS EXTERIORES 

 
 

A
D

V
ER

TE
N

C
IA

 

Descripción Caídas a distinto nivel 

 

Especificaciones  
Técnicas: 

Según R.D. 
485/97 

Alcance:  

Ref.: 04   

Descripción Riesgo de tropezar 

 

Especificaciones  
Técnicas: 

Según R.D. 
485/97 

Alcance:  

Ref.: 07   
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A
D

V
ER

TE
N

C
IA

 

Descripción Peligro en general 

 

Especificaciones  
Técnicas: 

Según R.D. 
485/97 

Alcance: 
En las 
entradas a la 
obra 

Ref.: 12   

P
R

O
T

E
C

C
IÓ

N
 

IN
C

E
N

D
IO

S
 

Descripción Prohibición de fumar 

 

Especificaciones  
Técnicas: 

Según R.D. 
485/97 

Alcance: 
En las 
entradas a la 
zona 

Ref.: 04   

O
B

L
IG

A
C

IÓ
N

 

Descripción Uso obligatorio de guantes Descripción 
Uso obligatorio de calzado de 
protección 

 
 

Especificaciones  
Técnicas: 

Según R.D. 
485/97 

 
 

Especificaciones  
Técnicas: 

Según R.D. 
485/97 

Alcance: 
En las entradas 
a la obra 

Alcance: 
En las entradas a 
la obra 

Ref.: 05   Ref.: 06   

Descripción 
Uso obligatorio de protección 
contaminantes químicos 

Descripción Uso obligatorio de ropa de trabajo 

 
 

Especificaciones  
Técnicas: 

Según R.D. 
485/97 

 
 

Especificaciones  
Técnicas: 

Según R.D. 
485/97 

Alcance: 
En las entradas a 
la obra 

Alcance: 
En las entradas a 
la obra 

Ref.: 07   Ref.: 08   

Descripción Uso obligatorio de gafas 

 
 

Especificaciones  
Técnicas: 

Según R.D. 
485/97 

Alcance: 
En las entradas a 
la obra 

Ref.: 09   

Esta señalización se instalará en el caso que la utilización del equipo sea necesaria 
 

 


