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Obtener un modelo constitutivo del hormigón con fibras a tracción.

Objetivo principal del TFM

Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos

TRABAJO FINAL DE MÁSTER-MICCP

Estudio numérico del fallo por cortante en vigas de hormigón reforzado con fibras. 
Aplicación práctica en elementos prefabricados en el interior de una nave comercial situada 

en Igualada (Barcelona).

Basada en ensayos clásicos sobre vigas biapoyadas con carga
puntual en el centro de vano.

• B. Bresler & A.C. Scordelis (12 vigas)
• Vecchio-Shim (12 vigas)
• ICITECH (16 vigas)

Fase experimental previa
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• 48 probetas cilíndricas (24/24 por cada tipo de fibra)
• 10 ensayos a tracción del acero
• 54 probetas prismáticas

o Obtención de curva CMOD característica

Probetas de acompañamiento
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• Mediante técnica de análisis inverso. Aproximación a 10-11
puntos de la curva.

Modelo constitutivo a tracción
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Fibra de Acero (crackband=2.5cm)

Fibra de Polipropileno (crackband=2.5cm)

Se realiza a través de los resultados experimentales y los resultados de cálculo

MODELO CONSTITUTIVO VALIDADO

Validación de resultados
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Se realiza a través de combinatoria de programas en VBA,
Dynamo y DIANA.

Generación de modelos de cálculo

Estudiar la posible optimización de los armados en elementos prefabricados

Objetivo específico del TFM

Fundamentalmente en elementos de luces cortas y grandes cargas
Aplicación a una nave comercial situada en Igualada

Igualada
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