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Objetivo principal del TFM |:i=

rif—

Obtener un modelo constitutivo del hormigdn con fibras a traccion.

- Generacion de modelos de calculo
. . Se realiza a través de combinatoria de programas en VBA,
- Fase experimental previa Dynamo y DIANA.

Basada en ensayos clasicos sobre vigas biapoyadas con carga
puntual en el centro de vano.
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* 10 ensayos a traccion del acero Se realiza a través de los resultados experimentales y los resultados de calculo
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) Objetivo especifico del TFM |.=
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oD (e Estudiar la posible optimizacion de los armados en elementos prefabricados
-—® Modelo constitutivo a traccion Aplicacion a una nave comercial situada en Igualada

Fundamentalmente en elementos de luces cortas y grandes cargas

 Mediante técnica de analisis inverso. Aproximacion a 10-11

puntos de la curva.
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Abertura de fisura CMOD (mm)
2.00E+06
1.80E+06 —— Fibra de Acero (crackband=2.5cm)
1.60E+06
1 A0E+06 —a&— Fibra de Polipropileno (crackband=2.5c¢m)
1.20E+06 —k— —h A e . - ,
— Cuantificacion econdémica del empleo de fibras
E HouEDe Vol. Hormigon Cuantia  Coste fibras Coste acero AlIrobatalEn var.
£ 8.00E+05 —— — u Viga Seccion Luz (m) ' - Var. HCkg material Economica
o (m3) fibras (kg) (€/kg) (€/ke) : o
6.00E+05 (€/viga) acero (%)
4.00E+05 L1C 140.25.20 4.80 0.672 - - - - - -
L1S 140.25.20 4.80 0.672 -35.25 20.16 2 1.45 -10.79 -3.44%
2.00E+05 L1P 140.2520  4.80 0.672 -35.95 6.72 3 145 -30.95 -9.86%
0.00E+00 = T1C T50.25.20 480 0.830 - - - - - -
0 0.02 0.04 Q.,O6 - 0.08 0.1 0.12 T1S T50.25.20 4.80 0.830 -55.33 24.9 Z 145 -30.43 -8.41%
Deformacion unitaria (e) T1P 150.2520  4.80 0.830 55.33 8.3 3 1.45 55.33 -15.29%

*SIN CONSIDERAR EL AHORRO QUE SUPONE SIMPLIFICAR ELARMADO
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