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‘ Productos y Servicios

mecasolar es una
empresa con una clara
vocacion y orientacion
al cliente. Con el objetivo
de satisfacer las diversas
necesidades que
nuestros clientes puedan
plantearnos, ofrecemos
una serie de servicios
complementarios a la
venta del seguidor:

mecasolar es una empresa dedicada al disefo, fabricacion y distribucion de seguidores
solares de 2 ejes, seguidores estacionales 1 eje azimutal y estruturas fijas, con la mas
Alta Tecnologia, que permite incrementar en la produccion de energia solar fotovoltaica,
y ofrece 10 afios de GARANTIA en piezas y mano de obra. Los seguidores y estructuras
fijas de mecasolar son lideres mundiales, siendo los més seguros, robustos, eficientes y
rentables del mercado.

MS-2 TRACKER 10 MS-2 TRACKER 10 +

e Estructura metdlica en “V” y parrilla

Estructura metdlica en “V” y parrilla

para paneles de 12 kWp para paneles de 12 kWp

* Autodmata de Seguimiento PLC en * Automata de Seguimiento PLC en
cuadro eléctrico independiente, cuadro eléctrico independiente,
totalmente equipado totalmente equipado

* Motores trifasicos para ambos ejes * Motores trifasicos para ambos ejes

e Cuadro de acometida/conexién para * Cuadro de acometida/conexion para
alojamiento de protecciones alojamiento de protecciones

(magnetotérmico (PIA), diferencial,
proteccion sobretensiones) totalmente
cableado

3 Inversores instalados SMA Sunny Boy
de 3,3 kW nominales para exterior IP 65

El cliente pude incluir los inversores que desee Posibilidad de colocar otros modelos de inversores SMA

* Apoyo y gestion en todo lo relativo a la ejecucion de la obra civil, baja tensién, media
tension y configuracion de moédulos e inversores, poniendo a su disposicidon nuestro
departamento de ingenieria.

e Adaptacion a las necesidades del “project management” requerido por el cliente,
planificando las entregas de los seguidores en los plazos mas adecuados para nuestros
clientes y gestionando de forma integral y coordinada la logistica.

* Adaptacion del seguidor a sus necesidades de potencia tanto de paneles fotovoltaicos,
como de inversores. Ademas, caso de requerirlo el cliente, realizamos la instalacion del
inversor solicitado por el cliente.

* Mantenimiento Correctivo y Preventivo electromecanico anual de los seguidores en los
plazos y con la frecuencia que determine el cliente.



‘ Capacidad Productiva

mecasolar es una de las empresa a nivel mundial que cuenta Actualmente cuenta con las siguientes factorias:
con la mayor capacidad de fabricacion de seguidores en el « Fustifana - Sede Central - Navarra - ESPANA
mercado. En estos momentos su capacidad de fabricacion e Tudela - Navarra - ESPANA

asciende a lo que equivale a una potencia mensual de 14 « Talavera la Real - Badajoz - ESPANA

MWp/mes.  Tesalonica - GRECIA

14.000 seguidores/ano [ 140 MW/a nO] * H:ALIA

mecasolar cuenta en estos momentos con las certificaciones,
CE, ISO 9001:2000 y ISO 14001:2004 lo que le permiten obtener
una homogénea y excelente calidad de fabricacion con las
mayores garantias para nuestros clientes y un servicio rapido
y flexible. Siendo respetuoso con el medio ambiente y acorde
con un desarrollo econdmico y social sostenible. Todos los
componentes has sido testeados antes de ser enviados al

clientes a pie de obra. m m
SGS SGS CE

IS0 9001:2000 IS0 14001:2004

Capacidad de fabricacién 20.000

14.000

N° Seguidores

900

2006 2007 2008

Algunos proyectos relevantes:

e Almaraz-CACERES 20 MW
* Talayuela-CACERES 10 MW
¢ Aliwin-CACERES 20 MW

* Castejon-NAVARRA 5 MW
e Fustinana-NAVARRA 5 MW

* Las Gabias-GRANADA 13 MW a

* Aznalcollar-SEVILLA 2 MW M )
* La Roda -ALBACETE 2 MW & <

¢ La Gineta -ALBACETE 2 MW IBERDROLA N Grupo ams

Ingenieria y/o suministros realizados y en cartera



COMPARATIVA PRODUCCION 1 MWp ESTRUCTURA FIUA
Con Sombreado 4% SEGUIDOR 1 EJE AZIMUTAL

® SEGUIDORES 2 EJES

7:00 9:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00
6:00 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00

m2 EJES 1EJE FIJA

10 ANOS DE GARANTIA EN PIEZAS Y MANO DE OBRA
meca

FLEXIBILIDAD MULTIPOTENCIA y MULTIFABRICANTE

meca

PRODUCTIVIDAD + 35%
meca
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CIMENTACION SUPERFICIAL

SALIDA / CONEXION TRIFASICA

ADAPTACION AL CLIMA
meca

AUTOMATA INDEPENDIENTE
meca

ROBUSTO, FACIL INSTALACION, REDUCIDO MATENIMIENTO Y BAJO
CONSUMO
meca




Transporte. 10 Seguidores semi-
montados en 3 camiones.

Los seguidores de mecasolar se transportan
semi-montados. Por un lado en dos
camiones se envian 10 estructuras en "V"
totalmente armadas y en un tercer camion
se envian 10 parrillas. No es necesario la
contratacién de ningln transporte especial.

Zapata Superficial. No es necesario
excavacion.

Cimentacion mediante zapata superficial que
no requiere excavacion. Solamente ha de
realizarse una limpieza del terreno eliminando
la primera capa de vegetacién y posterior
allanado de terreno. Se proporciona a los
clientes el molde necesario.

Rapida y sencilla colocacion del
seguidor sobre la zapata de cimentacion.
Con la misma maquina que se ha utilizado
para realizar la limpieza del terreno
podemos colocar la estructura en "V" sobre
la zapata de cimentacion.

Posteriormente se procede a ajustar la
estructura a los pernos mediante un sistema
de doble tuerca.

B Flexible Instalacién de Médulos
Cualquier médulo de cualquier potencia.
La parrilla, que es la estructura sobre la que
se ajustan los modulos, permite dotar al
seguidor mecasolar de un gran flexibilidad en
lo que respecta a la colocacién de modulos
de diversas potencias y de distintos fabricantes.
El seguidor mecasolar en estos momentos es
la opcion més abierta del mercado para trabajar
con cualquier tipo de modulo.

Rapida Colocacion sobre Estructura.
El hecho de que por un lado un equipo de
instalacion esté trabajando en la cimentacion
y colocacion de la estrutura en "V" sobre la
cimentacion, y otro equipo esté trabajando en
la colocacién de médulos sobre las parrillas,
permite al instalador una gran agilidad y
versatilidad en su equipo, consiguiendo
tiempos de instalacion muy reducidos.

B Puesta a Punto Rapida y Sencilla.

En todo momento contara con el apoyo del
equipo técnico de mecasolar que le
asesorara en todas las fases del proyecto,
tanto en el proyecto de ingenieria, como
en la obra civil e instalacion, asi como en
la puesta a punto y mantenimiento.



max. 7,5m

‘ (o1 0 L R - MS-2 TRACKER 10 MS-2 TRACKER 10 +

Eje de seguimiento

Superficie maxima
de modulos

Potencia fotovoltaica
maéaxima

Accionamiento
azimutal

Angulos de giro
azimutal

Accionamiento

2 EJE: Horizontal y Vertical

90 m?

12 kWp (en funcién de la eficiencia
de los médulos)

Mediante motoreductor y corona
dentada

Eje vertical: -120° a +120°

Gato Mecénico de accionamiento

Armario de
acometida

Tecnologia de
seguimiento

Monitorizacion

Inversores

Modulos a instalar

@
Metalicos, estancos, totalmente
cableados IP66 incluye protecciones

sobretension AC, pias y diferencial (sélo
para MS TRACKER +)

Programacién astronémica de PLC
independiente

In situ, Ethernet, Internet (OPCIONAL)
3inversores SMA SB 3,3 Kw nominales,
IP65

(s6lo para MS TRACKER +)

Posibilidad de otros inversores

Cualquier tipo de modulo FV

inclinacion eléctrico

Opcional, perfileria portamodulos
Inclinacién Regulable de 0° a 60° L.
FeiezER Peso méaximo de 1250 Kg

Altura del seguidor a
60°

Consumo de motor

Alimentacién de
servicio a motor

Estructura

Disefo estructura

Peso sin médulos y
sin cimentacion

Armarios eléctricos
de autémata y
proteccion

6.700 mm (desde suelo a modulos
superiores)

100 kWh/aino

400 V Trifasico

Estructura acero galvanizado por
inmersion en caliente

Estructura "V" sobre corona dentada
3.000 kg

Metélicos, estancos, totalmente
cableados IP66

Incluye autémata, cableado hasta
motor y proteccion del mismo

‘ Esquema de la estructura

<« max. 12m,———»

max. 6,7m.

modulos

Sistema proteccién
contra viento

Cimentacién

Cumple normativa

Vientos maximos

Mantenimiento

Garantia

Programable. Posicionamiento en
horizontal y en veleta a velocidades
mayores de 70 km/h (por medido de
resbalamiento en motoreductor)

Cimentacion superficial circular, 7,5 m®
hormigén con mallazo. Pernos de
anclaje opcional , anclaje por tornillo
directo

Norma UNE-ENV 1991 Eurocédigo, CE,
UL, DIN 1055-4 (8.86), DIN 1056 (10.84)

140 Km/h
Revision anual de partes mecanicas y

eléctricas para mantener la vigencia de
garantia

Hasta 10 aios en Piezas y Mano de
Obra.
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United States

31510 - Fustifiana, Navarra, Espafa
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www.mecasolar.com




