ANTEPROYECTO DEL TRAMO DE CARRETERA N-232 A SU PASO POR HIJAR (TERUEL).
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Objetivo % Climatologia BIM

Con la realizacion del proyecto se = 3 factores importantes: Metodologia presente en parte

propone un nuevo disefio de la Fuente de humedad procedente del de nuestro trabajo, haciendo
levante. necesario el trabajo de unoy

rasante, junto con una nueva red de
drenaje que permita la evacuacion
de escorrentia superficial en el
tramo objeto.

S Efecto barrera frente a vientos humedos otro companero para avanzar.
debido a la configuracién orogréfica. Nos ha permitido modelar la
Verano — Tormentas debido a bajas carretera y la red de drenaje,
presiones. visualizando el problema de

Localizacion: Tramo P.K. 164+800 a = Clasificacidn climatica — Zona Arida forma mas efectiva y grafica.

P.K. 165+750 de la carretera N-232.
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"  Dimensionamiento:
» Colectores iniciales - PRVF 1200 mm

» Colector general - PRVF 2000 mm
= Sumideros:

1. ACERA VARIASLE ARiAR
» (Cada 15 m en recta. 2. ACOMETIDAS PLUVIALES
3. COLECTOR RED DE
» Cada 13 men curva. SLUVIALES 1 1
( ___________ 4. ARENA QUE RECUBRE EL
Q travesia = 0,659 m3/s ) - (S:SIIEEC():L?EURAL
|Q calles adyacentes = 0,885 m3/s | (TOLERABLE)
6. CAPA DE ZAHORRA
ITotal Q a captar = 1,544 m3/s | ARTIFICIAL

~

MEZCLA BITUMINOSA
8. SUMIDERO




