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Objetivo

Con la realizacion del proyecto se

propone un nuevo diseno de la rasante,

junto con una nueva red de drenaje que

permita la evacuacion de escorrentia PELR s C S
superficial en el tramo de estudio. (S %ot t e NS 2

Resena geoldgica y geotécnica

Se resume en una mayor presencia de materiales terciarios del

Oligoceno superior — Mioceno inferior.

En cuanto a la geotécnia, los materiales

presentes en el area de estudio estan

clasificados como terrenos con 2 o
condiciones constructivas aceptables, T s 1
aungue pueden aparecer problemas de BEs e [ V
tipo litoldgico, hidroldgico y geotécnico. Sy S =
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Estudio del traficoy

6 CM - MBC tipo AC22 surf 50/70 5

Diseno de firmes

Nivel de Servicio

Siguiendo la Norma 6.1 IC,

Se estudia la intensidad media diaria

calculamos un firme tedrico. Como

hasta el afo horizonte, para

ese firme es menos restrictivo que

posteriormente calcular el nivel de

el actual, se opta por darle

servicio, resultando ser de clase C en

todos los anos estudiados.

continuidad al trazado, afirmando

qgue el actual cumple con |la

normativa vigente.

Diseno geometrico

En este anejo aplicamos la metodologia
Bim, para resolver el problema que
presenta |la carretera en su rasante,
finalizando con el disefio de la red de
drenaje.

SILICEO

6 CM - MBC tipo AC22 surf 50/70 5

CALIZO

8 CM - MBC tipo AC32 surf 50/70 G

CALIZO

25 CM - ZAHORRA ARTIFICIAL

EXPLANADA EXISTENTE
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1 - Riego de adherencia con
emulsion C60B3 ADH

2 - Riego de adherencia con
emulsion C60B3 ADH

3 - Riego de imprimacion
con emulsion C50Bf4 IMP
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Metodologia presente en parte
de nuestro trabajo, haciendo
necesario el trabajo de unoy
otro companero para avanzar.
Nos ha permitido modelar |la
carreteray la red de drenaje,
visualizando el problema de
forma mas efectiva y grafica.




