MEMORILIA

ANTECEDENTE.

D.Manuel Faubel es propietario de un solar situado en la ca-
1le_del Dugue de Liriain ra de Burjasot a Alcublas) y desea cons-
truir un edificio compuesto de planta alta y piso bajo para destinar-
lo actualmente a cuadra para ganado caballar y almacen de forraje,por
éo §ge h% encargado al Arquitecto que suscribe el Proyecto y direccion

e S 0Dras.

SOLUCION.

Se ha proyectado un edificio de 9,325 m.de fachada com-
puesto de tre cru%éas,preveyendose en la parte izquierda(entrando) una
escalera que tendrd su entrada por el interior de la glanta baja peto
que en lo futuro tendrd su acceso por la calle y a tg~ objeto se pro-

cta el hueco de entrada correspondiente que quedard de momenyo tapia-

1o,

i _ Como este_edificio en el futuro ha de servir para cons-
truir uba vivienda en la parte alta,se preveen cuatro huecos en la plan
ta baja,uno para entrada grlnclpal,aos para rejas que sirvan de ilumi-
nacion y ventilacion y el cuatto para entrada a la escalera.in la plan-
ta de piso se construlrdn tres huecos,uno para balcon y otros dos pa-
ra antepechos. _

CONSTRUCCION.

Los cimientos de muros y pilares serdn de hormigén de cemen-

to portland. ' ; , :
Los muros y pilares de fabrica de ladrillo sentados con mor-

tero mixto de cal grasa y cemento portland.
las_jdcenas serdn de ?%erro laminado, tanto en la planta de

piso como en la cubierta que serd en terrgza. :

El entramado de ambos pisos sera de viguetas de madera sobre
las que se construird el piso de vobedilla que se rellenar hasta en-
rasar con el intradds de la clave,

o El piso de la planta baja ser{ de hormigén de cemento port-
and,

‘El dg terraza se formard extendiendo un hormi§6h sobreve el
que se colocard baldosa de barro cocida sentada con mortero mixto,

Los enlucidos del exterior serdn de mortero mixto ya citado
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