
DESARROLLAR

EDIFICIO CULTURAL. Salas de estudio

DESARROLLAR

EDIFICIO CULTURAL. Biblioteca

VIVIR

EDIFICIO CULTURAL. Cafetería

COMPARTIR

EDIFICIO CULTURAL. Sala de usos múltiples

INTERCAMBIAR

EDIFICIO CULTURAL. Foyer

INTERCAMBIAR

NEXO entre edificios. Sala de exposición

CREAR

Edificio docente. Talleres

APRENDER

Edificio docente. Aulas

CRECER

Edificio docente. Aula intergeneracional

INTERCAMBIAR

EDIFICIO CULTURAL. Sala de interpretaciones

COMPARTIR

EDIFICIO CULTURAL. Sala deportiva

IES JOSE BALLESTER

ALQUERIA FALCÓ

PUESTA EN VALOR DE SAN MIGUEL DE LOS REYES
A TRAVÉS DEL ACERCAMIENTO DE LA CIUDAD

PROXIMIDAD CON EQUIPAMIENTOS POTENCIALES 
300 m

CENTRO SOCIAL DE JUVENTUD

CENTRO INTERGENERACIONAL
PROYECTO PROPUESTO

COLEGIO PUBLICO

MERCADO MUNICIPAL

RECUPERACION DE LA TRAMA ORIGINAL DE LA HUERTA
REGENERACIÓN DEL BORDE URBANO

PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL
NUEVO USO A LAS ALQUERIAS EXISTENTES

CREACIÓN DE ESPACIOS INTERSTICIALES 
ESPACIOS DE RELACIÓN DENTRO DE LA HUERTA

IES ORRIOLS

CREACION DE JARDINES EN VACIOS URBANOS
CREACION DE ESPACIOS INTESTICIALES DE RELACIÓN

CAMÍ DEL REI
ARTERIA PRINCIPAL DE CONEXIÓN CON VALENCIA

ELIMINACIÓN DEL LIMITE URBANO
LA COLONIZACIÓN DE LA HUERTA SOBRE LA CIUDAD
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INTERCAMBIO GENERACIONAL
Pasado y futuro

Un edificio que aúna diferentes generaciones bajo un programa que 
permite el intercambio cultural e intelectual y las sinergias entre los 
diferentes usuarios.

El programa desarrolla de diferentes actividades, entrelazadas entre 
sí, tomando la cultura como eje articulador, aprovechando la voluntad 
de las generaciones más maduras en la divulgación del conocimiento 
y la tradición, junto con la alta capacidad de aprendizaje de las nuevas 
generaciones.

El objetivo principal es, por tanto, dar solución a la problemática social 
del barrio, lograr integrar las étnicas y rescatar de la exclusión social a la 
población más joven a través del trabajo conjunto con las generaciones 
más mayores.

Por otro lado, el edificio sirve de elemento de transición entre el 
crecimiento descontrolado entre la ciudad, la huerta y San Miguel de 
los Reyes. Una pieza que da finalización al límite urbano y que enmarca 
el paisaje inmediato, un volumen que responde con la suficiente escala 
a las edificaciones que circundan sin ser un elemento más cuya escala 
contrasta fuertemente con el entorno.

REGENERACIÓN
Recorrido y contemplación.

La regeneración tanto de la trama urbana como de la población del límite 
norte de la ciudad. La puesta en valor de la huerta y de san Miguel de los 
Reyes. 

La regeneración de la sociedad a través de la relación entre sus integrantes 
mediante el intercambio cultural. La cultura y el deporte como hilo 
conductor que logre aunar los diferentes colectivos de la sociedad junto 
con el patrimonio que rodea la actuación.

Paseos por la huerta

 
Red de caminos y espacios de relación, acompañados por la 
huerta y las acequias, que recorren la misma y la convierten en 
un elemento de interés.

Equipamientos en la huerta

 
Reuso de elementos arquitectónicos representativos de 
la arquitectura tradicional valencia y creación de nuevos 
equipamientos, respetuosos con el entorno y que dialoguen  
con su entorno.

1956 1997 2017

Espacio público ajardinado

Centro intergeneracional

Equipamiento docente

Bien patrimonial

Equipamiento cultural

Equipamiento comercial
Intercambiador

Edificio de aparcamiento

ESPACIOS DE RELACIÓN

Se crean espacios de descanso y relación en los nexos y 
cruces de los recorridos de la propuesta urbana, como puntos 

de interés que inciten a los visitantes a recorrer la Huerta 
Valenciana

RECORRIDOS A TRAVES DE LA HUERTA

Se plantean recorridos abrazados por vegetación, de forma 
que se generen paseos con zonas en sombra y espacios 
para descansar, acompañados por recorridos a modo de 

reinterpretación de las acequias.

SOTERRAMIENTO DE LA RONDA

Para recuperar el trazado de la huerta y permitir la conexión con Rascanya, 
se propone el soterramiento de la ronda. No obstante, en algunos puntos 
se realizar aberturas en la parte superior para permitir la entrada de luz y 

ventilación y crear, al mismo tiempo, miradores hacia lugares estratégicos.

ESTRATEGIAS URBANAS

Reconectar el frente norte de la ciudad, la Huerta y su patrimonio, con el resto de la ciudad como estrategia para su puesta en valor
Generar una red de espacios o puntos de interés que configuren una serie de recorridos que permitan disfrutar del patrimonio Valenciano

Colmatar los vacios urbanos con espacios verde que conecten el la parte consolidada del barrio con la red de recorridos planteada
Creación estratégica de equipamientos con suficiente escala e interés para revitalizar el borde urbano

Re-uso de elementos patrimoniales como parte de la actuación para fomentar el flujo de público hacia el límite Norte de Valencia

PROPUESTA URBANA

EVOLUCIÓN DEL DISTRITO

EL LUGAR

RONDA NORTE

La creación de la Ronda tiene, por un lado, la 
capacidad de preservar la integridad de la 
Huerta Norte Valenciana ya que ejerce de límite 
físico y tangible que impide el crecimiento.

No obstante, la realidad es que éste elemento 
urbano supone una herida en la ciudad que 
disuade profundamente la voluntad de acercar 
a la población a la huerta. 

BORDE URBANO

A pesar de tratarse de un barrio tremendamente 
densificado, la mayor agrupación de solares 
vacíos se encuentra en el límite entre Valencia 
y la Huerta.

Este hecho ofrece la oportunidad de crear 
espacios libres y equipamientos en dicho borde 
urbano para fomentar el interés de la población 
sobre la huerta y potenciar su atractivo.

BRAÇ DEL PALM
AR

COMUNICACIÓN 

A pesar de disponer de la ronda norte, son tres 
las vías que conectan directamente Rascanya 
con el corazón de Valencia y, por consiguiente, 
con la huerta.

Este hecho permite concentrar los esfuerzos en 
aquellos puntos que sirven como nexo entre 
Valencia y el elemento que se prentende poner 
en valor de nuevo, como es el caso de la huerta 
y San Miguel de los Reyes

ACEQUIA RASCANYA

ACEQUIAS RELEVANTES

El estudio y recorrido de las acequias permite 
comprender la trama original de la ciudad y de la huerta.
 
Esta trama podría asumirse a modo de metáfora, como 
ese elemento articulador de los diferentes espacios 
que consiguen entrelazar el tejido urbano y que serán 
tomados como referente en la propuesta urbana, al igual 
que los caminos tradicionales de la huerta.

POBLACIÓN RASCANYA

El censo del barrio ofrece datos de equilibrados respecto 
a la distribución por edades de la población cuando 
la progresión habitual es que  la población tienda al 
envejecimiento.

Rascanya presenta una demografía en el que la 
presencia de población extranjera y étnica es muy 
importante. De igual modo, se registran datos que 
demuestran que gran parte de la población no dispone 
de la educación secundaria obligatoria.

Todo ello tiene como consecuencia que el barrio de 
Rascanya esté catalogado como como uno de los 
barrios con mayor riesgo de exclusión social.

ACEQUIA MESTALLA

Fundado por el Duque de Calabria, es uno de los 
mejores exponentes de la arquitectura valenciana del 
Renacimiento y puede considerarse como precedente 
de El Escorial, respondiendo como él a las funciones de 
panteón real, monasterio jerónimo, colegio e iglesia. La 
muerte del Duque motivó la imposibilidad de continuar 
las obras hasta pasados veinte años. Se plantearía entonces 
con otros criterios, pero aun así será prácticamente el 
primer conjunto arquitectónico que asume plenamente 
los planteamientos del Renacimiento. Rehabilitado 
e inaugurado recientemente, actúa como Biblioteca 
Valenciana.

MONTASTERIO DE SAN MIGUEL DE LOS REYES

EDIFICIO CULTURAL EDIFICIO DOCENTE

TALLERES
Agronomía y artes plásticas

AULAS
Aulas mixtas y aulas de intercambio

NEXO
Sala de exposiciones

SALAS INTERCAMBIO
Interpretaciones y usos múltiples

DEPORTE
Sala polideportiva

CONVIVENCIA
Biblioteca, salas de estudio y cafetería

NEXO
Espacio ajardinado 
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CENTRO INTERGENERACIONAL
UMBRAL AL PASEO NORTE DE LA HUERTA

COLEGIO PÚBLICO ANTONIO MACHADO
EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO

HUERTA NORTE VALENCIANA
NUEVO PASEO NORTE DE LA HUERTA

SAN MIGUEL DE LOS REYES
PRINCIPAL BIEN PATRIMONIAL DEL PASO NORTE

CENTRO DE JUVENTOD DE ORRIOLS
EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO

Situación
1 · 1000

Alzado general
1 · 1000

ESQUEMA FUNCIONAL

Acceso a pabellón deportivoAcceso por umbral al paseo norte Jardines inferiores

UMBRAL DE LA HUERTA
Recorrido y contemplación.

El límite norte de la ciudad presenta un fuerte cambio de escala entre las 
edificaciones de gran altura que allí se han erigido durante la expansión 
de la ciudad, y el gran plano horizontal de la huerta, salpicado con la 
imponente presencia de san miguel de los Reyes.

Contrastan también las alquerías y construcciones tradicionales con la 
arquitectura descontextualizada que ha emergido a su alrededor.

Es por ello que el proyecto pretende configurarse como un elemento de 
transición entre las dos escalas, pero sin perder la rotundidad necesaria 
para poder actuar como elemento regenerador del borde.

UMBRAL DE LA HUERTA
Recorrido y contemplación.

La actuación urbana se fundamenta sobre la idea de crear nuevos 
recorridos en la misma que inviten a los usuarios a entrar y pasear por ella.

La proyección de recorridos va acompañada de puntos de interés que 
logran captar la atención del peatón y le invitan a seguir conociéndola 
y recorriéndola, enlazando estos puntos de interés que en ocasiones 
se corresponde con equipamientos y en otras ocasiones responden a 
espacios verdes de relación. 

El proyecto se establece en el límite de la ciudad que vuelca directamente 
sobre la huerta y enfoca a San Miguel de los Reyes. La pieza actúa como un 
umbral que invita a descubrir el patrimonio Valenciano que emerge tras él.

CENTRO INTERGENERACIONAL

Las necesidades del barrio, la regeneración del borde norte 
de la ciudad y la reintegración de su población, así como la 
interculturalidad que en él tiene lugar, postulan el programa 
del centro intergeneracional como una posible herramienta 
social y paisajística que logre resolver las problemáticas de 
forma conjunta.

Los conceptos que dan forma al proyecto son, en primer 
lugar, la necesidad de reintegrar a la sociedad de Rascanya, 
aprovechando la diversidad cultural y generacional que 
cohabitan en él. El centro intergeneracional actúa como 
catalizador para que las generaciones se retroalimenten y se 
relacionen entre ellas, poniendo en valor los elementos socio 
culturales más relevantes de la zona.

Por otro lado, regenerar el paseo norte de la ciudad, 
dialogando con la huerta y San Miguel de los reyes es otra 
de las premisas que definen la dirección tomada en la 
concepción del proyecto, el cual forma parte de la red de 
equipamientos que ocupa el paseo norte de la huerta y que 
se relaciona directamente con ellos para complementar la 
funcionalidad del mismo.

Finalmente, la heterogeneidad en los usos que plantea 
el centro, con el fin de alcanzar a todos integrantes de la 
sociedad, hace necesario dotarlo de autonomía funcional 
para resolver el uso del proyecto parcial y dar el mayor rango 
de utilización del proyecto posible.
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PS.01 Acceso a pabellón deportivo

PS.02 Jardín inferior       

PS.03 Pabellón deportivo     137,97

PS.04 Aseos foyer      11,50

PS.05 Foyer sala de interpretaciones    149,80

PS.06 Sala de interpretaciones     95,97

PS.07 Escenario      24,40

PS.08 Backstage      21,12 

PS.09 Sala apoyo a escena     19,80

 Vestuario hombres     13,12

 Vestuario mujeres      13,12

PS.10 Recinto limpieza      7,90

PS.11 Aseos sala de interpretaciones    15,20

PS.12 Aseo accesible      6,40

PS.13 Sala de control      5,70

PS.14 Vestuarios hombres pabellón deportivo   30,90

 Vestuarios mujeres pabellón deportivo   30,90

PS.15 Salas de máquinas     90,73
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PLANTA BAJA
EDIFICIO CULTURAL  

 

PB.01 Acceso principal a edificio cultural

PB02 Hall de acceso      113,30

 Recepción      7,80

PB.03 Almacén  y limpieza     10,61

PB.04 Aseos de planta + accesible     12,06

PB.05 Acceso a biblioteca y sala de interpretaciones 

PB.06 Hall sala de interpretaciones    

85,60 

PB.07 Sala de interpretaciones     95,97

PLANTA PRIMERA
EDIFICIO CULTURAL  

 

P1.01 Distribuidor y aseos     40,10

P1.02 Cafetería       87,35

 Almacén cafetería      8,41

P1.03 Biblioteca. Sala de estudio     95,03

P1.04 Biblioteca. Sala de consulta     97,60

P1.05 Terraza de la biblioteca     47,64

P1.06 Acceso desde calle Meliana     

 

P1.07 Acceso desde jardín superior. Espacio cubierto  54,20

P1.08 Distribuidor y aseos     49,09

P1.09 Sala usos múltiples     102,20

P1.10 Terraza sala usos múltiples     23,28

PLANTA SEGUNDA
EDIFICIO CULTURAL  

 

P2.01 Espacio de intercambio     41,06

P2.02 Patio interior      

41,14 

P2.03 Cabinas de estudio y reunión (x4)    137,97

P2.04 Distribuidor y aseos de planta    31,05

P2.05 Terraza técnica      109,36

 Equipos ACS

 Unidades exterior climatización

 Unidades de tratamiento de aire con intercambio 

 entálpico

PLANTA BAJA
EDIFICIO DOCENTE  

PB.08 Acceso principal a edificio docente    

PB.09 Hall edificio doncente     93,35

 Recepción      11,92

PB.10 Sala de exposiciones     146,85

PB.11 Aseos de planta + accesible     14,76

 Almacenamiento      10,06

PB.12 Patio interior      40,37

PB.13 Taller. Artes plásticas     92,15

PB.14 Taller. Taller agrónomo     137,60

PB.15 Taller exterior. Taller agrónomo 

PB.16 Administración. Hall     35,46

PB.17 Administración. Despacho dirección    23,90

PB.18 Administración. Vestuarios personal    12,30

 Administración. Baño     05,81

PB.19 Administración. Instalaciones edificio docente  23,30

PLANTA PRIMERA
EDIFICIO DOCENTE  

 

P1.11 Distribuidor      28,64

P1.12 Terraza       26,80

P1.13 Aulas mixtas      50,05

P1.14 Terraza aulas mixtas     97,60

P1.15 Espacio carritos      20,87

P1.16 Distribuidor y aseos     49,09

P1.17 Salida a jardín superior desde las aulas   

P1.18 Aula infantil      61,55

 Aseos aula infantil      12,74

P1.19 Patio aulas infantiles     26,43

P1.20 Distribuidor y aseos     64,83 

P1.21 Aula intercambio generacional    91,15

P1.22 Terraza aula intercambio generacional   25,65

Planta primera
1 · 300

Planta segunda y cubierta
1 · 300

EL CONCEPTO LA ARQUITECTURA LA CONSTRUCCIÓN
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01 | Revestimiento exterior. Solid Surface KRION 
02 | Cámara de aire muy ventilada
03 | Montante vertical “T” de aluminio
04 | Aislamiento térmico exterior de poliuretano proyectado
05 | Estructura. Núcleo de hormigón armado
06 | División entre ascensores. Brochal de hormigón armado y tabique de fábrica de medio pie  
 perforado
07 | Cabina ascensor accesible. Sistema sin cuarto de máquinas
08 | Hornacina de instalaciones registrable y panelada exteriormente para ocultar los registros
09 | Panel cementoso para exterior tipo AQUAPANEL
10 | Sistema de subestructura interior auxiliar compuesta de perfiles tubulares
11 | Aislamiento térmico interior de lana de roca

12 | Revestimiento interior de placa de yeso laminado de 12mm
13 | Fábrica interior de hoja de ladrillo perforado de medio pie
14 | Estructura vertical metálica. Protegida con pintura intumescente para alcanzar la   
 resistencia al fuego indicada
15 | Puerta sin marco, practicable, suelo a techo tipo RIMADESIO, de madera lacada blanca mate.
16 | Tabiquería interior con doble placa de yeso en zonas secas y revestimiento interior   
 cerámico gran formato tipo XLight en interior
17 | Suministro de agua fría
18 | Suministro de agua caliente
19 | Extructura vertical biblioteca. Chapa de acero laminado en caliente de 25 · 250 mm
20 | Remate de borde de chapa de acero de 2cm de espesor
21 | Pavimento de piedra natural caliza capri 60x60 cm
22 | Pavimento de piedra natural caliza capri de formato especial

D.08

01 | Junta de pavimento 
02 | Pavimento exterior. Loseta hormigón
03 | Mortero de agarre
04 | Solera de hormigón con malla electrosoldada y tacón en extremo para reducir el asiento diferencial entre piezas
05 | Encachado de bolos y árido grueso sobre lámina de polietileno
06 | Sistema de recogida lineal prefabricado de hormigón con entronque  de caz metálico
07 | Revestimiento exterior. Solid Surface KRION 
08 | Sistema de anclaje de panel de fachada K-Bolt
09 | Montante vertical “T” de aluminio
10 | Aislamiento térmico exterior de poliuretano proyectado
11 | Panel cementoso tipo AQUAPANEL
12 | Subestructura vertical de montaje, compuesta por perfiles tubulares de acero laminado en caliente #100.4
13 | Subestructura auxiliar de tabiquería interior con aislamiento térmico de lana de roca
14 | Doble placa de yeso laminado de 15mm
15 | Rodapié enrasado de Solid Surface KRION de 12mm
16 | Subestructura horizontal de montaje, compuesta por perfiles tubulares de acero laminado en caliente #100.4
17 | Pavimento interior de piedra caliza CAPRI
18 | Mortero de agarre
19 | Aislamiento reflexivo tipo AIRBUR-S de 8 mm
20 | Estructura horizontal compuesto por chapa colaborante y capa de compresión.
21 | Aislamiento térmico exterior de poliuretano proyectado en cara inferior de forjado
22 | Separador de aluminio
23 | Goterón
24 | Remate de frente de aluminio anodizado 1mm
25 | Aislamiento de frente de estructura reflexivo tipo AIRBUR-S de 8 mm
26 | Carpintería exterior fija
27 | Estructura principal horizontal compuesta por perfil metálico laminado en caliente IPE 500
28 | Maestra perimetral
29 | Remate de borde de chapa de acero galvanizado e = 2cm
30 | Subestructura auxiliar para sujeción de falso techo
31 | Placa de yeso laminado en ejecución de falso techo
32 | Oscuro perimetral para retorno del sistema de renovación de aire
33 | Difusor lineal para canización del sistema de renovación de aire
34 | Tirante de sujeción de subestructura auxiliar a estructura principal
35 | Conducto de de chapa de acero galvanizado para conducicón de aire renovado
36 | Difusor lineal para canización del aire renovado
37 | Angular de montaje soldado al alma de la estructura principal  IPE
46 | Cubierta ligera de lucernario ejecutada mediante panel tipo “deck” con aislamiento de 10 cm de espesor.
47 | Canalón prefabricado de acero galvanizado
48 | Perfil tubular de unión de bastidores de montaje #80.3
49 | Vierteaguas de solid Surface KRION 
50 | Correa metálica tipo Z
51 | Aislamiento térmico interior de lana de roca
52 | Maestra perimetral de ladrillo perforado
53 | Impermeabilización y doblado de la misma en encuentor con  canalón, por lámina asfáltica adherida y capa de  
 fieltro geotextil de protección
54 | Acabado de grava de cubierta
55 | Formación de pendientes mediante hormigón celular
56 | Rejilla lineal sobre canalón
57 | Aislamiento reflexivo tipo AIRBUR-S sobre barrera de vapor
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01.1 03.1 04 05 06 07

Alzado sur
1 · 300

Alzado norte
1 · 300

Alzado este
1 · 300

SL1 · Sección longitudinal por pabellón deportivo
1 · 300

SL2 · Sección longitudinal por biblioteca
1 · 300

ST1 · Sección transversal por biblioteca
1 · 300

Salas de estudio

Biblioteca

Cafetería

Foyer

Hall - acceso

Jardin inferior

Sala de exposiciones

Nexo entre ambos edifioios

Administración del centro

Talleres

Aula de intercambio 

Aula infantil

Jardines superiores

Aulas mixtas

En el límite norte de la ciudad de Valencia se dibuja el contraste entre la tradición, el patrimonio cultural con la degradación y el crecimiento 
descontrolado de uno de los barrios más problemáticos de Valencia. Así mismo, el desequilibrio y descontextualización social provocado por 
la diversidad cultural y económica elevan el riesgo de exclusión social de los colectivos más vulnerables.

Como propuesta para dar solución a las problemáticas que se manifiestan en el lugar, se plantea una intervención que logre poner en valor 
uno de los elementos más representativos del patrimonio valenciano, la huerta. La propuesta plantea una regeneración urbana y social a 
través de la creación de equipamientos y puntos de interés interconectados con los recorridos tradicionales de la huerta y con los existentes 
de la ciudad de manera que se produzca un flujo que revitalice la actividad del barrio de Torrefiel.

En el epicentro de la actuación se ubica San Miguel de los Reyes, uno de los bienes culturales más importantes de la ciudad que, en estos 
momentos, se encuentra totalmente descontextualizado de ella. A través del equipamiento social que se propone, que actúa de umbral hacia 
este monumento y hacia la huerta, se pretende dar solución a esta problemática y articular la propuesta urbana con el barrio.

El proyecto se concibe como un contendor social con una doble funcionalidad, regenerar la relación del barrio con el patrimonio cultural del 
norte de la ciudad, así como dar cabida a las distintas generaciones que conviven allí para producir un intercambio cultural y favorecer la 
integración social de las mismas. Un nexo que sea capaz de poner en valor el patrimonio cultural, a través de la relación entre la sociedad que 
habita Torrefiel con la cultura y el arte como elemento cohesivo.

Intercambio, intergeneracional, nexo, cultura, patrimonio, umbral, sociedad
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