UNE 717-1/2

PARTICION A
DnT,w=32(-1;-2)
emisor: L1
Pasillo

receptor: L2

Aula

B2

T2 T30

L2(-)B2
D=L1-L2corregido
Dn,T=D+10Ig(2T2)

0,162*V/T2

Sabine
coef abs

Rw(C:Ctr)

frecuencia 100 125 160
Referencia 33 36 39
PASILLO AULA

promedio 80,6 80,0 84,4
Pos 1 83,6 79,3 87,3
Pos 2 78,0 80,6 82,3
Pos 3 82,0 81,1 78,7
Pos 4 80,2 81,7 87,0
Pos 5 73,7 74,5 79,8
promedio 64,4 65,2 61,4
Pos 1 69,5 71,0 64,0
Pos 2 62,4 57,1 58,2
Pos 3 61,4 62,6 61,0
Pos 4 60,3 58,6 62,3
Pos 5 58,0 59,8 58,9
promedio 40,2 39,5 39,0
Pos 1 39,2 40,3 36,4
Pos 2 40,8 36,5 35,0
Pos 3 41,1 38,2 36,9
Pos 4 39,7 40,2 40,7
Pos 5 39,7 40,8 42,0
promedio 1,02 1,37 1,46
Pos 1 0,823 0,900 1,278
Pos 2 0,783 1,187 1,278
Pos 5 1,449 1,691 1,635
Pos 6 3,659 1,691 1,645
Correccion

L2;omregido 64,4 65,2 61,4
Diferencia 16,2 14,8 23,0
Difer TR 19,3 19,2 27,7
ref ajuste 12 15 18
A2 71,823 53,494 50,130
a 0,1635 0,1218 0,1141
Volumen 451,48 m3

Superficie  total m2 439,33

200
42

84,9
85,1
87,0
82,1
84,9
84,0

65,9
70,7
64,6
61,6
61,2
63,0

37,6
36,5
35,7
36,8
39,3
38,6

1,70
1,990
1,636
1,732
1,732

65,9
19,0
24,3

21

43,023
0,0979

250
45

85,3
85,2
83,7
86,9
86,1
83,7

64,7
67,9
65,5
61,0
62,1
63,4

39,2
38,3
37,7
38,5
40,3
40,4

1,72
1,787
1,695
1,693
1,693

64,7
20,6
26,0

24

42,597
0,097

315
48

87,4
89,6
86,9
89,2
86,0
80,9

64,3
68,3
63,4
61,3
62,7
61,1

35,7
36,6
31,5
35,2
38,3
33,9

1,59
1,639
1,640
1,539
1,539

64,3
23,1
28,1

27

46,022
0,1048

pA m2
35,71

400
51

89,8
91,2
88,3
91,9
89,0
86,0

64,8
69,3
64,0
62,1
60,6
61,2

34,2
31,6
30,0
33,1
38,4
32,2

1,72
1,672
1,695
1,740
1,759

64,8
25,0
30,3

30

500
52

89,6
91,8
90,8
87,7
86,3
89,2

64,2
67,0
63,5
62,8
63,1
63,0

33,0
33,1
28,0
32,1
35,6
32,9

1,74
1,698
1,747
1,753
1,753

64,2
254
30,8

31

42,610 42,089
0,097 0,0958

630
53

91,0
92,7
91,9
91,3
90,2
87,1

63,8
67,1
62,7
63,2
61,4
61,8

30,1
31,0
28,5
27,3
32,5
29,1

1,65
1,696
1,677
1,623
1,600

63,8
27,2
32,4

32

44,354
0,101

pBm2 pCm2 pDm2

23,5

23,5

31,81

800 1000
54 55
91,0 894
91,4 889
92,9 894
92,0 92,0
90,1 893
85,7 843
63,7 61,1
67,3 64,7
63,6 60,2
61,5 59,8
61,5 585
60,6 58,8
291 31,4
32,2 343
27,3 336
26,4 27,1
30,3 30,8
251 23,8
153 1,57
1,520 1,562
1,509 1,519
1,553 1,595
1,553 1,595
63,7 61,1
27,3 283
32,2 333
33 34

47,687 46,653
0,1085 0,1062

suelo m2 techo m2
162,4 1624

1250
56

84,9
86,1
85,8
84,9
85,1
81,2

57,5
60,6
56,5
56,8
56,1
55,1

31,7
34,2
34,4
26,5
30,7
26,0

1,69
1,671
1,688
1,702
1,679

57,5
27,4
32,7

35

43,406
0,0988

1600
56

86,2
87,0
86,9
87,7
85,7
81,4

59,5
64,1
56,3
56,9
56,8
57,0

27,2
28,6
28,7
24,9
27,7
24,4

1,67
1,737
1,726
1,627
1,605

59,5
26,7
31,9

35

2000
56

88,3
88,1
91,0
89,0
88,0
77,3

62,7
67,0
59,7
60,6
60,4
60,1

26,4
23,3
23,2
26,0
31,0
20,2

1,71
1,736
1,752
1,692
1,669

62,7
25,6
31,0

35

2500
56

87,6
86,3
90,8
88,3
86,0
82,9

61,9
66,2
59,2
59,2
59,7
60,0

23,2
20,9
21,0
23,4
27,1
18,0

1,56
1,574
1,580
1,557
1,536

61,9
25,7
30,7

35

3150
56

84,1
82,6
87,8
83,6
83,3
78,0

58,7
63,2
56,4
56,1
56,0
56,1

18,9
18,2
13,3
19,3
22,7
14,9

1,50
1,495
1,479
1,517
1,517

58,7
25,4
30,2

35

43,698 42,716 46,832 48,695
0,0995 0,0972 0,1066 0,1108



Aula Master - Particion A
EMISOR: Pasillo RECEPTOR: Aula
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UNE 717-1/2

PARTICION B
DnT,w=33(0;-1)
emisor:
Terraza 1

receptor:
Aula

0,162*V/T2
Sabine
coef abs

frecuencia 100 125 160
Referencia 33 36 39
TERRAZA 1 AULA
L1 promedio 82,8 83,0 81,9
Pos 1 77,3 78,0 82,6
Pos 2 80,1 836 854
Pos 3 86,0 78,6 78,3
Pos 4 77,5 83,8 77,0
Pos 5 85,4 859 81,2
L2 promedio 60,3 59,8 59,7
Pos 1 57,2 59,1 54,9
Pos 2 62,4 57,1 58,2
Pos 3 61,4 62,6 61,0
Pos 4 60,3 58,6 62,3
Pos 5 58,0 59,8 58,9
B2 promedio 40,2 39,5 39,0
Pos 1 39,2 40,3 36,4
Pos 2 40,8 36,5 35,0
Pos 3 411 38,2 36,9
Pos 4 39,7 40,2 40,7
Pos 5 39,7 40,8 42,0
T30 promedio 1,02 1,37 1,46
Pos 1 0,823 0,900 1,278
Pos 2 0,783 1,187 1,278
Pos 5 1,449 1,691 1,635
Pos 6 3,659 1,691 1,645
Correccion
L2¢orregido 60,3 59,8 59,7
Diferencia 22,5 23,1 22,2
Difer TR 25,6 275 26,8
ref ajuste 13 16 19
A2 71,823 53,494 50,130
a 0,163 0,1218 0,1141
Volumen 451,5 m3
Superficie total m2 439,33

200
42

85,8
88,6
85,0
87,8
82,9
79,1

62,5
61,0
64,6
61,6
61,2
63,0

37,6
36,5
35,7
36,8
39,3
38,6

1,70
1,990
1,636
1,732
1,732

62,5
23,3
28,7

22

43,023
0,098

250
45

84,8
86,9
87,1
82,4
82,0
82,5

62,7
58,8
65,5
61,0
62,1
63,4

39,2
38,3
37,7
38,5
40,3
40,4

1,72
1,787
1,695
1,693
1,693

62,7
22,1
27,4

25

42,597
0,097

315
48

88,4
94,0
87,1
81,9
81,0
81,0

62,1
61,6
63,4
61,3
62,7
61,1

35,7
36,6
31,5
35,2
38,3
33,9

1,59
1,639
1,640
1,539
1,539

62,1
26,3
31,3

28

46,022
0,105

pA m2
35,71

400 500 630
51 52 53
87,3 89,3 87,3
92,6 945 916
87,3 89,0 878
80,9 84,7 84,0
80,8 82,7 823
80,0 81,7 838
61,7 624 61,7
59,0 57,7 58,0
64,0 635 627
62,1 62,8 632
60,6 63,1 614
61,2 63,0 61,8
342 330 30,1
31,6 33,1 31,0
30,0 280 285
331 321 27,3
384 356 325
322 329 291
1,72 1,74 1,65
1,672 1,698 1,696
1,695 1,747 1,677
1,740 1,753 1,623
1,759 1,753 1,600
61,7 624 61,7
256 26,8 256
31,0 32,3 308
31 32 33

42,610 42,089 44,354

0,097 0,096 0,101

pB m2 pC m2 pD m2

23,5 23,5 31,81

800
54

88,8
92,7
87,5
86,5
88,3
84,5

61,3
56,9
63,6
61,5
61,5
60,6

29,1
32,2
27,3
26,4
30,3
25,1

1,53
1,520
1,509
1,553
1,553

61,3
27,5
32,4

34

47,687
0,1085

1000
55

88,8
93,9
86,2
86,0
85,0
82,9

58,6
51,3
60,2
59,8
58,5
58,8

31,4
34,3
33,6
27,1
30,8
23,8

1,57
1,562
1,519
1,595
1,595

58,6
30,2
35,2

35

46,653
0,106

suelo m2 techo m2

162,4

162,4

1250
56

84,0
89,1
82,3
79,5
78,6
79,9

55,5
51,4
56,5
56,8
56,1
55,1

31,7
34,2
34,4
26,5
30,7
26,0

1,69
1,671
1,688
1,702
1,679

55,5
28,4
33,7

36

43,406
0,0988

1600
56

85,4
91,3
81,7
79,8
77,9
78,1

56,0
48,8
56,3
56,9
56,8
57,0

27,2
28,6
28,7
24,9
27,7
24,4

1,67
1,737
1,726
1,627
1,605

56,0
29,4
34,6

36

2000
56

89,3
95,5
84,9
81,4
82,3
81,2

59,4
50,6
59,7
60,6
60,4
60,1

26,4
23,3
23,2
26,0
31,0
20,2

1,71
1,736
1,752
1,692
1,669

59,4
30,0
35,3

36

2500
56

86,8
92,6
82,6
81,5
82,1
79,6

58,7
48,4
59,2
59,2
59,7
60,0

23,2
20,9
21,0
23,4
27,1
18,0

1,56
1,574
1,580
1,557
1,536

58,7
28,2
33,1

36

3150
56

82,7
88,2
80,9
77,8
76,4
76,7

55,3
45,7
56,4
56,1
56,0
56,1

18,9
18,2
13,3
19,3
22,7
14,9

1,50
1,495
1,479
1,517
1,517

55,3
27,4
32,2

36

43,698 42,716 46,832 48,695
0,099 0,0972 0,1066 0,1108



Aula Master - Particion B
EMISOR: Terraza1 RECEPTOR: Aula
Niveles
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UNE 717-1/2

PARTICION C
DnT,w=42(-1;-4)
emisor:
Terraza 2

receptor:
Aula

0,162*V/T2
Sabine
coef abs

L1

B2

T30

frecuencia 100 125 160 200
Referencia 33 36 39 42
TERRAZA 2 AULA

promedio 81,9 855 855 848
Pos 1 82,7 851 88,9 88,9
Pos 2 826 844 86,1 83,0
Pos 3 83,1 84,4 852 823
Pos 4 822 89,5 82,1 850
Pos 5 758 732 80,1 775
promedio 52,3 546 55,2 61,0
Pos 1 49,3 55,7 50,7 623
Pos 2 53,7 56,0 559 65,0
Pos 3 511 524 552 554
Pos 4 524 529 53,6 56,7
Pos 5 53,5 550 57,6 58,3
promedio 40,2 395 39,0 37,6
Pos 1 39,2 40,3 36,4 36,5
Pos 2 40,8 36,5 350 357
Pos 3 411 382 369 36,8
Pos 4 39,7 40,2 40,7 39,3
Pos 5 39,7 40,8 42,0 38,6
promedio 1,02 137 1,46 1,70
Pos 1 0,823 0,900 1,278 1,990
Pos 2 0,783 1,187 1,278 1,636
Pos 5 1,449 1,691 1635 1,732
Pos 6 3,659 1,691 1,645 1,732
Correccion LN alto

L2;orregido 52,0 546 552 61,0
Diferencia 299 30,9 30,3 23,8
Difer TR 33,0 353 350 291
ref ajuste 21 24 27 30
A2 71,823 53,494 50,130 43,023
a 0,1635 0,122 0,114 0,098
Volumen 451,48 m3

Superficie total m2 439,3

250
45

83,7
86,6
83,2
79,8
82,4
83,6

58,2
57,3
58,2
56,2
56,4
61,1

39,2
38,3
37,7
38,5
40,3
40,4

1,72
1,787
1,695
1,693
1,693

58,2
25,4
30,8

33

42,597
0,097

315
48

85,8
90,3
85,7
80,6
83,3
80,7

56,4
54,3
60,0
54,5
54,5
55,7

35,7
36,6
31,5
35,2
38,3
33,9

1,59
1,639
1,640
1,539
1,539

56,4
29,3
34,4

36

46,022
0,1048

pA m2
35,71

400
51

82,3
83,6
84,0
80,4
80,3
81,6

53,5
52,8
54,3
52,2
51,9
55,2

34,2
31,6
30,0
33,1
38,4
32,2

1,72
1,672
1,695
1,740
1,759

53,5
28,8
34,1

39

500
52

86,4
91,0
86,2
81,5
82,2
82,6

52,2
48,5
55,3
50,2
52,0
51,8

33,0
33,1
28,0
32,1
35,6
32,9

1,74
1,698
1,747
1,753
1,753

52,2
34,2
39,6

40

42,610 42,089
0,097 0,0958

630
53

86,4
88,8
87,4
85,7
83,7
84,3

48,9
47,9
50,4
49,2
46,1
49,6

30,1
31,0
28,5
27,3
32,5
29,1

1,65
1,696
1,677
1,623
1,600

48,9
37,5
42,7

41

44,354
0,101

pB m2 pC m2 pD m2

23,5

23,5

31,81

800 1000 1250
54 55 56
855 81,9 799
87,0 84,3 83,8
85,7 81,4 787
84,2 804 782
84,8 82,0 78,1
85,2 80,1 76,7
46,2 446 404
444 425 385
474 46,6 42,1
46,1 43,4 40,6
448 443 39,6
474 450 40,2
291 31,4 317
32,2 34,3 34,2
27,3 33,6 344
26,4 27,1 26,5
30,3 30,8 30,7
251 23,8 26,0
1,53 1,57 1,69
1,520 1,562 1,671
1,509 1,519 1,688
1,553 1,595 1,702
1,553 1,595 1,679
LN alto LN alto

46,2 444 39,7
39,3 37,5 402
442 425 455
42 43 44

47,687 46,653 43,406
0,1085 0,106 0,0988

suelo m2 techo m2
162,4 162,4

1600
56

78,2
81,2
77,0
77,1
76,8
77,2

39,8
40,9
39,6
39,5
38,8
39,7

27,2
28,6
28,7
24,9
27,7
24,4

1,67
1,737
1,726
1,627
1,605

LN alto
39,5
38,7
44,0

44

43,698
0,0995

2000 2500 3150
56 56 56
81,9 81,8 78,1
84,5 85,7 82,7
83,6 824 72,7
79,1 78,3 76,6
79,2 77,0 75,8
79,6 795 75,1
39,7 38,1 39,4
39,2 37,6 38,4
40,5 39,7 41,6
39,0 37,0 37,6
38,8 36,2 38,2
40,8 39,0 39,7
26,4 23,2 18,9
23,3 20,9 18,2
23,2 21,0 13,3
26,0 23,4 19,3
31,0 27,1 227
20,2 18,0 14,9
1,71 1,56 1,50
1,736 1,574 1,495
1,752 1,580 1,479
1,692 1,557 1,517
1,669 1,536 1,517
LN alto LN alto
39,5 37,9 39,4
423 43,8 38,7
47,7 48,8 43,5
44 44 44
42,716 46,832 48,695

0,097 0,1066 0,1108
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UNE 717-1/2

PARTICION D
DnT,w=31(0;-2)
emisor:
Fachada

receptor:
Aula

0,162*V/T2
Sabine
coef abs

L1

B2

T30

frecuencia 100
Referencia 33

FACHADA AULA

promedio 74,8
Pos 1 77,4
Pos 2 76,5
Pos 3 70,7
Pos 4 68,5
Pos 5 74,9

promedio 485

Pos 1 45,8
Pos 2 43,4
Pos 3 46,0
Pos 4 48,0
Pos 5 52,9

promedio 40,2

Pos 1 39,2
Pos 2 40,8
Pos 3 41,1
Pos 4 39,7
Pos 5 39,7
promedio 1,02
Pos 1 0,823
Pos 2 0,783
Pos 5 1,449
Pos 6 3,659
Correccion LN alto
I-2corregido 47!9
Diferencia 26,9
Difer TR 30,0
ref ajuste 13
A2 71,823
a 0,1635

Volumen 451,48
Superficie  total

125
36

77,4
77,7
77,1
79,8
75,6
75,2

55,4
52,6
49,0
51,6
59,2
57,1

39,5
40,3
36,5
38,2
40,2
40,8

1,37
0,900
1,187
1,691
1,691

55,4
22,0
26,3

16

53,494
0,1218
m3
m2

160
39

75,0
75,6
73,5
76,2
76,5
70,7

56,5
54,5
49,6
53,7
59,7
58,3

39,0
36,4
35,0
36,9
40,7
42,0

1,46
1,278
1,278
1,635
1,645

56,5
18,5
23,1

19

50,130
0,114

439,3

200
42

75,4
77,1
74,7
75,0
75,6
74,1

57,9
54,9
57,0
55,9
58,9
60,5

37,6
36,5
35,7
36,8
39,3
38,6

1,70
1,990
1,636
1,732
1,732

57,9
17,5
22,8

22

43,023
0,0979

250
45

73,6
76,1
72,9
72,4
72,6
72,5

58,0
56,1
54,9
61,1
57,2
57,8

39,2
38,3
37,7
38,5
40,3
40,4

1,72
1,787
1,695
1,693
1,693

58,0
15,6
21,0

25

42,597
0,097

315
48

76,3
80,6
73,8
75,3
72,1
74,0

56,4
55,1
54,9
56,3
58,5
56,1

35,7
36,6
31,5
35,2
38,3
33,9

1,59
1,639
1,640
1,539
1,539

56,4
19,9
25,0

28

46,022
0,1048

pA m2
35,71

400
51

77,6
78,3
79,5
76,8
76,8
75,4

54,2
51,3
53,1
54,4
56,4
54,3

34,2
31,6
30,0
33,1
38,4
32,2

1,72
1,672
1,695
1,740
1,759

54,2
23,4
28,7

31

42,610
0,097

500
52

81,6
82,4
84,9
79,2
77,7
79,6

55,4
52,5
55,4
53,4
57,7
56,1

33,0
33,1
28,0
32,1
35,6
32,9

1,74
1,698
1,747
1,753
1,753

55,4
26,1
31,6

32

42,089
0,096

630
53

81,6
81,4
83,5
80,6
80,0
81,8

55,1
54,5
52,8
51,2
57,2
56,9

30,1
31,0
28,5
27,3
32,5
29,1

1,65
1,696
1,677
1,623
1,600

55,1
26,5
31,7

33

44,354
0,101

pBm2 pC m2 pD m2

23,5

23,5

31,81

800
54

82,9
85,5
82,8
80,7
82,7
80,8

55,0
52,6
53,6
53,3
57,1
56,6

29,1
32,2
27,3
26,4
30,3
25,1

1,53
1,520
1,509
1,553
1,553

55,0
27,8
32,7

34

1000
55

80,6
81,3
84,1
77,7
75,6
79,4

55,1
54,8
53,1
54,6
54,6
57,3

31,4
34,3
33,6
27,1
30,8
23,8

1,57
1,562
1,519
1,595
1,595

55,1
25,5
30,5

35

47,687 46,653
0,1085 0,1062

suelo m2 techo m2

162,4

162,4

1250
56

78,7
81,1
81,1
77,2
73,8
75,4

53,2
53,5
52,4
53,8

3,5
56,2

31,7
34,2
34,4
26,5
30,7
26,0

1,69
1,671
1,688
1,702
1,679

53,2
254
30,7

36

1600
56

81,9
85,5
83,2
81,2
76,0
75,6

57,9
55,1
57,0
57,8
59,3
59,2

27,2
28,6
28,7
24,9
27,7
24,4

1,67
1,737
1,726
1,627
1,605

57,9
23,9
29,2

36

43,406 43,698
0,0988 0,0995

2000
56

85,8
90,3
86,4
82,2
80,9
79,8

58,5
57,0
56,4
58,1
60,5
59,2

26,4
23,3
23,2
26,0
31,0
20,2

1,71
1,736
1,752
1,692
1,669

58,5
27,3
32,6

36

2500
56

86,7
92,2
86,4
81,2
77,5
78,1

56,0
53,3
55,1
54,5
57,9
57,6

23,2
20,9
21,0
23,4
27,1
18,0

1,56
1,574
1,580
1,557
1,536

56,0
30,7
35,6

36

42,716 46,832
0,097 0,1066

3150
56

83,4
88,8
82,9
79,0
75,2
75,0

50,7
48,4
49,0
49,8
52,3
52,5

18,9
18,2
13,3
19,3
22,7
14,9

1,50
1,495
1,479
1,517
1,517

50,7
32,7
37,5

36

48,695
0,111



Aula Master - Particion D
EMISOR: Fachada RECEPTOR: Aula
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Dn,T Aula Master (Particion D)
60.0 EMISOR: fachadaRECEPTOR: Aula
DnT,w(C;Ctr)=31(0;-2) - - - -
50,0 [------mmmmmm e T
40,0
o
z
= 30,0
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—l— referencia
10,0
—A— referencia ajustada
0,0 T T T T T T T T T T T T T T T 1
100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150
f (Hz)

Dn,T (dB)

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0

O N - ”7*— '
D "
—— Dn,T pasillo-aula (Particion A)

—#A— Dn,T terraza 1-aula (Particién B)
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 —— Dn,T terraza 2-aula (Particion C) e

—&— Dn,T fachada-aula (Particion D)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16




EXTERIOR

MEDICION
AULA-PASILLO

AULA CONTIGUA

L
L PATIOLUCES 1| | L
Ay I Iy

|y Ay

,  UAD
P4. P1.
AULA

s

P1.

NN

AN

P3. P3.

FACHADA

%, % .

PS. P2. 4 P5.

[NV

77 Sy )
KRR
| PATIO LUCES 2 L L_L
T I I

Ay I

=

o
N

PASILLO

AULA CONTIGUA

MEDICION
AULA-FACHADA.

AULA CONTIGUA

AR
PATIO LUCES 1 L L
Yy Iy I
Iy I

AT

P4. P1.

L
L
L

§

INNY}

AN

AULA
P3.

EXTERIOR

FACHADA

v

P5. P2.

[NV

/g gy iy g ) iy By

KRR
| PATIO LUCES 2 L L_L
A

)y ey

PASILLO

AULA CONTIGUA




EXTERIOR

EXTERIOR

FACHADA

FACHADA

MEDICION
AULA-TERRAZA 1.

AULA CONTIGUA

lPa. L L L LLIPL.L L
L L L L4 L
[y

[PE.L L L LLLIPE

7.

VNP
P4, P1.

AULA

P3.

Vi

N

PASILLO

AULA CONTIGUA

MEDICION
AULA-TERRAZA 2.

AULA CONTIGUA

N
[ PATIOLUCES 1| | |
[y I
[y ey

7.

WPNEVN

AULA

P3.

v

RNalna

N

V_$ ) gy
_I_. .

Y I
A I
_&ELLLLLL

Ay e

PASILLO

AULA CONTIGUA




EXTERIOR

EXTERIOR

FACHADA

FACHADA

MEDICION
AULA-NIVEL DE
FONDO.

AULA CONTIGUA

Cr o0l
| PATIO LUCES 1 |_|_L_
[

/Ny T

7,

VAN
P4, P1.
AULA

P3.
%

P5. P2.

NV

N

i iy g g ]y gy

KRR
| PATIO LUCES 2 |_L_L_
Ny Y I

Y I

PASILLO

AULA CONTIGUA

MEDICION TIEMPO DE
REVERBERACION.

AULA CONTIGUA

Cr o0l
| PATIO LUCES 1 |_|_L_
[
[ ]y ey I

7,

AL

P4. P1.

AULA
é P6. P3. ;

7,

P5. P2.

NV

7

i iy g g ]y gy

KRR
| PATIO LUCES 2 |_L_L_
Ny Y I

Y I

PASILLO

AULA CONTIGUA




°

~

Aula Master
Ruido de fondo (valores medios)
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Lp (dB)

wo Nivel de fondo - Aula Master

40,0
35,0
30,0
25,0
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15,0

—l— Pos 2
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——Pos 4

5:0 [ —W—Pos 5
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f(Hz) posl pos2 pos5 pos6 media

100 0,823 0,783 1,449 3,659 1,018
125 0,900 1,187 1,691 1,691 1,367 comentario
160 1,278 1,278 1,635 1,645 1,459
200 1,990 1,636 1,732 1,732 1,700
250 1,787 1,695 1,693 1,693 1,717
315 1,639 1,640 1,539 1,539 1,589
400 1,672 1,695 1,740 1,759 1,717
500 1,698 1,747 1,753 1,753 1,738
630 1,696 1,677 1,623 1,600 1,649
800 1,520 1,509 1,553 1,553 1,534
1000 1,562 1,519 1,595 1,595 1,568
1250 1,671 1,688 1,702 1,679 1,685
1600 1,737 1,726 1,627 1,605 1,674
2000 1,736 1,752 1,692 1,669 1,712
2500 1,574 1,580 1,557 1,536 1,562
3150 1,495 1,479 1,517 1,517 1,502
4000 1,381 1,383 1,421 1,410 1,399
5000 1,229 1,192 1,241 1,241 1,226

t(s)

Tiempo de reverberacion - Aula Master
25 Curva Tonal TR30

t(s)

Tiempo de reverberacion - Aula Master
2.0 Curva Tonal TR30

1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
o6 media
0,4

I e e e RnEE LT

0,0 T T T T T T T T T T




T30

Fondo
B2
dentro aula

impacto P1

t rev receptor
L-10Ig(2T)

correccion
pasillo

f (Hz)
t rev med
ref UNE 717

promedio
Pos 1
Pos 2
Pos 5
Pos 6

Promedio
Pos 1
Pos 2
Pos 3
Pos 4
Pos 5

Pos 1
Pos 2
promedio
T

LnT

ruido pasillo
ruido aula
fondo

diferencia ruidc
ruido-fondo

NC-65
NC-60
NC-55
NC-50
NC-45
NC-40
NC-35
NC-30
NC-25
NC-20

NC-15

100
1,018
33

1,02

125
1,367
36

1,37

0,823 0,900

0,783
1,449
3,659

40,2
39,2
40,8
41,1
39,7
39,7

39,9
40,2
40,1
1,02
37,0

79,5
62,3
40,1

17,2

76,7
73,0
69,3
66,3
62,3
59,3
54,7
51,0
47,3
43,7
39,7

1,187
1,691
1,691

39,5
40,3
36,5
38,2
40,2
40,8

42,8
41,6
42,2
1,37
37,8

79,4
62,3
38,8

17,1

75,0
71,0
67,0
64,0
60,0
57,0
52,0
48,0
44,0
40,0
36,0

160
1,459
39

1,46
1,278
1,278
1,635
1,645

39,0
36,4
35,0
36,9
40,7
42,0

44,3
43,9
44,1
1,46
39,4

83,0
61,4
37,3

21,6

73,7
69,7
65,3
62,0
58,0
54,7
49,7
45,7
41,7
37,7
33,7

200
1,700
42

1,70

250
1,717
45

1,72

1,990 1,787

1,636
1,732
1,732

37,6
36,5
35,7
36,8
39,3
38,6

43,0
39,4
41,2
1,70
35,9

84,6
64,5
37,1

20,1

72,3
68,3
63,7
60,0
56,0
52,3
47,3
43,3
39,3
35,3
31,3

1,695
1,693
1,693

39,2
38,3
37,7
38,5
40,3
40,4

42,9
43,0
43,0
1,72
37,6

85,1
64,1
38,7

21,0

71,0
67,0
62,0
58,0
54,0
50,0
45,0
41,0
37,0
33,0
29,0

315
1,589
48

1,59
1,639
1,640
1,539
1,539

35,7
36,6
31,5
35,2
38,3
33,9

44,0
42,8
43,4
1,59
38,4

86,5
63,9
35,4

22,6

70,0
65,7
60,7
56,7
52,3
48,3
43,3
39,0
35,0
30,7
26,7

400
1,717
51

1,72
1,672
1,695
1,740
1,759

34,2
31,6
30,0
33,1
38,4
32,2

41,8
44,2
43,0
1,72
37,6

89,3
64,0
33,3

25,3

69,0
64,3
59,3
55,3
50,7
46,7
41,7
37,0
33,0
28,3
24,3

500
1,738
52

1,74
1,698
1,747
1,753
1,753

33,0
33,1
28,0
32,1
35,6
32,9

45,4
44,4
44,9
1,74
39,5

89,2
64,1
32,2

25,1

68,0
63,0
58,0
54,0
49,0
45,0
40,0
35,0
31,0
26,0
22,0

630
1,649
53

1,65
1,696
1,677
1,623
1,600

30,1
31,0
28,5
27,3
32,5
29,1

43,9
42,8
43,4
1,65
38,2

90,6
63,6
29,8

27,0

67,3
62,3
57,3
53,0
48,0
43,7
38,7
33,7
29,7
24,7
20,3

800
1,534
54

1,53
1,520
1,509
1,553
1,553

29,1
32,2
27,3
26,4
30,3
25,1

44,3
45,1
44,7
1,53
39,8

90,4
63,5
29,1

26,9

66,7
61,7
56,7
52,0
47,0
42,3
37,3
32,3
28,3
23,3
18,7

1000
1,568
55

1,57
1,562
1,519
1,595
1,595

31,4
34,3
33,6
27,1
30,8
23,8

42,4
42,7
42,6
1,57
37,6

88,8
60,8
31,5

28,0

66,0
61,0
56,0
51,0
46,0
41,0
36,0
31,0
27,0
22,0
17,0

1250
1,685
56

1,69
1,671
1,688
1,702
1,679

31,7
34,2
34,4
26,5
30,7
26,0

43,1
44,0
43,6
1,69
38,3

84,6
57,5
31,5

27,1

65,3
60,3
55,3
50,3
45,3
40,3
35,3
30,3
26,0
21,0
16,0

1600
1,674
56

1,67
1,737
1,726
1,627
1,605

27,2
28,6
28,7
24,9
27,7
24,4

44,7
44,8
44,8
1,67
39,5

85,7
58,5
27,5

27,2

64,7
59,7
54,7
49,7
44,7
39,7
34,7
29,7
25,0
20,0
15,0

2000
1,712
56

1,71
1,736
1,752
1,692
1,669

26,4
23,3
23,2
26,0
31,0
20,2

44,2
44,9
44,6
1,71
39,2

86,7
61,9
25,9

24,8

64,0
59,0
54,0
49,0
44,0
39,0
34,0
29,0
24,0
19,0
14,0

2500
1,562
56

1,56
1,574
1,580
1,557
1,536

23,2
20,9
21,0
23,4
27,1
18,0

47,6
44,5
46,1
1,56
41,1

86,9
61,1
23,1

25,8

63,7
58,7
53,7
48,7
43,7
38,7
33,7
28,7
23,3
18,3
13,3

3150
1,502
56

1,50
1,495
1,479
1,517
1,517

18,9
18,2
13,3
19,3
22,7
14,9

51,6
46,3
49,0
1,50
44,2

83,1
57,9
18,4

25,1

63,3
58,3
53,3
48,3
43,3
38,3
33,3
28,3
22,7
17,7
12,7



frecuencia 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150
impacto P1 Pos 1 39,9 42,8 443 43,0 429 440 41,8 454 439 443 424 43,1 44,7 442 476 51,6
Pos 2 40,2 41,6 43,9 394 43,0 42,8 442 444 428 451 427 44,0 448 449 445 46,3
promedio 40,1 42,2 441 416 43,0 43,4 432 449 434 4477 426 43,6 448 446 46,3 49,7
trevreceptor T 1,02 1,37 146 1,70 1,72 159 172 174 165 153 157 169 167 1,71 156 1,50
L-10Ig(T/0'5) L'nT 370 379 395 362 376 384 378 395 382 399 376 383 395 392 414 449
ref 717/2 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 650 64,0 630 620 61,0 580 550 52,0 49,0 46,0
ref ajust 42 42 42 42 42 42 441 40 39 38 37 34 31 28 25 22
Lnw=48dB
Impacto L'ntw=48dB
70
i L L L L
60
50 -
T . N |
—_— 40 - A 4
3 — — r T .
Q A
T30 A e
——12 h
20 —— referencia
10 A&— ref. ajustada
0 T T T T T T T T T T T T T
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CTE

Documento Basico HR Proteccion frente al ruido

CODIGO thmgg
DE LA EDIFICACH

Ficha justificativa del calculo de aislamiento a ruido aéreo en fachadas.

Proyecto

Autor

Fecha

Referencia

Caracteristicas técnicas de la fachada y edificio

Tipo de Ruido Exterior Automoviles Ly (dBA) 60
Forma de fachada Plano de Fachada AL (dB) 0
Soluciones Constructivas

Seccion Separador RE + LP 115 + CV + T + AT + YL 15 (valores minimos)

Seccion Flanco F1 RE + LP 115+ CV + T + AT + YL 15 (valores minimos)

Seccion Flanco F2 RE + LP 115+ CV + T + AT + YL 15 (valores minimos)

Seccion Flanco F3 RE + LP 115+ CV + T + AT + YL 15 (valores minimos)

Seccion Flanco F4 RE + LP 115+ CV + T + AT + YL 15 (valores minimos)

Parametros Acusticos
Si(m?) li(m) | mi(kg/m’) | Ray(dBA) | R,x(dBA)

Seccion Separador 37,5022 - 157 51 56 - -

Seccion Flanco F1 25,02 9,93 157 51 56 - -

Seccion Flanco F2 27,6 9,93 157 51 56 - -

Seccion Flanco F3 7,9508 2,78 157 51 56 - -

Seccion Flanco F4 7,9508 2,78 157 51 56 - -

Caracteristicas técnicas del recinto receptor
Tipo de Recinto bultural, sanitario, docente y administrativo Aulasi Volumen | 400 m°
Soluciones Constructivas
Seccion Separador RE + LP 115+ CV + T + AT + YL 15 (valores minimos)
Suelo f1 LM 300 mm
Techo 2 LM 300 mm
Pared {3 RE + AT + LP 115 + Enl 15 (valores minimos)
Pared 4 RE + AT + LP 115 + Enl 15 (valores minimos)
Parametros Acusticos
Si (m?) li (m) m';(kg/m®) | Ra(dBA) | Ray(dBA) | AR,(dBA)

Seccion Separador 37,5022 - 157 56 51 0 -
Suelo f1 162,33 9,93 750 67 - 7 -
Techo f2 162,33 9,93 750 67 - 0 -
Pared 3 7,9508 2,78 161 42 - 8 -
Pared f4 7,9508 2,78 161 42 - 8 -

Huecos en el separador
S(m? Ra (dBA) Ra (dBA) AR (dB)
Hueco 1 8,43 30 34 -3
Ventanas, puertas y lucernarios Hueco 2 2 0 0 0
Hueco 3 3 0 0 0
Hueco 4 4 0 0 0

-




CTE Documento Basico HR Proteccion frente al ruido

copico TEcHico Ficha justificativa del calculo de aislamiento a ruido aéreo en fachadas.

DE LA

Vias de transmision aérea directa o indirecta

transmision directa | D e1,4 (dBA) 20
Vias de transmision aérea transmision directa Il D, e2,a (dBA) -
transmision indirecta D, s.a(dBA) -
Tipos de uniones e indices de reduccion vibracional
Encuentro Tipo de unién Kt Krq Kps
fachada - suelo Unidn rigida en T de elementos homogéneos (orientacion 3) 8,33 17,91 8,33
fachada - techo Unidn rigida en T de elementos homogéneos (orientacion 3) 8,33 17,91 8,33
fachada - pared Unién rigida en + de elementos homogéneos 8,70 8,89 8,70
fachada - pared Unién rigida en + de elementos homogéneos 8,70 8,89 8,70
Transmision de ruido del exterior
Calculo Requisito
Aislamiento acustico a ruido aéreo Do nr,at (ABA) 31 30 CUMPLE




CTE Documento Basico HR Proteccion frente al ruido

CODIGO thmga
DE LA EDIFICALCT

Calculo de Aislamiento Acustico a ruido aéreo en fachadas
Datos de Entrada

Seccion de Fachada Directa

Superficie S, (m?) 37,5022
REF Elemento constructivo base m'i(kgm) | Ry | Ra |G Formadelafachadal] o, | hm | AL, [JEE:ISS Revestimiento Interior

i Ssm) | Ventanas/Capiaizados | Ru [ R, [ AR

Transmision Aérea Directa | Dn,e1,Atr “(aireadores con tratamiento acustico... )
Transmision Aerea Directa ll Dn,e2,Atr n 0 ( aireadores sin tratamiento acustico )
Transmision Aérea Indirecta Dn,s,Atr n ( techos suspendidos, conductos, pasillos... )

V.30 Ventana sencilla OSC/NP6—(6...16)—8 30 34 -3

V.00 Sin Ventana

V.00 Sin Ventana

| Li@BA) | TipodeRuido | [ S, Requisito CTE
V.00 Sin Ventana “ 31 30 CUMPLE

Secciones de Fachada de Flanco

REF Elemento constructivo base m'i(kg/m°) | Riar [T (m?) I; (m?)

Elemento F1 (Fachada) F.5.2.a RE + LP 115 + CV + T + AT + YL 15 (valores minimos) 157,0 51,0
Elemento F2 (Fachada) F.5.2.a RE + LP 115 + CV + T + AT + YL 15 (valores minimos) 157,0 51,0
Elemento F3 (Fachada) F.5.2.a RE + LP 115 + CV + T + AT + YL 15 (valores minimos) 157,0 51,0 2,78

Elemento F4 (Fachada) F.5.2.a RE + LP 115+ CV + T + AT + YL 15 (valores minimos) 157,0 51,0 2,78

Recinto Receptor




Tipo de Recinto Volumen V,(m°) [N
Cultural, sanitario, docente y administrativo Aulas

Elemento constructivo base m' (kg/m) | Re\ JECTOD) G Revestimiento | ARf. |

Elemento 1 (Suelo) Fo.LM.3 LM 300 mm 750,0 67,0 AC + M 50 + AR PE-E 3 7
Elemento f2 (Techo) Fo.LM.3 LM 300 mm 750,0 .3. YL 15 + C [2 48]

Elemento {3 (Pared) RE + AT + LP 115 + Enl 15 (valores minimos) 161,0 YL 15 + MW 48 + SP (300<m<350kg/m2)

Elemento 4 (Pared) RE + AT + LP 115 + Enl 15 (valores minimos) 161,0 YL 15 + MW 48 + SP (300<m<350kg/m2)

REF

Uniones de los Elementos Constructivos

G2 Tipodewnion | Ko | K | Koo |

Arista 1
(Unién Fachada-Suelo)

Vista en

Union rigida en T de elementos homogéneos (orientacion 3) 8,3 17,9 8,3 seccion

Arista 2 . . . .. N\ Vista en
(Unién Fachada-Techo) T0.3 Union rigida en T de elementos homogéneos (orientacion 3) seccion

Arista 3
(Unién Fachada-Pared)

Vista en

Uniodn rigida en + de elementos homogéneos planta

Arista 4 S, . . \ Vista en
(Unién Fachada-Pared) . Union rigida en + de elementos homogéneos planta
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Ficha justificativa del calculo de aislamiento a ruido aéreo en fachadas.

Proyecto

Autor

Fecha

Referencia

Caracteristicas técnicas de la fachada y edificio

Tipo de Ruido Exterior Automoviles Ly (dBA) 60
Forma de fachada Plano de Fachada AL (dB) 0
Soluciones Constructivas
Seccion Separador UVA 8-(12...20)-6
Seccion Flanco F1 UVA 8-(12...20)-6
Seccion Flanco F2 UVA 8-(12...20)-6
Seccion Flanco F3 UVA 8-(12...20)-6
Seccion Flanco F4 UVA 8-(12...20)-6
Parametros Acusticos
Si(m®) I (m) m';(kg/m®) | Ray(dBA) | R,(dBA)

Seccion Separador 31,9422 - 35 29 33 - -

Seccion Flanco F1 31,9422 11,49 35 29 33 - -

Seccion Flanco F2 31,9422 11,49 35 29 33 - -

Seccion Flanco F3 31,9422 2,78 35 29 33 - -

Seccion Flanco F4 31,9422 2,78 35 29 33 - -

Caracteristicas técnicas del recinto receptor
Tipo de Recinto bultural, sanitario, docente y administrativo Aulasi Volumen 400 m®
Soluciones Constructivas

Seccion Separador UVA 8-(12...20)-6
Suelo f1 LM 300 mm
Techo 2 LM 300 mm
Pared {3 RE + CV + AT + LP 115 + Enl 15 (valores minimos)

Pared 4 RE + CV + AT + LP 115 + Enl 15 (valores minimos)
Parametros Acusticos
S; (mz) l; (m) m'; (kg/mz) Ra (dBA) R4 (dBA) AR, (dBA)

Seccion Separador 31,9422 - 35 33 29 0 -
Suelo f1 162,33 11,49 750 67 - 7 -
Techo 12 162,33 11,49 750 67 - 0 -
Pared 3 417 2,78 156 42 - 8 -
Pared 4 41,7 2,78 156 42 - 8 -

Huecos en el separador
S(m? Ray (dBA) | Ra(dBA) AR(dB)
Hueco 1 31,9422 30 34 -3
Ventanas, puertas y lucernarios Hueco 2 2 0 0 0
Hueco 3 3 0 0 0
Hueco 4 4 0 0 0

-
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DE LA

Vias de transmision aérea directa o indirecta

transmision directa | Dy e1,4 (dBA) 40
Vias de transmision aérea transmision directa Il D, e2,a (dBA) -
transmision indirecta D, s.a(dBA) -
Tipos de uniones e indices de reduccion vibracional
Encuentro Tipo de unién Kt Krq Kps
fachada - suelo Unidn rigida en T de elementos homogéneos (orientacion 3) 15,80 34,56 15,80
fachada - techo Unidn rigida en T de elementos homogéneos (orientacion 3) 15,80 34,56 15,80
fachada - pared Unién de elementos homogéneos y fachadas ligeras (orientacion 2)] 16,49 11,49 16,49
fachada - pared Unién de elementos homogéneos y fachadas ligeras (orientacion 2)] 16,49 11,49 16,49
Transmision de ruido del exterior
Calculo Requisito
Aislamiento acustico a ruido aéreo Do nt,at (ABA) 36 30 CUMPLE
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Calculo de Aislamiento Acustico a ruido aéreo en fachadas
Datos de Entrada

Seccion de Fachada Directa

Superficie S;(m?) [JREEN

REF Elemento constructivo base m'i(kgm) | Ry | Ra |G Formadelafachadal] o, | hm | AL, [JEE:ISS Revestimiento Interior

UVA 8-(12...20)-6 29,0 33,0 ﬂ Plano de Fachada - 0 m Sin Revestimiento 0

i Sm) | Ventanas/Capiaizados | Ru [ R, [ AR

Transmision Aérea Directa | Dn,e1,Atr “(aireadores con tratamiento acustico... )
Transmision Aerea Directa ll Dn,e2,Atr n 0 ( aireadores sin tratamiento acustico )
Transmision Aérea Indirecta Dn,s,Atr n ( techos suspendidos, conductos, pasillos... )

V.30 Ventana sencilla OSC/NP6—(6...16)—8 30 34 -3
Sin Ventana

Sin Ventana

Duirw _ Requisito CTE
@ | uorovies | 36 ] 30 CuwpiE

Sin Ventana

Secciones de Fachada de Flanco

REF Elemento constructivo base m'y(kg/m) | R YD)

Elemento F1 (Fachada) F.16.1.d UVA 8-(12...20)-6 35,0 29,0
Elemento F2 (Fachada) F.16.1.d UVA 8-(12...20)-6 35,0 29,0
Elemento F3 (Fachada) F.16.1.d UVA 8-(12...20)-6 35,0 29,0

Elemento F4 (Fachada) F.16.1.d UVA 8-(12...20)-6 35,0 29,0

Recinto Receptor

Tipo de Recinto Volumen V,(m*) [N
Cultural, sanitario, docente y administrativo Aulas

REF Elemento constructivo base m' (kg/m) s, (m) G Rovestimieno | AR, |

Elemento f1 (Suelo) Fo.LM.3 LM 300 mm 750,0 67,0 m 11,5 m AC + M50 + AR PE-E 3 7




Elemento f2 (Techo) Fo.LM.3 LM 300 mm 750,0 67,0 .3. YL 15 + C [2 48]

Elemento 3 (Pared) RE + CV + AT + LP 115 + Enl 15 (valores minimos) 156,0 42,0 YL 15 + MW 48 + SP (300<m<350kg/m2)

Elemento 4 (Pared) RE + CV + AT + LP 115 + Enl 15 (valores minimos) 0] 42,0 YL 15 + MW 48 + SP (300<m<350kg/m2)

Uniones de los Elementos Constructivos

C Tipodewnion | Ko | K | Ko |

Arista 1

ion rigi & i i6 Vista en
(Unién Fachada-Suelo) Uniodn rigida en T de elementos homogéneos (orientacion 3) 15,8 34,6 15,8

seccion

Arista 2 . , . .. | Vista en
(Unién Fachada-Techo) ) Union rigida en T de elementos homogéneos (orientacion 3) secclén

Arista 3 Union de elementos homogéneos y fachadas ligeras

Vista en
(Union Fachada-Pared) (orientacion 2)

planta

Arista 4 Union de elementos homogéneos y fachadas ligeras

Vista en
(Union Fachada-Pared) (orientacion 2)

planta

;I:ENW'SIIIIEEFS[?A Esta herramienta facilita la aplicacion del método de célculo de la opcién general del DB HR Proteccién frente al ruido, del CTE. v 2.0 Diciembre 2009

s BT

i
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CAblan thcas Ficha justificativa del calculo de aislamiento a ruido aéreo y de impactos entre recintos interiores.
e Caso: Recintos adyacentes con 2 aristas comunes. Transmision horizontal. Caso A
Proyecto
Autor
Fecha
Referencia

Caracteristicas tecnicas del recinto 1

Tipo de recinto como emisor

Unidad de uso

Tipo de recinto como receptor - | volumen | 451,5 m°
Soluciones Constructivas
Separador Enl 15 + LHD 115 + Enl 15 (valores minimos)
Suelo F1 LM 300 mm
Techo F2 LM 300 mm
Pared F3 RE + CV + AT + LP 115 + Enl 15 (valores minimos)
Pared F4 RE + CV + AT + LP 115 + Enl 15 (valores minimos)
Parametros Acusticos
S;(m?) l; (m) m'; (kg/m?) Ra (dBA) L,w(dB) AR, (dBA) AL, (dB)
Separador 35,71 - 127 40 - 15 -
Suelo F1 162,33 12,84 750 67 63 7 16
Techo F2 162,33 12,84 750 67 63 0 0
Pared F3 37,5 2,78 156 42 - - -
Pared F4 37,5 2,78 156 42 - - -
Caracteristicas técnicas del recinto 2
Tipo de recinto como emisor Otros recintos(*)
Tipo de recinto como receptor Habitable | Volumen | 7128 m°
Soluciones Constructivas
Separador Enl 15 + LHD 115 + Enl 15 (valores minimos)
Suelo 1 LM 300 mm
Techo f2 LM 300 mm
Pared 3 Enl 15 + LHD 115 + Enl 15 (valores minimos)
Pared f4 Enl 15 + LHD 115 + Enl 15 (valores minimos)
Parametros Acusticos
S;(m?) l; (m) m'; (kg/m?) Ra(dBA) L,w(dB) AR, (dBA) AL, (dB)
Separador 35,71 - 127 40 - 42 -
Suelo f1 25,45 12,84 750 67 63 7 16
Techo f2 25,45 12,84 750 67 63 0 0
Pared f3 8 2,78 127 40 - 42 -
Pared f4 8,26 2,78 127 40 - 42 -
Huecos en el separador y vias de transmision aérea directa o indirecta
Ventanas, puertas y lucernarios superficie S (m) 7,73
indice de reduccion Ra (dBA) 30
Vias de transmision aérea transnlwlél’on. d|recta Dnon(dBA) 0
transmision indirecta Dps.a (dBA) 0
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CTE Ficha justificativa del calculo de aislamiento a ruido aéreo y de impactos entre recintos interiores.

gcopleoTrcmee  Caso: Recintos adyacentes con 2 aristas comunes. Transmision horizontal. Caso A

Tipos de uniones e indices de reduccion vibracional
Encuentro Tipo de unién Kt Krq Kps
separador - suelo Unién rigida en T de elementos homogéneos (orientacion 2) -1,78 9,09 9,09
separador - techo Unién rigida en T de elementos homogéneos (orientacion 1) -1,78 9,09 9,09
separador - pared Unién en T de doble hojay elementos homogéneos (orientacion 9)| 5,75 5,75 7,00
separador - pared Unién en T de doble hojay elementos homogéneos (orientacion 9)| 5,75 5,75 7,00
Transmision del recinto 1 al recinto 2 EE[I
Calculo Requisito
Aislamiento acustico a ruido aéreo Dnr.a (dBA) 35 -
Aislamiento acustico a ruido de impacto L'nrw (dB) 27 -
Transmision del recinto 2 al recinto 1 EE[I
Calculo Requisito
Aislamiento acustico a ruido aéreo D,r.a(dBA) 43 50 NO CUMPLE
Aislamiento acustico a ruido de impacto L' 7w (dB) 28 65 CUMPLE
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Calculo de Aislamiento Acustico a ruido aéreo entre recintos interiores. Recintos Adyacentes con 2 aristas comunes. Caso A.
Datos de Entrada

Elemento Separador

Superficie S, (m?) 35,71
REF Elemento constructivo base m'; (kg/m®) REF Revestimiento Recinto 1 REF Revestimiento Recinto 2

Enl 15 + LHD 115 + Enl 15 (valores minimos) 127,0 40,0 TR.A.c YL15+MW 48 + SP 15 TRA.d RF + YL 15 + MW 48 + SP .

| smd) | R |

Ventanas, puertas y lucernarios 7,73 - Transmision Aérea Dy, ;i a --

(100<m=<140kg/m2) (100<m<140kg/m2)

directa indirecta

Requisito CTE

CUMPLE

Tipo de recinto como emisor Tipo de recinto como receptor Volumen V, (m°) |IEEEH

Unidad de uso Protegido
REF Elemento constructivo base mkgm) | Ra | L., JECICY JCONN m'-(ko/m) | Res G  Revestimiento | ARe, | AL, |

Elemento F1 (Suelo) Fo.LM.3 LM 300 mm 750,0 67,0 63,0 mm 750,0 67,0 AC + M 50 + AR PE-E 3 4 16
SEEGCN PR )M Fo.LM.3 LM 300 mm 750,0 67,0 63,0 mm 750,0 67,0 3. YL 15 + C [2 48]

Elemento F3 (Pared) RE + CV + AT +nL1::1:r:1§;) Enl 15 (valores 156,0 42,0 - 156,0 42,0 solucién conjunta

Elemento F4 (Pared) RE + CV + AT +rt::i1 n11 i; Enl 15 (valores 156,0 42,0 - 156,0 42,0 solucién conjunta

ipo de reci i ipo de reci Volumen V; () [NEZIEEN
Tipo de recinto como emisor Tipo de recinto como receptor (*) no pertenecientes a la unidad de uso, que no sean de instalaciones o de actividad olume 2(m’) 71,28

Otros recintos(*)

REF Elemento constructivo base m'y(kg/m?)| Ra | Lo [IEEIWS) REF Revestimiento

Elemento f1 (Suelo) Fo.LM.3 LM 300 mm 750,0 67,0 63,0 12,8 n AC + M 50 + AR PE-E 3 7 16




Elemento f2 (Techo) Fo.LM.3 LM 300 mm

Elemento 3 (Pared) P.1.3.a Enl 15 + LHD 115 + Enl 15 (valores minimos)

TR.1.d

YL 15 + C [2 48]

RF + YL 15 + MW 48 + SP (100<m=140kg/m2)

Elemento f4 (Pared) P.1.3.a Enl 15 + LHD 115 + Enl 15 (valores minimos)

TR.1.d

RF + YL 15 + MW 48 + SP (100<m=140kg/m2)

Uniones de los elementos constructivos

 Tipodewnion | Ko | K | Ko |

Arista 1

(Unién Elemento-Suelo) Union rigida en T de elementos homogéneos (orientacion 2) -1,8 9,1 9,1

Arista 2

(Unién Elemento- ; Union rigida en T de elementos homogéneos (orientacion 1)
Techo)

Arista 3 Union en T de doble hoja y elementos homogéneos
(Union Elemento-Pared) (orientacion 9)

Arista 4 Union en T de doble hojay elementos homogéneos
(Union Elemento-Pared) (orientacion 9)

v BT

DE VIVIENDA

s

A

Vista en
seccion

Vista en
seccion

Vista en
planta

Vista en
planta

MINISTERIO Esta herramienta facilita la aplicaciéon del método de célculo de la opcién general del DB HR Proteccién frente al ruido, del CTE. Vv 2.0 Diciembre 2009
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