
Punto de salida/llegada de la Ruta de los Sentidos hacia la montañaPunto de conexión. Estación de la ValldignaCamino paralelo a las vías. Punto salida/llegada Ruta de los Sentidos hacia playa

Pasarela elevada de acceso al edi�cio

Ullal regenerado para la estación

Paso inferior de las vías. Acceso andén secundario

Catenarias vías principalesCatenaria vía auxiliar
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La planta primera se forma mediante una losa maciza de 300mm de espesor a lo largo de toda la
super�cie. Con esto se consigue una mayor sensación de pesadez en la planta baja, ya que se dejaría vista
la cara inferior de la losa.

Para resolver los puntos más desfavorables, tales como el voladizo de la entrada y la unión de la losa con
las vigas de hormigón, se ha utilizado per�les metálicos HEB 200 embebidos en su interior. Por un lado
esto mejora a �exión toda la losa en la parte del voladizo, por otro lado mejora el cortante en la unión de la
losa con las vigas.

Como puntos desfavorables de la losa que necesitan refuerzo adicional a la armadura base Ø16/20HV,
refuerzos positivos en el centro de vano de la zona del albergue en la dirección transversal  y negativos en
cabeza de muro (gra�ados en planta). En las tablas superiores se especi�ca diámetro, longitud y unidades,
además de las cuantías globales aproximadas.

DESCRIPCIÓN DE LA REGENERACIÓN PAISAJÍSTICA DE LA ESTACIÓN

Tras un estudio exhaustivo del lugar que rodea el polígono y sus alrededores, se decide a ubicar en el plano la nueva estación.
Es por ello que una de las operaciones más importantes que van a condicionar el proyecto va a ser su alejamiento del polígono
hacia el Sur. De este modo, se consigue aislar lo máximo posible la estación del polígono industrial. Debido al carácter natural y
a la búsqueda continua de espacios verdes nuevos que apoyen el turismo sostenible, se opta por recrear una zona de Marjal
con un nuevo Ullal unido a la estación. Este nuevo espacio verde servirá para apoyar el sentimiento de conservación y
recuperación de la zona inundable.

El área donde se actuará dispone de 28.121,4 m2, de los cuales 1189,9 m2 serán destinados a super�cie construida en la
parcela, y 390 m2 a zona de aparcamiento. Los 26.541,4 m2 restantes corresponden a un aumento y adecuación de espacios
verdes que acompañarán la estación.

La propuesta se integra dentro del proyecto de estación como parte de ella, no pudiendo coexistir por separado. La estación
vive de ese espacio nuevo y él de la estación. Debido a la ortogonalidad de las parcelas, se decide hacer una distribución de la
vegetación, dentro de los límites, más libre.

El acceso rodado en automóvil debe evidenciar la llegada a un parque natural, de modo que esta conciencia marque el
comportamiento de los usuarios de la estación. El trazado de los viales y los aparcamientos se han trazado de tal forma que
facilite las diferentes llegadas y usos en la estación. Es por ello que se ubicará una franja de “carga y descarga” de pasajeros más
próxima al acceso de la estación. Al igual que el intercambiador de autobuses. Se utilizará un doble carril para facilitar la �uidez
con los coches que aparcan momentáneamente para dejar y recoger pasajeros, y en el carril interior se dispondrá una banda de
aparcamiento en su perímetro para los usuarios que vayan a aparcar por un mayor periodo de tiempo.

El aparcamiento, así como los recorridos peatonales y de bici, se entienden como recorridos paisajísticos. Para que no entren en
con�icto ambos recorridos, se diferencian dos llegadas distintas a la estación. Separando la llegada rodada por el extremo sur
de la parcela y la llegada peatonal por su centro, atravesando el nuevo Ullal y conectando con las distintas áreas funcionales y
zonas de estudio y observación de la naturaleza.

Para la regeneración paisajística de la parcela se realizarán las siguientes operaciones:

- Limpieza y desbroce total de la vegetación existente de la parcela

-Extracción de 2014,8 m2 por 0,5-1,0 m de profundidad donde se ubicará el Ullal y utilización del  volumen de tierra 
 sobrante para formación del talud que llegará hasta la cota +4,5m de la planta primera de la estación

-Nueva laminación del agua en el Ullal para una mayor regeneración de ésta y atracción turística

-Adecuación de profundidades y del sistema de drenaje del Ullal hacia las acequias más cercanas

-Revegetación de los nuevos taludes y del vaso del Ullal con especies autóctonas palustres, hidró�tas e hidró�las

-Recolonización del área con plancton e invertebrados y reintroducción de especies endémicas.

-Plantación de zonas arbustivas y arboles típicos del ecosistema de Marjal.

-Construcción de la plataforma elevada de paso sobre el Ullal y señalización con �nes informativos y didácticos del área
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Zona Boesque de Ribera
Especie          ud.

PinusPinea

Pinus Halepensis

Pistacea Lentiscus

Quercus Coccifea

Tamarix Africana

Rhamus Oleoides

Junipercus Macrocarpa

Crataegis Monogyna
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Arbustos y lianas
Especie          ud.

Halimium Lavandufolium

Malacolmia Littorea

Sedem Sedafane

Dorycium Pentaphyllum

Ephedra Dista

Erica Multi�ora

Myrtus Communis

Ruscus Aculeatus
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Plantas acuáticas mallada
Especie          ud.

Scirpus Holoschoenus

Juncus Acutus

Thalictrum Maritimum

Carex Extensa

Centaurea Dracuncifolia

Dorycium Gracile

Iris Xiphium

Scirpus Maritimum

Juncus E�usus

Phragmites Australis
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Espacio del albergue. Descansar, desconectar y mirar Espacio de estación y centro de observación.  Llegar, salir, recorrer, parar, contemplar y enmarcar

Plaza de acogida pasajeros. Luces, sombras, verde y piedra.
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Zona de espera exteriorCorredor exterior cubierto de acceso directo al andén principal
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Zona de espera
exterior cubierta

Corredor acceso habitaciones (+4.5m)

Andén principal (+4.5m)

Andén secundario

Vía auxiliar (+3.5m)

Vías principales (+3.5m)

Vestíbulo aseos

Cocina Cafetería

Cafetería Zonas de espera interiores
Encaminamiento
para personas con
discapacidad visual

Vestuario trabajadores O�cina Renfe

Máquinas
compra-venta

Espacio a doble altura

Espacio a doble altura

Espacio a doble altura

Conexión con caminos hacia la playa (+2.0m)

Zona de espera
exterior cubierta
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Corredor exterior a doble altura (+1.5m)

Cuarto instalaciones de
telecomunicaciones

RITU-RITE

Pto atención al cliente

Vestíbulo entrada/Zona exposiciones temporales

Aula taller (+1.5m)Espacio polivalente/ Sala conferencias (+1.0)m

Aseo AlmacenamientoCuarto contadores y calderas Grupo electrógeno

Baja tensión

Jardín interior

Jardín interior (+1.0m)

Grada acceso
habitaciones

Espacio social albergue (+0.0m)

Zona de lectura Bancada preparación
alimentos

Comedor

Vestuarios albergue

Zonas de espera exteriores

Plaza de recogida/dejada de pasajeros

Encaminamiento
para personas con
discapacidad visual

Acceso a andén
secundario (+0.0m)

Aparcamiento
bicicletas

Acceso a andén
principal

Aparcamiento temporal:
Carga y descarga pasajeros Aparcamiento autobuses

Acceso peatonal
usuarios centro observación

Acceso peatonal
usuarios centro observación

Acceso estación (+1.5m)
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JN2

JN1

TR2

RM1

M1

EM1

TR1

JN3

TR3

MC3

MC2

MC1

EL2

EP1

EP2

EP3

EP4

MC4

EL1

P1

P2

P2

P1
S4

S3

S2
IT1
CA1

CA1

CA1

CR1

CR2

CA2

MD1

MD2

CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CB6 CB7 CB8 CB9 IE1

CI1

TERRENO

TR1: Relleno arti�cial de terreno (sobrante del extraído para la creación de la zona 
inundada) para formación de pendiente hasta la Planta Primera

TR2: Relleno de grava para drenaje 
TR3: Manto vegetal

CIMENTACIONES

CI1: Zapata corrida en muro de contención de 100x60cm
CI2: Zapata corrida centrada en muro interior de 120x60cm
CI3: Zapata corrida en murete de contención de 80x50cm

MUROS

M1: Muro estructural de contención y carga de hormigón armado HA-25 de 30cm de espesor
M2: Muro interior estructural de carga de hormigón armado HA-25 de 30cm de espesor
M3: Muro de cerramiento formado por dos chapas de policarbonato translúcido de 2cm de espesor cada

una, con cámara de aire intermedia de 18cm e instalación de luminotecnia en su interior

ESTRUCTURA

EP1: Pletina de acero de 180x180x10mm anclada a la cabeza de muro para posterior soldadura de 
per�lería HEB

EP2: Per�l acero S275  y sección HEB 160 dispuestos cada 6m
EP3: Pletina de acero de 200x200x10mm soldada a la cabeza de pilar para posterior apoyo y anclaje 

mecánico de Vigas GL28h
EP4: Pletina de acero de 150x150x10mm dispuesta en vertical con pasadores para posterior sujeción de

Viga GL28h
MD1: Viga de madera laminada GL28h de sección 200x700mm, con apoyos metálicos HEB 160/6m, 

tratadas contra agentes externos, tanto climáticos como biológicos
MD2: Viga de madera laminada GL28h de sección 100x500mm, encajada 15cm con MD1 y dispuestas 

cada metro. Tratadas contra agentes externos, tanto climáticos como biológicos.
EL1: Losa maciza de hormigón armado HA-25 de 300mm de espesor. Cara inferior vista en la mayor parte

de su super�cie.
EM1: Zuncho independiente de hormigón armado HA-25 de 200x300mm en el exterior del muro de 

contención de la cara Oeste. Su �nalidad es facilitar el descanso del revestimiento de piedra en seco
sobre una base �rme y resistente. Entre éste y el muro se dispondrá una junta de poliestireno 
expandido de 30mm

SUELOS

S1: Encachado de grava sobre base compactada de tierra. En la cara superior se colocará una  lámina de
polietileno

S2: Base de hormigón de limpieza para posterior apoyo de sistema Caviti.
S3: Sistema Caviti para facilitar la ventilación y evacuación de aguas bajo la solera principal. Altura del

iglú 450mm
S4: Solera de hormigón HA-25 sobre sistema Caviti, con mallazo electrosoldado B-500 T ME  15x15xØ6

PAVIMENTOS

P1: Base de arena compactada de 70mm de espesor mediante la cual se pasan las instalaciones de 
Telecomunicaciones, electricidad, AF y ACS (separadas por lo menos 20cm del paso de instalaciones
eléctricas

P2: Pavimento de piedra natural Levantina tipo caliza. Espesor 30mm. Variedad en el formato creando
diferentes modulaciones

P3: Banda advertencia de peligro del andén
P4: Banda de encaminamiento hacia andenes para personas con discapacidad visual
P5: Bandas advertencia �nalización de borde del andén
P6: Pieza especial de remate del andén, de piedra natural Levantina tipo caliza

REVESTIMIENTOS MURO

RM1: Revestimiento de piedra en seco sobre los muros de contención. Espesor aproximado entre 
15-20cm. Altura aproximada 280-300cm. Dicho muro estará iluminado cenitalmente mediante focos
empotrados en el suelo

RM2: Montante especial de aluminio  para fachada ventilada Levantina, dispuestos cada 50 o 100cm. 
Altura del per�l 260cm

RM3: Travesaño especial de aluminio para fachada ventilada Levantina, sistema de �jación continuo.  
Modulación a 50, 100, 130, 160, 190, 220, 240 y 260cm

RM4: Aislamiento Lana mineral de 50mm de espesor dispuesto entre montantes
RM5: Revestimiento de piedra natural Levantina tipo caliza. Espesor 25mm. Formatos de 500x500mm, 

500x300mm y 500x200mm
RM6: Sistema de �jación de las baldosas mediante escuadras que permiten la apertura de éstas para 

facilitar la ventilación

CARPINTERÍAS

CA1: Carpinterías Vitrocsa V32 con marco reducido y vidrio de gran formato con cámara de aire integrada
CA2: Carpintería con apertura mediante rotación de eje central, modulada con piezas de vidrio de 30cm

de altura a lo largo de la altura del cerramiento
CA3: Carpintería Vitrocsa abatible hacia el interior para facilitar la ventilación natural de los espacios de

instalaciones, almacenes y aseo de planta baja. Dimensiones 40x120cm
CA4: Carpintería con apertura mediante rotación de eje central, modulada con piezas de policarbonato de

30cm de altura a lo largo de la altura del cerramiento y de 3cm de espesor

FALSOS TECHOS

FT1: Falso techo registrable con piezas de yeso Laminado de 18mm de espesor

INSTALACIONES

IE1: Iluminación Leed lineal modelo "Compar" de la casa comercial Erco
IP1: Canalón de recogida de aguas en cubierta para redireccionamiento hacia las bajantes del sistema

Geberit Pluvia
IV1: Conductos de expulsión e impulsión del aire al interior del edi�cio mediante el falso techo de la zona

de instalaciones
IV2: Sistema descentralizado de la marca Trox para falso techo. Modelo Trox Schoolar D
IV3: Rejilla de ventilación en falso techo de cubierta para expulsión/impulsión del aire hacia el sistema

descentralizado
IT1: Cajeado de PVC para paso de instalaciones de Telecomunicaciones y electricidad

MURO CORTINA LAMAS

MC1: Lama de madera de pino tratada contra agentes externos, tanto climáticos como biológicos. Sección
de 40x80mm. Altura 350cm

MC2: Per�l de 60x80mm de acero y 5mm de espesor, soldado a la pletina de acero MC3, con perforaciones
para pasadores

MC3: Pletina de acero conformado en L de 5mm de espesor atornillada a cabeza de muro.
MC4: Pletina de acero de 100mm de anchura y 5mm de espesor, atornillado a la cara inferior de las vigas

secundarias

CUBIERTA

CB1: Canalón de acero conformado en U, de 10mm de espesor, de sección 150x150mm atornillado a 
tablero CB3

CB2: Chapa de acero galvanizado con pendiente del 5%, atornillada sobre pletina del canalón y sobre 
travesaño de madera con sección 5x10cm

CB3: Tablero de madera laminada para base, de 25mm de espesor y con tratamiento  hidrófugo
CB4: Pletina de acero galvanizado conformado en U invertida sobre sección de madera de 7x15cm para

contención del sustrato vegetal
CB5: Comunidad de plantas "Sedum tapizante" de la marca Zinco Cubierta Verde con espeso aproximado

de 80mm
CB6: Fieltro de distribución de aguas AF300 sobre elemento de drenaje y manta protectora y retenedora

SSM45
CB7: Aislamiento de poliestireno extruido XPS de 50mm de espesor
CB8: Per�l Deck Inco 70.4. Altura 70mm, lo que permite el paso de instalaciones por los huecos que se 

forman entre el per�l y las vigas.
CB9: Falso techo suspendido de madera contrachapada de 15mm de espesor y  acabado lacado negro.

Dispuesto entre las vigas secundarias, tiene un ancho de 80cm, por lo que sobran 5cm a cada lado
para disponer las luminarias leed.
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TERRENO

TR1: Relleno arti�cial de terreno (sobrante del extraído para la creación de la zona 
inundada) para formación de pendiente hasta la Planta Primera

TR2: Relleno de grava para drenaje 
TR3: Manto vegetal

CIMENTACIONES

CI1: Zapata corrida en muro de contención de 100x60cm
CI2: Zapata corrida centrada en muro interior de 120x60cm
CI3: Zapata corrida en murete de contención de 80x50cm

MUROS

M1: Muro estructural de contención y carga de hormigón armado HA-25 de 30cm de espesor
M2: Muro interior estructural de carga de hormigón armado HA-25 de 30cm de espesor
M3: Muro de cerramiento formado por dos chapas de policarbonato translúcido de 2cm de espesor cada

una, con cámara de aire intermedia de 18cm e instalación de luminotecnia en su interior

ESTRUCTURA

EP1: Pletina de acero de 180x180x10mm anclada a la cabeza de muro para posterior soldadura de 
per�lería HEB

EP2: Per�l acero S275  y sección HEB 160 dispuestos cada 6m
EP3: Pletina de acero de 200x200x10mm soldada a la cabeza de pilar para posterior apoyo y anclaje 

mecánico de Vigas GL28h
EP4: Pletina de acero de 150x150x10mm dispuesta en vertical con pasadores para posterior sujeción de

Viga GL28h
MD1: Viga de madera laminada GL28h de sección 200x700mm, con apoyos metálicos HEB 160/6m, 

tratadas contra agentes externos, tanto climáticos como biológicos
MD2: Viga de madera laminada GL28h de sección 100x500mm, encajada 15cm con MD1 y dispuestas 

cada metro. Tratadas contra agentes externos, tanto climáticos como biológicos.
EL1: Losa maciza de hormigón armado HA-25 de 300mm de espesor. Cara inferior vista en la mayor parte

de su super�cie.
EM1: Zuncho independiente de hormigón armado HA-25 de 200x300mm en el exterior del muro de 

contención de la cara Oeste. Su �nalidad es facilitar el descanso del revestimiento de piedra en seco
sobre una base �rme y resistente. Entre éste y el muro se dispondrá una junta de poliestireno 
expandido de 30mm

SUELOS

S1: Encachado de grava sobre base compactada de tierra. En la cara superior se colocará una  lámina de
polietileno

S2: Base de hormigón de limpieza para posterior apoyo de sistema Caviti.
S3: Sistema Caviti para facilitar la ventilación y evacuación de aguas bajo la solera principal. Altura del

iglú 450mm
S4: Solera de hormigón HA-25 sobre sistema Caviti, con mallazo electrosoldado B-500 T ME  15x15xØ6

PAVIMENTOS

P1: Base de arena compactada de 70mm de espesor mediante la cual se pasan las instalaciones de 
Telecomunicaciones, electricidad, AF y ACS (separadas por lo menos 20cm del paso de instalaciones
eléctricas

P2: Pavimento de piedra natural Levantina tipo caliza. Espesor 30mm. Variedad en el formato creando
diferentes modulaciones

P3: Banda advertencia de peligro del andén
P4: Banda de encaminamiento hacia andenes para personas con discapacidad visual
P5: Bandas advertencia �nalización de borde del andén
P6: Pieza especial de remate del andén, de piedra natural Levantina tipo caliza

REVESTIMIENTOS MURO

RM1: Revestimiento de piedra en seco sobre los muros de contención. Espesor aproximado entre 
15-20cm. Altura aproximada 280-300cm. Dicho muro estará iluminado cenitalmente mediante focos
empotrados en el suelo

RM2: Montante especial de aluminio  para fachada ventilada Levantina, dispuestos cada 50 o 100cm. 
Altura del per�l 260cm

RM3: Travesaño especial de aluminio para fachada ventilada Levantina, sistema de �jación continuo.  
Modulación a 50, 100, 130, 160, 190, 220, 240 y 260cm

RM4: Aislamiento Lana mineral de 50mm de espesor dispuesto entre montantes
RM5: Revestimiento de piedra natural Levantina tipo caliza. Espesor 25mm. Formatos de 500x500mm, 

500x300mm y 500x200mm
RM6: Sistema de �jación de las baldosas mediante escuadras que permiten la apertura de éstas para 

facilitar la ventilación

CARPINTERÍAS

CA1: Carpinterías Vitrocsa V32 con marco reducido y vidrio de gran formato con cámara de aire integrada
CA2: Carpintería con apertura mediante rotación de eje central, modulada con piezas de vidrio de 30cm

de altura a lo largo de la altura del cerramiento
CA3: Carpintería Vitrocsa abatible hacia el interior para facilitar la ventilación natural de los espacios de

instalaciones, almacenes y aseo de planta baja. Dimensiones 40x120cm
CA4: Carpintería con apertura mediante rotación de eje central, modulada con piezas de policarbonato de

30cm de altura a lo largo de la altura del cerramiento y de 3cm de espesor

FALSOS TECHOS

FT1: Falso techo registrable con piezas de yeso Laminado de 18mm de espesor

INSTALACIONES

IE1: Iluminación Leed lineal modelo "Compar" de la casa comercial Erco
IP1: Canalón de recogida de aguas en cubierta para redireccionamiento hacia las bajantes del sistema

Geberit Pluvia
IV1: Conductos de expulsión e impulsión del aire al interior del edi�cio mediante el falso techo de la zona

de instalaciones
IV2: Sistema descentralizado de la marca Trox para falso techo. Modelo Trox Schoolar D
IV3: Rejilla de ventilación en falso techo de cubierta para expulsión/impulsión del aire hacia el sistema

descentralizado
IT1: Cajeado de PVC para paso de instalaciones de Telecomunicaciones y electricidad

MURO CORTINA LAMAS

MC1: Lama de madera de pino tratada contra agentes externos, tanto climáticos como biológicos. Sección
de 40x80mm. Altura 350cm

MC2: Per�l de 60x80mm de acero y 5mm de espesor, soldado a la pletina de acero MC3, con perforaciones
para pasadores

MC3: Pletina de acero conformado en L de 5mm de espesor atornillada a cabeza de muro.
MC4: Pletina de acero de 100mm de anchura y 5mm de espesor, atornillado a la cara inferior de las vigas

secundarias

CUBIERTA

CB1: Canalón de acero conformado en U, de 10mm de espesor, de sección 150x150mm atornillado a 
tablero CB3

CB2: Chapa de acero galvanizado con pendiente del 5%, atornillada sobre pletina del canalón y sobre 
travesaño de madera con sección 5x10cm

CB3: Tablero de madera laminada para base, de 25mm de espesor y con tratamiento  hidrófugo
CB4: Pletina de acero galvanizado conformado en U invertida sobre sección de madera de 7x15cm para

contención del sustrato vegetal
CB5: Comunidad de plantas "Sedum tapizante" de la marca Zinco Cubierta Verde con espeso aproximado

de 80mm
CB6: Fieltro de distribución de aguas AF300 sobre elemento de drenaje y manta protectora y retenedora

SSM45
CB7: Aislamiento de poliestireno extruido XPS de 50mm de espesor
CB8: Per�l Deck Inco 70.4. Altura 70mm, lo que permite el paso de instalaciones por los huecos que se 

forman entre el per�l y las vigas.
CB9: Falso techo suspendido de madera contrachapada de 15mm de espesor y  acabado lacado negro.

Dispuesto entre las vigas secundarias, tiene un ancho de 80cm, por lo que sobran 5cm a cada lado
para disponer las luminarias leed.
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