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TALLER 2

El proyecto. IDEA DE ARQUITECTURA
La idea del Proyecto nace a partir del espacio Ideo, su principal función es generar espacios es-cénicos, en 
el festival Intramurs. El barrio y el resto de personas tenemos la suerte de poder dis-frutar de este espacio 
durante el festival y la desgracia de no poder hacerlo durante el resto del año ya que una vez termina el fes-
tival el espacio permanece cerrado. Era necesario incorporar este espacio en mi Proyecto. 

Lo que también tenia muy claro, que la Escuela Superior de Artes Escénicas que quería proyectar no era una 
escuela convencional, de puertas hacia adentro. Los usuarios del barrio también de-berían disfrutar de ella y 
conseguir de esta manera dinamizar el barrio. 

Para ello era necesario que el centro de la actual plaza se convirtiera en el corazón del Proyecto y estuviera 
vinculado al Espacio Ideo. 
Uno de los problemas iniciales que me encontré fue el Programa de la Escuela, como podía adap-tarme a la 
plaza sin desvirtuar la idea inicial y sobre todo como la volumetría de la escuela no se fuera de escala. 

Analizando diferentes propuestas, llegué a la conclusión que utilizando tres cajas que se adapta-ban a la 
estructura del barrio y se articulan entre ellas, mantenía el corazón del Proyecto y a su vez, vinculaba a cada 
una de ellas las necesidades del Programa. 

La caja más grande enfrentada a la Plaza de Mosén Sorell contiene todo el programa vinculado al teatro 
(camerinos, talleres de vestuario y caracterización) y zona departamental y despachos. En la caja mediana 
alienada a la calle Baja están situadas las aulas teóricas, de interpretación y ex-presión. Ambas tiene el 
acceso principal por la plaza; aunque se diferencian los acceso en planta baja, acceso al teatro y acceso a 
la escuela. La caja más pequeña contiene el aula/taller de danza y acrobacia y los vestuarios. La conexión 
entre ellas se producen en las plantas superiores me-diante pasarelas.

Para que el espacio publico no fuera solamente el intersticio entre las cajas se liberan las planta baja de la 
caja de bailes y se perfora la caja del teatro consiguiendo la fluidez del mismo y a su vez continuar, como está 
en la actualidad, la calle de San Miguel, conectando directamente con el Mercado de Mossén Sorell.

Para poder vincular el espacio ideo y el programa de la Escuela se plantea el espacio público en dos niveles, 
relacionando estos mediante gradas, escaleras y rampas.

Planta de emplazamiento del proyecto (planta de cubiertas)  E_1:1000

“.....El Espacio IDEO ha vuelto a ser el PUNTO DE ENCUENTRO del festival cuando caía el Sol.
Todas las noches actuaciones de música en directo, poesía o djs amenizaban la velada....”

El entorno del proyecto
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Espacio IDEO Dinamizar el barrio Corazón del proyecto Cajas adaptadas a la es-
tructura

Se libera la planta baja para ge-
nerar espacio público y se perfo-
ra la caja para dar cotinuidad al 
espacio

Espacio público a dos niveles Pasarela de conexión entre 
cajas
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Sistema estructural
El sistema estructural del proyecto, se divide en dos sistemas estructurales principales.
Las cajas que conforman el proyecto y dentro de las cuales se desarrolla todo el programa se realizan mediante el sistema ELESDOPA. En cambio, los ele-
mentos de comunicación principales, tanto verticales como horizonatales, que comunican las tres cajas; se realizan mediante estructura metálica y forjado 
colaborante.
El objetivo de ambos sistemas estructurales, es la contraposición de imagen pesada e imagen ligera.
A continuación se muestra ejemplos de ambos sistemas, así como esquemas de estructura del proyecto.

LEYENDA Detalles :

1. MURO CERRAMIENTO Sistema ELESDOPA 6+38+6 (gunita+poliestireno expandido+gunita). Doble pared 
de hormigón armado HA-25/B/15/IIa. Acabado visto fratasado. 2. FORJADO sistema ELESDOPA 6+33+6 (gu-
nita+poliestireno expandido+grunita). Pared superior e inferior de HA-25/B/15/IIa. Encofrado perdido de tablero 
fenólico. Acabado pulido y abrillando. 3. LOSA DE CIMENTACION sistema ELESDOPA 7+56+7 (gunita+grava+-
gunita) Pared superior e inferior de HA-25/B/15/IIa Hueco interior relleno de grava uniforme. 4. FORJADO CO-
LABORANTE de 12 cm de espesor formado por chapa greca da de 0,75 mm 5. Viga HEB 300 o IPE 300 anclada 
a viga armada. 6. Viga Cajón 300.500 Alas 30 mm / Almas 20 mm. 7. FORMACION CUBIERTA CAJAS De capa 
superior a inferior : Gravas, geotextil, impermeabilización poliuretano, mortero de regularización 2 cms, forma-
ción de pendientes de hormigón ligero, geotextil, barrera de vapor. 8. FORMACION CUBIERTA PASARELAS De 
capa superior a inferior: Pavimento de hormigón impreso coloreado de 8 cm de espesor, impermeabilización po-
liuretano, formación de pendientes de hormigón ligero. 9. Canaleta de drenaje lineal con pendiente incorporada 
modelo Brickslot de ACO. 10. LUCERNARIO de hojas fijas Vitral Skyvisión Ecoline. 11. SISTEMA BRISE SOLEIL: 
Lamas verticales o horizontales de madera de Pino Douglas lastrado con 2 manos + lijado, clase A+. Montantes, 
herrajes y tornillería de aluminio extorsionado.  Casa Llambí. 12. Perfil L 100x50 mm. 13. Carpinteria de aluminio 
, fijos y practicables, con rotura de puente térmico. 14. Tubo de acero galvanizado de 100x40x2 mm revestid ext.
chapa aluminio 1 mm +  manta de 5 mm. 15. Remate aluminio anodizado 80x20 mm. 16. Falso techo de lamas 
tipo Grid de la Casa Hunter Douglas. 17. Falso techo de bandejas de madera de la casa Hunter Douglas. 18. 
Falso techo de cartón-yeso. 19. Revestimiento vertical en aseos de micro cemento. 20. Espejo de luna 4 mm 
en aula de baile. 21. Paramentos de vidrio en aulas. 22. Mamparas de melamina en aseos. 23. Pavimento de 
hormigón fratasado de 8 cms de espesor. 24. Pavimento de hormigón fratasado coloreado de 8 cms de espesor. 
25. Pavimento de linoleum en aula de baile. 26. Barandilla de vidrio. 27. Baldosa de granito 60x30 cm y 3 cms 
de espesor. 28. Pieza de granito 30x30 cm y 3 cms de espesor para peldaños. 29. Contrahuella de chapa lisa 
galvanizada. 30. Imprimación asfáltica. 31. Formación de arranque de escalera con de peldaños con hormigón en 
masa. 32. Lecho de arena compactado de 5 cm de espesor. 33. Suelo seleccionado con cal compactado al 95% 
Próctor Normal de 11,5 cm de espesor. 34. Bandejas de instalaciones. 35. Arqueta saneamiento. 36. Imprimación 
asfáltica + lámina imperm. SBS + lámina calandrada de poliestireno de alta densidad. 37. Relleno perimetral 
drenaje mediante ahorras y gravas compactadas (geotéxtil envolviendo la zona de gravas). 38. Tubo drenaje 
perimetral de PVC rasurado de 160 mm. 39. Junta bentonita entre cimentación y muro. 40. Losa de escalera de 
hormigón armado con peldaños de hormigón. 41. Tarima de cerezo. 42. Listón de madera maciza cerezo en bor-
de de peldaños. 43. Tablero contrachapado de 20 mm de espesor. 44. Estructura metálica formación graderío. 
45. Instalación de AA impulsión. 46. Chapa plegada aluminio 2 mm (L 100x20x20 mm). Remate tubo bastidor 
bajo carpintería. 47. Formación de pendientes de hormigón ligero. 48. Tubo de acero galvanizado de 100x40x2 
mm revestid ext.chapa aluminio 1 mm +  manta de 5 mm. 49. Hormigón de limpieza de 10 cm de espesor. 50. 
Butaca modular 13113 Sensó de Figueras. 51. Solera de hormigón armado de 20 cms de espesor. 52. Suelo se-
lecciónalo compactado al 95% de Próctor Normal. 53. Losa de hormigón armado. 54. Muro de hormigón armado.

Sistema ELESDOPA

Se propone la ejecución el ESAE con estructura de hormigón armado formada por:

. LOSA DE CIMENTACION sistema ELESDOPA 7+56+7 (gunita+grava+gunita) Pared superior e inferior de HA-25/B/15/IIa Hue-
co interior relleno de grava uniforme.
. MURO DE CONTENCION sistema ELESDOPA 6+38+6 (gunita+poliestireno expandido+gunita). Doble pared de hormigón ar-
mado HA-25/B/15/IIa. Acabado visto fratasado
. FORJADO sistema ELESDOPA 6+33+6 (gunita+poliestireno expandido+grunita). Pared superiore inferior de HA-25/B/15/IIa. 
Encofrado perdido de tablero fenólico. Acabado pulido y abrillando 
. MURO CERRAMIENTO sistema ELESDOPA 6+33+6 (gunita+poliestireno expandido+gunita).Pared exterior e interior de gunita. 
Acabado visto fratasado y talochado.

Ventajas del sistema constructivo ELESDOPA

. Estructuras con gran rigidez y poco peso.

. Máximo aprovechamiento de las capacidades mecánicas de lo materiales.

. Gran flexibilidad de formas autoportantes.

. Facilidad de puesta en obra. Menor incidencia de mano de obra.

. Alta resistencia al fuego.

. Gran aislamiento térmico.

. Bajo coste económico. Menor consumo de material.

. Posibilidad de incorporar instalaciones en el interior.

Refencias. Sistema estructural ELESDOPA 
(elementos pesados del proyecto, edificios-cajas)

Sistema estructural metálico y forjado 
colaborante (elementos ligeros de comuniación vertical/horizontal)
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