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� Hormigón Reforzado con Fibra de Polipropileno Multifilamento

El presente trabajo tiene como objetivo estudiar la influencia de la incorporación de fibra de 
polipropileno multifilamento en hormigones de altas prestaciones, en las propiedades 
mecánicas del hormigón endurecido. 

En la investigación se realizaron ensayos comparativos entre un mortero patrón, que no 
contenía fibras y morteros con distinto porcentaje de fibra adicionado. La fibra adicionada 
osciló entre el 5% y el 20% en peso del cemento. Las propiedades del hormigón que se 
estudiaron fueron la resistencia a la compresión y la resistencia a la flexotracción. 

Se pudo observar que a  mayor cantidad de fibra adicionada menor es la trabajabilidad del Se pudo observar que a  mayor cantidad de fibra adicionada menor es la trabajabilidad del 
hormigón.

En el hormigón endurecido se logró determinar que la adición de fibras de polipropileno no 
tiene mayor influencia en el aumento de la resistencia a la compresión del hormigón, y que por 
el contrario, el aumento de la cantidad de fibra de polipropileno presente en la mezcla de 
hormigón incide directamente en la disminución de la resistencia a la flexotracción de éste. 

Del análisis de los resultados de la presente investigación unido a la investigación 
bibliográfica, se desprende que algunas de las aplicaciones prácticas del hormigón reforzado 
con fibras de polipropileno serían: losas de hormigón (soleras, forjados), pavimentos de 
hormigón, hormigón y mortero proyectado, morteros, revocos de fachadas, revocos de para 
mejor la resistencia al fuego, elementos prefabricados, etc.
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Las fibras de polipropileno multifilamento son especialmente 
tratadas, diseñadas y producidas para su uso en hormigones y 
morteros. Se presentan en forma de mechas compuestas de 
polipropileno multifilamento con un agente de superficie. Se 
distribuyen aleatoriamente dentro de la masa de hormigón o 
mortero formando una red tridimensional muy uniforme.
La adición de este producto reduce la fisuración por retracción 
superficial en morteros y sustituye a la armadura destinada a superficial en morteros y sustituye a la armadura destinada a 
absorber las tensiones que se producen durante el fraguado y 
endurecimiento del hormigón, aportando las siguientes ventajas: 
- Reducción de la fisuración por retracción e impidiendo su 
propagación.
- Aumento del índice de tenacidad del hormigón.
- Mejora la resistencia al impacto.
- Reduciendo la fragilidad.







� El objetivo general de esta memoria es determinar 
cómo varían las propiedades mecánicas del 
hormigón al adicionarle distintos porcentajes de 
fibra de polipropileno multifilamento

Los objetivos específicos a conseguir  � Los objetivos específicos a conseguir  
- Determinar la resistencia a la flexotracción
- Determinar la resistencia a la compresión.

� La variable a estudiar será el porcentaje de fibra de 
polipropileno multifilamento adicionada al 
hormigón, y su incidencia en la resistencia a  
compresión y resistencia a  flexotracción de éste.







ENSAYO DE FLEXOTRACCIÓN
UTILIZAREMOS PROBETAS DE SECCIÓN CUADRADA DE 40 MM Y LONGITUD 160 MM, POR 
LO TANTO, DEBIDO A NUESTRA REDUCIDA GEOMETRÍA REALIZAREMOS EL ENSAYO 
APLICANDO UNA ÚNICA CARGA PUNTUAL EN LA MITAD DE LA LUZ, QUE REFLEJARÁ CON 
LA MISMA EXACTITUD LOS RESULTADOS.



ENSAYO DE COMPRESIÓN

� La resistencia a la compresión es una de 
las propiedades más importantes del 
hormigón, siendo también el factor que se 
emplea frecuentemente para definir su 
calidad. 

� El valor de la resistencia obtenido en el 
ensayo no es absoluto, puesto que ensayo no es absoluto, puesto que 
depende de las condiciones en que ha 
sido realizado. Entre estas condiciones, 
las de mayor influencia son analizadas a 
continuación: 

a. Forma y dimensiones de la probeta
b. Condiciones de ejecución del ensayo 
c. Características del hormigón
d. Condiciones ambientales



























El Hormigón en El Hormigón en 
Estado FrescoEstado Fresco

Valoración de la trabajabilidad de las amasadas

NIVELES:
0 – Dificultad Baja
1 – Dificultad Media
2 – Dificultad Alta
3 – Dificultad Muy Alta. (La puesta en obra de este tipo de dosificación es prácticamente nula)

* Cabe destacar que se presentaba peor trabajabilidad en las amasadas tipo B, por lo tanto se optó por no realizar 
ensayos con 20 gramos de fibra adicionada, sino con 15%  pese a esto la amasadora mecánica se sobrecalentó y hubo 
que terminar el amasado manualmente.que terminar el amasado manualmente.



� - Losas de hormigón (soleras, forjados).

� - Pavimentos de hormigón.

� - Hormigón y Mortero proyectado.

� - Morteros.� - Morteros.

� -Revocos de fachadas.

� -Revocos de para mejor la Resistencia al Fuego.

� - Elementos prefabricados.

� Podrá sustituir a la armadura destinada a absorber las tensiones que se
producen durante el fraguado y endurecimiento del hormigón. Pero
nunca sustituirá a las armaduras principales obtenidas mediante cálculo.



� Dos de las fibras más usada en el refuerzo del hormigón
además de la de polipropileno, son la fibra de vidrio y la
fibra de acero.

� La fibra de vidrio presenta la mayoría de los atributos en el
hormigón que presenta la fibra de polipropileno, sin
embargo, sí que tiene influencia en el aumento de laembargo, sí que tiene influencia en el aumento de la
resistencia a la flexotracción en el hormigón, como no lo
hace la fibra de polipropileno multifilamento. Desde este
punto de vista la fibra de vidrio es superior.

� La fibra de acero presenta propiedades similares en el
hormigón a las que presenta la fibra de polipropileno, sin
embargo, el peso propio de la misma y la dificultad de la
puesta en obra juegan en su contra. Desde este punto de
vista la fibra de polipropileno es superior.



Tras realizar la presente investigación, surgen varias ideas acerca de otros
aspectos relativos al hormigón reforzado con fibra de polipropileno, que
podrían ser tratados en investigaciones futuras, entre ellos:

• Grado de resistencia al fuego que garantizan vinculada a la pérdida de
propiedades mecánicas del hormigón.

• Influencia del porcentaje de fibra en la puesta en obra del hormigón• Influencia del porcentaje de fibra en la puesta en obra del hormigón
armado.

• Comparación extensiva de la fibra de polipropileno multifilamento y
las otras fibras para su uso en hormigón proyectado.

• Efecto de la fibra en la confección de elementos prefabricados.

Espero que la presente investigación, que concluye aquí, de pie a futuras
investigaciones del hormigón con fibras y su verdades propiedades como
refuerzo del hormigón.
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