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El presente trabajo tiene como objetivo estudiar la influencia de 

la incorporación de fibra de polipropileno multifilamento en hor-

migones de altas prestaciones, en las propiedades mecánicas 

del hormigón endurecido.  

En la investigación se realizaron ensayos comparativos entre un 

mortero patrón, que no contenía fibras y morteros con distinto 

porcentaje de fibra adicionado. La fibra adicionada osciló entre 

el 5% y el 20% en peso del cemento. Las propiedades del hor-

migón que se estudiaron fueron la resistencia a la compresión y 

la resistencia a la flexotracción.  

 Se pudo observar que a  mayor cantidad de fibra adicionada 

menor es la trabajabilidad del hormigón. 

En el hormigón endurecido se logró determinar que la adición de 

fibras de polipropileno no tiene mayor influencia en el aumento 

de la resistencia a la compresión del hormigón, y que por el con-

trario, el aumento de la cantidad de fibra de polipropileno pre-

sente en la mezcla de hormigón incide directamente en la dismi-

nución de la resistencia a la flexotracción de éste.  

Del análisis de los resultados de la presente investigación unido 

a la investigación bibliográfica, se desprende que algunas de las 

aplicaciones prácticas del hormigón reforzado con fibras de poli-

propileno serían: losas de hormigón (soleras, forjados), pavi-

mentos de hormigón, hormigón y mortero proyectado, morteros, 

revocos de fachadas, revocos de para mejor la resistencia al 

fuego, elementos prefabricados, etc. 
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