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Proyecto de muevo Cementerio Mmicipal
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Antecedente.- g ’
Que habiendose compdtade la cabide del actual cementerio de

Nontroy y encontraniose esie, actualmente junto al casco de 1a poblacion
se halla el lHinicipio obligade & habilitar tervenos para mmeves enterra~
mientos y por ello la Jociedad Civil Ia Tefensa de los Intereses Comman
les de Montroy ha elejido y adquirido unos terrenos gque encuentran utili
gables para tal fin,con objeto de construir el Cementerio y cederlo al
Amtamis:uta Hunicipal de %ontmf.

Emplagzamiento.~
Ios terrenos sobre los que se trata de construir el nuevo

cenenterio se hallan a unos novecientos metros de las ultimas viviendas
del poblado, siendo el subswelo calizo aremoso, de condicion apropiada,
no existiendo corrientes de agua que puedan contaminar las del poblado,
ni sfectando a este loz vientos dominantes gue pasen primeramente sobre
aquel. '

Solucione~ , A ‘ il
. Se proyecta el Comenterio sotye wr solar cuafrado % 51 n. de

lade, en cuyo frente, se proyecta wn saliente destinado a recivir el ace
ceso deetinado al deposito de cadaveres v ol almacén de ﬁ"ciles;

Adosade al miro de cierre se prevee una zona para futuras
construcciones e nichos y en uno de cuyos angulos se proyecta el osario

¥l espacio se divide por dou avenidas psrgmﬁieulu'oa,qmdg&
fo cmatro secciones ?estinadas a fosas o futvros panteones, pmyectand@_
se en ol cruce 7 awbas avenidas una plazoleta con bancos y wna cruz cen
tmll.

in los angulos de las desembocaduras de las avenidas proyecta
das,proyectanse ensanchasientos con bancos respaldados por cipresee y bo:
doandose las avenidas con arbustes recortados,

Se proyecta tambien una avenida de cireunvalacion.

Construccion.- : ;
Loe sizientos serdn ¢ manposteria hidramlica.

Los maros que limitan el espacio para cememterio asi como la
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fachada serdn de manposteris senta’a con rertero mixto de aal grasa ar
cemento ywtlasﬁ‘
los muros yu pilsres para la formacion d¢ lae dependencizs de
fannsito 7o cadaverss y ulmodn y utilde sordn de fabrica de h@rﬁu
ta&o con moriere tambien mixte ds sal grsea y cenento mrtma
Ia cubierta sard %a teja drabe =obre caridso ‘apoyado sobre dr-

quetas v jdeonas de o —
Is superficie de cz'ammwia se nivelard corricnde mra elle h |

tiorra hacia mo 7o low lados, _
las avenidns se bordsaran d¢ bordillo e ;m&m arenisca y m
mandose e.a piso apisonanie la tlorra actaal y exten?iondo wna cezpa de
gmﬁlla. | ‘
ia crug ceniral y ol pedestal serdn de silleria mrrimtu.

Talencia Abril de 1951
41 arquitecto
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