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TABIQUES, VENTANAS Y VANOS.

Art. 4 Anexo | punto 4

SU 1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS

TABIQUES TRANSPARENTES O
TRANSLUCIDOS: claramente sefializados y
fabricados con materiales seguros.

Limpieza de los acristalamientos exteriores.

OPERACIONES DE ABERTURA: De forma
segura.

Los acristalamientos gue se encuentren a una altura de mas de 6 m:

VENTANAS Y VANOS DE ILUMINACION
CENITAL : deberan poder limpiarse sin riesgo
para los trabajadores

:

Figura 51 Limgéesa de acratalamientos desde ol interier

SU 2 SEGURIDAD FRENTE EL RIEGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO

Impacto con elementos fragiles

Zonas con riesgo de impacto:
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Figura 1.2 ldeniificacién e drees. con riesge de impactn

Impacto con elementos insuficientemente perceptibles

Grandes superficies acristaladas:en toda su longitud, SENALIZACION a una altura inferior
comprendida entre 850 mm y 1100 mm y a una altura superior comprendida entre 1500 mm y
1700 mm. EXCEPTO SI EXISTEN MONTANTES CADA 600 MM.
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