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RAMPAS, ESCALERAS FIJAS Y DE SERVICIO

Art. 4 Anexo | punto 7

DB-SU1-4:

PAVIMENTOS: de materiales no resbaladizos
o dispondran de elementos antideslizantes

Escaleras de uso restringido

RAMPAS:pte max. 12% longitud s< 3 m.
pte.10% longitud < 10 m. o del 8% en el resto
de los casos.

|Anchura de cada tramo >= 800 mm,

ESCALERAS:anchura >= 1 metro, excepto en
las de servicio, 55 centimetros.

La contrahuella <= 200 mm y la huella >= 220 mm.

ESCALONES: - escaleras que no sean de
servicio huella entre 23 y 36 cm contrahuella
entre 13 y 20 cm.- escaleras de servicio huella
>= 15 cm y una contrahuella maxima de 25
cm

Escaleras de trazado curvo, la huella se medira en el eje de la escalera, cuando la anchura de
esta sea menor que 1000 mm y a 500 mm del lado mas estrecho cuando sea mayor. Huella
>=50 mm en el lado mas estrecho y <= 440 mm en el lado méas ancho.

DESCANSOS: La altura maxima entre los
descansos de las escaleras sera de 3,7 m. La
profundidad de los descansos intermedios,
medida en direccion a la escalera, no >
anchura de ésta, ni de 1 m. El espacio libre
vertical desde los peldafios no sera inferior a
2,2 metros.

Mesetas partidas con peldafios a 45 ° y escalones sin tabica. y escalones sin tabica la
proyeccion de las huellas se superpondra al menos 25 mm

[T S —

|Escaleras de uso general

Peldarios: tramos rectos, la huella>= 280 mm. En tramos rectos o curvos contrahuella ENTRE
130 mm -185 mm, excepto en escuelas infantiles, centros de ensefianza primaria o secundaria
y edificios utilizados principalmente por ancianos, contrahuella 170 mm max.

La huella H y la contrahuella C cumpliran la relacion siguiente: 540 mm < 2C + H <700 mm

Escaleras previstas para evacuacion ascendente y en las utilizadas preferentemente por nifios,
ancianos o personas con discapacidad no se admiten escalones sin tabica ni con bocel. Las
tabicas seran verticales o inclinadas formando un angulo que no exceda de 15° con la vertical.

Tramos curvos: la huella >=280 mm, a una distancia de 500 mm del borde interior y 440 mm,
como maximo, en el borde exterior.

[Tramos

Cada tramo tendra 3 peldafios como minimo. La maxima altura que puede salvar un tramo es
2,50 m en uso Sanitario, 2,10 m en escuelas infantiles, centros de ensefianza primaria y
edificios utilizados principalmente por ancianos y 3,20 m en los demas casos.

Podran ser rectos, curvos o mixtos, excepto en zonas de hospitalizacion y tratamientos
intensivos, en escuelas infantiles y en centros de ensefianza primaria o secundaria,solo podran
ser rectos.

En una misma escalera, todos los peldafios tendran la misma contrahuella y todos los peldafios|
de los tramos rectos tendran la misma huella. Entre dos tramos consecutivos de plantas
diferentes, la contrahuella no variara mas de 10 mm.

En tramos mixtos, la huella medida en el eje del tramo en las partes curvas no sera menor que
la huella en las partes rectas.
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Mesetas

Entre tramos con la misma direccion tendran al menos la anchura de la escalera y una longitud
medida en su eje de 1000 mm, como minimo.

Cuando exista un cambio de direccién entre dos tramos, la anchura de la escalera no se
reducird a lo largo de la meseta

En zonas de hospitalizacidn, la profundidad de las >=1600 mm.

En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de publico (personas no familiarizadas con
el edificio) se dispondra una franja de pavimento tactil en el arranque de los tramos
descendentes, con la misma anchura que el tramo y una profundidad de 80 mm, como minimo.

Pasamanos

Las escaleras que salven una altura mayor que 550 mm dispondran de pasamanos continuo al
menos en un lado. Cuando su anchura libre exceda de 1200 mm, o estén previstas para
personas con movilidad reducida, dispondran de pasamanos en ambos lados.

Pasamanos intermedios cuando la anchura del tramo > 2400 mm. La separacion entre
pasamanos intermedios sera de <=2400 mm , excepto en escalinatas de caracter monumental.

Estara a una altura entre 900-1100 mm.Uso nifios otro pasamanos a una altura entre 650-750
mm.

|Sera firme y facil de asir, estara separado del paramento min 40 mm.

Rampas: Pendiente

Pte <=12%, excepto: - a) Para usuarios en sillas de ruedas: pte<= 10% cuando su longitud sea
menor que 3 m, del 8% cuando la longitud sea menor que 6 my del 6% en el resto de los
casos. Y b) las de circulacion de vehiculos en aparcamientos-personas:pte <=del 16%.

Ram Eas:Tram 0s

Longitud de <= 15, excepto: - si la rampa esta destinada a usuarios en sillas de ruedas: longitud|
del tramo<= 9 m; - las de aparcamientos previstas para circulaciéon de vehiculos y de personas:
no se limita la longitud de los tramos.

[Anchura libre de obstaculos, se medira entre paredes o barreras de proteccion, sin descontar si
espacio, siempre que estos no sobresalgan mas de 120 mm de la pared o barrera de
proteccion.

Isi prevista para usuarios en sillas de ruedas los tramos seran rectos y de una anchura
constante >= 1200 mm. Si tiene bordes libres, éstos contaran con un zécalo o elemento de
proteccion lateral de una altura >=100 mm de altura.

Ram pas: Mesetas

Las dispuestas entre los tramos de una rampa con la misma direccién tendran la anchura de la
rampa y una longitud>= 1500 mm.

Cuando exista un cambio de direccién entre dos tramos, la anchura de la rampa no se reducira
a lo largo de la meseta

No habra puertas ni pasillos de anchura inferior a 1200 mm situados a menos de 400 mm de
distancia del arranque de un tramo. Si la rampa esta prevista para usuarios en sillas de ruedas,
la distancia sera de >=1500 mm.

Ram pas: Pasamanos

Las que salven una diferencia de altura de mas de 550 mm, o de 150 mm si se destinan a
personas con movilidad reducida, dispondran de un pasamanos continuo al menos en un lado.
Cuando su anchura libre exceda de 1200 mm dispondran de pasamanos en ambos lados.

Estara a una altura entre 900-1100 mm. Cuando la rampa esté prevista para usuarios en sillas
de ruedas o usos en los que se dé presencia habitual de nifios, tales como docente infantil y
primaria, se dispondra otro pasamanos a una altura entre 650-750

mm.

El pasamanos sera firme y facil de asir, estara separado del paramento al menos 40 mm.
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