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NORMATIVA RD 486/97 CTE OTROS OBSERVACIONES
FICHA 11

Art. 4 Anexo I punto 11 CTE en la Sección SI 3 Evacuación de ocupantes
Los lugares de trabajo deberán ajustarse a lo 
dispuesto en la normativa que resulte de 
aplicación sobre condiciones de protección 
contra incendios. Cálculo de la ocupación

Los lugares de trabajo deberán estar 
equipados con dispositivos adecuados para 
combatir los incendios y, si fuere necesario, con
detectores contra incendios y sistemas de 
alarma.

Los dispositivos no automáticos de lucha contra
los incendios deberán ser de fácil acceso y 
manipulación. Deberán señalizarse conforme a 
lo dispuesto en el Real Decreto 485/1997, 
deberá fijarse en los lugares adecuados y ser 
duradera.

Control del humo de incendio
Debe instalar un sistema de control del humo de incendio:
a) Zonas de uso Aparcamiento que no tengan la consideración de aparcamiento abierto;
b) Establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de 1000 
personas;
c) Atrios, cuando su ocupación en el conjunto de las zonas y plantas que constituyan un mismo 
sector de incendio, exceda de 500 personas, o bien cuando esté previsto para ser utilizado para la
evacuación de más de 500 personas.

El diseño, cálculo, instalación y mantenimiento del sistema pueden realizarse de acuerdo con las
normas UNE 23584:2008, UNE 23585:2004.
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Sección SI 4 Instalaciones de protección contra incendios
Dotación de instalaciones de protección contra incendios
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