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NORMATIVA RD 486/97 CTE OTROS OBSERVACIONES
FICHA 10

Art. 4 Anexo I punto 10 CTE en la Sección SI 3 Evacuación de ocupantes
se ajustarán a lo dispuesto en su normativa 
específica. Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación

Deberán permanecer expeditas y desembocar 
lo más directamente posible en el exterior o en 
una zona de seguridad.

Caso de peligro: se podrá evacuar todos los 
lugares de trabajo rápidamente y en 
condiciones de máxima seguridad.
El nº, la distribución y las dimensiones de las 
vías y salidas de evacuación dependerán del 
uso, de los equipos y de las dimensiones de los 
lugares de trabajo, así como del número 
máximo de personas.

Dimensionado de los medios de evacuación: Cálculo

Las puertas de emergencia: abrir hacia el 
exterior y nunca cerradas. Prohibidas las  que 
sean correderas o giratorias.
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Las puertas situadas en los recorridos de las 
vías de evacuación deberán estar señalizadas.

Las vías y salidas específicas de evacuación 
deberán señalizarse conforme a lo establecido 
en el Real Decreto 485/1997, deberá fijarse en 
los lugares adecuados y ser duradera.

Las vías y salidas de evacuación, así como las 
vías de circulación que den acceso a ellas, no 
deberán estar obstruidas . Las puertas de 
emergencia no deberán cerrarse con llave.
En caso de avería de la iluminación, las vías y 
salidas de evacuación que requieran 
iluminación deberán estar equipadas con 
iluminación de seguridad de suficiente 
intensidad.
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