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Art. 4 Anexo I punto  6 SU 2 SEGURIDAD FRENTE EL RIEGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO
PUERTAS TRANSPARENTES: Señalizadas Impacto con elementos frágiles
SUPERFICIES TRANSPARENTES O 
TRANSLÚCIDAS:protegerse contra la rotura Zonas con riesgo de impacto:

PUERTAS Y PORTONES DE VAIVÉN: 
deberán ser transparentes 
LAS PUERTAS CORREDERAS: deberán ir 
provistas de un sistema de seguridad que les 
impida salirse de los carriles y caer. Impacto con elementos insuficientemente perceptibles
PUERTAS Y PORTONES: que se abran hacia 
arriba estarán dotados de un sistema de 
seguridad que impida su caída.

Grandes superficies acristaladas:en toda su longitud, SEÑALIZACIÓN a una altura inferior 
comprendida entre 850 mm y 1100 mm y a una altura superior comprendida entre 1500 mm y 
1700 mm. EXCEPTO SI EXISTEN MONTANTES CADA 600 MM.

PUERTAS Y PORTONES MECÁNICOS: 
deberán funcionar sin riesgo para los 
trabajadores. Impacto con elementos fijos

LAS PUERTAS DE ACCESO A LAS 
ESCALERA:  no se abrirán directamente sobre 
sus escalones .

La altura libre:                                                                                                               En zonas de 
circulación será > = 2100 mm.                                                               Zonas de uso restringido 
>= 2200 m .                                                                             Umbrales de las puertas la altura 
libre >=2000 mm.

LOS PORTONES DESTINADOS  A LA 
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS: deberán 
poder ser utilizados por los peatones sin 
riesgos para su seguridad.

Elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y situados en zonas de circulación a una altura 
>= 2200 mm
En zonas de circulación: Paredes SIN elementos salientes que no arranquen del suelo, que 
vuelen más de 150 mm en la zona de altura comprendida entre 150 mm y 2200 mm medida a 
partir del suelo y que presenten riesgo de impacto.
Elementos volados cuya altura < 2000 mm, como mesetas o tramos de escalera, de rampas, 
etc., SEPARADOS CON  elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos
Impacto con elementos practicables

Puertas de vaivén: entre zonas de circulación tendrán partes transparentes  y que cubran la 
altura comprendida entre 0,7 m y 1,5 m, como mínimo.

Las puertas, portones y barreras situados en zonas accesibles a las personas y utilizadas para 
el paso de mercancías y vehículos:  marcado CE de conformidad con la norma UNE-EN 13241-
1:2004 y su instalación, uso y mantenimiento se realizarán conforme a la norma UNE-EN 
12635:2002+A1:2009. 
Las puertas peatonales automáticas: tendrán marcado CE de conformidad con la Directiva 
98/37/CE sobre máquinas.
Atrapamiento

Los elementos de apertura y cierre automáticos dispondrán de dispositivos de protección 
adecuados.
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