
Identificación del lugar de trabajo:
Licencia de Actividad/Apertura  SI/NO

Fecha de Evaluación.
Fecha de Concesión: 

NORMATIVA RD 486/97 CTE OTROS OBSERVACIONES
FICHA 5

Art. 4 Anexo I punto  5 DB-SI APARTADO SI3-4- DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN
VÍAS DE CIRCULACIÓN: deberán poder 
utilizarse conforme a su uso previsto, de forma 
fácil y con total seguridad para los peatones o 
vehículos Dimensiones de pasos y puertas 

ANCHURA MÍNIMA: Puertas exteriores = 80 
cm  y en pasillos = 1 m

VÍAS DE CIRCULACIÓN PARA VEHÍCULOS: 
deberán pasar a una distancia suficiente de las 
puertas, portones, zonas de circulación de 
peatones, pasillos y escaleras. SU7 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO

Características constructivas
Uso Aparcamiento:Espacio de acceso y espera en su incorporación al exterior, con una 
profundidad y de 4,5 m como mínimo y una pendiente del 5% como máximo.
Todo recorrido para peatones previsto por una rampa para vehículos: anchura de 800 mm, 
como mínimo, y  una barrera de protección de 800 mm de altura, como mínimo, o pavimento a 
un nivel más elevado.
Protección de recorridos peatonales

Aparcamiento capacidad > 200 vehículos o con superficie > 5000 m2, los itinerarios peatonales 
utilizables por el público: diferenciado con pinturas o relieve, o dotando a dichas zonas de un 
nivel más elevado. Cuando dicho desnivel exceda de 550 mm, se protegerá (SU)
Puertas que comunican los aparcamientos: itinerarios protegidos con barreras situadas a una 
distancia de las puertas de >= 1200 mm y con una altura >= 800 mm.
Señalización
Debe señalizarse: el sentido de la circulación y las salidas, la velocidad máxima de circulación 
de 20 km/h, las zonas de tránsito y paso de peatones, en las vías o rampas de circulación y 
acceso, Los aparcamientos a los que pueda acceder transporte pesado señalizado de gálibos y 
las alturas limitadas.

Zonas destinadas a almacenamiento,carga o descarga: delimitadas con marcas de pintura.
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