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VIAS Y SALIDAS DE EVACUACION

Art. 4 Anexo | punto 10

CTE en la Seccién SI

3 Evacuacion de ocupantes

se ajustaran a lo dispuesto en su normativa
especifica.

Numero de salidas y |

ongitud de los recorridos de evacuacién

Deberan permanecer expeditas y desembocar
lo més directamente posible en el exterior o en
una zona de seguridad.

Tabla 3.1. Namero de salidas de planta y longitud de los recorridos de evacuacion

Nimero de salidas
existentes

Condiciones

Plantas o recintos que
disponen de una dnica
salida de plants o salida

No se admite en uso Hospitalario, en Bs plantas de hospitaiizacién o de tatamiento
intensivo, asfi coma en salas o unidades para pacientes hospitalizados cuya superficie
construida exceda de 80 m*

de recinto respectiva-
mente

La acupacion no excede de 100 personas, excepto en los casos que se indican @ conti-
nuacién:

- 500 personas en ¢l conjunto del edfficio, en el caso de salida de un edificio de vi-
viendas;

- 50 personas en zonas desde las que la evacuacion hasta una salida de planta deba
salvar una altura mayor que 2 m en sentido ascendents

- 50 alumnos en escuelas infantiles, o de ensenanza primaria o secundaria

La longitud de |os recormidos de evacuacién hasta una sslida de pianta no excede de 25

m, excepto en los casos que se indican a continuacion:

- 35men wo Aparcamiento;

- 50 m si se trata de una planta, incluso de uso Aparcamiento, que tisne una salida
directa al espacio exterior seguro y la ocupacion no excede ds 25 personas, o bien
de un espacio al aire libre en el qus &l riesgo de incsndio sea irelevants, por sjem-
plo, una cubierta de edificio, una terraza, ete

Caso de peligro: se podra evacuar todos los
lugares de trabajo rapidamente y en
condiciones de méaxima seguridad.

La altura de evacuacidn de Ia planta consi no excede de 28 m
excepto en wo Residencial Pablics, en cuyo caso es, como méximo, la segunda planta
por encima de la de salida de edificic . 0 de 10 m cuando la evacuacién sea ascen-
dente

Plantas o rEcintos que
disponen de més de una
salids de planta o salida
de recinto respectiva-
mente

L= longitud de los recomidos de evacuscion hasta aiguna salida de plants o excede de

50 m, exceplo en los casos que se indican a continuacion

- 35m en zonas en las que se prevea Ia presencis de ocupantes que duermen, o en
plantas de hospilalizecién o de tratamiento intensivo en us Hospitaiario y en plantas
de escuela infanti o de ensenanza primaria

- 75m en espacios al aire libre en los que el riesgo de declaradén de un incendio
sea irrelevante, por ejemplo, una cublerta de edificio, una terrazs, etc.

La longitud de los recorridos de evacuacion desde su origen hasta llegar & algin punto
desde el cual existan al menos dos recorridos altemativos no excede de 15 m en plan-
tas de hospitalizacion o de tratamiento intensivo en wso Hospitalaro o de Ia longitud
méxima admisible cuando se dispone de una sola salida, en el resto de los casos.

Si |2 altura de evacuscion descendente de Ia planta obiga a que exista mas de una
salida de planta o si mas de 50 personas precisan salvar en sentido ascendente una
aitura de evacuscién mayor que 2 m, al menos dos saiidas de planta conducen a dos
escaleras diferentes

El n°, la distribucién y las dimensiones de las
vias y salidas de evacuacion dependeran del
uso, de los equipos y de las dimensiones de los
lugares de trabajo, asi como del nimero
méaximo de personas.

Dimensionado de los

medios de evacuaci6n: Célculo

Las puertas de emergencia: abrir hacia el
exterior y nunca cerradas. Prohibidas las que

sean correderas o giratorias.
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VIAS Y SALIDAS DE EVACUACION

en el Real Decreto 485/1997, debera fijarse en
los lugares adecuados y ser duradera.

Tabla 4.2. Capacidad de evacuacién de las escaleras en fun de su anchura
Anchurade Escalera no protegida Escalera ida (evacuacién d °
la escalera te)
enm
Evacuacién  Evacuacién  N°de plantas
ascendente ? descendente 4 6 8 10 cada
planta mas
1.00 132 160 224 288 352 416 480 +32
10 45 176 248 820 292 484 538 +36
1,20 158 192 274 358 438 520 802 +41
1,30 171 08 302 398 400 584 878 +47
1,40 184 24 328 432 538 640 744 +52
1.50 198 20 356 472 588 704 820 +58
1,80 211 56 384 512 840 788 898 +84
1,70 224 72 414 556 698 840 282 +71
" : 1.80 237 88 442 598 750 904 1058 +77
L’as puertas snua_lgas en I0§ recorr|d0§ d.e las Jen 50 na 470 ea0 s o7 1aa 8a
vias de evacuacion deberan estar sefializadas.
2,00 264 20 504 688 872 1056 1240 +82
210 a7 16 534 732 930 1128 1326 +89
. . - ., 220 280 B2 568 780 994 1208 1422 +107
Iéaf) V|’as y s_all;jas espet:lfflcas delevacuglmo.rzi 230 203 68 508 828 1058 1288 1518 415
eberan sefializarse conforme a lo establecido 240 346 4 g0 876 4122 18 4814 123

Numero de ocupantes que pueden utilizar la escalera

Las vias y salidas de evacuacion, asi como las
vias de circulacién que den acceso a ellas, no
deberan estar obstruidas . Las puertas de
emergencia no deberan cerrarse con llave.

En caso de averia de la iluminacién, las vias y
salidas de evacuacion que requieran
iluminacién deberan estar equipadas con
iluminacién de seguridad de suficiente
|intensidad.
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