
Identificación del lugar de trabajo:
Licencia de Actividad/Apertura  SI/NO

Fecha de Evaluación.
Fecha de Concesión: 

NORMATIVA RD 486/97 CTE OTROS OBSERVACIONES
FICHA 15

Art. 8 Anexo IV Sección HE 3 Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación Según Normas UNE

La iluminación de cada zona o parte de un 
lugar de trabajo deberá adaptarse a las 
características de la actividad UNE 72 - 163 - 84 y UNE 72 - 112 - 85:
Siempre que sea posible, los lugares de 
trabajo tendrán una iluminación natural. Sistemas de control y regulación

Niveles mínimos de iluminación:

a) toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual, cuando no 
disponga de otro sistema de control.

b) se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de 
iluminación en función del aporte de luz natural, en la primera línea paralela de luminarias 
situadas a una distancia inferior a 3 metros de la ventana, y en todas las situadas bajo un 
lucernario, en los siguientes casos;

Cálculo
Se obtendrán como mínimo los siguientes resultados para cada zona:

a) valor de eficiencia energética de la instalación VEEI;
b) iluminancia media horizontal mantenida Em en el plano de trabajo;
c) índice de deslumbramiento unificado UGR para el observador.
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