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Art. 4 Anexo | punto 5 DB-SI APARTADO SI3-4- DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACION
VIAS DE CIRCULACION: deberan poder
utilizarse conforme a su uso previsto, de forma
facil y con total seguridad para los peatones o
\vehiculos Dimensiones de pasos y puertas
Tabls 4.1 Dimensionade de o8 slementos de |a svacuscian
Tipo de slemento Dime nsionado
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miantos coma mixima y 1,29 om més por cade aslent adcinal. Para 30
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@ sem 1,20 m, coma ménima.
Escaleras no protegicas
cara evacuacin descendents
cars svpcuscen ascandenie
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‘O En zoras o are hboe.
— Passs. pasiisn y FAMOSE
@) ANCHURA MINIMA: Puertas exteriores = 80 Esclerns
5 cm yenpasillos=1m
2
O VIAS DE CIRCULACION PARA VEHICULOS:
CE deberan pasar a una distancia suficiente de las|
(@) puertas, portones, zonas de circulacién de
L peatones, pasillos y escaleras. SU7 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHICULOS EN MOVIMIENTO
& Caracteristicas constructivas
2} Uso Aparcamiento:Espacio de acceso y espera en su incorporacion al exterior, con una
\<S( profundidad y de 4,5 m como minimo y una pendiente del 5% como maximo.

Todo recorrido para peatones previsto por una rampa para vehiculos: anchura de 800 mm,
como minimo, y una barrera de proteccién de 800 mm de altura, como minimo, o pavimento a
un nivel mas elevado.

Proteccidn de recorridos peatonales

Aparcamiento capacidad > 200 vehiculos o con superficie > 5000 m2, los itinerarios peatonales
utilizables por el publico: diferenciado con pinturas o relieve, o dotando a dichas zonas de un
nivel mas elevado. Cuando dicho desnivel exceda de 550 mm, se protegeré (SU)

Puertas gque comunican los aparcamientos: itinerarios protegidos con barreras situadas a una
distancia de las puertas de >= 1200 mm y con una altura >= 800 mm.

Sefializacion

Debe sefializarse: el sentido de la circulacion y las salidas, la velocidad méaxima de circulacién
de 20 km/h, las zonas de transito y paso de peatones, en las vias o rampas de circulacién y
acceso, Los aparcamientos a los que pueda acceder transporte pesado sefializado de gélibos y
las alturas limitadas.

Zonas destinadas a almacenamiento,carga o descarga: delimitadas con marcas de pintura.
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