Cumplimiento normativa del proyecto de 68 viviendas de promocién mixta, locales y
aparcamientos en c¢/San Antonio y otras en Mislata (Valencia).
--Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A.--

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA CTE

SUA1 — SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS

1.1 Resbaladicidad de suelos
El proyecto se trata de un edificio de Uso residencial, por lo que no le es de
aplicacion la prescripcidn de limitar el riesgo de resbalamiento de los suelos.

NO APLICABLE

1.2 Discontinuidad en el pavimento
Condiciones a cumplir con el fin de limitar el riesgo de caidas:

- No presentar imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de
nivel de mas de 6mm.

- Los desniveles que no excedan de 5cm se resolveran con una pendiente que no
exceda el 25%. (Desnivel <5cm =» Rampa <25%)

- Zonas interiores para circulacidn de personas: el suelo no presentara
perforaciones o huecos por los que se pueda introducir una esfera de 1,50cm de
didmetro

En zonas de circulacién del edificio, no esta limitada la colocacion de peldafios
aislados, debido a su uso residencial.

1.3 Desniveles
1.3.1  Proteccion de desniveles
Se protegera el riesgo de caida mediante barreras de proteccion en todos los
desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales), balcones,
miradores, ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor de 55cm.
No se prevén zonas con la presencia de personas no familiarizadas con el

edificio.
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1.3.2 Caracteristicas de las barreras de proteccion

Las caracteristicas de las barreras de proteccion seran las siguientes:

NORMA PROYECTO
Diferencia de cota que protegen <6m 90cm 90cm *
Diferencia de cota que protegen <6m 110cm H
Hueco de la escalera <40cm 90cm

*Debido a una modificacién del proyecto posterior al visado, se prevé un desnivel en el

zaguan A, donde la diferencia que protegen las barandillas es de 60cm, por lo que se
proyecté una barandilla de proteccidén de 90cm de altura.

Altura de |a barrera -
de protecclén> 1,10 m

Altura de |a barrera =
de protecclén> 0,90 m

0,55 m<H<600m
H=>600m

La barreras de proteccion tienen una resistencia paras resistir fuerzas horizontales de
0.80kN/m, de acuerdo con el apartado 3.2 del Documento Basico SE-AE.

1.3.3 Caracteristicas constructivas
Las barreras colocadas en las escaleras y rampas de zonas comunes del edificio
cumplirdn con las siguientes condiciones de disefo.

0 No existiran puntos de apoyo en la altura comprendida entre 20cm y 70cm
sobre el nivel del suelo o sobre la linea de inclinacién de la escalera.

0 No tiene aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10cm de
didmetro, excepto en las aberturas triangulares que forman con la huella'y
contrahuella del peldano.

0 Ladistancia entre la linea de inclinacion de la escalera y el limite de la
barandilla no superara los 5cm, como se indica a continuacion.
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Linea de inclinacion —

Parte inferior de la barandilla

1.3.4 Barreras situadas delante de una fila de asientos fijos

1.4 Escalera y rampas

1.4.1 Escaleras de uso restringido
La anchura de cada tramo serd de 0,80m como minimo.
Requisitos minimos:

NO APLICABLE

NORMA

Huella en el eje de la escalera (anchura 0,80m)

28cm

Contrahuella menor de

20cm

Huella minima

22cm

Huella minima 5cm en lado estrecho y 44cm como
maximo en lado ancho

Podran disponerse mesetas partidas con peldafios a 452y
escalones sin tabica. En este Ultimo caso, la proyeccién de
las huellas se superpondra al menos 2,5cm. La medida de
la huella no incluira la proyeccidn vertical de la huella del

peldafio superior.

PROYECTO

1.4.2 Escaleras de uso general
Peldafios: las condiciones a cumplir son las siguientes:

NORMA PROYECTO
Huella 28cm
Contrahuella mayor de 13cm
Contrahuella menor de 18,5cm
540mm £2C+ H £ 700mm
Huella méaxima en escaleras curvas 44cm No aplic.
En las escaleras de evacuacidn ascendente y en las No
utilizadas por nifios, ancianos o personas con discapacidad aplicable

Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A. y U.P.V

Cumplimiento CTE

72



Cumplimiento normativa del proyecto de 68 viviendas de promocién mixta, locales y
aparcamientos en c¢/San Antonio y otras en Mislata (Valencia).
--Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A.--

no se admiten los escalones sin tabica ni bocel. Las tabicas
seran verticales o inclinadas formando un angulo que no
exceda de 159 con la vertical.

I
|
H=28cm,

THaZchT 13em=C <18,5¢cm =15°
|

13ecm=C=<185cm

54cm=2C+H=T0cm

Tramos:
NORMA PROYECTO
Anchura util minima de tramo: Residencial vivienda 1m
Numero minimo de peldafios 3
Mdxima altura que puede salvar un tramo en el resto de 3,20m
casos: uso residencial

Todos los tramos proyectados son rectos y entre dos plantas consecutivas de
una misma escalera, todos los peldaiios tienen la misma contrahuella y la misma
huella.

La anchura de la escalera estara libre de obstaculos

e Escalera con trazado curvo
No existen escaleras con trazado curvo

NO APLICABLE

Mesetas:

NORMA PROYECTO
Anchura Mayor que

el ancho de

la escalera

y 21lm
Sobre la meseta no barrera ninguna puerta, salvo las de No
zonas de ocupacién nula, definidas en el anejo A del DB-SI
En las mesetas de planta de las escaleras de zona de 8cm No
publico se dispondra una franja de pavimento téctil en el aplicable
arranque de los tramos descendentes, con la misma
anchura que el tramo y una profundidad minima de
En dichas mesetas, no habra puertas ni pasillos de anchura | 40cm No
inferior a 120cm situados a menos de aplicable
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Pasamanos:
NORMA PROYECTO
Si se salva una altura >55cm, se dispondra pasamanos Si
Escaleras >120cm de ancho, pasamanos a cada lado Si No aplic.
Escaleras mayores >400cm, pasamanos intermedio Si No aplic.
Altura minima del pasamanos 90cm
Altura maxima del pasamanos 110cm
El pasamanos se separara del paramento al menos 4cm
Interferira su sistema de sujecién el paso continuo de la No
mano
1.4.3 Rampas

Para itinerarios que excedan el 4% de pendiente.

Pendiente:
Las rampas tendrdn una pendiente del 12% como maximo, excepto:

- Usuarios de sillas de ruedas

0 Pendiente mdxima 10%, para longitud <3m

0 Pendiente mdxima 8%, para longitud <6m

0 Pendiente maxima 6% para resto casos

- Circulacién de vehiculos y también personas en aparcamientos

0 Maximo 16%

Tramos:
Los tramos tendran una longitud maxima de 15m, excepto:

- Itinerarios accesibles

0 Tramo maximo de 9m

0 Tramo recto y de anchura 21,20m

- Aparcamientos previstos para circulacién de vehiculos y personas

0 No existe limitacion

La anchura de la rampa estara libre de obstaculos.

Mesetas:

Las mesetas dispuestas entre los tramos de una rampa con la misma direccion
tendran al menos, la anchura de la rampa, y una longitud, medida en su eje, de 1,50m
como minimo.

Cuando exista cambio de direccion entre dos tramos, la anchura de la rampa
no se reducira a lo largo de la meseta, anchura libre de obstaculos y no barrera el giro
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de apertura de ninguna puerta, excepto las de zonas de ocupacién nula, definidas en el
anejo A del DB-SI.

No habrd pasillo de anchura inferior a 1,20m, ni puertas situadas a menos de
40cm del arranque de un tramo. Si la rampa pertenece a un itinerario accesible, dicha

distancia serd mayor a 1,50m. -

Pasamanos:
Se dispondran como minimo:
- Aunlado para rampas con desnivel 26%:
0 Diferencia de cota >0,55m
0 >0,185m, para itinerarios accesibles.
Tendrdn una altura comprendida entre 90 y 110cm. -

1.4.4 Fasillos escalonados de acceso a localidades en graderios y tribunas

NO APLICABLE

1.5 Limpieza de los acristalamientos exteriores

Los acristalamientos del edificio, al no estar prevista su limpieza desde el exterior ni

ser facilmente desmontables, cumplen con las siguientes condiciones:

- Toda la superficie del acristalamiento, tanto interior como exterior, se encuentra
comprendida en un radio de 0,85m, desde algun punto del borde de la zona
practicable situado a una altura no mayor de 1,30m.

- Los acristalamientos reversibles, estdan equipados con un dispositivo que los
mantenga blogueados en la posicidn vertical durante su limpieza.

Arco de
—_— maxlmo alcance
< 4
y ™
||" 0,85 ﬂ\:l\ 0.85m |,||
".l‘ ’[}55 m 1,30m
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SUA2 - SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O
DE ATRAPAMIENTO

2.1 Impacto

2.1.1 Impacto con elementos fijos

NORMA PROYECTO

Altura libre en zonas de circulacidn, en zonas de uso restringido, 210cm
mayor de

Altura libre resto de zonas 220cm
Umbrales de puertas 200cm
En las zonas de circulacién, las paredes careceran de elementos 150cm

salientes que no arranquen del suelo, comprendidos a una altura
entre 15-220cm que vuelen mas de

Se limitara el riesgo de impacto tales como mesetas o tramos de 200cm No
escaleras, rampas, etc. disponiendo elementos que restrinjan el aplicable
acceso a ellos, cuando se dispongan a una altura inferior a

2.1.2 Impacto con elementos practicables

NORMA PROYECTO

No se invadira con el barrido de las hojas, los pasillos cuya anchura | 250cm
sea menor que (ancho pasillo dado por DB-SI)

Las puertas de vaivén situadas en zonas de circulacidn, llevaran
visor comprendido entre 0,70 y 1,50m.

Las puertas peatonales automaticas, tendran marcado CE No aplic.

2.1.3 Impacto con elementos frdgiles

Los vidrios existentes en el area comprendida entre el nivel del suelo, una altura de
1,50 y una anchura igual a la de la puerta mdas 0,30m a cada lado de esta, o en el caso de pafios
fijos, el area comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 0,90m, de las superficies
acristaladas que no dispongan de una barrera de proteccidn conforme al apartado 3.2 del
SUA1, tendrdn una clasificacién X(Y)Z determinada seguin la norma UNE-EN 12600:2003. Se
excluyen de dicha condicién los vidrios cuya dimensién no exceda de 30cm.

Diferencia de cotas a ambos lados de la Valor del parametro
superficie acristalada X Y Z

Mayor que 12m cualquiera BoC 1
Comprendida entre 0,55my 12m Cualquiera BoC lo02
Menor que 0,55m 1,203 BoC Cualquiera
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Las partes vidriadas de puertas y de cerramientos de duchas y baferas estaran
constituidas por elementos laminados o templados que resistan sin rotura un impacto de nivel
3.

L]

0,90 m

0,30 m 0,30 m

2.1.4 Impacto con elementos insuficientemente perceptibles
Las grandes superficies acristaladas, que se puedan confundir con puertas o aberturas,
estan provistas, en toda su longitud, de una de las tres sefializaciones:

PROYECTO

Sefializacién inferior comprendida entre 0,85 y 1,10m y superior entre 1,50m
y 1,70m

Separacion de montantes como maximo 0,60m

Travesafio situado a la altura inferior entre 0,85y 1,10m

Las puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas tales como
cercos o tiradores, dispondran de la sefializacion indicada.

2.2 Atrapamiento

En las puertas correderas de accionamiento manual, la distancia de la misma, incluido
sus mecanismos de apertura y cierra, hasta el objeto fijo mds préximo no sera inferior a 20cm.
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CUMPLE

Elementos de apertura y cierre automaticos.

NO APLICABLE

SUA3 — SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE
APRISIONAMIENTO EN RECINTOS

3.1 Aprisionamiento

Puertas de acceso a recintos con bloque interior, existird un sistema de desbloqueo exterior,
excepto en bafios y aseos de viviendas, que tendrdn iluminacién controlada desde su interior.

En zonas de uso publico, los accesos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles.
NO APLICABLE

La fuerza de apertura de las puertas de salida sera de 140N, como maximo, excepto en las
situadas en itinerarios accesibles (25N mdaximo, y 65N cuando sean resistentes al fuego).

*En este apartado se produce una modificacidn sustancial respecto a la normativa
anterior del DB-SU en la que se basa el proyecto de ejecucién. En la normativa actual
del DB-SUA, la fuerza de apertura sera de 140N como mdximo, en vez de los anteriores
150N que requeria la anterior normativa.

SUA4 - SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR
ILUMINACION INADECUADA

4.1 Alumbrado normal en zonas de circulacion
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Instalacion de alumbrado minima:

Zona lluminancia minima (lux)
NORMA PROYECTO
Exteriores General 20
Interiores General 100
Aparcamientos 50
Publica concurrencia Balizas No aplicabl.

En este caso, similar al anterior, la iluminancia minima se refiere al cumplimiento con
la normativa anterior del DB-SU4, por el que se establecia los minimos que se representan a
continuacion. Es por ello, que ante la entrada de la nueva normativa del DB-SUA4, estos
requisitos minimos de iluminancia minima del proyecto de ejecucidn se quedan obsoletos. No
obstante, existe un periodo de vigencia entre las dos normativas hasta la completa derogacion
del DB-SU.

Zonas lluminacidon minimas (lux)
NORMA PROYECTO
Exterior Exclusiva para Escaleras 10
personas
Resto de zonas 5
Para vehiculos o mixtas 10
Interior Exclusiva para Escaleras 75
personas
Resto de zonas 50
Para vehiculos o mixtas 50
Publica Balizas No
concurrencia aplicable

4.2 Alumbrado de emergencia

4.2.1 Dotacion
Contaran con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes:

PROYECTO

Todo recinto cuya ocupacién ser mayor que 100 personas

Todo recorrido de evacuacidn, conforme estos se definen en el anejo A del
DB-SI.

Los aparcamientos >100m?, incluidos los pasillos y las escaleras que
conduzcan al exterior o hasta zonas generales del edificio

Los locales que albergan equipos generales de las instalaciones de
proteccion contra incendios y los de riesgo especial indicados en DB-SI 1
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Los aseos generales de planta en edificios de uso publico No aplicable
Los lugares en los que se ubican cuadros de distribucién o de accionamiento

de la instalacion de alumbrado de las zonas antes citadas

Las seiales de seguridad

Los itinerarios accesibles

4.2.2 Posicion y caracteristicas de las luminarias

PROYECTO
Se situaran al menos a 2m por encima del nivel del suelo
Se dispondra una en cada puerta de salida y como minimo en los siguientes
puntos
En las puertas existentes en los recorridos de evacuacion
En las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminacion
directa
En cualquier otro cambio de nivel
En los cambios de direccidn y en las intersecciones de pasillos

4.2.3. Caracteristicas de la instalacion

PROYECTO
Estard provista de fuente propia de energia y debe entrar automaticamente
en funcionamiento cuando el descenso de la tension de alimentacidn por
debajo del 70% de su valor nominal.
En las vias de evacuacion alcanzara el 50% del nivel de iluminacién
requerido al cabo de los 5seg. Y el 100% a los 60seg.

Durante una hora cumplira: PROYECTO
En las vias de evacuacidn cuya anchura no exceda de 2m, la iluminacién
horizontal en el suelo debe ser, como minimo, 1 lux a lo largo del eje central
y 0,5lux en la banda central que comprende al menos la mitad de la anchura
de la via. Las vias de evacuacién con anchura superior a 2m pueden ser
tratadas como varias bandas de 2m de anchura, como maximo.
En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las
instalaciones de proteccion contra incendios de utilizacién manual y los
cuadros de distribucion del alumbrado, la iluminancia horizontal sera de
5lux, como minimo.
Alo largo de la linea central de una via de evacuacion, la relacion entre la
iluminancia maxima y la minima no debe ser mayor que 40:1.
Los niveles de iluminaciéon establecidos deben obtenerse considerando nulo
el factor de reflexion sobre paredes y techos y contemplando un factor de
mantenimiento que englobe la reduccidn del rendimiento luminoso debido
a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las ldmparas.
Con el fin de identificar los colores de seguridad de las sefiales, el valor
minimo del indice de rendimiento cromatico Ra de las lamparas sera 40.
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4.2.4 lluminacion de las sefiales de seguridad

PROYECTO

La iluminancia de cualquier area de color de seguridad de la seial, sera al
menos de 2cd/m? en todas las direcciones de visién importantes.

La relacion de la luminancia maxima a la minima dentro del color blanco o
de seguridad no debe ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones
importantes entre puntos adyacentes.

La relacion entre la luminancia Lyjanes Y 1a luminancia L o>10, no serd menor
que 5:1 ni mayor que 15:1.

Las seiales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la
iluminancia requerida, al cabo de 5seg. Y al 100% al cabo de 60seg.

SUAS5 — SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR
SITUACIONES DE ALTA OCUPACION

NO APLICABLE

SUAG6 — SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE
AHOGAMIENTO

NO APLICABLE
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SUA7 — SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR
VEHICULOS EN MOVIMIENTO

7.1 Caracteristicas constructivas

NORMA PROYECTO
Profundidad minima meseta 4,50m
Pendiente minima meseta 5%
Los recorridos de peatones por rampa tendran una anchura 80cm No aplicable
minima de
Contara con una barrera de proteccién de altura minima de 80cm No aplicable

7.2 Proteccion de recorridos peatonales

El presente proyecto, cuenta con una superficie inferior a los 5000m?, por lo que no le es de
aplicacion este apartado.

NO APLICABLE
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7.3 Seiializacion
En el aparcamiento se sefializaran los siguientes aspectos:

PROYECTO

El sentido de la circulacion y las salidas

La velocidad méxima de circulacién de 20km/h

Las zonas de transito y paso de peatones, en las vias o rampas de circulacidon y
acceso.

En los accesos a viales exteriores, se dispondra de dispositivos que alerten al
conductor de la presencia de peatones en las proximidades de dichos
accesos.

Las zonas destinadas a almacenamiento y a carga y descarga deben estar No aplicable
sefalizadas y delimitadas.

Zonas de transito con transporte pesado, sefializacion de gélibos y alturas No aplicable
limitadas.

SUAS — SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR
LA ACCION DEL RAYO

8.1 Procedimiento de verificacion

Serd necesaria la instalacidon de un sistema de proteccidn contra el rayo, cuando la frecuencia
esperada de impactos N, sea mayor que el riesgo admisible N,.

Los edificios en los que se manipulen sustancias téxicas, radioactivas... o cuya altura sea
superior a 43m, dispondran de sistemas de proteccion de eficiencia E>0,98.

NO APLICABLE

e Determinaciéon de N,
Ne= Ng-Ae-Cl1-10°

N, : Densidad de impactos sobre el terreno=» 2 (zona de Mislata)
A.: superficie de captura equivalente = 14.577,12m’

C,: coeficiente relacionado con el entorno = 0,5

Situacion del edificio C,
Préximo a otros edificios o arboles de la misma altura o mas altos

Rodeado de edificios mas bajos 0,75
Aislado 1
Aislado sobre una colina o promontorio 2

Por tanto, Ne = 0,0145 n2impactos/afio
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e Determinacién del N,

N,= (5,5/C2 -C3-C4-C5 )-107

Cubierta Cubierta Cubierta
metalica hormigon madera
C2 | Estructura metalica 0,5 1 2
Estructura de hormigdn 1 2,5
Estructura de madera 2 2,5

C3 | Edificio con contenido infamable

Otros contenidos

C4 | Edificios no ocupados normalmente

Usos publica concurrencia, sanitario, docente...

Resto de edificios

C5 | Edificios cuyo deterioro pueda interrumpir un servicio
imprescindible (hospitales, bomberos...) o pueda ocasionar un
impacto ambiental grave

Resto de edificios

(9] w| o w|w
(9]

Por tanto, N, = 0.005 n? impacto/afio

Segun los datos obtenidos, N.>N, (0,0145 > 0,005), serd necesaria la colocacién de un
sistema de proteccidn contra el rayo.

8.2 Tipo de instalacion exigido
La eficiencia de la instalacidn sera la siguiente:

E=1-N./N.=1-0,34=0,66

Eficiencia requerida Nivel de proteccién
E>0,98 1
0,95<E<0,98 2
0,80 <E<0,95 3

e s

*Dentro de estos limites de eficiencia requerida, la instalacién de proteccién contra el
rato no es obligatoria.

En nuestro caso, dado el nivel de proteccidon sera 4, no serd obligatoria la
instalacion de proteccidn contra el rayo.
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Documento Basico — Seguridad en
caso de incendio

SI 1 — PROPAGACION INTERIOR

DATOS DEL PROYECTO

El proyecto consta de un edificio compuesto por 3 plantas de sétano, sobre las que
emergen dos edificios compuestos de planta baja y 8 plantas altas.

Los usos a los que se destina cada una de las plantas del edificio son:
Plantas s6tano =» Aparcamiento y trasteros
Planta baja => Sin uso especifico
Planta12a72 = Residencial vivienda

Las superficies construidas de cada una de las plantas, no incluyéndose en las mismas
las de los locales de riesgo especial, ni las escaleras y pasillos protegidos contenidos en cada

una de ellas, seran las siguientes:
Plantas s6tano =» 4.304,09 m?
Planta baja > 1.117,74 m?

Plantal2a72 =>5.794,61 m?

Dadas las superficies construidas, a continuacién, se resume los sectores de incendio
en los que quedara dividido el edificio de estudio, con sus superficies y resistencias de techos y

paredes de dichos sectores.
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1.1 Compartimentacion en Sectores de Incendio

Sector Localizaciéon Condicion Superficie
segun DB-SI norma
A Plantas de Aparcamiento >100m’
sétano
B Planta baja sin Otros /General -
uso especifico
C Planta 12, esc.1 | Residencial <2500m?
vivienda
D Plantas 22-72, Residencial <2500m’
esc.1 vivienda
E Planta 12, esc.2 Residencial <2500m’
vivienda
F Planta 22 — 78, Residencial <2500m’
esc.2 vivienda

Superficie de

sector

Resist. al fuego
de paredes y
techos

Las puertas de los ascensores en las plantas sobre rasante se han proyectado E30, ya

gue comunican sectores de incendios diferentes. El acceso a los mismos en las plantas de

aparcamiento se realiza a través de vestibulos de independencia.

Cuando el techo separa sectores de incendio de una planta superior, éste tiene la

misma resistencia al fuego que se exige en paredes, pero con la caracteristica REl, al tratarse

de un elemento portante y compartimentador de incendios. Las paredes que separa al

aparcamiento de otros usos, tendran una EI120. En relacidn con el forjado, éste tendrd un REI

120.

El forjado de cubierta tendra la misma resistencia que la que le corresponde a las

plantas inferiores, al situarse en la misma las placas solares y los aparatos de aire

acondicionado.

1.2 Locales y zonas de riesgo especial

Local Clasificacion | Tamaino local | Volumen Potencia Cumple
local local
Cuarto de grupo Especial En todo caso
de incendios bajo ) i
Grupo de presién Especial En todo caso
bajo ) i
Trasteros Especial >50 m*
bajo ) i
Cuarto contadores | Especial En todo caso
eléctricos bajo i i
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Centro de Especial En todo caso

transformacion bajo i ]

Sala de maquinaria | Especial En todo caso No

de ascensores bajo ) ) aplicable*

*No se incluye la sala de maquinaria de ascensores como local de riesgo porque se encuentra

en la cubierta del edificio, por lo que quedard regulado por el Reglamento de Aparatos

Elevadores.

Caracteristica Riesgo bajo Riesgo medio | Riesgo alto
Resistencia al fuego de la estructura R180
portante

Resistencia al fuego de las paredes y

techos que separan la zona del resto del El 180
edificio

Vestibulo de independencia en cada i

comunicacion

Puertas de comunicacion con el resto del | El, 45-C5 2 x El, 45-C5
edificio

Maximo recorrido hasta alguna salida
<25m
del local

1.3 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de
compartimentacion de incendios

La compartimentacién contra incendios de los espacios ocupables debe tener
continuidad en los espacios ocultos, tales como patinillos, cdmaras, falsos techos, suelos
elevados, etc. salvo cuando éstos estén compartimentados respecto a los primeros al menos
con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para
mantenimiento.

Los puntos singulares donde son atravesados por elementos de las instalaciones, tales

como cables, tuberias, conducciones, conductos de ventilacidn, etc. la resistencia al fuego

requerida a los elementos de compartimentacién de incendios se mantiene en dichos puntos.

Para ello se dispondra de elementos pasantes que aportan una resistencia al menos igual a la
del elemento atravesado, El 60.
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1.4 Reaccion al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario

Debido a que los revestimientos supera el 5% de las superficies totales del conjunto de las
paredes, techos o conjunto de suelo, se cumpliran las siguientes condiciones:

Situacion del elemento Revestimientos
De techos y paredes

De suelos

Zonas de circulacién no
protegidas /Zonas ocupables

Aparcamientos

Recintos de riesgo especial

Pasillos y escaleras
protegidos

Espacios ocultos no estancos:
patinillos, falsos techos...

SI 2 — PROPAGACION EXTERIOR

2.1 Medianeras y fachadas
Las medianeras del edificio seran como minimo EI 120.

El hueco de ventilacion de las escaleras, la ser protegidas, quedara separado como
minimo 50cm de cualquier otra zona de fachada que sea menor de El 60.

o 0° 45° 60° 90° 135° 180°
d (m) 3.00 2.75 2.50 2.00 1.25
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Las fachadas tienen al menos un El 60, en una franja de 1.00m de altura, entre dos
sectores de incendio.

Sector 2

La clase de reaccién al fuego de los materiales que ocupan mas del 10% de la superficie
del acabado exterior de las fachadas o de las superficies interiores de las cdmaras ventiladas
tienen la clasificacion de B-s3, d2.

2.2 Cubiertas

Con el fin de limitar el riesgo de propagacion exterior del incendio por la cubierta con
edificios colindantes, esta tendra una resistencia al fuego El 60, en una franja de 0,50m de
anchura medida desde el edificio colindante, asi como en una franja de 1m de anchura situada
sobre el encuentro con la cubierta de todo elemento compartimentador de un sector de
incendio o de un local de riesgo especial alto.

En el encuentro entre una cubierta y una fachada que pertenezcan a sectores de
incendio diferentes...

NO APLICABLE

Los materiales que ocupen mds del 10% del revestimiento o acabado exterior de las
cubiertas, incluida la cara superior de los voladizos cuyo saliente exceda de 1m, asi como
lucernarios, claraboyas y cualquier otro elemento de iluminacién, ventilacion o extraccién de
humo, pertenecen a la clase de reaccidn al fuego Bgoor 60.
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SI 3 — EVACUACION DE OCUPANTES

3.1 Compatibilidad de los Elementos de Evacuacion

Para establecimientos de uso Comercial, publica concurrencia, docente...

NO APLICABLE

3.2 Célculo de la ocupacién

Plantas Usos Superficie indice Ocupacion total
ocupacion

Sétanos Aparcamiento 3.44327m° | 40 mz/persona 86 personas

Plantas 12-72 esc.1 | Viviendas 2.210,81 m?’ 20m2/persona 110 personas

Plantas 12-72 esc.2 | Viviendas 2.298,25m2 20m2/persona 115 personas

3.3 Numero de salidas y longitud de los recorridos de evacuacién

Segun la tabla 3.1 del apartado 3 del DB-SI3, estamos en el caso de Plantas o recintos que
disponen de una Unica salida de planta, por lo que cumplira las siguientes condiciones:

Recinto Recorrido de evacuacion Altura de evacuacion
Norma Proyecto Norma Proyecto

Aparcamiento*® 35m 10m

Viviendas** 25m 28m

*La salida de planta en el aparcamiento se considerara en la puerta de acceso al vestibulo de la
escalera especialmente protegida, que comunica estas con la via publica. Como salida del
edificio, se considerara la puerta de salida de la escalera que se encuentra en contacto con la
via publica.

**|a salida de planta en las viviendas se considera en la puerta de acceso a las escaleras
protegidas, que conducen a la planta de salida del edificio. Como salidas del edificio, se
consideraran las puertas de acceso a los zaguanes, las cuales estan en contacto con la via
publica. El origen de evacuacién se considera en la puerta de acceso a las mismas.

En las plantas de viviendas, al tener menos de 100 personas por planta, con un recorrido de
evacuacion inferior a 25m y una altura inferior a 28m, se ha realizado una Unica salida.
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3.4 Dimensionado de los medios de evacuacién
3.4.1. Criterios para la asignacion de ocupantes
En la planta de sétano, al tener una salida, todos los ocupantes se asignaran a dicha salida.
3.4.2 Calculo
Puertas y pasos

La puerta mas desfavorable sera la correspondiente al zaguan 2, con un
numero de ocupantes de 115 personas, por lo que la anchura de calculo sera de

0,58m, segln P/200. Para ello se ha proyectado una puerta con dos hojas abatibles de
82cm cada una de ellas.

Las puertas de paso a las escaleras tendran una anchura280% de la anchura de
la escalera. Por tanto, en nuestro caso se realizaran de 80cm.

Pasillos y rampas

NORMA PROYECTO
Pasillos y rampas vivienda A>P /200 | >1m

Escaleras

El nimero de ocupantes a evacuar por cada escalera, sera inferior a 160 personas.

Recinto Tipo escalera NORMA PROYECTO
Aparcamientos | Especialmente E<3S +160 As | 21m

protegida
Viviendas Protegidas E<3S+160 As | 21m

3.5 Proteccion de las escaleras

Uso Tipo de Altura de | Proteccion Proteccion
evacuacion evacuacio | NORMA PROYECTO
n

Aparcamiento | Aparcamiento | Ascendente 8.85m Especialment
* (2,80<h<6) | e protegida
Bloque A** Residencial Descendente | 22.33m Protegida

vivienda (<28m)
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Bloque B** Residencial Descendente | 22.33m Protegida
vivienda

*El acceso a los ascensores desde la planta de aparcamiento se realizard a través de un
vestibulo de independencia.

**|as escaleras protegidas son exclusivamente para circulacion y se encuentran
compartimentadas del resto del edificio mediante elementos separadores EI120.

3.6 Puertas situadas en recorridos de evacuacion

Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la
evacuacién de mds de 50 personas son todas ellas abatibles con eje de giro vertical y su
sistema de cierre. En caso contrario se prevé que tengan un dispositivo de facil y rapida
apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuacién, sin tener que utilizar una llave y sin
tener que actuar sobre mas de un mecanismo.

Todos los dispositivos de apertura mediante manilla o pulsador se proyectan conforme
a la norma UNE-EN 179:2008, cuando se trate de la evacuacidn de zonas ocupadas por
personas que en su mayoria estén familiarizadas con la puerta considerada, asi como los de
barra horizontal de empuje o de deslizamiento conforme a la norma UNE-EN 1125:2008, en
caso contrario.

Las puertas de los zaguanes abriran en sentido de la evacuacion.

Cuando existan puertas giratorias

NO APLICABLE|
Puertas peatonales automaticas

NO APLICABLE

3.7 Senalizacion de los medios de evacuacion

Se prevé la colocacidn de las siguientes sefales de evacuacién:

NORMA PROYECTO
“SALIDA” Salidas de planta o edificio
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“SALIDA DE Para toda salida prevista para uso exclusivo No aplicable. (Solo
EMERGENCIA” en caso de emergencia hay una Unica salida)

Sefiales indicativas de | Visibles desde todo origen de evacuacién
direccion de los
recorridos

“SIN SALIDA” Junto a las puertas que no sean saliday que
induzcan a error

Las sefiales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. El
tamanio de las sefales se ha disefiado con los criterios siguientes:

- 210 x210mm cuando la distancia de observacién de la sefial no exceda de 10m

- 420 x 420mm cuando la distancia de observacién esté comprendida entre 10y
20m.

- 594 x 594 mm cuando la distancia de observacion esté comprendida entre 20 y
30m.

3.8 Control de humos de incendio

El presente proyecto contempla la realizacion de tres plantas destinadas a
aparcamiento, las cuales no tendrdn consideracidn de aparcamiento abierto, por lo que se
instalara un sistema de control de humo de incendio capaz de garantizar dicho control durante
la evacuacion de los ocupantes, de forma que ésta se pueda llevar a cabo en condiciones de
seguridad.

Se utilizara un sistema de ventilacidon por extraccién mecanica de aire previsto en el DB-HS 3 y
cumplira con las siguientes condiciones especiales:

- El sistema serd capaz de extraer un caudal de aire de 150l/plaza con una
aportacion maxima de 120l/plaza y debe activarse automaticamente en caso de
incendio mediante una instalacién de deteccién, cerrandose también
automaticamente, mediante compuertas Eg,,90 las aberturas de extraccidn de aire
mas cercanas al suelo.

- Los ventiladores deben tendran una clasificacion F4u060.

- Los conductos del aparcamiento que transcurran por el sector de incendio se
prevén que tengan una clasificacidn Eg90. Los que atraviesen elementos
separadores de sectores de incendio se prevén que tengan una clasificacion El 90.

En nuestro caso, la planta del s6tano tercero cuenta con 42 plazas de aparcamiento,
por lo que serd necesario disponer como minimo dos redes de conductos de extraccién
dotadas del correspondiente aspirador mecanico. En nuestro caso, se ha procedido a colocar
tres redes ubicadas en cada una de las calles de circulacion.

Al tener el aparcamiento una superficie por planta de 1.604,77 m?, la deteccién de CO controla
el funcionamiento de los ventiladores.
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Las escaleras protegidas de acceso a viviendas, cuentan con una ventilacion natural
mediante ventanas con una superficie de ventilacion mayor a 1m?

SI 4 — INSTALACION DE PROTECCION CONTRA
INCENDIOS

4.1 Dotacion de instalaciones de proteccion contra incendios

4.1.1 Viviendas

Caracteristicas | NORMA PROYECTO
Extintores 212-113b Cada 15m re recorrido
portatiles*
Bocas de Incendio Zonas de riesgo especial No aplicable
Equipadas alto
Sistema de Si altura evacuacién >50m | No aplicable
deteccion de
incendios
Columna seca Si altura evacuacion >24m _
Hidrantes exteriores Si sup. Constr 5000 — 10000 | No aplicable

m2

Ascensor Altura evacuacion > 35m No aplicable
emergencias
Extincidn Si altura evacuacion >80m | No aplicable
automatica

*Se colocaran extintores de CO junto a los cuartos de contadores eléctricos, tal como
establece el Plan General de Mislata.

4.1.2 Aparcamiento

Caracteristicas | NORMA PROYECTO

Extintores 212-113b Cada 15m re recorrido
portatiles*
Bocas de Incendio Superficie >500m”
Equipadas
Sistema de Superficie >500m”
deteccién de
incendios
Columna seca 3 plantas bajo rasante o 4

sobre rasante
Hidrantes exteriores Si sup. Constr1000 — 10000

m2
Extincién Aparcamiento robotizado No aplicable
automatica
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4.2 Senalizacion de las instalaciones de proteccion contra incendios

Los medios de proteccidn contra incendios de utilizacién manual (extintores, bocas de
incendio, pulsadores manuales de alarma...) se deben sefializar mediante sefales, que cumplan
con las siguientes dimensiones:

- 210 x 210mm cuando la distancia de observacién de la sefial no exceda de 10m
- 420 x 420mm cuando la distancia de observacidn esté comprendida entre 10y
20m.

- 594 x 594 mm cuando la distancia de observacion esté comprendida entre 20 y
30m.

SI 5 — INTERVENCION DE LOS BOMBEROS

5.1 Condiciones de aproximacion y entorno

5.1.1 Aproximacion a los edificios

Las calles que circundan el solar del presente proyecto, cumplen con las siguientes
caracteristicas minimas:

- Anchura minima libre 3,5m
- Altura minima libre 4,5m
- Capacidad portante del vial 20kN/m2.

No existen tamos curvos del carril de rodadura.

5.1.2. Entorno de los edificios

El edificio tiene una altura de evacuacion descendente mayor de 9 metros, por lo que
es necesario que se disponga de un espacio de maniobra a lo largo de las fachadas en
las que estén los accesos principales.

En nuestro caso, el espacio de maniobra cumplird con las siguientes condiciones:
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- Anchura superior a 5m

- No tiene ningln elemento que la cubra

- Ladistancia desde el plano de la fachada hasta el eje de la via es menor de 23m,
dado que la altura de evacuacion es de 22.33m, la distancia hasta la fachada
principal al edificio es de 10m.

- La pendiente es menor al 10%.

- Tiene una resistencia al punzonamiento del suelo de 100kN sobre 20cm®.

- El espacio de maniobra se mantendra libre de mobiliario urbano, arbolado,
jardines, mojones u otros obstaculos.

5.2 Accesibilidad por fachada

La fachada principal, que se considerara la recayente a la C/San Antonio y la plaza
publica, dispone de huecos que permiten el acceso desde el exterior al personal del servicio de
extincion de incendios. Dichos huecos cumplen:

- Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura del
alféizar respecto del nivel de la planta a la que accede no sea mayor de 1,20m.

- Sus dimensiones horizontal y vertical son, al menos, 0,80m vy 1,20m
respectivamente. La distancia maxima entre los ejes verticales de dos huecos
consecutivos no excede de 25m, medida sobre la fachada.

- No seinstalaran en fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al
interior de edificio a través de dichos huecos, a excepcion de los elementos de
seguridad situados en los huecos de las plantas cuya altura de evacuacion no
exceda de 9m.

Los aparcamientos robotizados...

NO APLICABLE

S1 6 — RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA

En el proyecto, para la justificacion de la resistencia al fuego de la estructura se han tomado
los métodos simplificados sefialados en Documento Bdésico, en los anejos B a F, por lo que no
es necesario tener en cuenta las acciones indirectas derivadas del incendio.

6.2 Resistencia al fuego de la estructura
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En la justificacidn a realizar, no se considera la capacidad portante de la estructura tras
el incendio.

6.3 Elementos estructurales principales

Los forjados de piso, juntos con las vigas y los soportes tendran como minimo, la
siguiente resistencia al fuego:

Uso del sector Plantas de | Plantas sobre rasante altura de evacuacion del edificio
incendio considerado | sétano <15m <28m >28m

Vivienda unifiamiliar R 30 R 30 - -
Residencial vivienda R 120 R 60 | R | R 120
Comercial, pdblica R 120 R 90 R 120 R 180
concurrencia

Aparcamiento

(edificio de uso ROO

exclusivo o situado
sobre otro uso)

Aparcamiento
(situado bajo un uso

distinto)

Resistencia al fuego en zonas de riesgo especial en edificios NORMA PROYECTO

Riesgo especial bajo R 90

Riesgo especial medio R 120

Riesgo especial alto R 180 No
aplicable

Los elementos estructurales de las escaleras protegidas seran como minimo R30,
mientras que a las escaleras especialmente protegidas no se les exige resistencia al fuego a los
elementos estructurales.

6.4 Elementos estructurales secundarios

A los elementos estructurales secundarios, se les exige la misma resistencia al fuego
gue a los elementos principales, ya que su colapso puede ocasionar dafios personales o
comprometer la estabilidad global, la evacuacién o la compartimentacion en sectores de
incendio del edificio.
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6.5 Determinacion de los efectos de las acciones durante el incendio.

Se consideraran las mismas acciones permanentes y variables que en el calculo en
situacidn persistente, si es probable que actuen en caso de incendio.

Se emplearan los métodos indicados en este Documento Basico para el célculo de la
resistencia al fuego estructural, por lo que se tomardan como efecto de la accion de incendio
Unicamente el derivado del efecto de la temperatura en la resistencia del elemento
estructural.

6.6 Determinacion de la resistencia al fuego
La resistencia al fuego de los elementos se establecera comprobando:

- Las dimensiones de su seccion transversal con lo indicado en las distintas tablas,
segln el material, dadas en los anejos Cy F del DB-SI.

6.6.1 Resistencia al fuego de la estructura de hormigén (ANEJO C)

Soportes:
En este caso, los soportes se han proyectado con una dimensién minima de
30cm, con una distancia minima equivalente al eje de 4cm, por lo que segun la tabla

C2, se obtiene una R 120.

Muros:

Los muros del sétano se realizaran de hormigén armado expuesto por una de
sus caras y con un espesor minimo de 30cm y un recubrimiento minimo de 2cm, lo que
segln la tabla C2 no garantiza una R superior a la R120 exigida.

Vigas:

Se trata de vigas planas continuas de hormigén armado con una seccidn igual o
superior a 50cm, y con una distancia desde el eje de la armadura hasta la cara exterior
de la misma igual a 3,5cm, por lo que segln la tabla C3, se obtiene un R 120.

Losas:
Las losas de las escaleras tendrdn un espesor de 16cm con un recubrimiento
minimo de la armadura de 3cm por lo que segun la tabla C4, se obtiene una REI 180.
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Forjados:

El forjado a realizar serd unidireccional con un ancho de nervio de 16cm, una
distancia minima equivalente al eje de la armadura inferior de 5cm, y un espesor
minimo de 10cm, lo que segun la tabla C5 se obtiene un REI 120.

Capas protectoras:

Al ser exigible a la estructura de las plantas de sdtano una resistencia al fuego
R120, los revestimientos de yeso se han considerado como espesores adicionales de
hormigdn, equivalentes a 1,8 veces su espesor real.

Los revestimientos de yesos aplicados en techos, para resistencia R120, su
puesta en obra se realiza por proyeccion, disponiéndose un armado interno no

combustible firmemente unido a la vigueta.

6.6.2 Resistencia al fuego de los elementos de fabrica

Las paredes que delimitan pasillos, escaleras protegidas, vestibulos previos y las
paredes de las cajas de aparatos elevadores se realizaran con ladrillo macizo o
perforado de % pie de espesor guarnecida por las dos caras, lo que, segun la tabla F1,

Las paredes que separan las viviendas y estas con zonas comunes se realizaran con

da una resistencia RF-240.

tabicon de ladrillo macizo o perforado de % pie de espesor guarnecida por las dos
caras lo que segun la tabla F1, da un RF-240.

Las paredes de los vestibulos de acceso a los aparatos elevadores, se realizaran con
fabrica de ladrillo hueco del 11 por las dos caras, por lo que nos dara una RF-240.
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HS 1 — PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD

1.1 Ambito de aplicacién
Se aplicara a los muros y suelos que estan en contacto con el terreno.

1.2 Disefio
1.2.1.1 Muros

Para satisfacer el grado de impermeabilidad de los muros que estan en
contacto con el agua, se considera una presencia de agua baja.

Grado de impermeabilidad minimo exigido a los muros
Coeficiente de permeabilidad del terreno

Presencia de agua Ks> 102 cm/s 10°<Ks<10 cm/s Ks<10™ cm/s
Alta 5 5 4
Media 3 2 2

Baja 1 I L

Por tanto, de acuerdo con la tabla 2.2 del HS1, las condiciones de las solucién del
muro adoptada cumplird con:

Muros flexorresistente
- Impermeabilizacién mediante la colocacién de una pintura impermeabilizante.
- Capa drenante y una capa filtrante entre el muro y el terreno.

Muros pantalla
- Construcciodn in situ con la utilizacién de hormigdn de consistencia fluida.
- Impermeabilizacién mediante la utilizacién de lodos bentoniticos.

1.2.1.3 Condiciones de los puntos singulares.

Se respetan las condiciones de disposicion de bandas de refuerzo y de terminacion las
de continuidad o discontinuidad, asi como cualquier otra que afecte al disefio,
relativas al sistema de impermeabilizacién que se emplee
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Encuentro del muro con las fachadas
El impermeabilizante exterior del muro, se prolongara sobre la fachada mds de 15cm
por encima del nivel del suelo exterior, realizdndose un remate.

Encuentro del muro con las cubiertas enterradas
NO APLICABLE

Encuentros del muro con las particiones interiores

NO APLICABLE

Para impermeabilizacién interior.

Paso de conductos

Holgura entre pasatubos y conductos que permita las tolerancias de ejecucién
y los posibles movimientos diferenciales entre el muro y el conducto.
Se fijaran el conducto al muro con elementos flexibles.
Impermeabilizante entre el muro y el pasatubos, y sellado de la holgura entre ellos con

un perfil expansivo o mastico elastico.

Esquinas y rincones

Se colocaran en los encuentros entre dos planos impermeabilizados una banda
o capa de refuerzo del mismo material que el impermeabilizante utilizado de una
anchura de 15cm como minimo y centrada en la arista.

Cuando las bandas de refuerzo se apliquen antes que el impermeabilizante del
muro deben ir adheridas al soporte previa aplicacidon de una imprimacion.

Juntas

Colocacién de un corddn relleno comprensible y compatible quimicamente con
la impermeabilizacidn. Sellado de la junta con masilla eldstica. Pintura de imprimacion
en la superficie del muro extendida en una anchura de 25cm como minimo centrada
en la junta. Banda de refuerzo. Impermeabilizante del muro hasta el borde de la junta.
Una banda de terminacién de 45cm de anchura.
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>45 cm . BANDA DE TERMINACION
IMPERMEABILIZACION
BANDA DE REFUERZO
PINTURA DE IMPRIMACION

B N\ SELLADO

RELLENQ

1.2.2 Suelos
Grado de impermeabilidad

El grado de impermeabilidad minimo exigido a los suelos que estan en contacto con el
terreno se determinara de acuerdo con la siguiente tabla:

Grado de impermeabilidad minimo exigido a los muros

Coeficiente de permeabilidad del terreno
Presencia de agua Ks>10cm/s Ks<10™ cm/s
Alta 5 4
Media 4 3

TEE

Condiciones de las soluciones constructivas

- Muro flexorresistente o de gravedad

0 C2: Utilizacién de hormigdn in situ de retraccién moderada.

0 C3: Realizacion de una hidrofugacién complementaria del suelo mediante
la aplicacidn de un producto liquido colmatador de poros sobre la
superficie terminada del mismo.

- Muro pantalla
0 C2: Utilizacién de hormigén in situ de retraccién moderada.
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0 C3: Realizacion de una hidrofugacién complementaria del suelo mediante
la aplicacién de un producto liquido colmatador de poros sobre la

superficie terminada del mismo.

Condiciones de los puntos singulares

- Muros in situ (excepto muros pantalla): la junta entre el suelo y el muro se sellara
con una banda elastica embebida en la masa de hormigdén a ambos lados de la
junta.

- Muro pantalla: el suelo se encastrard y sellara en el intradds del muro, abriendo
una roza horizontal de tres centimetros de profundidad como maximo.

MURO PANTALLA
= : DE HORMIGON IN SITU — T, — = MURO PANTALLA
/

PERFIL EXPANSIVO

__SUELO

74

Figura 2.3 Ejemplos de encuentro del suelo con un muro

Encuentros entre suelos y particiones interiores

NO APLICABLE

1.2.3. Fachadas

Grado de impermeabilidad

Grado de impermeabilidad minimo exigido a las fachadas
Zona pluviométrica de promedios
I I I vV v
Grado de V1 5 5 4 3 2
exposicion al | V2 5 4 3 H:
viento V3 5 4 3 2 1
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Condiciones de las soluciones constructivas

- Fachada sin revestimiento exterior
0 B2: Disponer de una barrera de resistencia alta a la filtracidn (aislante no
hidrofilo).
0 C1: Hoja principal de espesor medio (medio pie de ladrillo ceramico).
0 J1:Juntas de resistencia media a la filtracion.
0 N1: Enla carainterior de la hoja principal utilizar un revestimiento de
resistencia media a la filtracidn (enfoscado de mortero).
- Fachada con revestimiento exterior
0 R1: Revestimiento exterior con una resistencia media a la filtracién.
0 B1: Barrera de resistencia media a la filtracion (aislante no hidrofilo
colocado en la cara interior de la hoja principal).
0 C1: Hoja principal de espesor medio (medio pie de ladrillo ceramico).

Condiciones de los puntos singulares

- Juntas de dilatacidn: Deben disponerse juntas de dilatacion en la hoja principal de
tal forma que cada junta estructural coincida con una de ellas y que la distancia
entre juntas de dilatacidn contiguas sea como maximo la que figura en la tabla 2.1
del DB-SE-F (12 m).

SELLANTE
!

/ cHaPAMETALICA

SELLANTE ENFOSCADOQ

>5cm /o SELLADO
=== e

7 T
PROFUNDIDAD
216M b seuanTE

R

Figura 2.6 Ejemplos de juntas de dilatacion

- Arranque de la fachada desde la cimentacién: Debe disponerse una barrera
impermeable que cubra todo el espesor de la fachada a mds de 15 cm por encima
del nivel del suelo exterior para evitar el ascenso de agua por capilaridad o
adoptarse otra solucién que produzca el mismo efecto.

- Encuentros de la fachada con los forjados: Cuando la hoja principal esté
interrumpida por los forjados y se tenga revestimiento exterior continuo, debe
adoptarse una de las dos soluciones siguientes (véase figura 2.8).
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REVESTIMIENTO
__CONTINUO
PERFIL CON
GOTERON
JUNTA DE ;/////////A:‘I/,/éé
_DESOLIDARIZACION, 7 |

EXT

Figura 2.8 Ejemplos de encuentros de la fachada con los forjados

0 Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares, en el caso de
fachada con revestimiento continuo, debe reforzarse éste con armaduras
dispuestas a lo largo del pilar de tal forma que la sobrepasen 15 cm por
ambos lados.

- Encuentros de la fachada con los pilares:

0 Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares, si se colocan
piezas de menos espesor que la hoja principal por la parte exterior de los
pilares, para conseguir la estabilidad de estas piezas, debe disponerse una
armadura o cualquier otra solucion que produzca el mismo efecto (véase
la figura 2.9).

Figura 2.9 Ejemplo de encuentro de la fachada con los pilares

- Encuentros de la cdmara de aire ventilada con los forjado y los dinteles

NO APLICABLE

- Encuentros de la fachada con la carpinteria
0 Cuando el grado de impermeabilidad exigido sea igual a 5, si las
carpinterias estan retranqueadas respecto del paramento exterior de la
fachada, debe disponerse precerco y debe colocarse una barrera
impermeable en las jambas entre la hoja principal y el precerco, o en su
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caso el cerco, prolongada 10 cm hacia el interior del muro (Véase la figura
2.11).

HOJA
PRINCIPAL BARRERA
\

. #0CP MPERMEABLE
! \ / SELLADO !
| ' / { |
/ '
; / |

T
o \ CERCO i
Y HOJA

\_INTERIOR PRECERCO
Figura 2.11 Ejemplo de encuentro de la fachada con la carpinteria

0 Debe sellarse la junta entre el cerco y el muro con un corddn que debe
estar introducido en un llagueado practicado en el muro de forma que
guede encajado entre dos bordes paralelos.

0 Cuando la carpinteria esté retranqueada respecto del parametro exterior
de la fachada debe remarse el alféizar con un vierteaguas para evacuar
hacia el exterior el agua de la lluvia que llegue a él y evitar que alcance la
parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo y disponerse un
goterdn en el dintel para evitar que el agua de lluvia discurra por la parte
inferior del dintel hacia la carpinteria o adoptarse soluciones que
produzcan los mismos efectos.

0 Elvierteaguas debe tener una pendiente hacia el exterior de 10 como
minimo, debe ser impermeable o disponerse sobre una barrera
impermeable fijada al cerco. El vierteaguas debe disponer de un goterdn
en la cara inferior del saliente, separado del paramento exterior de la
fachada al menos 2 cm, y su entrega lateral en la jamba debe ser de 2 cm
como minimo (Véase figura 2.12).
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PENDIENTE -
HACIA EL
EXTERIOR 'VIERTEAGUAS
BARRERA
GOTERON IMPERMEABLE
INT
22 cm
VIERTEAGUAS

Figura 2.12 Ejemplo de vierteaguas

- Antepechos y remates superiores de las fachadas
0 Los antepechos deben retarse con albardillas.
Las albardillas deben tener una inclinacion de 10 como minimo, deben
disponerse de goterones en la cara inferior de las salientes hacia los que

discurre el agua.

- Anclajes a la fachada: Cuando los anclajes de elementos tales como barandillas o
mastiles se realicen en un plano horizontal de la fachada, la junta entre el anclaje y
la fachada debe realizarse de tal forma que se impida la entrada de agua a través

NO APLICABLE

de ella mediante el sellado.

- Alerosy cornisas
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1.2.4. Cubiertas

- Condiciones de las soluciones constructivas: Las cubiertas deben disponer de los

elementos siguientes:

(0]
(0]

Un sistema de formacidn de pendientes.

Una barrera Cintra el vapor inmediatamente por debajo del aislante
térmico.

Un aislante térmico.

Una capa separadora bajo la capa de impermeabilizacién, cuando la
adherencia entre la impermeabilizacién y el elemento que sirve de soporte
de sistemas no adheridos.

Una capa de impermeabilizacién cuando la cubierta sea plana.

Una capa separadora entre la capa de proteccién y la capa de
impermeabilizacion.

Una capa separadora entre la capa de proteccidn y el aislante térmico
cuando la cubierta sea transitable para peatones; en este caso la capa
separadora debe ser antipunzonante.

Una capa de proteccion.

Un sistema de evacuacion de aguas, que puede constar de canalones,
sumideros y rebosaderos, dimensionado segun el calculo descrito en la

seccion HS 5 del DB-HS.

- Sistema de formacidn de pendientes:

(0]

El sistema de formacion de pendientes en cubiertas planas debe tener una
pendiente hacia los elementos de evacuacidn de agua incluida dentro de:

Pendientes de cubiertas planas

Uso

Proteccion Pendiente en %

Transitables

Peatones Solado fijo

Vehiculos Capa de rodadura

No transitables

Grava

Solado flotante 1-5
1-5

Lamina 1-15
autoprotegida

Ajardinadas

Tierra vegetal 1-5

El sistema de formacidn de pendientes en cubiertas inclinadas.
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NO APLICABLE

- Aislante térmico: El material del aislante térmico debe tener una cohesién y una
estabilidad suficiente para proporcionar al sistema la solidez necesaria frente a las
solicitaciones mecdnicas.

- Capa de impermeabilizacién: cuando se disponga una capa de impermeabilizacién,
ésta debe aplicarse y fijarse de acuerdo con las condiciones para cada tipo de
material constitutivo de la misma.

0 Impermeabilizacién con materiales bituminosos y bituminosos modificados:
Cuando la pendiente de la cubierta esté comprendida entre 5y 15 %, deben
utilizarse sistemas adheridos.

- Cdmara de aire ventilada
NO PROCEDE|
- Capa de proteccion:
0 El material que forma la capa debe ser resistente a la intemperie en funcion
de las condiciones ambientales previstas.
0 Cuando la cubierta sea transitable para peatones, solado fijo, flotante o capa
de rodadura.
0 Capade grava:
= Lagrava puede ser suelta o aglomerada con mortero.
= Lagrava suelta solo puede emplearse en cubiertas cuya pendiente sea
menor que el 5 %.
= Lagrava debe estar limpia y carecer de sustancias extrafias. Su tamafio
debe estar comprendido entre 16 y 32 mm.
0 Solado fijo: El solado fijo puede ser de los materiales siguientes: baldosas
recibidas con mortero, capa de mortero, piedra natural...

0 Solado flotante
NO APLICABL

0 Capade rodadura

I I

NO APLICABL

- Tejado
NO APLICABLE

Condiciones de los puntos singulares
- Cubiertas planas: Deben respetarse las condiciones de disposicidon de bandas de

refuerzo y de terminacién, las de continuidad o discontinuidad.
0 Juntas de dilatacion:
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Deben disponerse juntas de dilatacién de la cubierta y la distancia
entre juntas de dilatacidn contiguas debe ser como maximo 15 m.
Siempre que exista un encuentro con un paramento vertical o una
junta estructural debe disponerse una junta de dilatacién coincidiendo
con ellos. Las juntas deben afectar a las distintas capas de la cubierta a
partir del elemento que sirve de soporte resistente.
Cuando la capa de proteccién sea de solado fijo deben disponerse
juntas de dilatacion en la misma. Estas juntas deben afectar a las
piezas, al mortero de agarre y a la capa de asiento del solado y deben
disponerse de la siguiente forma:
¢ Coincidiendo con las juntas de la cubierta
e En el perimetro exterior o interior de la cubiertay en los
encuentros con paramentos verticales y elementos aislantes
e En cuadricula, situadas a 5 m como maximo en cubiertas no
ventiladas
En las juntas debe colocarse un sellante dispuesto sobre un relleno
introducido en su interior. El sellado debe quedar enrasado con la
superficie de la capa de proteccion de la cubierta.

0 Encuentro de la cubierta con un paramento vertical

La impermeabilizacidon debe prolongarse por el paramento vertical
hasta una altura de 20 cm como minimo por encima de la proteccion
de la cubierta.

0 Encuentro de la cubierta con un sumidero o un canalén

El sumidero o canalén debe ser una pieza prefabricada, de un material
compatible con el tipo de impermeabilizacién que se utilice y debe
disponer de un ala de 10 cm de anchura como minimo en el borde
superior.

El sumidero o el canaldn debe estar provisto de un elemento de
proteccion para retener los sélidos que puedan obturar la bajante. En
cubiertas transitables este elemento debe estar enrasado con la capa
de proteccion.

El elemento que sirve de soporte de la impermeabilizacidon debe
rebajarse alrededor de los sumideros o en todo el perimetro de los
canalones lo suficiente para que después de haberse dispuesto el
impermeabilizante siga existiendo una pendiente adecuada en el
sentido de la evacuacion.

La impermeabilizacidon debe prolongarse 10 cmm como minimo por
encima de las alas.

La unién del impermeabilizante con el sumidero o el canaldn debe ser
estanca.

Cuando el sumidero se disponga en la parte horizontal de la cubierta,
debe situarse separado 50 cm como minimo de los encuentros con los
paramentos verticales.
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REEAJE DEL
SUMIDERC SOPORTE

0 Rebosaderos
= Enlas cubiertas planas que tengan un paramento vertical que las
delimite en todo su perimetro deben disponerse rebosaderos en los
siguientes casos:
e Cuando en la cubierta exista una sola bajante
¢ Cuando la obturacién de una bajante pueda producir una
carga en la cubierta que comprometa la estabilidad del
elemento que sirve de soporte resistente.

= Elrebosadero debe sobresalir 5 cm como minimo de la cara exterior
del paramento vertical y disponerse con una pendiente favorable a la
evacuacion.

PARAMENTO
VERTICAL

oy
AN
=.

&

N\

\\\\‘m\\m
_

e

I;igura 2.15 'Rebos.;dero
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0 Encuentro de la cubierta con elementos pasantes:
= Los elementos pasantes deben situarse separados 50 cm como
minimo de los encuentros con los paramentos verticales y de los
elementos que sobresalgan de la cubierta.
= Deben disponerse elementos de proteccién prefabricados o realizados
in situ, que deben ascender por el elemento pasante 20 cm como
minimo por encima de la proteccidn de la cubierta.

- Cubiertas inclinadas

COMPLE
HS 2 - RECOGIDA Y EVACUACION DE RESIDUOS

Esta seccidn se aplica a los edificios de viviendas de nueva construccién, tengan o no locales
destinados a otros usos, en lo referente a la recogida de los residuos ordinarios generados en
ellos.

NO APLICABLE

HS 3 — CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

El edificio dispondrd de medios para que sus recintos se puedan ventilar
adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el
uso normal del mismo, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se
garantice la extraccién y expulsidn del aire viciado por los contaminantes.

Estd previsto que las viviendas dispongan de un sistema general de ventilacién
mecanica, con las siguientes caracteristicas:

a) el aire circulara desde los locales secos a los himedos, para ello los comedores, los
dormitorios y las salas de estar dispondran de aberturas de admisién; mientras que los
aseos, las cocinas y los cuartos de bafio dispondran de aberturas de extraccidn; y las
particiones situadas entre los locales con admisidn y los locales con extraccién
dispondran de aberturas de paso;

b) Como aberturas de admisidn se dispondran aberturas dotadas de aireadores, en el
caso de que las carpinterias exteriores sean de clase 0 6 1 se utilizard como aberturas
de admisidn las juntas de apertura;

c) los aireadores se dispondran a una distancia del suelo mayor que 1,80 m
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d) las aberturas de extraccién se conectaran a conductos de extraccién y se dispondran
a una distancia del techo menor que 100 mm y a una distancia de cualquier rincén o
esquina vertical mayor que 100 mm

Las cocinas, comedores, dormitorios y salas de estar disponen de una ventana exterior
practicable o una puerta exterior.

Las cocinas dispondran de un sistema adicional especifico de ventilacién con
extraccién mecanica para los vapores y los contaminantes de la coccién. Para ello dispondran
un extractor conectado a un conducto de extraccién independiente de los de la ventilacion
general de la vivienda que no se utilizara para la extraccidn de aire de locales de otro uso.
Cuando este conducto sea compartido por varios extractores, cada uno de éstos debe estar
dotado de una valvula automdtica que mantenga abierta su conexidn con el conducto sélo
cuando esté funcionando o de cualquier otro sistema antiretorno.

Las condiciones particulares de los elementos seran los establecidos en el apartado 3.2
del DB-HS3, calculandose sus dimensiones de acuerdo con lo establecido en el apartado 4 del
referido documento.

- Trasteros: En los trasteros y en sus zonas comunes debe disponerse un sistema de
ventilacién que puede ser natural, hibrida o mecanica.

NO APLICABLE

0 Medios de ventilacién natural

0 Medios de ventilacion hibrida y mecanica

- Aparcamientos y garajes de cualquier tipo de edificio
0 Enlos aparcamientos y garajes debe disponerse un sistema de ventilacién que
puede ser natural o mecanica.

Condiciones particulares de los elementos
- Aberturas y bocas de ventilacién: En el caso de ventilacion hibrida, la boca de
expulsién debe ubicarse en la cubierta del edificio a una altura sobre ella de 1 m
como minimo y debe superar las siguientes alturas en funcién de su
emplazamiento:
0 Laaltura de cualquier obstaculo que esté a una distancia comprendida entre 2
y 10 m.
0 1,3 veces la altura de cualquier obstaculo que esté a una distancia menos o
igual que 2 m.
0 2 m en cubiertas transitables

- Conductos de extraccidon para ventilacion hibrida:
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0 Cada conducto de extraccion debe disponer de un aspirador hibrido situado
después de la ultima abertura de extraccién en el sentido del flujo del aire.

0 Los conductos deber ser verticales.

0 Silos conductos son colectivos no deben servir a mas de 6 plantas. Los
conductos de las dos ultimas plantas deber ser individuales. La conexion de las
aberturas de extraccidn con los conductos colectivos debe hacerse a través de
ramales verticales cada uno de los cuales debe desembocar en el conducto
inmediatamente por debajo del ramal siguiente.

0 Los conductos deben tener seccidn uniforme y carecer de obstaculos en todo
su recorrido.

0 Los conductos que atraviesen elementos separadores de sectores de incendio
deben cumplir las condiciones de resistencia a fuego del apartado 3 de la

- Conductos de extraccion para ventilacion mecdanica: Cada conducto de extraccion

seccion SI1.

debe disponer de un aspirador mecanico situado después de la ultima abertura de
extraccién en el sentido del flujo del aire.

- Aspiradores hibridos, aspiradores mecanicos y extractores:

0 Los aspiradores mecanicos y los aspiradores hibridos deben disponerse en un
lugar accesible para realizar su limpieza.

0 Previo a los extractores de las cocinas debe disponerse un filtro de grasas y
aceites dotado de un dispositivo que indique cuando debe reemplazarse o
limpiarse dicho filtro.

- Ventanas y puertas exteriores: Las ventanas y puertas exteriores que se dispongan
para la ventilacidon natural complementaria deben estar en contacto con un
espacio que tenga las mismas caracteristicas que el exigido para las aberturas de

admision.

HS 4 - SUMINISTRO DE AGUA

El edificio dispondra de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto
de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su
funcionamiento, sin alteracién de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los
posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro
y el control del agua.
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Elementos que componen la instalacion:
0 Redde agua fria
=  Acometida
= |nstalacion general
= Llave de corte general
=  Filtro de la instalacién general
= Armario o arqueta del contador general
=  Tubo de alimentacidn
= Distribuidor principal
= Ascendentes o montantes
= Contadores divisionarios
0 Instalaciones particulares
0 Derivaciones colectivas
0 Sistemas de control y regulacién de la presion
= Sistemas de sobreelevacion: grupos de presién

=  Sistemas de reduccién de la presion

0 Instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS)

= Distribuciéon (impulsién y retorno)

Los equipos de produccion de agua caliente dotados de sistemas de acumulacién y los
puntos terminales de utilizacién tendran unas caracteristicas tales que eviten el desarrollo de
gérmenes patdgenos.

Para la aplicacién de la presente seccidn se seguirian las secuencias de verificacion que
se exponen en el punto 1.2, justificdndose cada una de ellas en el correspondiente Proyecto
especifico de dicha instalacidn.

Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A. y U.P.V Cumplimiento CTE i



Cumplimiento normativa del proyecto de 68 viviendas de promocién mixta, locales y
aparcamientos en c¢/San Antonio y otras en Mislata (Valencia).
--Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A.--

Documento Basico — Ahorro de
Energia

HE 1 - LIMITACION DE DEMANDA ENERGETICA

1.1 Comprobacion de la exigencia mediante la opcion simplificada

1.1.1. Aplicabilidad

El porcentaje de huecos en cada fachada es inferior al 60% de su superficie,
31,88% la recayente a la Calle San Antonio (fachada a norte), 15,12% la fachada
recayente al patio de manzana y a medianera con edificio a construir (fachada sur),
23,52% la recayente al patio de manzana y a medianera con edificio existente
(fachada a este) y 33,99% la fachada recayente a la Plaza peatonal (fachada a
oeste); y el porcentaje de lucernarios es inferior al 5% de la superficie total de la
cubierta, las cubiertas a es estudiar no poseen lucernarios.

1.2 Datos previos

1.2.1. Zonificaciéon climatica

El edificio se encuentra situado en Mislata, Valencia; por lo que pertenece a la
zona climatica B3, segun el Apéndice D del Documento Basico.

1.2.2. Clasificacion de los espacios

Los espacios de clasifican de la siguiente forma:
1.2.2.1. Plantas sotano

- No habitables: Se consideran como no habitables las plantas de sétanos
(aparcamientos).

1.2.2.2. Plantas de viviendas

-No habitables: Se consideran no habitables los recintos de instalaciones y
similares tales como cuartos de electricidad, grupo de presion, recinto de
instalaciones de telecomunicacién, etc. Ademas de la escalera de la planta baja
que desciende al aparcamiento.

- Se consideran habitables el resto de espacios no mencionados anteriormente
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- A efectos de célculo de la demanda energética, todos los espacios se
consideran de baja carga interna.

- A efectos de comprobacion delimitacion de condensaciones (clase de
higrometria), todos los espacios se consideran de higrometria 3 o inferior.

1.2.3. Definicidon de la envolvente térmica

Compuesta por cerramientos que limitan espacios habitables con el ambiente
exterior y particiones interiores que limitan espacios habitables con espacios no
habitables.

1.2.4. Orientacidn de las fachadas

Las fachadas del edificio se consideran con las siguientes orientaciones:

Orientacion Norte. Fachada recayente a la Calle San Antonio.

Orientacion Sur. Fachada recayente al patio de manzana y medianera con edificio.

Orientacion Este. Fachada recayente al patio de manzana y medianera con edificio.

Orientacion Oeste. Fachada recayente a la Plaza Peatonal.

1.3 Comprobacion del cumplimiento de las limitaciones de permeabilidad al aire
delas carpinterias

El edificio se encuentra en la zona B, por lo que la permeabilidad de las carpinterias con
una sobrepresion de 100.Pa debe ser inferior a 50.m3/hm?>. Las ventanas del edificio estan
clasificadas como A-2 segun la NBE-CT-79, por lo que su permeabilidad a una sobrepresién de
100.Paestdentre 7y 20.m>*/hm?, valores inferiores a 50.

1.4 Calculo de los parametros caracteristicos de los distintos componentes de los

cerramientos y particiones que forman la envolvente

1.4.1. Cerramientos en contacto con el ambiente exterior
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FACHADA ELEMENTO

ESPESOR

Ladrillo perforado cara vista

Enfoscado cemento

FACHADA 1 - FACHADA Aislamiento

PRINCIPAL CARAVISTA
Placa yeso laminado

Transmitancia

CUBIERTAS ELEMENTO

ESPESOR

Enlucido yeso

AZOTEA TRANSITABLE Forjado Bovedilla Hormigdn

Aislamiento

Hormigdn Celular Pendiente
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Mortero Cemento

Impermeabilizacidon

Mortero Cemento

Pavimento Rasilla

Transmitancia

1.4.2. Particiones interiores en contacto con espacios no habitables

ELEMENTO ESPESOR

Enlucido de Yeso

Ladrillo Perforado

Enfoscado de cemento

Transmitancia

ESPESOR TOTAL
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1.4.3. Transmitancia térmica de huecos

Uy = (1-FM) U+ FM Uy,

En todos los casos se montan ventanas con vidrio tipo climalit 6+8+6 y con
vidrio de seguridad 6+8+(3+3) en las zonas inferiores donde sea necesario. Los marcos
de aluminio tendrdn un espesor minimo de 8 cm.

Zona acristalada

Zona del marco de aluminio

Huecos en su conjunto

1.5 Limitacion de la demanda enegética

Transmitancia Valor proyecto | Valor maximo Cumplimiento

(W/m’K) (W/m’K)

Um (muros) CF1 1,07
Um (muros) CF2 1,07
U, (suelos) 0,68
Uc (cubiertas) 0,59
Uy (vidrios ) 5,70
Umarco (Marcos) 5,7

Umed(medianeras) 1,07

CF2

1.6. Control de las condensaciones intersticiales y superficiales

1.6.1. Condensaciones superficiales

El edificio se encuentra ubicado en Mislata, Valencia, zona climatica B3.

Valor de transmitancia U:
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ELEMENTO NORMA PROYECTO
(W/m?K) (W/m?K)

Muros de fachada 1,07

Cubiertas 0,59

Puentes térmicos:

COMPROBACION
CONDENSACIONES
SUPERFICIALES

NO APLICABLE

NO APLICABLE

La comprobacion de condensaciones superficiales para puentes térmicos es la

misma que para cerramientos: fr>frsimin

El valor para nuestro edificio, en zona B y con clase de higrometria 3 o inferior, es de

0152 fRsi,min

NORMA

PROYECTO

Encuentro de cubierta con
fachada

FRSi = 0,72 2 0,52

Encuentro de forjado con
fachada

FRSi = 0,76 2 0,52

Encuentro con esquina

FRSi = 0,84 2 0,52

Contorno de huecos

FRSi = 0,70 2 0,52

Pilar en fachada

Frsi=1-Ux0,25=1-0,679 x
0,25=0,8302>0,52
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FICHA 1: CALCULO DE LOS PARAMETROS CARACTERISTICOS MEDIOS

| LOXA CLIMATICA B3 | Zona baja carga interna | Zona alta carga interna

MURODS (U Mm) v (U Tw)
Tipes A (m) U (Wm?°K) AxlT (WK Fesultades
CF1 161,780 0719 260,120 TA= 361,78
N CF2 TaxU= 260,12
CF.2 med Unin=ZAxIT/ZA = 0,719
CF1 94.270 0719 67780 TA= 133719
E CF2 763,350 0.714 545032 EAxlU= 05523
CF.2 mad 479,570 0.714 342413 Unn=ZAxJ/TA = 0,714
CF1 1197 430 0719 860,952 TA= 115743
] CF2 ThxlU= 860,95
CF.2 mad Unn=ZAxJ/ZA = 0,719
CF1 38,000 0719 63,272 IA= 581,65
5 CF2 203 280 0,714 145,142 TaxU= 422 88
CF.2 moad 300,370 0.714 214,464 Unin=ZAxIT/ZA = 0,715
SUELODS (U 3m)
Tipes A (m) J (Wm2°K) AxlT (WK Fesultades
A
TaxU=
Usu=ZAxJ/ZA =
CUBIERTAS ¥V LUCERNARIOS (U Cm, F L)
Tipes A (m) U (Wm?°K) AxlT (WK Fesultades
Cv.1 632 680 0354 249278 TA 144995
CV zravas B17.300 0393 321,199 TaxU= 570,47
Uoo=ZAxIT/ZA = 0,393
Tipes A (m2) F AxF (m2) Besultados Tipos
TA =
EAxF =
Flo=FAxF/TA =
HUECOS (UHm , F
Em)
Tipos A (md) U (Wm2'E) AT (WK Resultades
135,100 3.225 435698 TA= 169,30
N 34,200 3.225 110,295 TaxU= 54599
0,000 Uan=TAxIJ/ZA = 3,33
Tipo: A{m2) U F AxlT AxF (ml) sultzdos Tipos
263740 | 3225 | 2967 | EB3DS62 T82.517 IA= 263,74
3225 | 2967 3,225 2.967 LAxU= 853,79
E 0,000 0,000 ZAxT = 78548
0,000 0,000 Ubm =ZAxT/ZA = 144
0,000 0,000 FHx=TAxF/TA= 108
4B9020 | 3225 | 2967 | HEEss 1450922 TA= 616,49
127470 | 3,225 | 2567 | 411081 378203 IAxU= 198818
] 0,000 0,000 ZAxF= 182913
0,000 0,000 Ukm =TAxU/TA = 3,23
0,000 0,000 FHm=TAxF/ZA = 197
51,890 | 3225 ) 2867 | 167345 153958 IA= 51,89
3225 | 2967 3,225 1967 ZAxU= 170,57
g 0,000 0,000 ZAxF= 156,92
0,000 0,000 VeEm=ZAxIT/ZA = 329
0000 0,000 FHz=ITAxF/ZA= 302
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FICHA 2: CONFORMIDAD — Demanda energética

ZONA CLIMATICA E3 Zona baja carga interna Zona alta carga interna
Cerramientos v particiones interiores de la envolvente térmica 1T mmas(proy) (1) T max (2
Muros de fachada 0,719/0,714
Primer metro del perimetro de suelos apoyados v nowos en contzcto con el terrene |00 - = 107
Particiones infericres en contacto con espacios no habutables 0,958
Swelos < 0,68
Cubiertas 0,394 /0,393 < .50
Vidnos de huecos ¥ lucemanios 3,311 ) 570
Marcos de huscos ¥ lucemanios 28457 - h
hiediznerias 0,714 < 1,07
Particiones inferiores (edificios de viviendas) (3) 0,958 | = | 2 WK
MUROS DE FACHADA HUECOS Y LUCERNARIOS
U Mm ($H T Mlmm (5} U Hm (4) U Hiim (5) F Em 4 F Hlim (5)
N 0,719 3.23 z 3,80
E 0,714 324 - 430 208 - L
8] 0,719 - 0.870 3,23 " " 297 B
S 0,715 - T 329 z 5,60 3.02 = —
SE
S0 " B
CERE. CONT. TEE. SUELOS CUBIERTAS LUCEENARIOS
U Tm($H 1T Mlim (5) U Sm (4) U Slim (5) UCmih U Clim (3) Flm F Ll
-— = - - = -— 0,393 |= 0,450 — = -—

(1} Umax(proy) comesponde al mayor valor de la rapsmitancia de los cemamisntos o partciones interiores indicados en proyecto.
(2} Umax corresponde a la transmitancia termica maxima defimida en 1a tabla 2.1 para cada tipe de cermamisnto o particion interior.

(3} En edificios de viviendas, Umacforoy) de particiones interiores que limiten unidades de use con un sistema de calefaccion previsto desde proyecin

con [2s zomas comumes no calefactadas.
(47 Pardmetras caTaciersticos medies obtenides en la ficha 1
(5 Valorss limite de los parametros caracteristicos madios definidos e la tabla 2.2
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FICHA 3: CONFORMIDAD- Condensaciones
CEREAMIENTOS, PARTICIONES INTERIORES, PUENTES TERMICOS
Tipos | C. superficiales | C. intersticiales
fRzi = f Fomin PuzPeatn | Capal | Capal | Capad | Capa4 | Capa3 | Capaté | Capa7 | Capa®
CF1 fEa 0,820 Pzatn 138510 | 139037 | 215394 | 221033
f Foanun 0,384 Pn 119762 [ 125024 | 126427 | 128532
CE2 fR=1 0,821 P=atn 12BE.78 | 138057 | 130482 | 215490 [ 221108
f Foanum 0,384 Fn 34171 [ 120611 [ 125364 | 126631 | 128532
vl fEa 0,202 Pzatn 128187 [ 137864 | 220531 | 220588 [ 2211 66 | 2234 43 | 224028 | 2245 56
' fFspum | 0384 Pn 79426 | TOESD | 797,05 | 79712 | 79732 | 128484 | 128503 | 128532
CVer fF=i 0.202 Pzatn 1_251.55 137845 | 2203 .49 2_2E4._{I:-' 21-:]_9.33 223254 | 224570
f Famum 0,384 Fn 9426 | T9SE | 7974 711 | T9TAL | 128290 | 128532
L1 fF=i 0.830 F=atn 1331.69 | 133649 | 1431 82 | 2163.65 | 2217.12
B fFspum | 0.384 Pn 803,15 | B05.39 | 128383 ) 128443 [ 128532
SEF 1 fE=1 0,386 Psatn 1398 40 | 1904 67 | 1928 57
f Fonun 0,384 Pn 827,16 [ 123034 | 128532

1.7. Conclusion

Respecto a la exigencia de la permeabilidad al aire de las carpinterias, el edificio,

cumple los valores establecidos en el CTE.

En cuanto a condensaciones, los cerramientos del edificio cumplen frente a las

condensaciones superficiales y al mismo tiempo no se forman condensaciones intersticiales en

ninguna de las capas de los cerramientos.

La evaluacién de los cerramientos frente a la demanda energética nos indica el

cumplimiento de los valores limites establecidos en el CTE.

HE 2 — RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TERMICAS

El edificio dispondrd de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el

bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos.

Esta exigencia se desarrolla en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los

Edificios. RITE, y su aplicaciéon queda definida en el proyecto del edificio.
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HE 3 — EFICIENCIA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES
DE ILUMINACION

El edificio dispondra de instalaciones de iluminacion adecuadas a las necesidades de
sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que
permita ajustar el encendido a la ocupacidn real de la zona, asi como de un sistema de
regulacién que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que retinan unas
determinadas condiciones.

En la memoria correspondiente al Proyecto de Ejecucién figurardn junto con los
calculos justificativos al menos:

a) el indice del local (K) utilizado en el calculo;

b) el nUmero de puntos considerados en el proyecto;

c) el factor de mantenimiento (Fm) previsto;

d) la iluminancia media horizontal mantenida (Em) obtenida;

e) el indice de deslumbramiento unificado (UGR) alcanzado;

f) los indices de rendimiento de color (Ra) de las [dmparas seleccionadas;

g) el valor de eficiencia energética de la instalacién (VEEI) resultante en el cdlculo.
h) las potencias de los conjuntos: lampara mas equipo auxiliar

Asimismo se justificard para cada zona el sistema de control y regulacidn que corresponda.

HE 4 — CONTRIBUCION SOLAR MiNIMA DE AGUA
CALIENTE SANITARIA

4.1. Generalidades

4.1.1. Ambito de aplicacidn

Al edificio objeto del presente proyecto le es de aplicacién lo indicado en esta Seccién,
dado que se trata de un proyecto de nueva construccion.

La contribucién solar minima determinada en aplicacién de la exigencia basica que se
desarrolla en esta Seccion, podrd disminuirse justificadamente en los siguientes casos:

a) cuando se cubra ese aporte energético de agua caliente sanitaria mediante el
aprovechamiento de energias renovables, procesos de cogeneracidn o fuentes de
energia residuales procedente de la instalacidn de recuperadores de calor ajenos a la
propia generacién de calor del edificio;
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b) cuando el cumplimiento de este nivel de produccién suponga sobrepasar los
criterios de calculo que marca la legislacién de caracter basico aplicable;

c¢) cuando el emplazamiento del edificio no cuente con suficiente acceso al sol por
barreras externas al mismo;

d) en rehabilitacién de edificios, cuando existan limitaciones no subsanables derivadas
dela configuracidn previa del edificio existente o de la normativa urbanistica aplicable;

e) en edificios de nueva planta, cuando existan limitaciones no subsanables derivadas
de la normativa urbanistica aplicable, que imposibiliten de forma evidente la
disposicion de la superficie de captacidn necesaria;

f) cuando asi lo determine el 6rgano competente que deba dictaminar en materia de
proteccion histérico-artistica.

En edificios que se encuentren en los casos b), c) d), y e) del apartado anterior, en el
proyecto, se justificara la inclusion alternativa de medidas o elementos que produzcan un
ahorro energético térmico o reduccidn de emisiones de didéxido de carbono, equivalentes a las
que se obtendrian mediante la correspondiente instalacion solar, respecto a los requisitos
basicos que fije la normativa vigente, realizando mejoras en el aislamiento térmico y
rendimiento energético de los equipos.

4.1.2. Procedimiento de verificacidn

Para la aplicaciéon de esta seccidn se seguiran las secuencias que se expone a continuacién:
a) obtencion de la contribucidn solar minima segun el apartado 2.1;
b) cumplimiento de las condiciones de disefio y dimensionado del apartado 3;

¢) cumplimiento de las condiciones de mantenimiento del apartado 4.

4.2. Caracterizacion y cuantificacion de las exigencias

Las contribuciones solares que se recogen a continuacion tienen el caracter de
minimos pudiendo ser ampliadas voluntariamente por el promotor o como consecuencia de
disposiciones dictadas por las administraciones competentes.

4.2.1. Contribucién solar minima

La contribucion solar minima anual es la fraccidon entre los valores anuales de la
energia solar aportada exigida y la demanda energética anual.

En nuestro caso, considerando que MISLATA se encuentra en la zona climatica IV y que
la fuente energética de apoyo sera gasdleo, propano, gas natural, u otras, tendremos que la
contribucidn solar minima anual, en funcidn del nivel de demanda de agua caliente sanitaria
(ACS) a una temperatura de referencia de 60 2C, serd la siguiente:
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Demanda total de ACS del edificio Zona climatica IV
(1/d)
4.851 60%

El dimensionado de la instalacién estara limitado por el cumplimiento de la condicién
de que en ninglin mes del afio la energia producida por la instalacién podra superar el 110 %
de la demanda energética y en no mas de tres meses el 100 % y a estos efectos no se tomaran
en consideracion aquellos periodos de tiempo en los cuales la demanda energética se sitle un
50%por debajo de la media correspondiente al resto del afio, tomandose medidas de
proteccion.

Con independencia del uso al que se destine la instalacion, en el caso de que en algun
mes del afio la contribucién solar real sobrepase el 110 % de la demanda energética o en mas
de tres meses seguidos el 100 %, se adoptaran intentara proceder al desvio de los excedentes
energéticos a otras aplicaciones existentes y en caso de que no fuera posible se dotara a la
instalacidn de la posibilidad de disipar dichos excedentes (a través de equipos especificos o
mediante la circulacién nocturna del circuito primario).

Adicionalmente, durante todo el afio se vigilard la instalacidn con el objeto de prevenir
los posibles dafios ocasionados por los posibles sobrecalentamientos.

La orientacion e inclinacién del sistema generador y las posibles sombras sobre el mismo,
teniendo en cuenta que adoptaremos el caso general, seran tales que las pérdidas sean
inferiores a las siguientes:

CASO Orientacidn e Sombras Total
inclinacién

General j20% i [is%

Superposicion 20% 15% 30%

Integracion arquitectdnica 40% 20% 50%

Se considerara como la orientacién optima el sur y la inclinacién éptima, dependiendo
del periodo de utilizacién, uno de los valores siguientes:

a) demanda constante anual: la latitud geografica;
b) demanda preferente en invierno: la latitud geografica + 10 9;

¢) demanda preferente en verano: la latitud geografica — 10 @.
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4.3. Calculo y dimensionado

4.3.1. Datos previos

4.3.1.1. Calculo de la demanda

En nuestro caso al tratarse de un edificio de Viviendas Multiples la demanda de
Litros de Agua Caliente Sanitaria al dia a 60°C sera de 22 litros por persona vy dia.

N2 ubD N2 Personas Demanda por | Total

Dormitorios persona Demanda
(1/dia)

1 Dormitorio 7 1,5 22 231,00

2 Dormitorios 66 3 22 4356,00

3 Dormitorios 3 4 22 264,00

Adicionalmente se tendran en cuenta las pérdidas calorificas en
distribucién/recirculacion del agua a los puntos de consumo.

Para el calculo posterior de la contribucién solar anual, se estimaran las
demandas mensuales tomando en consideracion el nimero de unidades
correspondientes a la ocupacion plena.

Se tomaran como perteneciente a un Unico edificio la suma de demandas de
agua caliente sanitaria de diversos edificios ejecutados dentro de un mismo recinto,
incluidos todos los servicios.

Igualmente en el caso de edificios de varias viviendas o usuarios de ACS, a los
efectos de esta exigencia, se considera la suma de las demandas de todos ellos.

En el caso que se justifique un nivel de demanda de ACS que presente
diferencias de mas del 50% entre los diversos dias de la semana, se considerara la
correspondiente al dia medio dela semana y la capacidad de acumulacidn sera igual a
la del dia de la semana de mayor demanda.

La instalacion cumpliran las condiciones generales establecidas en el punto 3.2.
del Cédigo Técnico DB-HEA4.

Se aportara posteriormente un proyecto especifico de cumplimiento del
presente DB en el que se justificard el calculo de la instalacién.

Los captadores solares se instalaran en la cubierta del edificio.
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HE 5 — CONTRIBUCION FOTOVOLTAICA MiNIMA DE
ENERGIA ELECTRICA

Al tratarse de un edificio cuyo uso principal es el de Residencial Viviendas, no es necesario que
se incorpore un sistema de captacién y transformacién de energia solar por procedimientos

fotovoltaicos, para energia eléctrica.

NO APLICABLE
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