Andlisis del contenido del proyecto de ejecucion de 68 viviendas de promocién mixta, locales y
aparcamientos en c¢/San Antonio y otras en Mislata (Valencia).
--Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A.--

ANALISIS DEL CONTENIDO DEL PROYECTO DE EJECUCION

.  INTRODUCCION

A continuacidn, se realizara un analisis de los documentos recogidos en el Proyecto de
Ejecucidn del edificio objeto de estudio.

Posteriormente, se comprobara que el Proyecto cumple con los requisitos de redaccién,
desarrollo de contenidos y capitulos necesarios para la ejecucién de la obra. Todo ello ird en
concordancia y ajustado a los requisitos de la Normativa vigente.

Por ultimo, se realizard un estudio sobre la comprobacion del terreno de cimentacion
sobre la que se sustenta la edificacién.

El presente proyecto de ejecucidn esta visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de
Valencia, en la fecha del 27 de Septiembre del 2010.

Il.  COMPROBACION DE DOCUMENTACION

. MEMORIA

1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1 Agentes
1.2 Informacion previa
1.2.1 Caracteristicas del solar
1.3 Descripcién del proyecto
1.3.1  Estructura urbana
1.3.1.1 Situacién del edificio
1.3.1.2 Cumplimiento de las ordenanzas
1.3.2 Urbanizacién interior y exterior
1.3.3 Edificacion
1.3.3.1 Edificio
1.3.3.2 Tipos de viviendas
1.3.3.3 Cuadro de superficies
1.3.3.3.1 Viviendas
1.3.3.3.2 Bajos Comerciales
1.3.3.3.3  Aparcamientos
1.3.3.4 Resumen de superficies
1.4 Prestaciones del edificio
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15

2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21

Demolicién
Movimiento de tierras
Red saneamiento horizontal
Cimentacién
Estructura
Albadileria

2.6.1 Cerramientos

2.6.2 Tabiqueria

2.6.3 Revestimientos

2.6.3.1 Enlucidos
2.6.3.2 Enfoscados

Cubiertas, impermeabilizaciones y aislamientos
Canteria, solados y alicatados
Falsos techos
Carpinteria interior
Carpinteria exterior
Cerrajeria
Instalacién de fontaneria
Instalacion de eléctrica
Instalaciones especiales

2.15.1 Ascensores

2.15.2 Climatizacion

2.15.3 Telecomunicaciones
Instalacidn proteccién contra incendios
Vidrieria
Pinturas
Varios
Control de calidad
Seguridad y salud

3. ANEXOS MEMORIA

3.1
3.2
3.3
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Anexo Memoria de Control de Calidad
Anexo Memoria de Calculo

Anexo documentos de cumplimiento del C.T.E., reglamentos y otras

disposiciones

3.3.1 Anexo cumplimiento de supresién de barreras
arquitectdnicas, de comunicacién y accesibilidad

3.3.2 Anexo cumplimiento de normas de habitabilidad y disefio

de la vivienda
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3.3.3 Anexo cumplimiento del Documento Basico Seguridad de

Utilizacién (DB-SU)

3.3.4 Memoria cumplimiento del Documento Basico contra

incendios (DB-SI)

3.3.4.1 Propagacion interior
3.3.4.2 Propagacién exterior

3.3.4.3 Deteccidn, control y extincidn del incendio.
3.3.4.4 Intervencién de bomberos
3.3.4.5 Resistencia al fuego de la estructura

3.3.5 Anexo cumplimiento del Documento Bdsico de Ahorro de

Energia (DB-HE)

3.3.5.1 Limitacién de demanda energética (HE-1)
3.3.5.2 Rendimiento de las instalaciones térmicas (HE-2)
3.3.5.3 Eficiencia energética de las instalaciones de

iluminacidn (HE-3)

3.3.5.4 Contribucién solar minima de ACS (HE-4)
3.3.5.5 Contribucién fotovoltaica minima de Energia

eléctrica (HE-5)

3.3.6  Anexo cumplimiento del Documento Basico de Salubridad

(DB-HS)

3.3.6.1 Proteccidn frente a la humedad (HS-1)
3.3.6.2 Recogiday evacuacién de residuos (HS-2)
3.3.6.3 Calidad del aire interior (HS-3)

3.3.6.4 Suministro de agua (HS-4)

3.3.6.5 Evacuacion de aguas (HS-5)

3.3.7 Anexo memoria NCSE-02
3.3.8 Anexo del R.I.T.E. y las I.T.E.

3.3.9 Anexo cumplimiento frente a ruido NBE-CA-88
3.3.10 Anexo declarativo sobre infraestructuras comunes en los
edificios para el acceso a los servicios de

telecomunicacion.

Il. PLANOS

l.  Plantas: UBICACION

1. Emplazamiento y solar
II.  Plantas: DISTRIBUCIONES

1. Distribucién planta sétano 3
Distribucion planta sétano 2
Distribucion planta sétano 1
Distribucién planta baja
Distribucion planta primera
Distribucion planta segunda
Distribucion planta tercera

NoukwnN
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8. Distribucion planta cuarta E:1/100
9. Distribucidon planta quinta E:1/100
10. Distribucién planta sexta E:1/100
11. Distribucién planta séptima E:1/100
12. Distribucién planta cubierta E:1/100
13. Distribucién planta cubierta casetones E: 1/100
1. Plantas: COTAS Y SUPERFICIES
1. Plantasdtano 3 E:1/50
2. Planta sdtano 2 E:1/50
3. Planta sétano 1 E:1/50
4. Planta baja E:1/50
5. Planta primera E: 1/50
6. Planta segunda E:1/50
7. Planta tercera E: 1/50
8. Planta cuarta E: 1/50
9. Planta quinta E: 1/50
10. Planta sexta E: 1/50
11. Planta séptima E: 1/50
12. Planta cubierta E: 1/50
V. Plantas: CUMPLIMIENTO DB-SI
1. Plantasétano 3 E:1/100
2. Planta sétano 2 E:1/100
3. Planta sétano 1 E:1/100
4. Planta baja E:1/100
5. Planta primera E: 1/100
6. Planta segunda E: 1/100
7. Planta tercera E: 1/100
8. Planta cuarta E: 1/100
9. Planta quinta E: 1/100
10. Planta sexta E: 1/100
11. Planta séptima E: 1/100
12. Planta cubierta E: 1/100
V. Alzados: ALZADOS GENERALES
1. Alzado plaza E: 1/100
2. Alzado c/San Antonio E:1/100
3. Alzado patio interior plaza E:1/100
4. Alzado patio interior ¢/San Antonio E: 1/100
5. Alzado atico E:1/100
VI. SECCIONES
1. Secciéon A-B E:1/100
2. Seccion C-Dy E-F E:1/100
3. Seccién G-H E:1/100
VII. ESTRUCTURA
1. Planos de replanteo
RP- Replanteo pilares E:1/50
RH-01Replanteo de huecos forjado 1 (sot.2) E:1/50
RH-02Replanteo de huecos forjado 2 (sot.1) E:1/50
RH-03 Replanteo de huecos forjado 3 (P.B.) E:1/50
RH-04 Replanteo de huecos forjado 4 (P1.13) E:1/50
RH-05 Replanteo de huecos forjado 5 (P1.23) E:1/50
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RH-06 Replanteo de huecos forjado 6y 8 (PI.3 y 52) E: 1/50

RH-07 Replanteo de huecos forjado 7 (PI. 42) E:1/50

RH-08 Replanteo de huecos forjado 9 (PI. 623) E:1/50

RH-09 Replanteo de huecos forjado 10 (pl.72) E:1/50

RH-10 Replanteo de huecos forjado 11 (Cubierta) E: 1/50

RH- 11Replanteo de huecos forjado 12 (Casetones) E: 1/50
2. Planos de estructura

C01 Cimentacidn E: 1/100
C02 Armadura longitudinal inferior E: 1/100
C03 ARMADURA TRANSVERSAL INFERIOR E:1/100
C04 ARMADURA LONGITUDINAL SUPERIOR E: 1/100
C05 ARMADURA TRANSVERSAL SUPERIOR E:1/100
CO06 DESPIECES DE VIGAS DE CIMENTACION E:1/75

D01 DESPIECES DE VIGAS FDO.1 E:1/75

EO1 ESTRUCTURA FDO.1 E:1/100
NO1 NEGATIVOS DE VIGUETAS FDO.1 E:1/100
PS1 POSITIVOS DE VIGUETAS FDO.1 E:1/10

D02 DESPIECES DE VIGAS FDO.2 E:1/75

EO2 ESTRUCTURA FDO.2 E:1/100
NO2 NEGATIVOS DE VIGUETAS FDO.2 E:1/100
PS2 POSITIVOS DE VIGUETAS FDO.2 E:1/100

AO1 ARMADURA DE RETICULA FDO.3
DO03,1 DESPIECES DE VIGAS 1 DE 2 FDO.3
D03,2 DESPIECES DE VIGAS 2 DE 2 FDO.3
EO3 ESTRUCTURA FDO.3

NO3 NEGATIVOS DE VIGUETAS FDO.3
PS3 POSITIVOS DE VIGUETAS FDO.3
DO4,1 DESPIECES DE VIGAS 1 DE 2 FDO .4
DO04,2 DESPIECES DE VIGAS 2 DE 2 FDO .4
EO4 ESTRUCTURA FDO.4

NO4 NEGATIVOS DE VIGUETAS FDO.4
PS4POSITIVOS DE VIGUETAS FDO.4

DO5 DESPIECES DE VIGAS FDO.5

EO5 ESTRUCTURA FDO.5 :1/100
NP5 NEGATIVOS Y POSITIVOS DE VIGUETAS FDO.5 E: 1/100

E:1/75
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
D06 DESPIECES DE VIGAS FDO.6 E:1/75
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

:1/75
:1/100
:1/100
:1/100
:1/75
:1/75
:1/100
:1/100
:1/100
:1/75

EO6 ESTRUCTURA FDO.6 :1/100
NP6 NEGATIVOS Y POSITIVOS DE VIGUETAS FDO.6 E: 1/100
DO7 DESPIECES DE VIGAS FDO.7 :1/75

EO7 ESTRUCTURA FDO.7 :1/100
NP7 NEGATIVOS Y POSITIVOS DE VIGUETAS FDO.7 E:1/100
DO8 DESPIECES DE VIGAS FDO.8 :1/75

EO8 ESTRUCTURA FDO.8 :1/100
NP8 NEGATIVOS Y POSITIVOS DE VIGUETAS FDO.8 E: 1/100
D09 DESPIECES DE VIGAS FDO.9 :1/75

EO9 ESTRUCTURA FDO.9 :1/100
NP9 NEGATIVOS Y POSITIVOS DE VIGUETAS FDO.9 E: 1/100
D010 DESPIECES DE VIGAS FDO.9 :1/75

EO10 ESTRUCTURA FDO.9 :1/100
NP10 NEGATIVOS Y POSITIVOS DE VIGUETAS FDO.9E: 1/100
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D11 DESPIECES DE VIGAS FDO.11 E:1/75
E11 ESTRUCTURA FDO.11 E: 1/100
NP11 NEGATIVOS Y POSITIVOS DE VIGUETAS FDO.11E: 1/100
MP1 MURO PANTALLATIPO 1 E: 1/50
MP2 MURO PANTALLA TIPO 2 E: 1/50
PO1 CUADRO DE PILARES 1 DE 2 E: 1/50
PO2 CUADRO DE PILARES 2 DE 2 E: 1/50
PA CUADRO DE PANTALLAS E: 1/50

RO1 ESTRUCTURA RAMPA SOTANO 3 ASOTANO 2 E:1/50
RO2 ESTRUCTURA RAMPA SOTANO 2 ASOTANO 1 E:1/50
RO3 ESTRUCTURA RAMPA SOTANO 1 A PLANTA BAJA E:1/50

VIl.  REFERENCIAS DE TABIQUERIA Y CARPINTERIA
1. PLANTASOTANO 3 E: 1/50
2. PLANTA SOTANO 2 E: 1/50
3. PLANTASOTANO 1 E: 1/50
4. PLANTA BAIA E: 1/50
5. PLANTA 12 E: 1/50
6. PLANTA 22 E: 1/50
7. PLANTA 32 E: 1/50
8. PLANTA 42 E: 1/50
9. PLANTAS5? E: 1/50
10. PLANTA 62 E: 1/50
11. PLANTA72 E: 1/50
12. PLANTA CUBIERTA E: 1/50

IX.  FALSOS TECHOS
1. PLANTA SOTANO 3 E: 1/100
2. PLANTA SOTANO 2 E: 1/100
3. PLANTASOTANO 1 E: 1/100
4. PLANTA BAJIA E: 1/100
5. PLANTA 12 E: 1/100
6. PLANTA 22 E: 1/100
7. PLANTA 32 E: 1/100
8. PLANTA 42 E: 1/100
9. PLANTAS? E: 1/100
10. PLANTA 62 E: 1/100
11. PLANTA72 E: 1/100
12. PLANTA CUBIERTA E: 1/100

X. INSTALACION FONTANERIA Y SANEAMIENTOS
1. PLANTA SOTANO 3 E: 1/50
2. PLANTA SOTANO 2 E: 1/50
3. PLANTASOTANO 1 E: 1/50
4.  PLANTABAJA E: 1/50
5. PLANTA 12 E: 1/50
6. PLANTA 22 E: 1/50
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7. PLANTA 32 E: 1/50
8. PLANTA 42 E: 1/50
9. PLANTAS? E: 1/50
10. PLANTA 62 E: 1/50
11. PLANTA 72 E: 1/50
12. PLANTA CUBIERTA E: 1/50
13. PLANTA CUBIERTA CASETONES E: 1/50
Xl INSTALACION SOLAR TERMICA
1. PLANTABAIJA E: 1/100
2. PLANTA 12 E: 1/100
3. PLANTA 22 E: 1/100
4. PLANTA 32 E: 1/100
5. PLANTA 42 E: 1/100
6. PLANTAS5? E: 1/100
7. PLANTA 62 E: 1/100
8. PLANTA 72 E: 1/100
9. PLANTA CUBIERTA E: 1/100
10. PLANTA CUBIERTA DE CASETONES E: 1/100
XIil. INSTALACION ELECTRICA
1. PLANTA SOTANO 3 E: 1/50
2. PLANTA SOTANO 2 E: 1/50
3. PLANTASOTANO 1 E: 1/50
4. PLANTABAJA E: 1/50
5. PLANTA 12 E: 1/50
6. PLANTA 22 E: 1/50
7. PLANTA 32 E: 1/50
8. PLANTA 42 E: 1/50
9. PLANTAS52 E: 1/50
10. PLANTA 62 E: 1/50
11. PLANTA 72 E: 1/50
12. PLANTA CUBIERTA E: 1/50
XIil. INSTALACION CLIMATIZACION
1. PLANTA 62 E: 1/100
2. PLANTA 72 E: 1/100
3. PLANTA CUBIERTA E: 1/100
XIv. DETALLES Y ESQUEMAS
1.  DETALLE DE CERRAMIENTOS 1 E:1/51/10
2.  DETALLE DE CUBIERTA E:1/51/10
3.  DETALLE DE ZAGUAN E: 1/50
4.  PLANO DE CARPINTERIA E: 1/50
5.  DETALLES DE CARPINTERIA INTERIOR E:1/5
6.  DETALLES DE CARPINTERIA EXTERIOR E: 1/10
7.  DETALLE DE CERRAJERIA E: 1/50
8.  DETALLE DE VENTILACION E: 1/50
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9. DETALLE DE COCINAS
10. ESQUEMA DE FONTANERIA
11. ESQUEMA DE ELECTRICIDAD

E: 1/50
S/E
S/E

lll. PLIEGO DE CONDICIONES

a. CONDICIONES ADMINISTRATIVAS

1.1. CONDICIONES FACULTATIVAS

1.1.1. Delimitacién general de funciones técnicas
1.1.2. Obligacionesy derechos del constructor o contratista

1.1.3. Prescripciones relativas a trabajos, materiales y medios
auxiliares

1.1.4. De las recepciones de edificios y obras anejas

1.2 CONDICIONES ECONOMICAS
1.2.1. Principio general
1.2.2. Fianzas

1.2.3. De los precios

1.2.4. Obras por administracion

1.2.5. Varios

1.3. CONDICIONES LEGALES

1.3.1. Responsabilidad del contratista

1.3.2. Accidentes de trabajo
1.3.3. Dafios a terceros
1.3.4. Anuncios o carteles
1.3.5. Copia de documentos
1.3.6. Hallazgos

1.3.7. Suministro de materiales
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2. CONDICIONES TECNICAS
2.1 ACONDICIONAMIENTO Y CIMENTACION
2.2, ESTRUCTURAS
2.3. CUBIERTAS
2.4, FACHADAS Y PARTICIONES
2.5. INSTALACIONES

2.6. REVESTIMIENTOS

IV. PRESUPUESTO

1. DEMOLICION

2. MOVIMIENTO DE TIERRAS
a. Despejey desbroce
b. Excavacion a cielo abierto
c. Rellenos y extendidos
3. SANEAMIENTO
a. Acometidas
b. Arquetas
¢. Red de colectores
4. CIMENTACION
a. Muros tradicionales
b. Muros pantalla
c. Solera de cimentacion
5. ESTRUCTURA
a. Hormigon
b. Albafileria estructural
6. ALBALINERIA
a. Cerramiento exterior
b. Particiones interiores
c. Fabricas
7. CUBIERTAS, IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS
a. Impermeabilizaciones
i. Muros
ii. Suelos
iii. Cerramientos
b. Cubiertas
c. Aislamientos
i. Suelos
ii. Cerramientos
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8. CANTERIA, SOLADOS Y ALICATADOS
a. Alicatados
b. Pavimentos
i. Zonas comunes
ii. Exteriores
iii. Interiores
9. FALSOS TECHOS
a. Escayolalisa
b. Paneles de cartén-yeso
c¢. Desmontables de aluminio

10. CARPINTERIA INTERIOR
a. Puertas
b. Armarios

c. Cocinas
11. CARPINTERIA EXTERIOR
a. Puertas
b. Ventana
12. CERRAJERIA
a. Puertas

b. Barandillas
c. Celosias
d

Cargaderos
13. INSTALACION DE FONTANERIA
a. Agua fria

b. Agua Caliente Sanitaria
c. Energiasolar
d. Aparatos sanitarios
14. INTALACION ELECTRICA
a. Zonas comunes
b. Viviendas
c. Sétanos
15. INSTALACIONES ESPECIALES
a. Climatizacién
b. Aparatos elevadores
c. Telecomunicaciones
16. INTALACION PROTECCION INCENDIOS
a. Red deBIEs
Detectores de humo

b

¢. Columna seca
d. Extintores
e

Senales
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17. VIDRIERIA

18. PINTURAS

19. VARIOS

20. CONTROL DE CALIDAD
21. SEGURIDAD Y SALUD
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lIl. ESTUDIO DE LA NORMATIVA DE APLICACION

El presente Proyecto de Ejecucidén fue visado el 27 de Septiembre del 2010, por el Colegio
Oficial de Arquitectos de Valencia. En el momento de la redaccidon y presentacion del Proyecto de
Ejecucidn, el autor recoge las normativas y reglamentos de aplicacién que pueden afectar al
proyecto. A continuacién, se realizard un listado con la normativa recogida en el presente
proyecto, realizando un estudio sobre su aplicacién y estado de vigencia, indicando las

observaciones pertinentes a la normativa recogida.

Normas de Habitabilidad y Disefio en el
Ambito de la Comunidad Valenciana.

No contempla la actualizacién de la
normativa a la nueva de Condiciones de

Decreto 286/1997. X Disefo y Calidad DC-09 (Orden
19/2010).
Ley de Accesibilidad y supresion de
Barreras Arquitecténicas, Urbanisticas y VA
de la Comunicacion. Ley 1/1998 de la GV.
Ley de Ordenacion y Fomento de la
Calidad de la Edificacién (LOFCE). Ley J
3/2004
Ley de Ordenacion de la Edificacion (LOE). J
Ley 38/1999
Cadigo Técnico de la Edificacién. RD
314/2006 del 17/03/2006. BOE VA
28/03/2006.
Documento Basico — Seguridad de No actualizado al nuevo Documento
Utilizacién (DB-SU) X Basico- Seguridad de utilizacién y
accesibilidad (DB-SUA), del RD173/2010
Documento Basico — Seguridad en J
caso de incendio (DB-SI)
Documento Basico — Ahorro de J
Energia (DB-HE)
Documento Basico — Seguridad J
Estructural (DB-SE)
Documento Basico — Salubridad J
(DB-HS)
Norma de Construccién Sismorresistente J
NCSE-02. RD 997/2002
Instalaciones Térmicas en los Edificios Derogada por la entrada en vigor el 1 de
(R.L.T.E.) e Instrucciones Técnicas X Marzo de 2008 del “Reglamento de
Complementarias (I.T.E.) RD 1.751/1998 Instalaciones Térmicas en los Edificios
(R..T.E.)” RD. 1027/2007
Condiciones acusticas en los edificios NBE- Derogada por la entrada en vigor del
CA-88 X Documento Basico — Proteccion frente el

ruido (DB-HR), el 24/04/2009.

Convenio Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A. y U.P.V

Estudio y analisis

54



Andlisis del contenido del proyecto de ejecucion de 68 viviendas de promocién mixta, locales y

aparcamientos en c¢/San Antonio y otras en Mislata (Valencia).
--Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A.--

“Reglamento regulador de las También se contempla el RD Ley
infraestructuras comunes de “Infraestructuras Comunes en los
telecomunicaciones para el acceso a los edificios para el acceso de
servicios de telecomunicacion en el J telecomunicaciones”. RD Ley 1/1998
interior de los edificios y de la actividad de
instalacion de equipos y sistemas de
telecomunicaciones”. RD 401/2003.
Reglamento Electrdnico para Baja Tension. J
RD 842/2002
Libro de Control de Calidad de obras de
Edificacion de Viviendas LC-91. Decreto J
107/1991
Instruccién de Hormigdn Estructural EHE- J
08.
Instruccién para el proyecto y la ejecucion Instruccién de Hormigdn Estructural
de forjado unidireccionales de hormigén J EHE-08.
estructural realizados con elementos
prefabricados (EFHE). RD.642/2002
Reglamento de Ordenacidn y
@ Gestidn Territorial y Urbanistica.
O | Decreto 36/2007
& | Ley del Suelo. 8/2007
E Ley Urbanistica Valenciana (LUV). J
g Ley 16/2005.
»v» | Reglamento de Ordenaciény
g Gestion Territorial y Urbanistica VA
S | (ROGTU)
Z | Normas del Plan General del
Ayuntamiento de Mislata.
Ley de Proteccién contra la Contaminacion
Acustica de la GV. Ley 7/2002
NORMATIVA DE APLICACION INCLUIDA
EN EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
< Reglamento de aparatos de
& | elevacién y manutencion, referente
C2> a gruas torre para obras u otras J
w | aplicaciones. Instruccion técnica
S complementaria MIE-AEM-2. RD
< | 836/2003
> | Ley de Prevencién de Riesgos J Afectada por la modificacion de la Ley
9: Laborales. Ley 31/1995. 54/2003 y desarrollo en el RD 171/2004
2 Disposiciones Minimas de Seguridad
8 y Salud en las Obras de VA
W | Construccion. RD 1627/97
& | Leyde regulacion dela Afectada por el desarrollo del RD
2 subcontratacion en el sector de la J 1109/2007.
E construccion. Ley 32/2006.
CZ> Reglamento de los Servicios de J
Prevencién. RD 604/2006.
Convenio Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A. y U.P.V Estudio y analisis

55



Andlisis del contenido del proyecto de ejecucion de 68 viviendas de promocién mixta, locales y

aparcamientos en c¢/San Antonio y otras en Mislata (Valencia).

--Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A.--

Disposiciones minimas en materia
de sefalizacion de seguridad y salud J
en el trabajo. RD 485/97.

Disposiciones minimas de seguridad
y salud relativas a la utilizacién por

< trabajadores de equipos de v
& | proteccidn individual. RD 773/1997.

O | Disposiciones minimas de seguridad

& y salud para la utilizacion por los J
S trabajadores de los equipos de

< | trabajo. RD 1215/1997.

> | Disposiciones minimas de seguridad

9: y salud para la utilizacidn por los

2 trabajadores de los equipos de J
a trabajo, en materia de trabajos

& | temporales en altura. RD

a | 2177/2004.

2 | Reglamento de Seguridad en las J
E maquinas. RD 1495/1986.

CZ> Proteccién de la salud y seguridad

de los trabajadores contra los J
riesgos relacionados con la
exposicion al ruido. RD 286/2006.
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IV. ESTUDIO DE LA COMPROBACION DEL TERRENO DE
CIMENTACION. ESTUDIO GEOTECNICO

GEOTECNIA M. ARBONA, S.L.

AVANCE DE INFORME GEOTECNICO

PROMOTOR: INICIATIVAS INMOBILIARIAS EL FERROBUS, S.A.

78 VIVIENDAS EN REGIMEN MIXTO, COMERCIAL Y

PROYECTO: APARCAMIENTOS

SITUACION: C/ SAN ANTONIO Y OTRAS - MISLATA
REFERENCIA: 07.119.111
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1.1.- SISTEMAS DE REFERENCIA DE COTAS:

En este informe se utilizan dos sistemas de referencia:

o Sistema inicial de referencia; sélo figura en las actas de sondeos = Cota de
embocadura de dicha prospeccion.

o Sistema general en el informe. Figurara en esta memoria y en las Memorias
de Sondeos. Cota +0,0 m = Cota acera C/ San Antonio acceso garaje [
+26,0 m.s.n.m..

Con este segundo sistema resulta mucho mas sencillo su cotejo con la posicién de
los cimientos. En dicho sentido, en la tabla siguiente se recogen las cotas de embocadura de
los sondeos.

COTA COTA

SONDEO EMBOCADURA RELATIVA
S-1 +26,3m +0,3m
S-2 +26,8m +0,8 m
S-3 +26,4m +0,4 m

1.2.- PERFIL LITOLOGICO:

1.2.1.- NIVEL N°1 - RELLENOS Y TIERRA VEGETAL:

o Descripcion litolégica y origen geomorfolégico:

Junto a la C/ San Antonio (S-3) se compone de una solera de hormigén y su base
granular, mientras que hacia el interior del plan de reforma y junto a los edificios
existentes (S-1y (S-2) se trata de un limo con raices.

o Cotas estratigraficas. Potencia:

El espesor reconocido de estos rellenos podria variar, pero no se espera que los
espesores sean superiores a los recogidos en la tabla siguiente:

SONDEO COTATECHO COTAMURO POTENCIA
S-1 +0,3 m -0,1m 0,4m
S-2 +0,8 m +0,5m 0,3m
S-3 +0,4m -0,2m 0,6m
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Comportamiento geotécnico:

Estos materiales no son adecuados como apoyo de cargas portantes de
importancia, y seran retirados para la ejecucién del sotano. Por tanto, Unicamente
afectaran a las excavaciones.

1.2.2.- NIVEL N°2 - LIMO ARCILLO-ARENQOSQO:

o

Descripcion litoldgica y origen geomorfolégico:

En su tramo mas superficial el suelo se describe como un limo arcilloso marrén
oscuro, con gravilla dispersa y alguna mancha oscura de materia organica
descompuesta. Es un tramo practicamente constante en la comarca de L'Horta y
corresponderia a los aluviones mas recientes que se transformaron en huertas.

A mayor profundidad deviene a un limo-arenoso y arcilloso de tonos rojizos pero con
algo de arena, y algiin nédulo disperso. Se encuentra ligeramente carbonatado, esta
seco, y posee buena cohesién. Es una transicion hacia las alternancias de limos y
arenas de las siguientes capas.

Cotas estratigraficas. Potencia:

En los sondeos se observa esta capa entre las siguientes cotas:

SONDEO COTATECHO COTAMURO POTENCIA

S-1 -0, m -4,2 m 41m
S-2 +0,5m -4,3m 4.8m
S-3 -0,2m -4,8m 4.6 m

Se observa un ligero buzamiento, que hace que la base de este nivel profundice
gradualmente hacia C/ San Antonio.

Ensayos de resistencia y rigidez:

El registro de golpeos en los ensayos de campo (MRG y su equivalencia con el SPT)
se encuentran en el rango 12 < Ngpt < 23. Todo ello corresponde a un suelo de

consistencia firme a muy firme.

1.2.3.- NIVEL N°3 - LIMOS ARENOSOS Y ARENAS FINAS LIMOSAS:

(o]
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Descripcion litoldgica y origen geomorfolégico:

En este nivel alternan de forma bastante aleatoria (debido a su deposicion
denominada lenticular-flaser) limos arenosos y arenas limosas. Son de tonos
variables entre pardo y beige-ocre. Es un nivel que se repite en casi la totalidad de la
localidad de Mislata, y se caracteriza por presentar una baja compacidad y
resistencia al corte. En los sondeos se repite la siguiente secuencia (de techo a
muro):

o Capa de arena fina, seca y suelta (terreno incoherente) de entre 0,5
m y 0,7 m de espesor.

Estudio y analisis

59



Anilisis del contenido del proyecto de ejecucién de 68 viviendas de promocién mixta, locales y

aparcamientos en c¢/San Antonio y otras en Mislata (Valencia).
--Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A.--

(0]

o Arena-limosa, que se torna gradualmente en un limo-arenoso, de
color pardo-ocre. Se encuentra seco y resulta poco o nada plastico,
aunque se le supone cierta cohesion por la presencia de terrones.

Cotas estratigraficas. Potencia:

En los sondeos, se observa esta capa entre las siguientes cotas:

SONDEO COTATECHO COTAMURO POTENCIA
S-1 -4,2 m -4,9m 0,7m
S-2 -4,3m -6,0m 1,7m
S-3 -4,8m -5,6m 0,8m

Ensayos de resistencia y rigidez:

La consistencia/compacidad del suelo deducida de los ensayos de campo en
sondeos, corresponde a un suelo de compacidad media o consistencia firme (7 <
NSPT < 15 golpes).

1.2.4.- NIVEL N°4 - GRAVA CON LIMOS:

(0]
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Descripcion litolégica y origen geomorfolégico:

Nivel granular grueso que se ha reconocido Unicamente en el sondeo S-3, pero que
en otros sondeos realizados en el mismo sector, aparece mucho mas nitidamente
intercalandose entre los niveles finos. Se compone de una mezcla de gravas y
gravillas en matriz limo-arenosa.

Cotas estratigraficas. Potencia:

En los sondeos, se observa esta capa entre las siguientes cotas:

SONDEO COTATECHO COTA MURO POTENCIA

Ensayos de resistencia y rigidez:

No se tienen registros en el sondeo debido al escaso espesor de este nivel. En otros
sondeos, el indice de densidad relativa de estas gravas resulta elevado, con valores
de los ensayos SPT entre 40 < Ngpt < RECHAZO.
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1.2.5.- NIVEL NO5 - LIMOS ARCILLOSOS Y ARENOSOS CON NODULOS:

(0]

Descripcioén litolégica y origen geomorfolégico:

Este es un nivel que se describe como limos con nodulos entre arcillosos y
arenosos. A muro presentan de forma localizada algun lentején con cantos, y en la
transicion hacia las gravas se torna en una arena limosa.

Cotas estratigraficas. Potencia:

En los sondeos se aprecia un ligero buzamiento de esta capa, de manera que las
gravas afloran mas superficialmente hacia el sondeo S-3 (Calle San Antonio).

Se constata que este buzamiento es de sentido contrario al observado para el
NIVEL N° 2.

SONDEO COTATECHO COTA MURO POTENCIA

S-1 -4,9 m -11,3m 6,4m
S-2 -6,0 m -10,6 m 4,6 m
S-3 -6,3m -9,1m 28m

Ensayos de resistencia y rigidez:

En los ensayos de campo realizados en sondeos, los valores registrados se
encuentran en el rango 8 < Ngpt < 27 golpes, que corresponde a un suelo de

consistencia firme a muy firme. Los mayores golpes corresponden a los niveles mas
arenosos, reduciéndose en los niveles donde predominan los finos.

En general, en el sondeo S-2, se presentan los menores valores.

1.2.6.- NIVEL N° 6 - GRAVAS Y GRAVILLAS ARENO-LIMOSAS:

o

Convenio Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A. y U.P.V

Descripcion litoldgica y origen geomorfolégico:

Es un nivel de gravas de origen fluvial, de gran potencia que aparece siempre en
Mislata, aunque con un techo algo variable.

La fraccién predominante son los cantos de grava de tamafo uniforme, formando un
esqueleto continuo, pero la proporciébn de matriz areno-limosa no resulta
despreciable, incluso llega a exceder de la media. En sondeos profundos realizados
en el mismo sector se reconocid un lentején limoso a partir de 25,0 m de
profundidad aunque de escaso espesor.

Cotas estratigraficas. Potencia:

Es el ltimo nivel reconocido, y por ello su potencia no se puede definir. En sondeos
profundos realizados en el mismo sector se llegé hasta 38,0 m de profundidad sin
observarse el cambio de estrato. En nuestro caso, la investigaciéon se considera
suficiente segun criterios del CTE. En los sondeos, se observa esta capa entre las
siguientes cotas:
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SONDEO COTATECHO FINSONDEO ESPESOR VISTO
S-1 -11,3m -23,1m 11,8 m
S-2 -10,6 m -22,3m 11,7m
S-3 -91m -20,5m 11,4 m

o Ensayos de resistencia y rigidez:

La densidad relativa de estas gravas es elevada, pues en la mayoria de los ensayos
SPT realizados los golpeos superan los 50 golpes, incluso finalizan con RECHAZO.
Unicamente se observa una ligera pérdida de resistencia a la altura de corte de la
capa freética con valores entre 27 y 38 golpes.

1.3.- NIVEL FREATICO:

1.3.1.- MEDICIONES EN LOS SONDEOS:

El nivel freatico se ha cortado en los tres (3) sondeos entre las cotas -14,8 my -
15,2.

1.3.2.- DATOS DE ESTUDIOS CERCANOS:

En sondeos profundos realizados en solares muy cercanos, se localizé entre -16,8
my-17,3 m.

1.3.3.- CONSULTA DE LA BASE DE DATOS “HIDROGEQO™:

Esta base de datos proporciona una serie histérica de mediciones del nivel freatico
en diversas épocas del afio y durante un periodo de afios variable. En este caso se dispone de
una serie de mas de 30 afios (periodo 1972 — 1999).

Tras contrastar los datos (referidos a cotas sobre el nivel del mar) se comprueba que
el valor medido en el solar coincide con niveles temporales elevados, que se han
alcanzado en contadas ocasiones durante el periodo auscultado.

El registro medido en el pozo de la confederacion hidrografica coincide de forma
excelente con nuestra experiencia en la localidad de Mislata, en la que se estima una
posicién normal de la capa freatica alrededor de 20,0 m de profundidad. De ahi, que
en los numerosos sondeos realizados por nuestro gabinete, Unicamente se ha
reconocido la capa freética en los que sobrepasaron dicha longitud.
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1.3.4.- INFLUENCIA DEL NIVEL FREATICO EN EL EDIFICIO PROYECTADO:

A la cota reconocida en los sondeos, las oscilaciones temporales y excepcionales,
gue pueden concurrir, no excederan de una oscilacion en ascenso de mas de 1,0 m por lo que
su influencia en excavaciones y cimientos superficiales es irrelevante.

1.4.- PROFUNDIDAD DE CIMENTACION:

o Esta proyectado la ejecucion de tres sétanos, que junto a los cantos
habituales de cimientos, definen una profundidad de cimentacion de
aproximadamente Dy, = -10,0 m.

o Dicha profundidad puede variar hasta + 0,3 m sin que influya en la solucion
de cimentacion.

0 Bajo los fosos del ascensor, la profundidad resultara mayor sin que ello
varie las conclusiones del informe. No influye en las excavaciones (si son
en el interior). Aunque el terreno es de mayor compacidad, ello no supone
un incremento excesivo de su rigidez.

1.5.- ANALISIS DE LAS EXCAVACIONES:

1.5.1.- ANALISIS DE LA ESTABILIDAD DE LOS TALUDES:

Los terrenos afectados por las excavaciones forman una serie alternante de suelos
cohesivos, con capas y niveles menos coherentes, aunque por lo general con porcentajes de
finos siempre significativos. Analizamos seguidamente la estabilidad de los estratos
reconocidos en el perfil que hemos descrito en el punto n°1.2:

1. Rellenos: En el interior de la parcela son de espesor despreciable. Junto a
las calles deben cambiar de naturaleza, pues ya no corresponden a los del
solar. Pueden dar alguna inestabilidad local bajo instalaciones si estas se
disponen secantes a la parcela.

2. Limo arcillo-arenoso: Se trata de un estrato con una buena cohesion, siendo
la fraccion predominante la fina de baja plasticidad.

3. Limos arenosos y arenas limosas. En este estrato, cabe distinguir:

o La delgada capa incoherente de arenas finas, secas y sueltas, que
presentaran indudablemente alguna inestabilidad, pero que en
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principio por encontrarse entre niveles mas cohesivos no deberian
progresar hacia la superficie.

o El resto del nivel, donde a pesar de ser la fraccion predominante
las arenas, éstas son ligeramente limosas, y se les supone cierta
cohesion.

4. Le sigue el estrato no continuo de grava arenosa. Su proporcion de finos en
la matriz, pueden significar cierta cohesion en obras provisionales.

5. Por (ltimo, el nivel de limos-arcillosos y arenosos con nédulos presenta una
cohesion aceptable hasta la cota -7,0 m 6 -8,0 m A partir de ahi la fraccién
arenosa es predominante, y el talud es normalmente inestable.

Por tanto, la estabilidad a corto plazo de taludes verticales de gran amplitud es
dudosa, ya que se trata de excavar tres sétanos.

1.5.2.- PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS:

o Donde se dispone de espacio suficiente: Excavacién mediante taludes tendidos

Este puede ser el caso de lindes interiores del plan de reforma, si no estan todavia
urbanizados.

Pueden ser verticales o subverticales (angulo inclinacion alrededor de 70° - 80°) en
los 4,0 m iniciales A partir de dicha cota el talud no se debe levantar por encima de
60°

o Donde es necesario excavar con taludes verticales: Excavacion al amparo de un
ataguiado:

Este serd el caso junto a viales terminados o medianeras o lindes interiores
urbanizados.

La excavacion mediante la técnica del “muro a la inversa” no esta, en principio,
recomendada.

1.6.- ANALISIS DE DEL ATAGUIADO:

1.6.1.- ALTERNATIVAS:

La construccion de muros pantalla perimetrales o un muro discontinuo d e
pilotes , en contraposicion a su mayor coste, mejora notablemente la seguridad de las
excavaciones y agiliza su ritmo. Ambas opciones son factibles en este caso. Se deben analizar
la disponibilidad de maquinaria, el plazo de ejecucion (considerando las terminaciones y
trabajos auxiliares), el coste (completo), la pérdida de espacio, la funcionalidad, etc.

La alternativa de tablestacado es, en principio, la alternativa menos evidente, por la
vibracién que se induce en los edificios medianeros. Sin embargo el funcionamiento como
estructura es mucho mejor, pues la cimentacion apoya toda ella en el mismo estrato.
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1.6.2.- PREDIMENSIONADO DEL MURO PANTALLA:

o Plataforma de trabajo:
Se puede situar a -1,0 m.
o Espesor/didmetro:
Los muros pantalla pueden dimensionarse de 0,45 m (Pilotes de 45 cm de diametro,
con una separacion entre ejes inferior a 1,0 m).
0 Predimensionado de pantalla y anclajes:
A priori dos tipologias:
APOYO PROVISIONAL
PANTALLA DIMENSIONES (ANCLAJES O PUNTALES)

VIALES - PLAZA
INTERIOR /MEDIANS. BAJAS
EDIFICIOS ALTOS
= 8 ALTURAS

LONGIT. COTA ESPESOR| COTA REACC. ANGULO SEPARACION
HORIZONTAL ANCLAJE ANCLAJES

120m -130m 045m | -40m 17,0t/m.l 30° 25m

-1,5m 19,0 t/m.l 30° 25m

130m -140m 060m | g5 175ymi 300 25m

Comprobacién célculos:

La excavacion maxima considerada resulta de -10,0 m. Si la cota méxima de
excavacion aumenta un valor superior a 0,3 m deberian revisarse los calculos
anteriores.

Este predimensionado se ofrece a efectos orientativos y es sélo un indicativo de las
maghnitudes del muro pantalla, a efectos de centrar el problema, y porque ello tiene
influencia en otras consideraciones geotécnicas (por ejemplo en la diferente
deformabilidad con el resto de la cimentacién). Puede haber tipologias no
consideradas.

Apoyos provisionales:

Dadas las dimensiones del solar parece mas adecuado, por motivos econémicos-
constructivos la solucién de anclajes frente a otras alternativas. Desde el punto de
vista técnico ambas soluciones son validas. Son preferibles las soluciones en las
gue las reacciones se apliquen con anterioridad a la excavacion (anclajes y puntales
activos), porgue provocan menores movimientos.

Precauciones con los anclajes:

Es necesario comprobar la coincidencia temporal con la construccion de
edificios vecinos . Pues si bien se trata de elementos provisionales, deben poder
realizar su funcion hasta la construccion de los forjados de sé6tano. En todo caso el
proyectista debe comprobar que no existen obstaculos en su trazado.
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0 Magquinaria:

La capa de gravas intercalada (nivel n°4), puede significar la necesidad de utilizar la
perforacion con corona de widia en los pilotes o el uso del trépano en las pantallas.
Ello encareceria el coste de ejecucién, aunque de forma no significativa debido a su
escaso espesor.

El uso de cucharas de mayor peso reduce la posibilidad de utilizar el trépano.

1.6.3.- UNION PANTALLA CON LA CIMENTACION INTERIOR:

Es necesario unir correctamente la losa al muro pantalla o muro de pilotes. Esta
union debe resistir el esfuerzo rasante existente entre soportes interiores y perimetrales. Si la
cimentacion se plantea mediante zapatas, se recomienda disponer una zapata adosada a la
pantalla.

1.7.- SOLUCIONES DE CIMENTACION:

1.7.1.- PATIO INTERIOR:

* Resulta adecuada la cimentacion directa mediante zapatas aisladas,
combinadas o corridas, disefladas para una tensién admisible de cadm =
300 kPa.

» Si se opta por la excavacion al abrigo de un muro pantalla o de pilotes,
sera necesario disponer una zapata perimetral unida al muro pantalla
con elementos de conexibn adecuados para garantizar un
comportamiento solidario. Esta zapata perimetral se calculara para que
recoja el 50% de las cargas que transmiten las pantallas, y se disefara
para la misma tensién de trabajo de los elementos interiores.

+ Una solucioén alternativa es la losa.

1.7.2.- EDIFICIO:
« Cimentacion mediante losa. La tension media que transmitira la losa al

terreno la estimamos del orden de 175 kPa.

» Si se opta por la excavacion al abrigo de un muro pantalla o de pilotes,
sera necesario unirla/os a la losa con elementos de conexion adecuados
para garantizar un comportamiento solidario
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1.8.- MODULOS DE BALASTO Y TENSION ADMISIBLE DE CIM IENTOS
FLEXIBLES:

Para el céalculo estructural de los cimientos flexib les se adoptaran los valores
siguientes:

TIPO CIMENTACION MOD. BALASTO VERTICAL TENSIONA ADM. PUNTUAL

LOSA Kge = 14,5 MN/m3 500 kPa
ZAPATA CORRIDA Kg, = 30,0 MN/m3 375 kPa
PANTALLA Kge = 36,0 MN/m3 1250 kPa

Para el calculo estructural de la pantalla o muro d e pilotes se recomiendan los
valores siguientes:

ESTRATO ¢ @ MOD. BALASTO HORIZONTAL
N°2 6 kPa 29° Kiz = 20,0 MN/m3
N°3 1kPa 29° Kyz = 10,0 MN/m3
N°sa  8kPa 30° Kis = 25,0 MN/m3
N°sb  3kPa 32° Kys = 40,0 MN/m3
N°6 2kPa 38° Kyg = 100,0 MN/m3

1.9.- CIMENTACION DE LA(S) GRUA(S)-TORRE:

En el caso de elegir para la gria una zapata aislada (o0 una porcién de la losa de
manera provisional) es posible dimensionar la cimentacion de la misma utilizando la tension
admisible siguiente:

o Para el 3% sotano, og, = 300 kPa, para la tension media de la zapata

siempre que se cumplan las condiciones siguientes: Empotramiento de la
zapata superior al de la losa estructural.

o Para la cimentacion a nivel superficial, la tension se reduce a ag; = 175
kPa, empotrando por debajo de los rellenos (>1,0 m).

En los tres casos, para las tensiones maximas de borde se puede aceptar hasta un
25% de incremento sobre los valores antedichos.
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Es aceptable cimentar la gria directamente sobre la losa (si se opta por esta
solucién), siempre y cuando se dimensionen las armaduras de ésta de acuerdo con los
esfuerzos transmitidos por la grda.

1.10.- IMPERMEABILIZACIONES:
Si se siguen las recomendaciones del Cédigo Técnico se adoptaran los parametros
siguientes:

Presencia de agua = Baja
Coeficiente de permeabilidad = Ks>10 > cm/s

MUROS - Se deduce GRADO DE IMPERMEABILIDAD MINIMO = 1
SOLERA - Se deduce GRADO DE IMPERMEABILIDAD MINIMO = 2

1.11.- DISPOSICIONES DERIVADAS DE NSCE-02:
Detallamos seguidamente las conclusiones que afectan al disefio de la cimentacion
por la aplicacion de dicha Normativa:

0 Segun la norma el solar queda definido por los parametros dados en el
Cuadro siguiente:

N° REFERENCIA TRABAD: 07.119.101  DIRECCION OBRA: C/ SAN ANTONIO
PROVINCIA VALENCIA
LOCALIDAD MISLATA
ACELERACION SISVIICA BASICA (a,) 0,079
COEFICIENTE CONTRIBUCION (k) 1,00
| VALORMEDIO COEF. SSMICO: 1,43 |
RPG16-11

o Elterreno de cimentacién no es susceptible de sufrir licuacién bajo la accion
sismica de célculo (Articulo 4.3.1).

o En la hipotesis de calculo con acciones sismicas se debe considerar el
empuje que el terreno provoca en los muros bajo la aceleracion sismica.
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1.12.- HORMIGONES EN CIMIENTOS Y MUROS:

No se dispone todavia de los resultados de ensayos quimicos. Sin embargo, en
otros solares del mismo plan de reforma, el suelo es NO AGRESIVO: ambiente tipo lla.

Torrent, 19 de febrero de 2008

Fdo.: Miguel Arbona Castafio

Ingeniero de Caminos, C.y P.

Convenio Iniciativas Inmobiliarias Ferrobus S.A. y U.P.V Estudio y analisis

69



