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'La Plaza de la Estación'. Un lugar para el reencuentro

EL PROYECTO_ La Plaza de la Estación y la calle enterrada
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LA CONSTRUCCIÓN EN EL EDIFICIO, LA CALLE Y LA CUBIERTA
Leyenda constructiva general

ES01 Viga hormigón armado HA30/B/20/IIb de 60cm de espesor.
Armadura B500s. Acabado visto, juntas de hormigón según
despiece de encofrado 124,6x208cm , sistema PERI

ES02 Losa maciza de hormigón HA-30/B/20/IIb de 250mm de
espesor, nervada in situ. Los nervios son de hormigón armado
HA-30/B/20/IIb de 250mm de espesor, separados 2,50m

ES03 Vaso de soporte para macetero de hormigón armado
HA-30/B/20/IIb de 130mm de espesor

ES04 Perfil tubular cuadrado de acero 200x200mm y 2mm de
espesor

ES05 Losa de cimentación de hormigón armado HA30/B/20/IIb
de mm de canto. Armadura B500s

ES06 Viga hormigón armado HA30/B/20/IIb de 60cm de espesor
y 2m de canto. Armadura B500s

ES07 Losa maciza de hormigón HA-30/B/20/IIb de 400mm de
espesor, sustentada por las vigas ES06 y los nervios transversales

ES08 Viga hormigón armado HA30/B/20/IIb de 60cm de espesor
y 1,575m de canto. Armadura B500s

ES09 Escalera de hormigón armado HA30/B/20/IIb, con huella de
27,5cm y contrahuella de 17,5cm. La losa de la escalera es de
250mm de espesor

ES10 Viga hormigón armado HA30/B/20/IIb de 60cm de espesor
y2,00m de canto. Armadura B500s

ES11 Losa maciza de hormigón HA-30/B/20/IIb de 400mm de
espesor
ES12 Muro de contención de hormigón armado HA30/B/20/IIb de
60cm de espesor. Armadura 500s. Impermeabilización adherida,
capa drenante gofrada y capa filtrante geotextil

CUBIERTA

CU01 Hormigón ligero celular para formación de pendientes 1%

CU02 Impermeabilización bicapa constituida por: Imprimación bituminosa de adherencia, SUPERMUL+ Lámina
asfáltica de betún modificado con elastómeros SBS, con armadura de fieltro de fibra de vidrio, POLITABER VEL 30
+Lámina asfáltica de betún modificado con elastómeros SBS, con armadura de fieltro de poliéster no tejido y
reforzado, POLITABER COMBI 40, adherida a la anterior, CHOVA

CU03 Capa separadora geotextil, GEOFIM 150, CHOVA

CU04 Placa rígida de aislamiento térmico ChovAFOAM 300M, de poliestireno extruido (XPS) 60mm, CHOVA

CU05 Capa separadora y difusora de vapor, bajo soportes, GEOFIM PP 125-15, CHOVA

CU06 Soportes regulables en altura.

CU07 Chapa de acero de remate de cubiertas (10mm) anclada mecánicamente al soporte

CU08 Sumidero lineal acero prelacado, EUROCANAL

CU09 Cubierta autoprotegida. Impermeabilización monocapa constituida por: emulsión bituminosa
SUPERMUL+Lámina asfáltica de betún modificado con elastómero SBS, con armadura de fieltro de poliéster no
tejido y reforzado, POLITABER COMBI 50/G, adherida a los paneles de aislamiento, CHOVA

CU10 Paneles de lana de roca, LAROC S 175 con mástico asfáltico vertido en caliente o fijado mecánicamente al
soporte,CHOVA

CU11 Capa separadora y difusora de vapor, GEOFIM PP 125-15, CHOVA

CU12 Junta estructural

CU13 Capa separadora, antipunzonante y difusora de vapor, bajo protección, GEOFIM PP 100-12, CHOVA

CU14 Grava de canto rodado

CU15 Cubierta de vidrio CI-SYSTEM PR60, PREFIRELUX , sobre perfiles de sustentación de aluminio (pendiente 1%).
Vidrio aislante triple con borde caliente de serie y serigrafiado frente a protección solar

CU16 Sellado exterior de EPDM continuo

CE01 Barandilla  de acero galvanizado modular Apolo 250x100cm, fijada
mecánicamente mediante placa. ADOSA

CE02 Barandilla  de acero galvanizado modular Apolo 250x110cm, fijada
mecánicamente mediante placa. ADOSA

CE03 Falso techo compuesto por 2 placas de panel Viroc de 2500x1250mm y
12mm de espesor cada una, suspendido con maestras cada 600mm, VIROC

CE04 Aislamiento de lana de roca de 40mm (30kg/m³) sobre fieltro acústico

CE05 Cerramiento acristalado fijo con marco Fachada Equity (2,50x3,00m),
CORTIZO. Doble acristalamiento con vidrio laminar incoloro y cámara
intermedia 8.15.8mm

CE06 Cerramiento interior compuesto por 2 paneles Viroc de 3,00x1,25m y 16
mm de espesor cada uno, con juntas desfasadas+Lana mineral incombustible
2x60mm (70kg/m³) entre montantes. Aplicación de mástique intumiscente
(cortafuego) en la base del cerramiento

CE07 Falso techo metálico abierto de bandejas tipo rejilla PH 38-15 formada
por perfiles de aluminio perfilado en forma de U, colocadas sobre perfilería
vista de acero galvanizado, GRADHERMETIC

CE08 Chapa metálica plegada de acero galvanizado anclada mecánicamente
a la gran viga

CE09  Cerramiento acristalado fijo con marco Fachada Equity (1,30x2,25m),
CORTIZO. Doble acristalamiento con vidrio laminar incoloro y cámara
intermedia 8.15.8mm

CE10 Subestructura metálica para dotar de resistencia al falso techo que se
adosa a ésta, pues falso techo alberga el entramado de las distintas
instalaciones

CE11  Cerramiento acristalado traslúcido, U-Glass colocado en peine
(250x3000mm). El elemento cuenta con una sección en u y cuenta con un
bastidor perimetral y perfilería metálica

IN01 Bajante pluviales PVC Ø100mm

IN02 Cazoleta de desagüe

IN03 Material elástico (poliestireno expandido) 30mm

IN04 Luminaria empotrada Walky circular empotrable, IGUZZINI

IN05 Luminaria lineal CUBIC-A1, LIGHTNET

IN06 Conducto climatización aislado de ida, ISOVER

IN07 Bandeja metálica suspendida, soporte de instalaciones

IN08 Luminaria balizamiento empotrada en la pared, SIMES

IN09 Rejilla perimetral de ventilación de acero inoxidable con aberturas cada 3,5mm

IN10 Canal de desagüe tipo Caz, pieza de hormigón prefabricada, GLS PREFABRICADOS

IN11 Luminaria lineal Linealuce, IGUZZINI

ESTRUCTURA CERRAMIENTOS

INSTALACIONES

PAVIMENTACIÓN

OTROS

CU01

PA01 Pavimento exterior flotante. Baldosa cerámica
antideslizante URBATEK, Core Grey 59,6x59,6cm,
PORCELANOSA

PA02 Pavimento interior. Baldosa cerámica URBATEK, Maker
Ice Polished 120x250cm, PORCELANOSA, sobre mortero de
agarre 50mm

PA03 Pavimento interior. Baldosa cerámica URBATEK, Maker
Ice Nature 59,4x59,4cm, PORCELANOSA, sobre mortero de
agarre 50mm

PA04 Impermeabilización bicapa constituida por: Imprimación
bituminosa de adherencia, SUPERMUL+ Lámina asfáltica de
betún modificado con elastómeros SBS, con armadura de
fieltro de fibra de vidrio, POLITABER VEL 30 +Lámina asfáltica
de betún modificado con elastómeros SBS, con armadura de
fieltro de poliéster no tejido y reforzado, POLITABER COMBI 40,
adherida a la anterior, CHOVA

PA05 Placa rígida de aislamiento térmico ChovAFOAM 300M,
de poliestireno extruido (XPS) 60mm, CHOVA

PA06 Loseta armada prefabricada vibro-prensada de hormigón
con textura de madera conífera impresa al relieve , 80mm de
espesor y dimensiones 1,25x2,5m, PAVIMENTS MATA

PA07 Hormigón celular, formación de pendientes 1%

PA08 Solera de hormigón armado HA30 de 10cm de espesor

PA09 Listones prefabricados de hormigón de 80mm de
espesor y dimensiones 25x250cm, PVT

PA10 Loseta armada prefabricada vibro-prensada de hormigón
con textura de madera conífera impresa al relieve , 80mm de
espesor y dimensiones 1,25x2,5m, PAVIMENTS MATA, sobre
cama de arena de río e=10cm
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ES03

JA01 Loseta prefabricada de hormigón de 50mm de espesor que sirve como
soporte de las jardineras. Apoyada sobre 2 perfiles L50

JA02 Cámara para paso de instalaciones sobre bandeja metálica

JA03 Hormigón de pendientes, <1%

JA04 Impermeabilización bicapa adherida sobre capa de imprimación
bituminosa SUPERMUL + Lámina asfáltica de betún modificado con elastómero
SBS, con armadura de fieltro de fibra de vidrio, POLITABER VEL 30 adherida al
soporte + Lámina asfáltica de betún modificado con elastómero SBS y aditivo
antirraíz POLITABER GARDEN COMBI, adherida a la anterior

JA05 Aislamiento térmico de poliestireno extruido (XPS), 60mm

JA06 Lámina drenante ChovADREN DD con capa filtrante de protección

JA07 Relleno vegetal

JA08 Gárgola aluminio anodizado 50x200x50mm
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CIMENTACIÓN

CIM01 Capa antipunzonante

CIM02 Lámina impermeabilizante tipo LBM-30-FP, POLITABER
COMBI 30, no adherida, CHOVA

CIM03 Capa antipunzonante

CIM04 Hormigón de limpieza

CIM05 Capa drenante de material prefabricado a base de lámina
nodular, de cómo mínimo 6mm de altura de nódulo, con fieltro
sintético filtrante adherido, tipo ChovADREN DD, CHOVA

CIM06 Capa filtrante geotextil, GEOFIM 150, CHOVA

CIM07 Tubo drenante

CIM08 Encachado de gravas 200mm sobre firme de terreno
compactada

PA07PA06
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