
En el presente anexo se adjuntan los paneles en formato A1 y la información posterior 

requerida por el tribunal. Dichas láminas se encuentran ya incluidas en el dosier en el número 

que aparece a pie de página. 
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95

104

 HA - 30 N/mm²
 
 CANTO DE LA LOSA  = 0,70 m

 Mx  = 131, 325kNm

Tabla obtenida del programa de cálculo ARCHITRAVE

	 Después	calcular	los	esfuerzos	a	los	cuales	se	encuentra	sometidos	la	estructura	pasamos	a	definir	cuales	serán	los	distintos	tipos	de	armadura	que	susten-
tarán	el	edificio.

DIMENSIONADO

ARMADURA CIMENTACIÓN
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 HA - 30 N/mm²
 
 CANTO DE LA LOSA= 0,28 m

 Mx = 196,488 kNm

 Vx = 343,851 kN/m

	 El	material	aligerante	de	la	cubierta	estarán	formadas	por	esferas	plásticas	huecas	de	27	cm	de	diámetro	

	 La	armadura	del	voladizo	se	realizará	con	armadura	de	Ø	10	al	igual	que	para	el	resto	de	la	cubierta.

ARMADURA CUBIERTA

Tabla obtenida del programa de cálculo ARCHITRAVE



Detalle	ábaco

Armado cruceta

Armado inferior

Armado superior

1 Ø 10

2 Ø 16

2 Ø 16

2 Ø
 16

2 Ø
 16

1 Ø 10

1 Ø
 10

1 Ø
 10
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Nos encontramos en una zona muy acotada del territorio pero 
en la cual se dan lugar muchos sistemas urbanos diferentes.

Por un lado, tenemos los cultivos, donde predomina el arroz por 
su cercanía a La Albufera, Por otro lado, la naturaleza convive 
con los núcleos urbanos, en nuestro caso concreto, El Palmar,

Otro de los sistemas predominantes es el agua, que hacen acto 
de presencia con la Albufera,  un sistema de agua dulce para el 
regadio, con la alta presencia de canales a lo largo del territorio.

Por último, encontramos la playa, que contrasta por la presen-
cia de dunas y agua salada.

Análisis de territorio

EL TERRITORIO PUNTOS DE INTERÉS

Acceso 

Molino de agua

Plaza 

Cultivos de arroz

Piscifactoria

Trilladora del Tocaio

Embarcadero

Aparcamiento

Visitantes

Locales

Actividades colectivas en la plaza del Sequer

Acceso restaurante y edificio docente

Recepción de los usuarios

Acceso al embarcadero

Agua

EL VALOR DEL PATRIMONIO

SLOW FOOD

AGUA

Agua

Caminos

Puentes

Núcleo urbano

Recorrido secundario

Recorrido principal

Cultivos de arroz

Alumna: Raquel Reslinger Diaz

Escuela de cocina y restaurante

Miguel Martín Velasco/Pepe Santatecla Fayos

LA IDEA



ALZADOS Y SECCIONES

4

3

130,3 112 6,636,68,4

Canal 

Zona de actuación

Sequer y trilladora del Tocaio Cultivos arroz
Núcleo urbano

Cultivos de arroz

Brisas 

Cultivos de arroz

CONDICIONANTES DEL LUGAR

1. Alzado Sur

3. Sección A-A’

5. Alzado Norte

4. Sección B-B’

6. Alzado Oeste

2. Alzado Este



TRILLADORA DEL TOCAIO

La trilladora del Tocaio es un elemento con una historia muy arraigada a la zona. Debido 
a su función ligada con el arroz, nos ayuda a entender el proceso tradicional de dicho 

cultivo. 

Debido a los avances en la materia, se encuentra en este momento en un estado de 
desuso, por lo que su capacidad de supervivencia se basa en el reciclaje y en los nuevos 

usos que dicho espacio pueda albergar.

Es por ello que, teniendo en cuenta su importancia paisajistica, se pretende reutilizar 
el edificio para dar a conocer el proceso artesanal de cultivo y cosecha del arroz. De 
esta forma, la Trilladora abre sus puertas al público para que puedan disfutar de los 
elementos naturales de la zona y para poner en valor el patrimonio ligado al entorno de 

la Albufera.

Importancia del patrimonio

ESTUDIO DE ELEMENTOS IMPROPIOS

PROPUESTA

PUESTA EN VALOR



Plaza del Sequer

Cocina y catas al aire libre

Restaurante

Cocinas

Recepción

Aulas prácticas

Lavanderia

Cultivos de arroz

Embarcadero

Aula teórica



1 2 3 4

TABIQUERIA DE PLADUR

CERRAMIENTO GRC

ENCUENTRO ESTRUCTURA Y CARPINTERÍA

DETALLE CONSTRUCTIVO

Debido a los condicionantes del lugar y a las características del lugar, se ha optado 
por diseñar una estructura lo más ligera y menos intrusiva posible.

De esta forma, se plantea un sistema de losa de cimentación para contener el te-
rreno y darle estabilidad, así como para mejorar el terreno que se encuentra debajo 

del edificio.

En lo que refiere al sistema portante, se opta por una estructura de pilares metáli-
cos situados cada 3 m, los cuales ayudan a generar el ritmo que se produce en las 

fachadas y aportan la flexibilidad necesaria a la intervención.

Estos perfiles están formados por un IPE - 300 y dos chapas metálicas, que apor-
tan rigidez así como un aspecto regular.

Por último,  la cubierta se forma por una losa con esferas aligerantes que permiten 
reducir el espesor del forjado. Además, se generan unos voladizos que ayudan fren-

te a la protección solar y mejoran el funcionamiento de la losa de cubierta.

Diseño de la estructura

1 2 3 4 5 73 6

1. Bastidor con núcleo de acero y revestido de aluminio.
2. Vidrio con cámara y bajo emisivo.
3. Carpintería de aluminio con RPT.
4. IPE - 300.
5. Aislante térmico de poliuretano proyectado.
6. Chapa metálica (e = 10 mm) en inglete soldada.
7. Placa de anclaje.

1. Panel GRC 12 mm.
2. Aislamiento térmico de poliuretano proyectado.
3. Conector 8 mm.
4. Bastidor tubular 80x40 mm.
5. Sellante.
6. Angular 120x100x80/8
7. Placa (e=1 cm) embebida.

1 2 3 4 5 6 7 

1. Panel de aislante rígido.
2. Doble placa de Pladur de 12,5 mm.
3. Montante de 46 mm.
4.Canal de 48 mm.

PAVIMENTO EXTERIOR

Losa armada con tacón 
Hormigón de limpieza
Relleno de zahorras compactadas
Relleno de gravas

CIMENTACIÓN

Losa con esferas aligerantes
Hormigón de pendiente
Lámina antipunzonamiento
Lámina impermeable
Aislante térmico
Gravas

CUBIERTA
Mallorquinas de madera correderas
Bastidor de acero revestido de aluminio
Carpintería de aluminio con rejilla de ventilación
Carpintería fija de aluminio con vidrio
Tacón de hormigón armado

CERRAMIENTO 

Perfilería metálica
Aislante térmico
Placas continuas de yeso
Iluminación oculta

FALSO TECHO

PAVIMENTO INTERIOR

DETALLES EN PLANTA
Escala: 1/5

Escala: 1/20

PAVIMENTO EXTERIOR

Pavimento de madera
Rastreles de madera
Remate metálico 
Tabiquería de LH7
Impermeabilizante
Sumidero lineal
Desagüe al canal
Hormigón de pendientes
Relleno de zahorras compactadas
Relleno de grabas

Losa de hormigón armado
Relleno de zahorras compactadas
Mortero autonivelante
Rastreles de madera
Aislamiento térmico rígido
Pavimento de madera

Muro de hormigón armado
Pavimento permeable
Relleno de zahorras compactadas
Zunchos de confinamiento
Relleno de gravas


