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1.- Agentes
o Promotor: Escuela Técnica Superior de Ingenieria en Edificaci
o Proyectista: Amparo Ferrer Coll
o Arquitecto: Sin designar.
o Director de obra: Sin designar.
o Director de la ejecucion de la obraAmparo Ferrer Coll
o Coordinador Seguridad y Salud:Sin designar.
o Constructor: Sin designar.
2. Datos generales
o Fase del proyecto: Basico + Ejecucion.
o Titulo del Proyecto: Progettazione parametrica di uno spazio signiftcati
L’aula 2 del Politecnico di Torino
o Emplazamiento: Corso Duca degli Abruzzi, 24, 10129 Torino (ltali@oordenadas:
X:1394683.2421875, Y: 4990834.8515625
o Uso principal del edificio: aula educacional.
N° Plantas Sobre Rasante Bajo rasante
1 1
Superficie construida
Superficie total construida 346.4 nt
3.- Informaciéon Previa
0 Antecedentes y condicionantes de partidaSe recibe por parte de la ETSIE el encargo
de laredacciéndel proyecto de un Aula en el Politécnico de Tarino
o Emplazamiento: Corso Duca degli Abruzzi, 24, 10129 Torino (Italia
o Caracteristicas del solar :
» Superficie: El solar dentro del cual se pretende desarrdllaresente proyecto
tiene una superficie escriturada 846.40m2
» Forma: Parcela rectangular de 16.75m de anchura por h9ehi®s de
profundidad.
= Topografia: El aula presenta un desnivel entre la cota delyaldale la calle de
3.4m
o Entorno fisico:
- Parcela de formetaagular de 16.75 m de anchura
por 19.50 metros de profundidad
- La fachada printipsta orientada al sur.
- La fachada postedoentada al norte.
0 Servidumbres:no existen.
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o0 Topografia: La parcela no presenta desniveles apreciablesrasdate de la calle, y es

sensiblemente horizontal en toda su superficie.
0 Servicios urbanos:

Memoria Destip y justificativa

= Suministro de energia eléctricael suministro de electricidad se realizara a

partir de la linea de distribucion en baja tensjoa discurre por la

via publica.

= Linea telefonica:el servicio de telefonia se realizara a partiladénea telefonica
quediscurre por la via publica.

3.1.- Normativa urbanistica:

Clasificacion del SueloSuelo Urbano ( SU).
Categoria: Suelo Urbano Consolidado
Adecuacion a la Normativa Urbanistica:

O O0O0o0Oo

Ordenacion urbanistica: PGOU Valencia, aprobado con fecha 28 de Diciembred®s.

Ordenanza Zonal Referen

ciaa

(Ded) uso educativo PGOU Valencia

) Articulo 6.2: Zonas de
Ambito de aplicacion | calificacion en las distintas
zonas de suelo.

Plano 8B de la tabla 1 del
Planeamiento General

Condiciones de la parcela planeamiento proyecto
de la edificacion: Articulo . . Parametro /
Referencia a Parametro / Valor
6.18. Valor
Superficie minima de parce  Articulo 6.18 100 nf 346.4nt
Lindero frontal de la parceli Articulo 6.18 8 m 16.75m
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Articulo 6.18 y
Plano C del No procede No procede
PGOU

Posicién de la edificacion e
la parcela.

La edificacion debera
ejecutarse con la lined
de fachada sobre la
Linea de edificaciony . alineacion oficial,
patios Articulo 6.18 permitiéndose que el
patios de manzana
guede a un maximo de
20m de profundidad.

Fachada en linea
con la alineacién
oficial y patio a
14m de
profundidad
respecto a la
fachada principal.

- . Plano C del 9 0
Coeficiente de ocupacion PGOU 70 % 55 %
Superficie maxima Plano C del
ocupable PGOU 816.00 M 346.4 M
Coeficiente de Edificabilidad Plano C del
Neta (nft/m?s) PGOU 2.20 2.00

Condiciones de planeamiento proyecto
volumen y Parametro /
formaé,birglculo Referencia a Parametro / Valor Valor
Condiciones de Articulo 6.19
Plano C 6 plantas (PB+5) 2 plantas (PB+1)
altura PGOU

La altura maxima de la edificacion
viene determinada por el nimero d¢
plantas de acuerdo con la siguiente| 5.15m
relacion referida a la altura de cornisa:

6 plantas: 25.30 metros.

D

Altura méxima dg Articulo 6.19
la edificacion

4.- Descripcion del Proyecto:

o Descripcion general del edificioSe trata de proyecto de un Aula en el Politécdeo
Torino.

o Programa de necesidadesse recibe por parte de la propiedad para la reziadel
presente proyecto referido al proyecto de un Aanlale
Politécnico de Torino.

Uso caracteristico del edificiouso educativo.

Otros usos previstosno se preveé otro uso diferente al uso principal.

Cumplimiento del CTE: Descripcion de las prestaciones del edificio pquigtos

basicos yen relacion con las exigencias basicas del CTE:

© OO
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- Son requisitos basicos, conforme a la Ley de cadén de la Edificacion, los relativos

a. la funcionalidad, seguridad y habitabilidad.
- Se establecen con el fin de garantizar la segdrik las personas, el bienestar de la
sociedad y la proteccion del medio ambiente, delmieios edificios proyectarse,
construirse, mantenerse y conservarse de tal fqueae satisfagan estos requisitos .

= Requisitos basicos relativos a la funcionalidad:

1.- Utilizacion de tal forma que la disposicidtag dimensiones de los espacios y la
dotacién de las instalaciorasliten la adecuada realizacion de las funciones
previstas en el edificio:

- Se trata de un edificio cuyo nucleo de comunaaes se ha dispuesto de tal
forma que se reduzcan lo maximo posible losrritos de acceso a las
aulas.

- En las aulas se ha primado, asi mismo, la redona# recorridos de
circulacion no utiles.

- En cuanto a las dimensiones de las dependerectas Sequido lo dispuesto por
el Decreto de habitabilidad en vigor.

- Todas las aulas, oficinas y locales estan dotdddedos los servicios
basicos, asi como los de telecomunicaciones.

2.- Accesibilidad, de las personas mmvilidad y comunicacion reducidas con el
acceso Y la circulacion poedificio en los términos previstos en la normativa
especifica:

- El acceso al edificio y las zonas comunes de éstén proyectadas de tal forma
gue sean accesibles a personas con movilidadidedestando, en todo lo que
se refiere a accesibilidad, dispuesto por er&e27/1997, de 18 de
septiembre, por el que se aprueba el Reglandenta Ley 8/1995, de 6 de abril,
de accesibilidad y supresion barreras fisicas la@omunicacion .

3.- Acceso a los servicios de telecomunicaciodicisuales y de informacion de
acuerdo con lo establecido en@wmativa especifica:

- Se ha proyectado el edificio de tal manera,sugaranticen los servicios
de telecomunicacion (conforme al D. Ley 1/198827 de Febrero sobre
Infraestructura Comunes de TelecomunicacionR/@. 401/2003), asi
como de telefonia y Audiovisuales.

= Requisitos béasicos relativos a la seguridad:

1.- Seguridad estructural, dedahfa que no se produzcan en el edificio, o partes
del mismo, dafios que tengaorgien o afecten a la cimentacion, los soportes,
las vigas, los forjados, logros de carga u otros elementos estructurales
gue comprometan directameamtesistencia mecanica y la estabilidad del
edificio:
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- Se han tenido en cuenta aspectos basicos adalb@doptar el sistema
estructural para la edificactfure nos ocupa principalmente: resistencia
mecénica y estabilidad, setadj durabilidad, economia, facilidad constructiva,
modulacion y posibilidadesndercado.

2.- Seqguridad en caso de incendidpdra que los ocupantes puedan desalojar el
edificio en condiciones segumsgjiéndose limitar la extension del incendio
dentro del propio edificio y s colindantes y se permita la actuacion de los
equipos de extincidon y rescate:

- Condiciones urbanisticas: el edificio es de facdeso para los bomberos.
El espacio exterior inmediatamente proximo difi@do cumple las
condiciones suficientes para la intervencion deskEwicios de extincion de

incendios.

- Los elementos estructurales son resistentes egofidurante un tiempo

superior al sector de incendio de mayor resistencia

- El acceso esta garantizado ya que los huecosleangs condiciones de

separacion

- No se produce incompatibilidad de usos.

- No se colocara ningun tipo de material que pdraja resistencia al fuego,
combustibilidad o toxicidad pueda perjudicaséguridad del edificio o la
de sus ocupantes.

3.- Seguridad de utilizaciéon, dariarque el uso normal del edificio no suponga
riesgo de accidente para &asgnas:

- La configuracién de los espacios, los elemernjos §¥ moviles que se
instalen en el edificio se han proyectado dem#oque puedan ser usado
para los fines previstos dentro de las limdaes de uso del edificio que se
describen mas adelante sin que suponga riesgoctientes para los
usuarios del mismo.

= Requisitos basicos relativos a la habitabilidad:

1.- Higiene, salud y proteccién sheddio ambiente, de forma que se alcancen
condicione aceptables de salalry estanqueidad en el ambiente interior del
edificio y que éste no detaxiel medio ambiente en su entorno inmediato,
garantizando una adecuadadesde toda clase de residuos:

- El aula redne los requisideshabitabilidad, salubridad, ahorro
energético y funcionalidad exigidos para este us

- El conjunto de la edificacion proyectada dispdaenedios que impiden la
presencia de agua o humedad inadecuada proeatteptecipitaciones

atmosféricas, del terreno o de condensacigndispone de medios para
impedir su penetracion o, en su caso, pernmsteevacuacion sin produccion
de dafios.

- El edificio en su conjunto, dispone de espaciaosegios para extraer los
residuos ordinarios generados en ellos de fagoede con el sistema publico
de recogida.

- El edificio en general disponen de medios jpaw@aadecuada ventilacion,

eliminando los contaminantes que se produdedorma habitual durante su
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uso normal, aportando un caudal suficientaieexterior y que garantice la
extraccion y expulsion del aire viciado pms tontaminantes.

2.- Proteccion contra el ruido, denfa que el ruido percibido no ponga en peligro la
salud de las personas y é&gmpa realizar satisfactoriamente sus actividades:

- Todos los elementos constructivos verticalestipanes interiores, paredes
separadoras de propiedades o usuarios distpaceies separadoras de
zonas comunes interiores, paredes separad®ssdat de maquinas,
fachadas) cuentan con el aislamiento acustigoarido para los usos
previstos en las dependencias que delimitan.
- Todos los elementos constructivos horizontalegados generales
separadores de cada una de las plantas, culirariagables y forjados
separadores de salas de maquinas), cuentar aistasiento acustico
requerido para los usos previstos en las depems que delimitan

3.- Ahorro de energia y aislamieiétonico, de forma que se consiga un uso racional
de la energia necesaria pasalémuada utilizacion del edificio:

- El edificio proyectado dispone de una envolvexttecuada a la limitacion
de la demanda energética necesaria para alogrzenestar térmico en
funcion del clima de la ciudad de Torino, ded psevisto y del régimen
de verano y de invierno,

- Las caracteristicas de aislamiento e inercianpabilidad al aire y
exposicion a la radiacion solar, permiten lauoeibn del riesgo de
aparicion de humedades de condensaciones sugledie intersticiales que

puedan perjudicar las caracteristicas de laleente.

- Se ha tenido en cuenta especialmente el tratéonilenios puentes térmicos
para limitar las pérdidas o ganancias de catritar problemas
higrotérmicos en los mismos.

- La edificacion proyectada dispone de instalagateiluminacion
adecuadas a las necesidades de sus usuariavgzaeficaces
energéticamente disponiendo de un sistema deotgque permita ajustar el
encendido a la ocupacién real de la zona,aso @®un sistema de

regulacion que optimice el aprovechamienttadez natural, en las zonas
gue rednan unas determinadas condiciones.
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o Cumplimiento de otras normativas especificas:

= Estatales:

Norma Cumplimiento

Se cumple con las prescripciones aprobadas eraél Re
Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que seaa la
“Instruccién de hormigon estructural (EHE-08)” qegular
el proyecto, ejecucion y control de las estructdeas
EHE- 08 hormigon, tanto en obras de edificacibn como deniggia
civil, al objeto de conseguir la adecuada seguritaths
mismas, preservando la de las construcciones qakaese
sustentan y la de los usuarios que las utilizan.

Se cumple con los parametros exigidos por la Nodea
NCSE-02 construccion sismorresistente y que se justifican la
memoria de estructuras del proyecto de ejecucion.
RD. Ley 1/1998, de 27 de Febrero sobre Infraestrast
Comunes de Telecomunicacion y RD. 401/2003.
Real Decreto 842/ 2002 de 2 de agosto de 2002,
Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.
Reglamento de instalaciones térmicas en los ealifigisus
instrucciones técnicas complementarias. RD.1758.199

TELECOMUNICACIONES

REBT

RITE

= Autondmicas:

Norma Cumplimiento

Se cumple con el Decreto 19/2000 por el que se=hprel
Reglamento de Accesibilidad en relacion con lasebas
urbanisticas y arquitectonicas en desarrollo delLdy
5/1994

Ordenanzas municipales | Se cumple el PGOU de Valencia.

Accesibilidad

o Descripcion de la geometria del edificioEl solar es rectangular, de 424.20 m2, con
unas dimensiones de 25,50 m de ancho y 16,00 madfiendidad. La geometria del
edificio, que se deduce de la aplicacion sobrelar gle la ordenanza municipal, es la
gue se recoge en el conjunto de planos que des@illpEoyecto:

= Volumen: El volumen del edificio es el resultado de la atién de las ordenanzas
urbanisticas y los parametros relativos a halhidiaoi y funcionalidad.

= AccesosEl acceso se produce por la fachada oeste de] sotaunicando el
espacio publicgacera y acceso rodado) con los espacios privaalaldicio (acceso
peatonal.
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= Superficies Utiles :

= Planta baja:
Uso Superficie util
Almacen ] 259.80
| Superficie Util Total 259.80n7
- Superficie Construida Total... .. ..294.36 M

- Sup.Construida + parte proporC|onaI de espacwumunes 294 3& 345 24 639.60 M

=Planta 12 (aula):

Uso Superficie (til
educacional 287.07 M
| Superficie Util Total 287.07 M
- Superficie Construida Total... . ..327.69 M

- Sup.Construida + parte proporC|onaI de espacwumunes ..327.69+ 390.89 = 718.58m

Superficies Construidas:

PLANTAS Sup. Construida
Planta Aula 346.4nt

= Superficies Construidas Zonas Comunes:

Zonas Planta 1 Sétano
comunes
Pasillos y Escalerds 390.89 M 345.24m
Total Superficie construida espacios comunes 736.13m
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PLANTAS Sup. Util Sup. Construida U, Cansth &
Elemt. comunes
PRIMERA 287.18 M 346.4 M 718.58 i
SOTANO 259.80 m 294.36M 639.60 M
TOTAL 546.98 N 622.05 i 1358.18 M
Superficie construida
Superficie total construida sobre rasante 718.58 m2
Superficie total construida bajo rasante 346.4 m2
Superficie total construida 1358.18 m

5.- Prestaciones del edificio:

o Por requisitos basicos y en relacion con las exigsrbasicas del CTE, se indican en
particular las acordadas entre el promotarproyectista :

REQUISITOS BASICOS

Prestaciones segun el CTE En
en proyecto proyecto
Los aspectos basicos que se han tenido en cuenta
a la hora de adoptar y diseiar el sistema
estructural para la edificacion son
principalmente: resistencia mecénica y
estabilidad, seguridad, durabilidad, economia,
DB-SE |facilidad constructiva y modulacion, de formal
Seguridad| que no se produzcan en el edificio, o partes deDB-SE
estructurall mismo, dafios que tengan su origen o afecten a la
cimentacion, los soportes, las vigas, los forjagos,
los muros de carga u otros elementos
estructurales, y que comprometan directamente
la resistencia mecanica y la estabilidad del
edificio.

Requisitos
bésicos

Segun
CTE

Seguridad
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DB-SI
Seguridad
en caso d¢
incendio

El edificio es de facil acceso para los bomberos.
El espacio exterior inmediatamente proximo al
edificio cumple las condiciones suficientes para

la intervencion de los servicios de extincion
incendios, de tal forma que los ocupantes
puedan desalojar el edificio en condiciones
seguras, se pueda limitar la extension del
sincendio dentro del propio edificio y de los
colindantes y se permita la actuacion de los
equipos de extincidon y rescate.

No se colocara ningun tipo de material que p
su baja resistencia al fuego, combustibilidad
toxicidad pueda perjudicar la seguridad del
edificio o la de sus ocupantes.

e

DB-SI

DB-SU
Seguridad
de
utilizacion

La configuracion de los espacios, los elemen
fijos y méviles que se instalen en el edificio, §
han proyectado de tal manera que puedan sq
usados para los fines previstos dentro de las
limitaciones de uso del edificio sin que supon
riesgo de accidentes para los usuarios del
mismo.

los

e

br
DB-SU

ga

Habitabilidad

DB-HS
Salubridad

La edificacion proyectada dispone de los me(
gue impiden la presencia de agua o humedac
inadecuada procedente de precipitaciones

atmosféricas, del terreno o de condensaciong

lios
)

S, Y

dispone de medios para impedir su penetracién

0, €n su caso, permiten su evacuacion sin
produccion de dafios.

Higiene, salud y proteccion del medioambiente,

de tal forma que se alcancen condiciones
aceptables de salubridad y estanqueidad en
ambiente interior del edificio y que éste no
deteriore el medio ambiente en su entorno
inmediato, garantizando una adecuada gesti(
toda clase de residuos.

DB-HS

o

N de

DB-HR
Proteccion
frente al
ruido

Todos los elementos constructivos verticales
(particiones interiores, paredes separadoras

propiedades o usuarios distintos y fachadas)
horizontales (forjados generales separadores
cada una de las plantas y cubiertas) cuentar
el aislamiento acustico requerido para los us
previstos en las dependencias que delimitan,
forma que el ruido percibido no ponga en pel

satisfactoriamente sus actividades.

la salud de las personas y les permita realiza|r
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Cumple con la UNE-EN ISO 13370:2010
DB-HE |. . ..
Prestaciones térmicas de edificios. Transmigion
Ahorro de . . n
. de calor por el terreno. Métodos de célculo”. DB
energiay . . B-HE
. . tal forma que se consiga un uso racional de la
aislamientg . . e
. energia necesaria para la adecuada utilizacign
térmico .
del edificio.
La disposicion y las dimensiones de los espalcios
Utilizacion |Y la dotacion d_e Ia_s,lnstalamones_faC|I|tan Ia_ DC/09
adecuada realizacion de las funciones previstas
en el edificio.
Permite a las personas con movilidad y RD-
- comunicacion reducidas el acceso y la 19/2000
. . Accesibilidad| . - cpe - R i
Funcionalidad circulacion por el edificio en los términos accesibili
previstos en su normativa especifica. dad
El aula dispondra de instalaciones de telefonja y
Acceso a |audiovisuales , segun lo dispuesto en su REBT
los normativa especifica y de telecomunicacion
. o . . y ICT
servicios |audiovisual y de informacion de acuerdo con|lo
establecido en su normativa especifica.
Requisitos Prestaciones que
ba 9 _ Segun CTE En proyecto superan el CTE
asicos:
en proyecto
Seguridad Apartado 3.1
DB-SE estructural justificacion del DB-SE No procede
Seguridad en
. Apartado 3.2
Seguridad DB-SI caso d_e justificacin del DB-SI No procede
incendio
Seguridad de Apartado 3.3
DB-SU | ilizacion | justificacion del DB-SU|  'NO Procede
. Apartado 3.4
DB-HS Salubridad justificacion del DB-HS No procede
o Proteccion Apartado 3.5
Habitabilidad | DB-HR frente al ruido | justificacion del DB-HR No procede
Ahorro de Apartado 3.6
DB-HE I energia justificacion del DB-HE|  '\O Procede
Utilizacion Apartado 4.1 No procede
. . Accesibilidad Apartado 4.2 No procede
Funcionalidad ACCES0 a l0S
e Apartado 4.3, 4.4 y otrg No procede
servicios
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o0 Limitaciones :

El edificio solo podrd destinarse a los usos ptesien e
proyecto. La dedicacion de algunas de sus depeiadeacuso
distinto del proyectado requerird de un proyectaaferma y
cambio de uso que sera objeto de licencia nueva.dambio dé
uso sera posible siempre y cuando el nuevo destiradtere la
condiciones del resto del edificio ni sobrecar@sefdrestaciones
iniciales del mismo en cuanto a estructura, inctaihees, etc.

Limitaciones de uso
del edificio

U\
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Memoria Destinp Y justificativa

6.- Ficha de la Parcela Urbana:

x: 1354683.2831875
y:4580824.0515625

il sistema di riferimento dipende dal cetalogo selezionato.

@ Aggiomai livelli
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Memoria Destinp Y justificativa

CrrtA DI TORINO

CARTA TECNICA

Quadrante n. [{58[73
(Tavola n.250 )

Inbriocuber ¥ e
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