Mortero de cemento
M-5 fabricado en obra

Bloque de hormigén

40x30x30

Camara de aire

/ 4.5cm espesor
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DETALLE 1 perforado 24x11.5x4 cm

SECCION HORIZONTAL DEL
MURO DE FACHADA

Amnadura de conexién
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DETALLE 2

SECCION VERTICAL DEL ENCUENTRO DE
FORJADO RECTO CON LOSA INCLINADA
APOYADA SOBRE UNA VIGA

Ammado viga: 4018 y
cercos 28 cada 30 cm
Pamlilla acaro corrugado
B500S @16 sf15cm
Hormigén
HA 30/20/B/lla
TMA 42.5

Anclajes: 4316
solape de 30cm

Armado pilar: 4216 y
\l\ . cercos @8 cada 30 cm
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DETALLE 3

SECCION VERTICAL DEL ENCUENTRO
SOPORTE-VIGA-LOSA INCLINADA

Carco1 Cerco2 Soluckin
constructiva

Hormigén
HA 30/20/BAla
TMA 42.5

Amado viga: 4016 y
cercos (10 cada 30 cm

Parrilla acero
cormugado B-5005 @16
s/15em

Cerco de union entra
losa de escalera y viga
inclinada

Armnadura viga losa de
escalera: 40916 con
cercos s/15em




