Mortero de cemento
M-5 fabricado en obra

Bloque de hormigén

40x30x30
Camara de aire T~
4.5cm espeso
l\\ N
Aislante térmico MW
0.036 4cm espesor //r H I H H H H
Ladrillo caravista
perforado 24x11.5x4 cm DETALLE 1
SECCION HORIZONTAL DEL
MURO DE FACHADA
Parrilla acero corrugado
B500S @16 s/15cm
Hormigdn
_ A 30/20/B/lla
Armado viga: 4316y _—/. TMA 42 5

cercos @8 cada 30 cm

. Anclajes: 4016
Armado pilar: 4316 y -] solape de 30cm
cercos @8 cada 30 cm I

DETALLE 3

SECCION VERTICAL DEL ENCUENTRO
SOPORTE-VIGA-LOSA INCLINADA

Armado viga: 4916 y
cercos @10 cada 30 cm

Parrilla acero
corrugado B-500S J16
s/15¢cm

e

O

/ N
Hormigon 5
HA 30/20/B/lla Armadura de conexion
TMA 42.5 16

DETALLE 2

SECCION VERTICAL DEL ENCUENTRO DE
FORJADO RECTO CON LOSA INCLINADA

APOYADA SOBRE UNA VIGA

Lamina bituminosa, piezas
20x20cm, armada e
impermeable para
finalizacion de la cubierta

polimero

ARMADOLOSA __—<="" | | .| o "¢ & o o0 o0 o o

CUBIERTA

Parrilla acero corrugado

Cerco1 Cerco?

Proyecto final de grado

Politecnico de Torino

Solucion
constructiva

B 500S @16 s/15cm

Régola de Hormigén

~_Poliuretano

Mortero de nivelacion /
M-5 dosificacion 1:8

fabricado en obra

o
Armado viga de cuelgue:Acero
corrugado 8416mm —
cercos G10mm gs

Hormigdn
HA 30/20/B/lla

Cerco de union entre
losa de escalera y viga
inclinada

Armadura viga losa de
escalera: 416 con
cercos s/15cm

Fondo de espuma
Sikaflex Pro 2 HP

monocomponente

Régola de

Hormigén Fondo de espuma
polimero Sikaflex Pro 2 HP

Poliuretano monocomponente

Tuberia PVC tipo "L"

DETALLE 4

SECCION VERTICAL ENCUENTRO
CUBIERTA CON CANALON-VIGA

Montante PVC




