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El presente estudio es una evaluacion a una emguesse dedica a fabricar médulos de puertas
de vehiculos, dicho estudio tiene un alcance arleas de produccion, con 15 puestos de trabajo, 4
area de linea de pintura con 4 puestos de trabajmayiltima area, la de mantenimiento, con un
unico puesto de trabajo.

A dicha empresa se le ha realizado un estudio dduasion inicial de riesgos, que
posteriormente derivo, debido a sus caracteristi@gasstudios mas especificos como son, uné
evaluacion de seguridad de todas las areas deegamto de los EPI's, como de la sefializacion de|
la maquinaria y su adecuacion, una evaluacion #o rdel area de “linea de pintura”, una
evaluacion ergonomica a los puestos del area aeltipcion” y un plan de evacuacion el cual tiene
como objeto final, facilitar la evacuacién con segad de todos los empleados y visitas que s€
encuentren en la empresa.

A continuacion se detallan las areas de estudisusmrorrespondientes puestos de trabajo.
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AREAS Y PUESTOS:
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coloca los brackets. Lee las etiquetas del ataduol. En las puertas delanteras se coloca brg

AREA PUESTOS DE TRABAJO DESCRIPCION DEL PUESTO
No Area Ne Puesto
Una vez llega el carrusel a esta posicion, eljesior recoge dhtch del punto Unico situado a
11 | Montador de Lacht. izquierda del trabajador auna altura del,50 m@/ttosjepqgita en la parte superio'r del carrusdipa
la leva. Hay que resefiar que esta trabajadora haisitenar una pantalla situada a unos
aproximadamente, en la que aparece una etiquetdiga un movimiento de cuello no recomendado.
Colocacion de la guia |Una vez le llega el carrusel después de dejantogitador de yacht, este trabajador coloca la gelia d
1.2 |del eleva y desclipa el |eleva, desclipa el motor y lo deja en la gavetade&splaza para recoger el eleva
motor
Una vez le llega el carrusel después de dejadimbhjador que coloca la guia del eleva y desdipa
: . motor, este trabajador atornilla con 2 tornillosgldaa del eleva, los tornillos estan situados ea
Atornillar la guia del : . . . .
1.3 cleva es.tanterla gue esta S|tua}da detras de ellos, PEOMEN una gran cantldqd de estos en un delaxn&ll p
evitar tantos desplazamientos. En las puertasra@stipa el tambor y gira la paleta. Este trab@jad
1 Produccion lee la lectura del codigo de barras del modulo.
Una vez le llega el carrusel después de dejarlabljador que atornilla la guia del eleva,
Aprovisionador del trabajador aprovisiona el cable, previamente hadoogl cable de la estanteria. En las pue
14 :
cable delanteras separa el tambor del eleva, coge e gdblclipa En las puertas traseras coge el calde
clipa directamente.
Una vez le llega el carrusel después de dejartcabhjador que aprovisiona el cable, este traba
1.5 | Rutear el cable rutea el cable. En las puertas delanteras ruteabé® sujetandolo con un para de clips. En lastas)
traseras el cable se rutea directamente.
Una vez le llega el carrusel después de dejati@lehjador que rutea el cable, este trabajad@oges
. de la gaveta el motor y lo inserta, quita el priatelabial, se da la vuelta para arrojarlo en umeetn, Y
1.6 | Colocacion del motor

cket

como hemos citado anteriormente. En las puertasraa no se colocan brackets

UJ
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AREA PUESTOS DE TRABAJO DESCRIPCION DEL PUESTO
NE Area N© Puesto

Una vez le llega el carrusel después de dejati@lghjador que coloca el motor, este trabajadareut® a
1.7 | Atornillar el motor poner 3 tornillos y atornillar el motor. los totod estan situados en una estanteria que estédasiietras
de ellos, pero se ponen una gran cantidad de estos delantal para evitar tantos desplazamientos.
Una vez le llega el carrusel después de dejati@eajador que atornilla el motor, este trabajasogira
1.8 | Colocacion del altavoghacia atras y de dos racs que tiene a su espalga,et altavoz y lo deposita en el hueco dondesta e
pieza, marca con un rotulador blanco los 3 toraijidee el codigo de barras.
Una vez le llega el carrusel después de dejati@lehjador que coloca el altavoz, este trabajaidonida
el altavoz y pega la etiqueta de secuencia delecatros tornillos estan situados en una estantpré
esta situada detras de ellos, pero se ponen unacgraidad de estos en un delantal para evitaogant
desplazamientos.

Una vez le llega el carrusel después de dejai@iedjador que atornilla el altavoz, este trabaje® 2
Lectura de .
1.10 componentes, gira la paleta y lee un tercer compgen€on un rotulador blanco puntea los brackets

componentes

conecta el yacht (macho y hembra).
Una vez le llega el carrusel después de dejati@lehjador que realiza la lectura de componentesel;
Aprovisionamiento de|carrier ya acabado, este trabajador tiene a lddesptiquetas, las coge, se va al rac del carragg e
carriers carrier correcto, deja el carrier en la base dealata y pega la etiqueta (para el puesto n°l)dalé
vuelta a la paleta.
Este puesto junto con los restantes, estan sitiadi@sotra parte de la cadena.

U7

1.9 | Atornillar el altavoz

1 Produccién
1.11

1.12| E - check Una vez le llega el carrusel después de dejadiabhjador que realiza el aprovisionamiento deierarf
este trabajador conecta los conectores para \&rélaorrecto funcionamiento del modulo.
Posicionado del Una vez le llega el carrusel después de dejati@alehjador que realiza el E-check, este trabajadooge
1.13| mbdulo y se deposita | el cable que queda suelto enganchandolo con una.ghta los 2 cables, da la vuelta a la paleta y lo
en el carrier lleva al carro. EI mddulo pesa 5 kg.

Una vez le llega el carrusel después de dejarkvabhjador que realiza el posicionado del moédulo
1.14| Posicionado del carrigrdeposita el carrier, este trabajador, coge elarade |la parte inferior de la paleta y lo pone esi@on de
trabajo para que empiece el puesto n°1

Este trabajador, realiza el cierre de carros, vars#o los modulos, lee el cddigo de barras y letveua
depositar en el interior.

1.15| Lider de la linea

U)
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DESCRIPCION DEL PUESTO

AREA PUESTOS DE TRABAJO
Ne | Area Ne Puesto
2.1 | L320 Realiza mediante una pistola, el pintagltod componentes del modulo de la puerta.
) Linea de 2.2 | MPV Realiza mediante una pistola, el pintadtodeeomponentes del médulo de la puerta.
Pintura 2.3 | VITO Realiza mediante una pistola, el pintadda$ componentes del mddulo de la puerta.
2.4 | X81 Realiza mediante una pistola, el pintadtodeomponentes del médulo de la puerta.
3 M_anteni- 31 Operari_o o_Ie R_ealiza las funciones propias de mantenimient@sleduipos de las areas de produccion y de ladiee
miento Mantenimiento pintura.
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