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EN LA CASA QUE PROYECTA CONSTRUTIR DON RAMON PATRICIO PALOMAR
GONZALEZ EN LA CALLE DE JOSE ANTONIO DE VILLARROBLEDO (ALBACETE)
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* MEMORTA QUE SE CITAs

DERRIBOS,~ Se proyecta construir un edificio a dos plentas de una altura
total scbre el enrase de acerado de 7,50 metros, sobre una superficie de
19 x 19 metros ecuadrados, dindonos por tanto un drea cubierta de 361 mew
tros cusdredos, de acuerdo con los planos presentados al Sr, Propietario
por el Construotor que suseribe y que en principio han sido aceptados por
el Sr, Palomars debiendo dar comisnzo por el derribo de la tapieria exis-
tente que supone una linea aproximada de 60 metros de largo por L de altu
ra.

EXCAVACION.~ Se procederd a abrir las zanjas para cimentacién y @&ﬁ@&m&aa

to, las de cimentacién deberdn tencr 70 e¢,m, de anchura y una profundidad

nacagaria hasta hallar el terreno firme que permita el aguante de obra cal
eulada,

CIMENTACION.~ La cimentacifn se hard con piedra y moktero semi~hidrdulico
o sea, arena, cal y cemento natural o f£in de lograr buen fraguado, en el
mortero de cimentacidn por sus condiciones de hidriulicided se construira
hasta el enrase del acerado y asi mismo eh muros interiores que dén al ex
terior del huerto con su grueso de 70 ¢.m,,corondndo este enrase con dos”
filas de ladrillo macizo cojido con cemento portland dosificado 1:3,vara
lograr la impermeabilizacidn de la continuidad del mmres en los muros inw
-teriores 'de la casa se procederd de la misma manera variande los gruesos
seglin la obra a ejecutar sobre los mismos; desde este entase y hasta una
altura de dos metros aprozimadamente sobre el nivel del aceradd se saca-
rén los muros exteriores a un corte de 50 ¢.m, construyéndose de mampose
teria ordinaria pero con mortero semi~hidréulico hasta la altura de dos
metros,

CORTINUACION DE MUROS.- Desde esta altura anterior se continuaré con ta-
pieria corriente en la localidad des 50 c,m. de gruesa,distribuyéndole se-
parados entre sf y al exterior de los muros ladrillos huecos de todas cla
ses o bien trozos de los mismos que permitan un buen agurre a los amaes =
trados exteriores de fachada; por el tipo de la obra que v4 toda separada
por huecos equidistantes entre sl unos dos metreos no se hace preciso otroe
tipo de tapieria ya que la misma v4 toda brenquesda a los huecos con mo -
chetas de piedra y yeso al ugo de la localidad: en el cierre de huecos se
montardn dinteles de sabina, construyendo arcos de ladrillo hueco de 25
¢.m, de grueso en aquellas partes de la obra que lo exijan, los dinteles
de sabina tanto al exterior como al interior irdn chapades com rasilla pa-
- ra ol mejor agarre de los revocos; en estos mures se dejardn huscos gue
§afm%§&n la eolocacién de tuberias embutidas de desaglie de los derrames de
CANUL G '

FORJEDO DE PISO.- El suelo cuadro divisorio de las dos plantas se compone
drd de tirentes de sabina de un grueso medic de 1l e.m. separados entre
si de ejea sjé unos 52 c.m., estos tirantes deberdn tener a ser posible
unos 6,50 ma%:@&&é”laﬁga a fin de que abarquen y sirvan para sopories de
le galeria volada que v& sobre el patio, sobre este enmaderado se tendsrd
un enrasillado con ladrillo de 4§ « fabricacién Almanse- tomedo con yese
rejuntado as{ mismo con yeso a2 la madera por bajo y tendifndole encimas un

amaestrado de yeso &&@n&\ia 2 eyme de grueso - para que quede bisn el
piso de momento g&ﬁg su utilizaeidn'de ofmaras o e i : o4
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CUBIERTA.~ Le cubierta serd de teje Arabe o curva de buena calided y
se montard sobre zarzo de carrizeo limpio el cual serd artesonado con
yeso por debajo, esta cubierta ird montada sobre formas de madera se
paradas un metro entre si construidas con sabina, sobfe las mismas
se montardn tirantillas de la misma madera o bien de pino o chopo de
5 % 7 c.me; las cubiertas de las dos rotondas llevardn tejas encarns~
das mate construidas a migquina y de 10 x 25 e,m.; la cubierta de la
escalinata de bajada al jardin llevard teja vidriada en color azul de

13 x 28 o.m., sus aleritos bien rematados con moldura adecuada y sin
Q&flﬁléﬁu '

LUCERNARIO.~ Se montari lucernario sobre armadura de hierro bien con
torrela central o con el sistems moderno que permite llevar los venta
nales al lateral del luceraarioc - esto a gusto del Sr, Propietario -
el eristal serd el corriente de estas construcciones o sea el llamado
estriado, esta cubierta tendrd aproximadamente una superficie de 6
por © metros, '

CANALON,- Fl de recojida de aguas centrales serd de fibrocemento de
20 c.ms y 88i mismo sus ba jadas en ndmere de 6 gue irdn embutidas en
los mures y con desagiie & la atargea gensral que las eonduzea fuera

~ del edificio. El alero de edificio llevard a las tres fachades vistas
una cornisa de yeso saliente unos L5 c.m., construida con ladrillo hue
co y en sus tres fachadas vistas llevard canalén de cinz de 15 e m. ~
~ con sus bajadas correspondientes - tendrd un parecido a la obra del
Centro de higiene- .

TABIQUERIA,~ E1 muro diviserio del doble ancho serd de tabicén de law
drillo hueco doble de 25 c.m, de grueso y en aquellos otros tabiques
que sea preciso apoyar maderas del suelo cuadro serd tabiedn dormido
de ladrillo hueco de 9 e¢,m, uno y otro tomados con mortero semi~hidré-
ulico, el resto de la tabiqueria serd sencillo con ladrillo de L% c.m,
tomados con yeso. ‘

CIELOS RASOS,.~ Los cielos rasos serdn construidos de cafiizo clavado al
maderamen de suelo cuadro y forjado con yeso ecorriente,

AMAESTRADOS Y ENLUCIDOS.- Se amaestrard todos los interiores de la o=
bra en su planta baja con yeso corriente y arena enluciéndolos estos

amaestrados asi como los cielos rasos con yeso blanco: los fngulos to
dos quedarén a media cafia, 2

PAVIMENTACION.~ Toda la pavimentacién de la planta baja de la obra ge-
réd de mosdico hidrdulico del fabricado en fdbrica del que suseribe o -
legido a su gusto por el Sr, Propietario entre todos los dibujes o ti

pos que fabrica, cuys eleccifn se realizard al dar prineipio a las o=

bras a fin de que el que no haya fabricado fa%riaan?@ con una antela =
cién como minimo de 6 meses antesde su utilizacién,

ESCALINATAS .~ Se hace preciso sl elevar la pavimentacién anterior so-
bre el nivel de la calle unos 7% c.m. cuyo relleno serd de tierras u-
nos 50 e.m., unos 15 de carbonilla y unos 10 de hormigén hidrdulieco
compusesto de 700 litros de gravilla, h0O de arena y 150 kilos de cemen
to portland, tedo bien apisonsdo, lo que nos obliga a construir esca =
16n eiroular a la entrada prineipal de la finca y L peldafios mis cir-
culares en interior del zaguan, tanto estos como el resto de pavimens
tacidn del zaguan y escalera de acceso del jardin a la finea serd coms
truido de granito artificial en. el color o tipo que mis puste al Sr,
Pﬁqgistari@ de la fincay la escalera de subida al piso serd de marmol
blanco de primera calidad, .
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CONTINUAGION Dik BSCALINATAS,~ Las balaustradas o cartelas de escalinata se~
- rén de cemento armado, el teladito serd un voladille gue abarque le anchura
del rellane, ' : : b j

CHAPADOS ,~ El ouerto de bafio llevard un chapado de ezulejo en 1§ x 15 cla-
88 18 en el color gue mas gusie al Sp. Propistarios su altura tendrd sobre
1,50 metres; la coeina llévaréd un chapado blznco en azulejo de 15 x 15 cla-
se 12 con cantos romos al zdealo y el remates el patio llevard un chapado
de azulejo decorado que a la vista del catdlogo general serd el que m&rgna
la propiedad, su altura serd la que marque la lémina que elija y no ser
chapado nade mds que lo que es el patio con sus jambas, pero no asi zapudn,
galeria, antecfimaras de habitaciones ni hueco de escalera.

. FUMISTERIA,- Se montaré cocine econdmica de empotrar de 1,20 metres largs

de hierre pulide con dos plaguillas, horno y paila de ebullicién eon termo-
8ifén acoplade de capacidad adecusda para que sirva la instalacibn,]levando
agua caliente el cuarto de bafio y pila fregadero, llevard pila fregadero de
grahito artifieials se colocard pila de lavar con canteros de granito arti-
ficial pero esta fuera del edifieio donde me jor proceda, si se desea 1o coe
eina llevard ecampens volada toma gases-que ne es preciso~ pero se hard si
asf pusts mfs e la propiedad de la fines y su chimenea de salida de humes -
al exterior por el tejade. s ' :

FONTANERIA,~ El cuarto de bafio llevard bafiera, lavabe con pedestal ,widet, -
y water-closset con eisterna esmaltada,en blanco tipo Roea maraa,ﬁt&ﬁ&ar%;
clase 12, el water llevard tabloncillo Americano barnizado en fino lacajla
griferia serd cromda tiga lujo, llevard las vélvulas niqueladas de tipo si-
fénicas, el widet llevard tres grifos, fris,caliente y de duchs ascendente,
sus tuberias de desaplie serdn de fibrocemento o areills esmeltada, las de
llegade de aguas de plomo de las secciones o dfametros necesariecsy la acow .
‘metide peneral de ague hasta 1llegar a la coecina serd cuenta del Sr,.Propie-
terio ( pues se descondee la toma gemeral ). A

SINEAMIENTO,~ Se construird fosa séptica con capacidad para 20 personas
construida con muretes de ladrillo temade con cemento revestido del mismo
~material con tapz de béveda tabicada con rasilla hueca a 3 tandas, la pri-
mePs oon veso y las dos restantes eon cemento,ionde acometerdn los desaglies
de cuarte de bafio,pila fregadero,pila de laver y asi mismo si se desea ia
targea general de recojida de aguas del canelén central de la fincasdicha
fosa por no existir alcantarillado en ninguns de las calles que la rodean
se le construird alcantarilla general con salidas al poeillo de la calle de
las Madres (pues es mas interssante esto que construir vozo absorvents),

CALEFACCION.~ Se montard calefaccifn a toda la planta baja del edificio con
~ elementos necesarios por pieza pdrs mantemer una temperatura media de 182
en las piezas calentadas en relacifm con ~22 en el exterior, el tipo de la.
calefacoidn serd tuberias embutidas, ecaldera y radiadores tipo y marca Rd-
ea,la caldera ird instalada en el hueco de la escalera, :

~ ELECTRICIDAD,~ Se instalard servicio eléctrico bajo tubo bermang en todas _
~ las dependencias de la fince con un punto luz y enchufe y timbre por habitae

~ ¢idén, con acometida de concéntrico, tablero de contador,interruptor general,
cortagirenitos calibrados,plaquetas de mndos de haquelita, portalédmparas
del mismo material y cuadro de llamadas de timbre con 15 a 20 recuadros y
los eonductores de la seccilén preeisa para s alimentacién, :

FACEADA.~ Tante sbajo como arriba se colocarédn y jambeardn huecos deo carpin
teria,los baleones sl se puesieran de hierro y volados su planta se comstrui
ré forjado de cemento armdo, si se colocan antepechos solamente se tomrédn™
- bien a la pared,todas la fachada serd revocada con mortoro semi~-hidrdulico en
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n todas sus partss y chisteada 2 estuce grenuiado Tirolds con material estu~
iolor de la Casa Griffi en el color o colores que mds puste & la propiednd de
& fines, en fachadas de via pdblica llevard un zéeslo de granite ertifieial
l6 1,50 metros de altura en el tipo o color gque mas guste el S», Propietario
in 12 facheda de jardin 1leverd zdealo de cemento porilend a la misma altura
tirado directamente &l mure y moldurado, en le facheda posterior el zmfealo
seré de cemento portland pero liso. : , i pik
BXCEPCTONES: : an A ' Lo
Las maderas de suelo cuadro,cubierta,y demds que hicieren faltas carpinteria
Bn su totalidad, ebanisteria, eristaleria, excepto la del lucernarie,ferrate
pia,decoraciln,pinture y lémpares y aparatos eléetricos, asi como la piedra

que. faltase en obre serd por cuenta del propietario de la finea.
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La totalided de la obra tal como queda deserits en la anterior memoria des »
erfptiva se valora en TRESCINNTAS VEINTICINCO MIL PESETAS, Le misma obra tal
y ¢omo queda deserita con la altura de 75 e.m, sobrs el suelo construida con
caminales de ladrillo y Bobedillas de resilla formando cdmras de ventilacién,
con la sscelincta d¢ zaguan, pavimento y zfealo del mismo en marmoljeon &kaga«
dg fgrel sl del patio y & m misma alturs en galeria de selida al jardin ante-
camras de habitaciones y hueco escalera por bajo y arriba haeta 1lemr a gale
rles con rodepié ene scalers de marmol y todas las dependensiss ds la-vass de
azulefo imitecifn marmel de 1n x 28 de altura sin pavimnto hidrédulice alguno
simplemente con el enrase de hormigén sobre las bovedillas,suelo cuadro forma
fo con vipuetes de comnto y ueis recuadros de chapado sn facheda con plaques
ta. de caras vistas sumenta el yresurueste en WOVENTA MY PEOR®AQ, he
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ntre Don Patficio Hamén Palommp Gonzdlesz, mayor de edad, viudo,propietario,
tecing de ¥illarrobledo, con domisilio en la ezlie de las ¥adras y Don Fede-
pisc Rubio Vargas,casado,fabricants de mosdicos v conelvuetor de obras,vecino
le Villarroblade y con aomiellio ea la ecalle del Dos de HMayo nfimero 57,52 e«
kablens ol siguients contrato de ejecucifén de obrass ' SaLie
19,~ Kl Sr, Rublo toma & s carge la ejecucidn de las obras descwri

tas en la
mnterior memoria deseriptiva con arreglo a Y& primers fase o ) | R
AR e &y ., slendo de B GUenta 1o Tow
ta1idad de los materiales a emplear,exceptuados las eXxcepeciones m readas,mav
10 de obras,seguros de accidentes y todos los impuestos sociales,bmsta la com
pleta terminseifn de las obras en que aguf se oblige a realizar, ‘ il
28,- Don Ramén Palomer se comwprome te a ordenar los suministros auxiliares que
narcan las excepcionesde la memoria deseriptiva pare que estén a punto confore
ne vayan haclendo falta para la buena mapche y ejecucidn de las obdas,las a=-
uas qus se gasten serdn e su costa blen de posos exlébtentes en 1z fines o la
e se gaste de la red general de suministro piblico, ademds pondrd a disposi
tién de la obra un carro con un buen burre y un chico que 1o cendugea para ali-
tiliap diapiamente los transportes necesarios, El permise Municipel asi como
L&,Qiraagiém Tecnica bien de Arquitesto o Aparejedor o este Wltimo solo serdn
L BU ¢osta, L% ~ e :
@4« El Sr, Palomy abomaréd por el totel de las cbras deseritas la cantidad de

leglin_se marca en el nresupuesto abonandolas al or, Rublo 4s 1a Foris sipufen~
ie3 CINCUENTA MIL PESETAS,a la firma del contreto y dar la orden por tanto de
tomenzar los trabajossCINCUENTA MIL cuendo esté el suelo cuadro pues tosCINCUEN -
'A MIL el cubrir aguas, ctras CINCUENTA MIL cumdo este la tabiqueria y cielos
'asos y enlueidos,otras CINCURNTA MIL contra instalacién de calefaccibn y el

resto contra entrega de la obra termimada, | ' i



(5)

2.+ La construceién deberd quedar terminsds en &l plaze mdxiro de un ado,
W= 81 durante la ejecucidn de la ohra esta sufre varlasién en mds o en menos
18 aumentard o descontard su presuvussto ds comur acverds entre las dos partes
rontratantes siempre que ello no lleve consipgo el trastorno econdmico ds la
mpresa Constructors por tener adquirides o fadriosdos slpuno de Los elewentos
ieoeaarfos pera lamisma, en cuyo case se tendrd an cuenta la veloracién de los
rerfuleios ocasionados, : 0% g

- Lee obres anexss o accesorlas que implicenests construceién tal como cer
g ¢e Jardin,porehados,cuadras, ete, ete. serdn objetc de nreve prasupve sto,de
mtereser a awbas pertes eontinuarlss, 3 Wi D e

] Bel le dcuerdan y con el w» jor espiritu de cumplirlo fislmnte lo firman
ini¥illavrobleds a  de ; ds 1,95 ,eon los testipgos que en nfdmero de
tres lo firman por duplicado y a un solo efecto, ' ;




