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RF TIMBER Pro TFM Estructura Conselleria - Primera Prueba
CA1
®1.1.1 DATOS GENERALES
Barras para el calculo: 200
Calculo segun la norma: UNE EN 1995-1-1/AN:2016-04
Calculo del estado limite dltimo
/ Combinaciones de resultados para el célculo: CR1 ELU (STR/GEO) - Permanente / transitoria - Ec. 6.10
“\ .| Célculo del estado limite de servicio
“Ggmbinaciones de resultados para el célculo: CR2 ELS - Caracteristica - Integridad
CR3 ELS - Caracteristica - Confort
——\‘ N CR4 ELS - Cuasipermanente - Apariencia
)
Calclflo de la resistencia frente al fuego
Coynbmac&ones de carga para el célculo: CO14 FIRE
\‘
" 12 MATERJALES
Mat\ \ Categoria
nUm. del factor Comentario
3 Madera maciza
( / el
AN VR \ \
" 1.3.1 SECCIONES | |
Secc. | Mat || [ _/Degcripcion Razén max.
num. nam. A\ _de I;vsecc?én [mm] tensiones Comentario
1 3 M- Reotaugub‘&SO/ 50" 0.97
CC/CO/ Descripcion d\e e Clase de
CR CC,COO0CR " \ - Tipo de caso de carga duracion de la carga
CC1 Peso Propio ( Permanente Permanente
CC2 Cargas Muertas > Permanente/Sobrecarga de uso Permanente
CC3 Sobrecarga de uso Sobreca::ga de uso - Categoria B: zonas Media
/ ~de oficinas
CC4 | Viento Y+ \Vients P Corta
CC5 | Viento X+ / ) Viento Corta
CO1 1.35*CC1 ( / Z Permanente
CO2 1.35*CC1 + 1.35*CC2 \ Permanente
CO3 1.35*CC1 + 1.5*CC3 Media
CO4 1.35*CC1 + 1.35*CC2 + Media
1.5*CC3
CO5 1.35*CC1 + 1.35*CC2 + \ Corta
1.5*CC3 + 0.9*CC4 )
CO6 1.35*CC1 + 1.35*CC2 + / Corta
1.5*CC3 + 0.9*CC5
co7 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC4 Corta
COo8 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC5 ~_ Corta
CO09 1.35*CC1 + 1.5*CC4 - Corta
CO10 | 1.35*CC1 +1.5*CC5 Corta
CO11 | 1.35*CC1 + 1.35*CC2 + Corta
1.5*CC4
CO12 | 1.35*CC1 +1.35*CC2 + Corta
1.5*CC5
CO13 1.35*CC1 + 1.35*CC2 + Corta
1.05*CC3 + 1.5*CC4
CO14 | FIRE Media
CO15 1.35*CC1 + 1.35"CC2 + Corta
1.05*CC3 + 1.5*CC5
CO16 | 1.35*CC1 + 1.05*CC3 + - Corta
1.5*CC4 Q—
CO17 | 1.35*CC1 + 1.05*CC3 + - \ Corta
1.5*CC5 A\
CO18 0.8*CC1 - Permanente
CO19 | 0.8*CC1 +0.8*CC2 - {\Permanente
CO20 | 0.8°CC1 +1.24*CC3 - /‘ "\ Media
CO21 | 0.8*CC1 +0.8*CC2 + 1.24*CC3 - > Media
C022 | 0.8*CC1 +0.8*CC2 + 1.24*CC3 -
+0.6*CC4
C0O23 | 0.8*CC1 +0.8*CC2 + 1.24*CC3 -
+0.6*CC5
C024 0.8*CC1 + 1.24*CC3 + 0.6*CC4 -
CO25 | 0.8*CC1 +1.24*CC3 + 0.6*CC5 -
CO26 | 0.8*CC1+CC4 -
CO27 | 0.8*CC1 +CC5 -
C0O28 | 0.8*CC1+0.8*CC2 + CC4 -
CO29 | 0.8*CC1 +0.8*CC2 + CC5 -
CO30 0.8*CC1 + 0.8*CC2 + 0.87*CC3 -
+CC4
CO31 | 0.8*CC1 +0.8*CC2 + 0.87*CC3 -
+ CC5
CO32 | 0.8*CC1 +0.87*CC3 + CC4 -
CO33 | 0.8*CC1 +0.87*CC3 + CC5 -
CO34 CC3 -
CO35 | CC3+0.6*CC4 -
CO36 | CC3+0.6*CC5 -
CO37 CC4 -
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n 1.4 CLASE DE DURACION DE CARGA Y SERVICIO
CC/CcO/ Descripcién de Clase de
) CR CC,COoCR Tipo de caso de carga duracién de la carga
_~_|-6038 | CC5 - Corta
yaa\\ %839 0.7*CC3 + CC4 - Corta
// \} COD40 | 0.7CC3+CC5 - Corta
[ \C041 | 1.8*CC1 - Permanente
\ | \0042 1.8*CC1 + 1.8*CC2 - Permanente
N\ 0(543§ -1.8*CC1 + 1.8*CC2 + 0.54*CC3 - Media
. > c049/ 1,8*CC1 +0.54*CC3 - Media
Clase dé senVicio CLSE
_Clase de servicio 1: para todas las barras/conjuntos
de barras
| 15 LONGI'FUDES EFICACES - BARRAS
Bartz V}’a eo \Pandeo respecto al ejey Pandeo respecto al eje z Pandeo lateral
nim. |—posible /PO)bIé Kery ! Lery [M] Posible ‘ Ker.z ! Lerz [M] Posible ! Definir L / Mcr ‘ Ler [m]/ Mcr [kKNm]
200 _®m ‘ 1.000 ‘ 4.000 [=] ‘ 1.000 ‘ 4.000 [=] Como la longitud 4.000
- \ de la barra
o / ////'// \\
= 1.9 SERVICIO/
“x\ ( / Long. de referenc. Curvatura
nam. Referid\qh T Bérrash;}nkntos num. Manuaim. L [m] Direcc. | Wey[mm] ‘ We[mm] Tipo de viga
1 Barra - [l \ 4000 | y;z | 0.00 | 0.00 Viga
\\
=110 RESISTENCIA AL FUEGD BARRAS
N // //, Exp. al fuego Exp. al fuego
nam. Barras nim. \ . Cuatro caras Superior | Inferior ! lzquierda I Derecha
1 200 \\’\ ® = ® ® ®
m 24 CALCULO POR BARRA P
Barra Posicién Cc/co/ Ca/lculo
nam. x [m] CR Calculo num/ Descripcion
200 Seccién num. 1 - M-Rectangulo 350/350 )
4.000 CO4 0.56 102) | Resistencia de la seccion - Compresién a lo largo de la fibra
N segun.6.1.4
4.000 CO4 0.63 /303’5 \Barra comprimida con compresion axial segin 6.3.2 - Pandeo
[ \(Qspecm a ambos ejes
0.000 CO18 0.00 | <1 | 400) Serwcm DeformaC|ones |nS|gn|ﬁcantes
4.000 CO14 0.51 | <1 \ 602) Resistencia al fuego - Resistencia de la seccién - Compresion a
Jlo largo de la fibra segin 6.1.4
4.000 CO14 0.97 | <1 8D3ﬁ Resistencia al fuego - Barra comprimida con compresion axial
seguln 6.3.2 - Pandeo respecto a ambos ejes
NN
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