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Sistema
l 9.=14,00 khN/m l 9:=14,00 kN/m l 91=14,00 kN/m l LC4:Sobrecarga de uso cat. B: zonas de oficinas
l ,=21,00 kN/m l q.=21,00 KN/m l Q.=21,00 KN/m l LC3:Carga permanente
l ,=10,50 kN/m l q.=10,50 kN/m l q.=10.50 kKN/m l LC2:Carga permanente

l q,.=0,70 kN/m q.=0,70 kN/m

q.=0,70 kN/m l LC1:Peso propio de la estructura

% vano 1 % vano 2 7%.7 vano 3 JiaN

A 7 .
A B o} D
| »lat »lat »l
I >t >t »|
5400 m 8,100 m 5400 m

Seccioén: Viga de madera 25/55; Material: LVL S lamianas vertical; Clase de servicio: Clase de servicio 1; Clase de resistencia al
fuego: R 90
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Aprovechamiento ‘ Analisis de tensiones en flexién
w0, Momentas (k] i b1—2644 ) Myq = - kNm fok = 44,00 N/mm?
max M=235,96 [kNm] 326,44
7 /] Nig = 0,00 kN fik = 35,00 N/mm?
. 24 N Otd = 0,00 N/mm? fia= 20,32 N/mm?
2 e RN I S— Omyd= 25,90 N/mm? fya = 26,78 N/mm?
Analisis de la tension del cortante
Vo= 231,05 kN fie= 4,10 N/mm?
a0 Fstuerzo de cortante I mig-zse st Tvd = 2,52 N/mm? fud = 2,73 N/mm?
200 Comprobacién a pandeo lateral
"% 7J~ .]_ A My = - kNm fok = 44,00 N/mm?
e Kt K 326,44
1 b Ned = 0,00 kN fex = 35,00 N/mm?
wnpo] Ocd = 0,00 N/mm? fea= 23,33 N/mm?
Omyd = 25,90 N/mm? fmyd = 26,78 N/mm?
Analisis de tensiones en flexién Fuego
My,q = - kNm fok= 44,00 N/mm?
180,63
Nia = 0,00 kN fik= 35,00 N/mm?
Otd = 0,00 N/mm? fra= 35,06 N/mm?
Omyd = 42,76 N/mm? foyd = 47,16 N/mm?
Analisis de la tension del cortante Fuego
Va= 131,03 kN fux = 4,10 N/mm?
Tvd = 3,72 N/mm? fva = 4,72 N/mm?
Comprobacién a pandeo lateral Fuego
Myq = - kNm fok = 44,00 N/mm?
180,63
Ned = 0,00 kN fek= 35,00 N/mm?
Ocd = 0,00 N/mm? fea= 40,25 N/mm?
Omyd= 42,76 N/mm? fryd = 47,16 N/mm?
Winst = W[char,inst]
vano | Kaer Limite Wiimit Woalc. indice
[ [mm] [mm]
1 0,6 | L/350 15,4 2,6 17 %
2 0,6 | L/350 23,1 7,3 32 %
3 0,6 | L/350 15,4 2,6 17 %
wsin = W[char,inst] + w[q.p.]*kdef
vano | Kaer Limite Wiimit Woalc. indice
[-] [mm] [mm]
1 0,6 | L/500 10,8 41 38 %
2 0,6 | L/500 16,2 15,0 93 %
3 0,6 | L/500 10,8 4,1 38 %
Whetfin = W[g.p.] + w[q.p.]*kdef
vano | Kger Limite Wiimit Waalc. indice
[-] [mm] [mm]
1 0,6 | L/300 18,0 4,0 22 %
L/300
2 0,6 | L/300 27,0 20,5 76 %
L/300
3 0,6 | L/300 18,0 4,0 22 %
L/300
Reaccion en el apoyo
Tipo de caso de carga Kmod | Av ‘ Bv ‘ Cv ‘ Dv
[kN]
Peso propio de la estructura 0,6 1,26 | 537 | 537 | 1,26
1,26 | 537 | 537 1,26
Carga permanente 0,6 18,81 | 80,42 | 80,42 | 18,81
18,81 | 80,42 | 80,42 | 18,81
Carga permanente 0,6 37,62 /160,83 160,83 | 37,62
37,62 160,83 |160,83 | 37,62
Sobrecarga de uso cat. B: zonas de 0,8 34,89 (112,07 112,07 | 34,89
oficinas
-9,81| -485| -4,85| -9,81
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Exencion de responsabilidad

El programa ha sido creado para ayudar a los ingenieros en su trabajo diario. Es un software de ingenieria que se ocupa de cuestiones complejas de calculo estructural y analisis de
acondicionamiento de edificaciones. Por lo tanto, este programa sélo podra ser utilizado por ingenieros cualificados y experimentados, con un conocimiento profundo del disefio,
célculo estructural y acondicionamiento ambiental aplicado a estructuras de madera. El usuario del programa esta obligado a revisar todos los datos de entrada, sin importar si éstos
han sido introducidos por el usuario o han sido proporcionados por defecto por el programa, asi como a comprobar la plausibilidad de todos los resultados.

La utilizacion de los resultados del programa no debe ser la base de cualquier hecho o decision. Cualquier utilizacion de los resultados del programa esta permitida Unicamente si
éstos han sido comprobados exhaustivamente y validados por un ingeniero o arquitecto especialista en estructuras y/o acondicionamiento higrotérmico de edificaciones. El usuario
tiene la posibilidad de realizar impresiones desde el programa. No esta permitida la modificacién de ninguno de estos datos.

Stora Enso Wood Products GmbH no asume ninguna garantia con respecto al software. El programa ha sido desarrollado con la méaxima diligencia, sin embargo Stora Enso Wood
Products GmbH, ni explicita ni implicitamente, ofrece ninguna garantia en cuanto a la exactitud, validez, vigencia e integridad de los datos y la informacién proporcionados por el
programa. Stora Enso Wood Products GmbH tampoco asume ninguna garantia en relacién con el uso general del programa, su idoneidad para un propésito especial o de la
compatibilidad del software con otros de terceros o proveedores.

Stora Enso Wood Products GmbH sdlo es responsable de los dafios causados por negligencia grave o dolo a través de Stora Enso Wood Products GmbH; la responsabilidad por
negligencia leve queda excluida. Esto no se aplica a lesiones personales. Bajo las condiciones anteriormente mencionadas, Stora Enso Wood Products GmbH tampoco sera
responsable de fallos operativos o de la pérdida de programas y/o datos de sistema de procesamiento de datos del usuario.

Legislacion aplicable: Estas condiciones de uso se regiran por la legislacion de Austria excluyendo, sin embargo, cualquier conflicto legal y cualquier legislacion relativa a la
Convencién de la Compraventa Internacional de Mercancias (CISG).
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