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CA1
®1.1.1 DATOS GENERALES
Barras para el célculo: 33-46,115-128,197-210
Calculo segun la norma: UNE EN 1995-1-1/AN:2016-04
Calculo del estado limite dltimo
/ Combinaciones de resultados para el célculo: CR1 ELU (STR/GEO) - Permanente / transitoria - Ec. 6.10
“\ .| Célculo del estado limite de servicio
“Ggmbinaciones de resultados para el célculo: CR2 ELS - Caracteristica - Integridad
CR3 ELS - Caracteristica - Confort
——\‘ N CR4 ELS - Cuasipermanente - Apariencia
)
Calclflo de la resistencia frente al fuego
Coynbmac&ones de carga para el célculo: CO14 FIRE
\‘
" 12 MATERJALES
Mat\ \ Categoria
nUm. del factor Comentario
3 Madera maciza
( / el
AN VR \ \
" 1.3.1 SECCIONES | |
Secc. | Mat || [ _/Degcripcion Razén max.
num. nam. A\ _de I;vsecc?én [mm] tensiones Comentario
1 3 M- Reotaugub‘&SO/ 50" 0.97
CC/CO/ Descripcion d\e e Clase de
CR CC,COO0CR " \ - Tipo de caso de carga duracion de la carga
CC1 Peso Propio ( Permanente Permanente
CC2 Cargas Muertas > Permanente/Sobrecarga de uso Permanente
CC3 Sobrecarga de uso Sobreca::ga de uso - Categoria B: zonas Media
/ ~de oficinas
CC4 | Viento Y+ \Vients P Corta
CC5 | Viento X+ / ) Viento Corta
CO1 1.35*CC1 ( / Z Permanente
CO2 1.35*CC1 + 1.35*CC2 \ Permanente
CO3 1.35*CC1 + 1.5*CC3 Media
CO4 1.35*CC1 + 1.35*CC2 + Media
1.5*CC3
CO5 1.35*CC1 + 1.35*CC2 + \ Corta
1.5*CC3 + 0.9*CC4 )
CO6 1.35*CC1 + 1.35*CC2 + / Corta
1.5*CC3 + 0.9*CC5
co7 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC4 Corta
COo8 1.35*CC1 + 1.5*CC3 + 0.9*CC5 ~_ Corta
CO09 1.35*CC1 + 1.5*CC4 - Corta
CO10 | 1.35*CC1 +1.5*CC5 Corta
CO11 | 1.35*CC1 + 1.35*CC2 + Corta
1.5*CC4
CO12 | 1.35*CC1 +1.35*CC2 + Corta
1.5*CC5
CO13 1.35*CC1 + 1.35*CC2 + Corta
1.05*CC3 + 1.5*CC4
CO14 | FIRE Media
CO15 1.35*CC1 + 1.35"CC2 + Corta
1.05*CC3 + 1.5*CC5
CO16 | 1.35*CC1 + 1.05*CC3 + - Corta
1.5*CC4 Q—
CO17 | 1.35*CC1 + 1.05*CC3 + - \ Corta
1.5*CC5 A\
CO18 0.8*CC1 - Permanente
CO19 | 0.8*CC1 +0.8*CC2 - {\Permanente
CO20 | 0.8°CC1 +1.24*CC3 - /‘ "\ Media
CO21 | 0.8*CC1 +0.8*CC2 + 1.24*CC3 - > Media
C022 | 0.8*CC1 +0.8*CC2 + 1.24*CC3 -
+0.6*CC4
C0O23 | 0.8*CC1 +0.8*CC2 + 1.24*CC3 -
+0.6*CC5
C024 0.8*CC1 + 1.24*CC3 + 0.6*CC4 -
CO25 | 0.8*CC1 +1.24*CC3 + 0.6*CC5 -
CO26 | 0.8*CC1+CC4 -
CO27 | 0.8*CC1 +CC5 -
C0O28 | 0.8*CC1+0.8*CC2 + CC4 -
CO29 | 0.8*CC1 +0.8*CC2 + CC5 -
CO30 0.8*CC1 + 0.8*CC2 + 0.87*CC3 -
+CC4
CO31 | 0.8*CC1 +0.8*CC2 + 0.87*CC3 -
+ CC5
CO32 | 0.8*CC1 +0.87*CC3 + CC4 -
CO33 | 0.8*CC1 +0.87*CC3 + CC5 -
CO34 CC3 -
CO35 | CC3+0.6*CC4 -
CO36 | CC3+0.6*CC5 -
CO37 CC4 -
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® 1.4 CLASE DE DURACION DE CARGA Y SERVICIO
CC/CcO/ Descripcién de Clase de
CR CC,COoCR Tipo de caso de carga duracién de la carga
16038 |cCCs - Corta
yaa\\ %839 0.7*CC3 + CC4 - Corta
// \J CO40 | 0.7*CC3+CC5 - Corta
[ \c041 | 1.8*CC1 - Permanente
\ | \0042 1.8*CC1 + 1.8*CC2 - Permanente
N\ 0643§ -1.8*CC1 + 1.8*CC2 + 0.54*CC3 - Media
AN | CO44-| 1,8*CC1 +0.54*CC3 - Media
. | elasede senVicio CLSE
N\~ Clase de servicio 1: para todas las barras/conjuntos
e — de barras
? \ \ )\,
® 1:5/LONGITUDES EFICACES - BARRAS
Bar\ri\ }’an;ﬂ‘ eo >Par1deo respecto al eje y Pandeo respecto al eje z Pandeo lateral
nim. |—posible /Pog'blé Kery Lery [M] Posible Ker.z Lerz [M] Posible Definir L / Mcr Ler [m]/ Mcr [kKNm]
33 . gy 1.000 4.000 1.000 4.000 Como la longitud 4.000
g ] 1\ de la barra
34 \M i |\ 4.000 = 1.000 4.000 = Como la longitud 4.000
ANY / e de la barra
35 = /M 4.000 & 1.000 4.000 = Como la longitud 4.000
[/ de la barra
36 = | / B 4.000 = 1.000 4.000 = Como la longitud 4.000
de la barra
37 = N 4.000 [ 1.000 4.000 [ Como la longitud 4.000
S— de la barra
38 = = = 1.000 4.000 = Como la longitud 4.000
a de la barra
39 = = = 1.000 4.000 = Como la longitud 4.000
de la barra
40 = [ [ 1.000 4.000 [ Como la longitud 4.000
de la barra
41 | ] ] 1.000 4.000 ] Como la longitud 4.000
de la barra
42 5| ] ] 1.000 4.000 = Como la longitud 4.000
S - de la barra
43 = = 1.000 4.000~ B 1.00\0\ - 4.000 [ Como la longitud 4.000
-y N\ P de la barra
[ \ /
44 = = 1.000 4,000, = | ‘L/@U 4.000 = Como la longitud 4.000
[/ S de la barra
45 & ] 1.000 4,000 [ ~1.000 4.000 ® Como la longitud 4.000
\ P de la barra
46 = = 1.000 - }/ _1.000 4.000 [ Como la longitud 4.000
/ < de la barra
115 = = 1.000 4.000 | 50 ] NKOOO )\ 4.000 = Como la longitud 4.000
/) N\ VO de la barra
116 ] & 1.000 4.000 2 OQO/ | 4.000 & Como la longitud 4.000
[ | \ |/ de la barra
117 = = 1.000 4.000 B\ \ 1.000 4.000 = Como la longitud 4.000
. — de la barra
118 = [ 1.000 4.000 [ 1.000 4.000 [ Como la longitud 4.000
NS de la barra
119 = = 1.000 4.000 = 1.000 4000/ > & Como la longitud 4.000
de la barra
120 = = 1.000 4.000 ] 1.000 //4.900' Como la longitud 4.000
s ) de la barra
121 = [ 1.000 4.000 = 1.990/ ,//4.000 J &) Como la longitud 4.000
Nl // / de la barra
122 = = 1.000 4.000 = Como la longitud 4.000
)| > delabarra
123 &= ® 1.000 4.000 ® _~Como la longitud 4.000
‘ ) de la barra
124 = [ 1.000 4.000 = y ( Q;dQ la longitud 4.000
de'la barra
125 = = 1.000 4.000 = = Como laslongitud 4.000
-~ defa barra
126 & ® 1.000 4.000 [} 1.000 4.000 = ya ~ Como la longitud 4.000
/ -~ delabarra,
127 [} [ 1.000 4.000 [ 1.000 4.000 ®( (/| Como Ig%éngi/tk\id 4.000
\ de'a barra
128 = ® 1.000 4.000 ® 1.000 4.000 ® "~ Como Ja fongitud 4.000
. € la barra——
197 & = 1.000 4.000 = 1.000 4.000 = ~~Como la tongit ) 4.000
“Vde Ja barfa \\ ‘ X
198 ® ® 1.000 4.000 ® 1.000 4.000 8 Comdla Igngitud\\ | /| .4.000
de la barra Py
199 = [ 1.000 4.000 [ 1.000 4.000 = Comd\la IQngitud v g _~4.000
delabarra -
200 = = 1.000 4.000 = 1.000 4.000 = Como la fongitud S 4.000
de la barra ) N\
201 = = 1.000 4.000 = 1.000 4.000 = Como la longitugd™ | |\ | 4.000
delabarra | ]
202 = [ 1.000 4.000 [ 1.000 4.000 = Como la longitud ‘ / / 4.000
de la barra N\ /
203 = = 1.000 4.000 = 1.000 4.000 = Como la longitud ™[ _ 4000,
de la barra i Oz
204 = ® 1.000 4.000 ® 1.000 4.000 ® Como la longitud
de la barra
205 = [ 1.000 4.000 [ 1.000 4.000 [ Como la longitud d
/
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® 1.5 LONGITUDES EFICACES - BARRAS
Barra Pandeo Pandeo respecto al eje y Pandeo respecto al eje z Pandeo lateral
_ ndm. posible Posible Kery Lery [M] Posible Ker.z Lerz [M] Posible Definir Ly / Mer Ler [m] / Mcr [KNm]
de la barra
5} 1.000 4.000 15} 1.000 4.000 15} Como la longitud 4.000
/ de la barra
( [ 1.000 4.000 [ 1.000 4.000 [ Como la longitud 4.000
\ de la barra
2] 1.000 4.000 ] 1.000 4.000 ] Como la longitud 4.000
de la barra
[} 1.000 4.000 ) 1.000 4.000 & Como la longitud 4.000
de la barra
5} 1.000 4.000 15} 1.000 4.000 15} Como la longitud 4.000
de la barra
) ‘\\ B Long. de referenc. Curvatura
am. = Refendd a yd Barras/conjuntos nim. Manualm. L [m] Direcc. | Wc,[mm] ‘ W [mm] Tipo de viga
1 _Barra” [l \ 4000 | y;z | 0.00 | 0.00 Viga \
=110 RESISTENCIA AL FUEGO BARRAS
Exp. al fuego Exp. al fuego
num. Cuatro caras Superior | Inferior ! Izquierda I Derecha
1 200 =] = \ [=] \ =] \ =] \
® 2.4 CALCULO POR ARRA )
Barra Posicién CC/COY\ 3 s Calculo
nim. x [m] CR N\ /Célcufo ! nam. Descripcion
33 Seccion nim. 1 - M-RectanguloGSOISSO
4.000 CO4 \ \ 0.17 Resistencia de la seccién - Compresion a lo largo de la fibra

segun 6.1.4
Barra comprimida con compresion axial segun 6.3.2 - Pandeo
respecto a ambos ejes

4.000 CO4

34 Seccion num. 1 - M-Rectangulo 350/350 )
4.000 CO4 0. H2 ‘| Resistencia de la seccién - Compresion a lo largo de la fibra
segun 6.1.4

4000 | CO4 0.14]"

Barra comprimida con compresion axial segun 6.3.2 - Pandeo
) "rggpecto a ambos ejes
35 Seccién num. 1 - M-Rectangulo 350/350 Yo/ \ )
4.000 CO4 0.09 | <1 [ 102) Reﬂstenma de la seccion - Compresion a lo largo de la fibra
4.000 CO4 0.11 | <1 ‘ Barra comprlmlda con compresion axial segin 6.3.2 - Pandeo

_| respecto a ambos ejes

36 Seccion num. 1 - M-Rectangulo 350/350
4.000 CO4 0.19 | <1 102) Resistencia de Pa secmon Compresioén a lo largo de la fibra
segun 6.1.
4.000 CO4 0.21 | <1 303) Barra comprlmldé con cgmpreswn axial seguin 6.3.2 - Pandeo
respecto a anibos ejes

37 Seccion num. 1 - M-Rectangulo 350/350
4.000 CO4 0.14 | <1

4.000 CO4 0.15 | <1

38 Seccion num. 1 - M-Rectangulo 350/350 .
4.000 CO4 0.17 | <1 102) Resistencia de Ia sefcmon Compresién a lo largo de la fibra

segln 6.1.4 g
4.000 CO4 0.19 | <1 303) Barra comprimida con compre:
respecto a ambos ejes

39 Seccion num. 1 - M-Rectangulo 350/350 ‘
4.000 CO4 0.18 | <1 102)
segun 6.1.4
4.000 CO4 0.20 | <1 303) Barra comprimida con compresié
respecto a ambos ejes

40 Seccion num. 1 - M-Rectangulo 350/350 /
4.000 CO4 A7 | <1 102) Resistencia de la seccién - Compreswn a Io largo de\Ia flbra .

segun 6.1.4
4.000 CO4 0.19 | <1 303) Barra comprimida con compresién axml Segun 832 - Pandé
respecto a ambos ejes
41 Seccién niim. 1 - M-Rectangulo 350/350 ¢ |
4.000 CO4 0.13 | <1 102) Resistencia de la seccién - Compresion a lo Iargd de Ia fibra ) /
segun 6.1.4 )

4.000 CO4 0.15 | <1 303) Barra comprimida con compresion axial segun 6. 32 Pandeo
respecto a ambos ejes -

42 Seccion num. 1 - M-Rectangulo 350/350
4.000 ‘ CO4 ‘ 0.14

<1 102) Resistencia de la seccién - Compresion a lo largo de la fibra/
segln 6.1.4
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m 24 CALCULO POR BARRA
Barra Posicién Cc/co/ Calculo
X [m] CR Calculo ! nam. Descripcion
4.000 CO4 303) Barra comprimida con compresion axial segun 6.3.2 - Pandeo
\ respecto a ambos ejes
N /213 1 Seccion nim. 1 - M-Rectangulo 350/350
N/ 4.000 CO4 A7 | <1 102) Resistencia de la seccién - Compresion a lo largo de la fibra
\ segun 6.1.4
CO4 0.20 | <1 303) Barra comprimida con compresion axial segun 6.3.2 - Pandeo
respecto a ambos ejes
. 1 - M-Rectangulo 350/350
CO4 0.18 | <1 102) Resistencia de la seccién - Compresion a lo largo de la fibra
segun 6.1.4
CO4 0.20 | <1 303) Barra comprimida con compresion axial segun 6.3.2 - Pandeo
/ 1 respecto a ambos ejes
< /n\
45| Seccmn nam. A- M-Rectangulo 350/350
N\ /) 4.000 | ) 604 012 | <1 102) Resistencia de la seccién - Compresion a lo largo de la fibra
N S/ 4 segln 6.1.4
4,000 0.13 | <1 303) Barra comprimida con compresion axial segun 6.3.2 - Pandeo
~ - respecto a ambos ejes
46 ’I M Rectaqyulo 3507350
/(504 0.15 | <1 102) Resistencia de la seccién - Compresion a lo largo de la fibra
,“ \ segun 6.1.4
CO4 ‘ 0.17 | <1 303) Barra comprimida con compresién axial segun 6.3.2 - Pandeo
\ respecto a ambos ejes
115 Seccion nim
4.000 <1 102) Resistencia de la seccién - Compresion a lo largo de la fibra
segun 6.1.4
4.000 <1 303) Barra comprimida con compresién axial segun 6.3.2 - Pandeo
respecto a ambos ejes
116 Seccion num.
4.000 <1 102) Resistencia de la seccién - Compresion a lo largo de la fibra
segun 6.1.4
4.000 <1 303) Barra comprimida con compresion axial segun 6.3.2 - Pandeo
respecto a ambos ejes
P N
17 Secci6n num. 1 - M-Rectangulo 350/350 /
4.000 CO4 0.19 I~ Re&lstenua de la seccion - Compresion a lo largo de la fibra
[V _ségun 6.1.4
4.000 CO4 0.?1 | < Barra comprimida con compresion axial segun 6.3.2 - Pandeo
AN respecto a ambos ejes
118 Seccion num. 1 - M-Rectangulo 350/350 ~
4.000 CO4 0.37 <| Resistencia de la seccién - Compresion a lo largo de la fibra
\segun 6.1.4
4.000 CO4 0.42 ( Ba/a comprlmlda con compresion axial segun 6.3.2 - Pandeo
| respecto a ambos ejes
\ \
119 Seccion nim. 1 - M-Rectangulo 350/350 N .
4.000 CO4 0.27 | <1 102)— | Resistencia de la seccién - Compresién a lo largo de la fibra
segin 6.1.4
4.000 CO4 0.31 | <1 303) Barra comprlmlga 'eon compresion axial segun 6.3.2 - Pandeo
respecto a ambos ejés
120 Seccion num. 1 - M-Rectangulo 350/350 / -
4.000 CO4 0.35 | <1 R%lster)cfa de la secélon Compresioén a lo largo de la fibra
p f§egup‘1 § 1.4 /
4.000 CO4 0.39 | <1 Barra\ comprlmlda con cgmp sion axial segin 6.3.2 - Pandeo
respec\% ambos ejgs -
121 Seccion num. 1 - M-Rectangulo 350/350 s
4.000 COo4 0.36 | <1 102) Resistencia de la spémo
segin 6.1.4 \
4.000 CO4 0.40 | <1 303) Barra comprlmlu‘a 06n compresion axVaI segun 6.3.2 - Pandeo
respecto a ambos' eges s
122 Seccion num. 1 - M-Rectangulo 350/350 / Q\
4.000 CO4 0.35 | <1 102) Resistencia de la secmon’ Cﬂmpresmn a Ip1argo de la fibra
segun 6.1.4
4.000 CO4 0.39 | <1 303) Barra comprimida con compre i0
respecto a ambos ejes
< <
123 Seccion nim. 1 - M-Rectangulo 350/350 NS
4.000 CO4 0.27 | <1 102) Resistencia de la seccion - Compresmn a Io Iargb dela “flbra
segun 6.1.4 \ /)
4.000 CO4 0.30 | <1 303) Barra comprimida con compresion axnal ségun 6.3.2\ Pandeo
respecto a ambos ejes
124 Seccién num. 1 - M-Rectangulo 350/350 -
4.000 CO4 0.27 | <1 102) Resistencia de la seccién - Compresion a lo Iargo de’ Ia flbfa N\
segun 6.1.4
4.000 CO4 0.30 | <1 303) Barra comprimida con compresion axial segun 6 3
respecto a ambos ejes
125 Seccion num. 1 - M-Rectangulo 350/350
4.000 CO4 0.35 | <1 102) Resistencia de la seccion - Compresion a lo largo de la fibra
segun 6.1.4 /
4.000 CO4 0.39 | <1 303) Barra comprimida con compresién axial segun 6.3.2 - Pandep ‘/
respecto a ambos ejes
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m 24 CALCULO POR BARRA
Barra Posicién Cc/co/ Calculo
X [m] CR Calculo nam. Descripcion
Seccion num. 1 - M-Rectangulo 350/350
4.000 CO4 0.36 | <1 102) Resistencia de la seccién - Compresion a lo largo de la fibra
segun 6.1.4
4.000 CO4 0.40 | <1 303) Barra comprimida con compresion axial segun 6.3.2 - Pandeo
*\} respecto a ambos ejes
_|“Seccion nim. 1 - M-Recténgulo 350/350
| ) 4.000 CO4 0.24 | <1 102) Resistencia de la seccién - Compresion a lo largo de la fibra
N segln 6.1.4
CO4 0.26 | <1 303) Barra comprimida con compresion axial segun 6.3.2 - Pandeo
respecto a ambos ejes
Sbcclon num,>1 M-Rect;qgulo 350/350
<1 102) Resistencia de la seccién - Compresion a lo largo de la fibra
N segun 6.1.4
0.34 | <1 303) Barra comprimida con compresion axial segun 6.3.2 - Pandeo
respecto a ambos ejes
197 Sgcctdn num ngulo 350/350
N\ 4000 - N\ \0.51 | <1 102) Resistencia de la seccién - Compresion a lo largo de la fibra
\ - - segun 6.1.4
\"4.00(,)/ \\ 0.57 | <1 303) Barra comprimida con compresioén axial segun 6.3.2 - Pandeo
/ /;‘ ‘\ respecto a ambos ejes
198 Seccion nﬁm‘ 1- M-Rechéngulo 350/350
4.000 Co4” 0.37 | <1 102) Resistencia de la seccién - Compresion a lo largo de la fibra
N~ — seguin 6.1.4
4.000 CO4 <1 303) Barra comprimida con compresion axial segun 6.3.2 - Pandeo
P respecto a ambos ejes
i\ _
199 Seccion num. 1 - M-Recmigulo 350/350
4.000 co4\ | 0.28 | <1 102) Resistencia de la seccién - Compresion a lo largo de la fibra
segun 6.1.4
4.000 CO4 <1 303) Barra comprimida con compresion axial segun 6.3.2 - Pandeo
\ respecto a ambos ejes
\\\
>
200 Seccion num. 1 - M-Rectangulo 350/350
4.000 CO4 0.56 | <1 Reslsten(:la de la seccién - Compresion a lo largo de la fibra
A segumG 1.4
4.000 CO4 0.63 | «1 "Barra comprimida con compresién axial segtin 6.3.2 - Pandeo
[V _réspecto a ambos ejes
0.000 CO18 0.00 | Servicio - Deformaciones insignificantes
4.000 CO14 0.51 Resistencia al fuego - Resistencia de la seccién - Compresion a
N _| lo largo de la fibra segin 6.1.4
4.000 CO14 0.97 | Resistencia al fuego - Barra comprimida con compresién axial
P segtmG 3.2 - Pandeo respecto a ambos ejes
/N ) \\
201 Seccién nim. 1 - M-Rectangulo 350/350 [/ N\
4.000 CO4 0.41 | <1 102) Re3|sten0|a de la seccion - Compresion a lo largo de la fibra
\ seguh 6.1.4
4.000 CO4 047 | <1 “303)-|,Barra comprimida con compresion axial segun 6.3.2 - Pandeo
| respecto a ambos ejes
202 Seccion num. 1 - M-Rectangulo 350/350 & N .
4.000 CO4 0.52 | <1 102) Resistencia de’ Ia oién - Compresion a lo largo de la fibra
segun 6,14
4.000 CO4 0.59 | <1 303) Barra»:omprrmlda con cohpresnon axial seguin 6.3.2 - Pandeo
respecto 4 ambos ejes |
Q\ d /)
203 Seccién num. 1 - M-Rectangulo 350/350 7 o
4.000 CO4 0.53 | <1 102) ReS|stéqcoa_de fa sep ion - C,o‘mp\resién alo largo de la fibra
b seguin 6.1:4—— e
4.000 CO4 0.60 | <1 303) Barra comprimida con €6 oresion axial segin 6.3.2 - Pandeo
respecto a ambos Qjes g )
\ - A
\ - \
204 | Seccion nam. 1 - M-Rectangulo 350/350 \ (" N\
4.000 CO4 052 | <1 102) Resistencia de la Seccmn Comprésmn/é lo largo de la fibra
segun 6.1.4 sy
4.000 CO4 0.59 | <1 303) Barra comprimida con com;fresmﬁ axial segune 3.2 - Pandeo
respecto a ambos ejes [ \
205 Seccion num. 1 - M-Rectangulo 350/350
4.000 CO4 0.40 | <1 102) Resistencia de la seccion - Compre ion a Io Iargade la fibra
segun 6.1.4 g NN
4.000 CO4 0.45 | <1 303) Barra comprimida con compresmh@xml seguﬂ 6&2 Pahdeo
respecto a ambos ejes / A
;“ ( \ \/ |
206 Seccion num. 1 - M-Rectangulo 350/350 | \\ /’
4.000 CO4 041 | <1 102) Resistencia de la seccion - Compreswna lo. Iargo de & flbra
segun 6.1.4 —
4.000 CO4 0.46 | <1 303) Barra comprimida con compresion axial segun N 6. 3 2 Pand
respecto a ambos ejes ) g v\
|
207 Seccion num. 1 - M-Rectangulo 350/350 //‘ /
4.000 CO4 052 | <1 102) Resistencia de la seccién - Compresién a lo Iargo de la flbra
segun 6.1.4
4.000 CO4 0.59 | <1 303) Barra comprimida con compresién axial segun 6.3. 2 Pandeo
respecto a ambos ejes
208 Seccion nim. 1 - M-Rectangulo 350/350 [
4.000| co4 | 053 | <1 | 102) | Resistencia de la seccion - Compresion a lo largo de la fibra's_
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® 2.4 CALCULO POR BARRA
& Barra Posicion Cc/co/ Calculo
| ndm. X [m] CR Calculo nam. Descripcién
— 1= segun 6.1.4
\\ 4.000 CO4 0.59 | <1 303) Barra comprimida con compresion axial segun 6.3.2 - Pandeo
/ ) ‘ respecto a ambos ejes
[ /
\ ( \2/09 Seccion num. 1 - M-Rectangulo 350/350
\\\ . 4.000 CO4 0.36 | <1 102) Resistencia de la seccién - Compresion a lo largo de la fibra
T segun 6.1.4
~——._ 4.000 CO4 0.40 | <1 303) Barra comprimida con compresion axial segun 6.3.2 - Pandeo
/ | ) respecto a ambos ejes
( 210 . 1 - M-Rectangulo 350/350
CO4 045 | <1 102) Resistencia de la seccién - Compresion a lo largo de la fibra
segun 6.1.4
~ 0.51 | <1 303) Barra comprimida con compresion axial segun 6.3.2 - Pandeo
( / respecto a ambos ejes
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