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1. OBJETO  
 

En el presente Anejo se localizarán las principales fuentes de suministro de materiales para la 
ejecución de las obras, tanto préstamos como plantas de suministro de materiales que cubran 
las necesidades de suministros y que se encuentren cercanos al emplazamiento del proyecto, 
ESTUDIO DE SOLUCIONES PARA LA PROTECCIÓN DEL PASEO DEL MEDITERRÁNEO Y CALLE SANT 
PERE (ALTEA, ALICANTE). 

 

2. INTRODUCCIÓN  
 

La localización de las fuentes de materiales es importante para garantizar la viabilidad de la eje-
cución de la obra. Por lo que en este anejo se dará un mayor detalle de la ubicación de las dife-
rentes fuentes de materiales y las características de los mismos para la elección del lugar más 
próximo al emplazamiento, con lo que lleva al ahorro de los gastos de transporte y optimización 
en ellos. 
Por otro lado, también se contemplará la opción de reutilización de los materiales que compo-
nen el actual dique longitudinal ya que este se deberá desmantelar, dichos cálculos se encuen-
tran en el anejo 11. 
Debido a que este estudio es un Trabajo de Final de Grado y con la imposibilidad de realizar 
dragados y estudios granulométricos en las zonas que se encuentra el presente estudio, se su-
pondrá que la única fuente de suministro para el volumen de la alimentación artificial será me-
diante canteras o graveras.  
 

3. GRAVA FINA 
 

Las condiciones que debe de tener el material de aportación para la alimentación artificial de la 
nueva playa generada serán los siguientes: 
 
- El origen del material empleado debe ser lo más parecido a la original de la playa.  
 
- El diámetro medio debe ser mayor o igual al diámetro medio de la grava existente 
(D50=3,11mm), por lo tanto, el D50=4 mm de grava fina. 
 
En base a la cubicación de volúmenes de grava a obtener y a las características reológicas a 
verificar, tal que se garantice durabilidad frente a la exposición al ambiente marino, se han lo-
calizado las canteras y graveras que se describen en este apartado. 
En el siguiente plano se observa la localización de las diferentes canteras y/o graveras que dis-
ponen de árido para la formación de la playa. 
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Ilustración 1. Plano de situación de las canteras. Fuente: Propia 

En la tabla que se muestra a continuación, se indica la localización de las canteras/graveras y la 
distancia aproximada a la zona de actuación: 

 

 
Tabla 1. Información de las canteras/graveras. Fuente: Google 

4. MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIQUE  

4.1. MATERIALES PROCEDENTES DE CANTERA 
 

Aunque se aprovechará gran cantidad de material procedente de la demolición del dique 
longitudinal, será necesario el suministro de material de aportación para escolleras clasificadas 
y de todo uno para la formación de capa de recebo, para la ejecución de los nuevos diques. Para 
ello se adjunta el siguiente listado con las canteras y graveras próximas a la zona de actuación. 
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Tabla 2. Información de las canteras/graveras. Fuente: Google 

Debido al gran volumen necesario para realizar el relleno, solo se ha considerado canteras rela-
tivamente cercanas a la zona de actuación y que, a su vez, tenga capacidad suficiente y material 
adecuado para el caso que nos ocupa. En las fichas siguientes se puede ampliar la información 
de las canteras anteriormente mencionadas y con la capacidad de producción de cada una. Se 
elegirá según convenga la cantera o gravera que más cerca se encuentre del emplazamiento y 
que proporcione la cantidad de material deseado. 
 

 

Ilustración 2. Ficha técnica de la cantera Peñalba adquirida por Arenas Forna S.L.                                                           
Fuente: visor web de Arival 
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Ilustración 3. Ficha técnica de la cantera serreta Muixara, Áridos muxara S.L.                                                           
Fuente: visor web de Arival        
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Ilustración 4. Ficha técnica de la cantera Holcim áridos S.L. Cantera ‘’cabezoncillo``                                                          
Fuente: visor web de Arival 
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Ilustración 5. Ficha técnica de la cantera Lorenzo Andrés Vallés S.A. Cantera Garganta II.                                               
Fuente: visor web de Arival 

 

Las canteras que suministraran el material para la alimentación artificial será la Gravera 
Quintanes y la cantera Lorenzo Andrés Vallés S.A.Garganta II con una producción de 1.320.000 
tm .El volumen a pedir en las dos canteras escogidas, se detalla en el anejo 10 y será de 85.980 
m³ por lo que se utilizarán las dos canteras para demandar este volumen. 

Teniendo en cuenta que la cantera más próxima a la obra es la cantera Femenía S.L, esta será la 
cantera proveedora de los materiales para las capas de escollera de la ampliación del espigón,  
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así pues, siendo la cantera más cercana es la cantera más óptima para aportar el material de 
escollera y todouno necesario reduciendo el coste por transporte 

En lo referente al núcleo de avance, la capa de zahorras vendrá de la misma cantera que se ha 
propuesto para la aportación de materiales para la construcción del brazo del espigón. 

 

4.2. OTROS 
 

En las cercanías de la zona de estudio se han encontrado otras instalaciones de suministro: 

 

Tabla 3. Información de plantas de fabricación de hormigón. Fuente: Google 


