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1 Introduccion

La aparicion del Codigo Técnico de Edificacion conocido como CTE ha sido unos
de los cambios mas importantes en los Ultimos afios y viene a reforzar la
necesidad de realizar cualquier tipo de actividad de forma que sea respetuoso
con el Medio Ambiente.

Como se puede observar en la pagina web promocionada por el Ministerio de
Fomento http://www.codigotecnico.org

"El Cdodigo Técnico de la Edificacion (CTE) es el marco normativo que establece las
exigencias que deben cumplir los edificios en relacién con los requisitos basicos de
seguridad y habitabilidad establecidos en la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de
Ordenacion de Ordenacion de la Edificacion (LOE).”

Hasta la aprobacion del CTE en 2006, la regulacidén de la edificacion habia sido
de caracter prescriptivo, es decir, establecia los procedimientos aceptados o las
guias técnicas que debian seguirse a la hora de construir un edificio. Este tipo
de codigos suponen en la practica una barrera técnica que obstaculiza la
aplicaciéon de innovaciones tecnoldgicas al proceso de edificacion.

De esta forma, el CTE favorece el desarrollo de tareas de investigacion,
desarrollo e innovacion (I+D+i), asi como un aumento del uso de las nuevas
tecnologias en el sector de la construccion, al integrar de forma mas directa los
avances logrados gracias a estas actividades. Asi, el enfoque de prestaciones
permite la utilizacién de innovaciones técnicas sin perder de vista los elementos
tradicionales del método de la construccion.

Asi pues, ApliCAD como empresa de desarrollo de software grafico ha
desarrollado un Plug In de Exportacion de Autodesk Revit a LIDER, facilitando la
labor a los disefiadores de los edificios permitiendo que la tecnologia BIM se
integre en el moédulo de calculo LIDER, el cual cumple con las tareas de
certificacion energética cumpliendo con las caracteristicas definidas en Ia
normativa DB-HEL1.



Exportador Autodesk REVIT - LIDER

Pégina 6 Desarrollado por ApliCAD — http://www.aplicad.com



Exportador Autodesk REVIT - LIDER

2 Descarga de la Aplicacion

ApliCAD dispone de varios programas de disefio entre los cuales se encuentra el
Exportador de Autodesk Revit a LIDER. Este programa esta disponible para
descarga a partir del sitio web http://www.aplicad.com, explicaremos a
continuacion el proceso para acceder a ésta y otras descargas.

El Area de descargas es una zona de acceso puUblico mediante conexién por
Internet, de forma que en dicha area encontrara documentos y otros archivos
que tienen relacién con la actividad de ApliCAD como empresa de servicios.

El acceso es libre, y voluntario. Si es usted cliente con contrato de suscripcion,
tiene acceso a todos los contenidos, en caso contrario, solo podra descargar
contenido catalogado como publico.

Veamos el proceso de acceso al Area de Descargas.

Puede acceder al area de descargas usando el siguiente link:

http://www.aplicadsupport.com/ soporte/login.asp

ApliCAD

El Acceso al Area de Descargas es gratuito y voluntario. En este drea, encontrara informacién y descargas de
complementos a productos desarrollados o soportados por ApliCAD.

Si ademds es usuario con contrato de Soporte con ApliCAD, tendra acceso a descargas solo para suscriptores. La
Suscripcidn de ApliCAD es la forma mas facl v rentable de asegurarse de que siempre tiene |as Ultimas versiones de sus
herramientas de disefio.

Pero hay mas. Como cliente de suscripcion, usted adquiere derechos de uso exclusivos, asi como oportunidades unicas
de formacion v de administracion de licencias.

Py
_ e registrado @

Registrgr ahora

®
——

Enviar Email
e e

Copyright@ 1997 - 2009, Aplicaciones de CAD, CAM vy GIS S.L, Todos los derechps reservados
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Debe registrarse para acceder al contenido, para ello, puede seleccionar el link
Registrar ahora, el cual da paso a la siguiente pantalla:

ApliCAD

Login/E-mail *

Nombre ™

Paig | sPam =
Poblacién

Teléfono

Las campos marcados con (7 =on obligatorios. Los datos que nos ha proparcionada serdn incluidos en un archive
sutomatizado propiedad de Ap (Aplicacionss da CAD y GIS), en conformidad con |z Ley Organica 15/1999 dal
31 de diciembre. Dicho fichero ncusntra debidamente inscrito =n =l Registro General d= Proteccion d= Datos. Tiens
derecho a acceder a la informacian gue le concierna recopilada en nuestro fichero de datos, asi como a cancelarla o
rectificarla de zer arrdnea en Aplicad, Aplicaciones de CAD, 1y GIS, Calle Maria Teresa Gonzdlez, 26, Entresuslo
{12005 Castellan) o solicitaric a través de e-mail en aplc Eapi com. Si no desea ser incluido en el fichero para
recibir ofertas e informacion sobre eventos de productos que comercializa Aplicad, indiguenoslo aguil

[] No deseo ser incluido en el fichero de Aplicad, Aplicaciones de CAD, CAM y GIS, para recibir informacion.

Registrar

Copyright® 1997 - 2009, Aplicaciones de CAD, CAM y GIS S.L, Todos los derechos reservados

Como puede ver los datos a introducir son minimos. Tenga en cuenta que el
login/E-mail, debe de ser una direccion de correo electronico valida y sobre la
cual tenga Ud. El control, ya que el sistema enviara un e-mail a dicha direccién
con el password de acceso al area de descargas.

Por ejemplo, vamos a dar de alta la direccion info@aplicadinterior.com

ApliCAD

Login/E-mail * nfo@aplicadinterior.com

Nombre :Sa_portex\pucac\o'i'l

Pais 71 | zpam |
Poblacién |Castellon

Telefono 724870

Los campos marcados con 17 son obligatorios. Los datos gue nos ha proporcionado serén incluidos en un archivo
sutomatizado propiedad de Aplicad (Aplicaciones de CAD, CAM y GIS), en conformidad con |z Ley Orgdnica 15/1999 del
21 de diciembre. Dicho fichera s= encuentra debidamente inscrita =n el Registro General de Protaccién de Datos. Tiens
derecho 2 acceder a |z informacidn que le concierna recopilada en nuestro fichere de datos, asi como = cancelarla o
rectificarla de ser erronea en Aplicad, Aplicaciones de CAD, CAM y GIS, Calle Maria Teresa Gonzalez, 26, Entresuelo
(12005 Castellén) o solicitarle a través de e-mail en @apliicad.com. Si no desea ser incluido en el fichero para
recibir ofertas & informacién sobre eventos de productos que comercializa Aplicad, indiquanoslo aqui

[ No deseo ser incluido en el fichero de Aplicad, Aplicaciones de CAD, CAM y GIS, para recibir informacion.

Copyright@ 1997 - 2009, Aplicaciones de CAD, CAM v GIS 5.1, Todos los derechos reservados
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Una vez pulsado el boton , €l sistema muestra la pantalla de inicio,

donde el login esta ya introducido y aparece el mensaje: “Revise su correo
electrénico para rellenar password”.

~
ApliCAD
El Acceso al Area de Descargas es gratuito y voluntario. En este drea, encontrara informacidn y descargas de
complementos a productos desarrollados o soportados por ApliCAD.
Si ademds es usuario con contrato de Soporte con ApliCAD, tendra acceso a descargas solo para suscriptores, La
Suscripcion de ApliCAD es la forma mas facil v rentable de asegurarse de que siempre tiene |as Gltimas versiones de sus
herramientas de disefio.
Pero hay mas. Como cliente de suscripcidn, usted adquiere derechos de uso exclusivos, asi como oportunidades dnicas
de formacién v de administracién de licencias.
inf i e , 5 " ==
.'"_‘".@?ML Usuario no registrado @
Registrar afors
Revise su correo electronico para rellenar pas sword
B -]

El mensaje de correo electrénico que recibiremos sera como el siguiente:

De: download @aplicadsupport. com

Para: info@aplicadinterior .com

cC

Asunto: [Motificacidn de registro descargas Aplicad]

Notificacion de registro descargas Aplicad
Fecha : 10/30/2009 9:40:16 AM

Apreciado Soporte Aplicacion,
Sus datos para poder entrar en |a web de descargas son:

Email/Login : info@aplicadinterior.com
Password :

Para acceder al sitio de descargas, dirjase a https:/fwww.aplicadsupport.com/_soporte/redir.asp

El mensaje que recibira contiene un Password (en este ejemplo se ha
eliminado).

Una vez introducido el password accederemos a la siguiente pantalla:

Pagina 9
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.
ApcA D Descargas - Cerrar sesién - Modificar datos
o 3

&

& DOWNLOAD |
£ '

SC
Bienvenido info@aplicadinterior.com - Usuario invitado.

APLICAD dispone para tedos nuestros usuarios registrados de una version operativa de nuestros programas para que
puedan evaluar si se adaptan o no a sus necesidades.

Para un mejor aprovechamiento de estas herramiantas es importante que sigan las instrucciones de la documentacion,
o bien contacten con nosotros para poder ver las posibilidades del programa elegido.

[Mostrar solo las descargas a las que tengo acceso

Sector | ApliCAD Intrior | Producto |Todes | Tiempo [Todes ™

5 descargas disponibles.

Uttima

1. Libreria de Objetos 3D Decorativos - Especiales para ambientar un Descargar (Requiers suscripcion "
BAR (8.88 MB) 10/22/2009

Conjunto de objetos 2D como elementos de decoracidn para complementar proyectos de disefio de cafeterias v
bares. Contiene objetos como botellas, copas, cajas registradores, etc..

~

Puede usar los filtros para ajustar la busqueda dentro del area de descargas. Se
ha creado un area dentro de Sector denominada CTE en donde encontrara todo
lo relacionado con este programa.

Una vez hemos accedido al Area de Descargas, en la parte superior derecha
encontraremos los siguientes links:

Descargas - Cerrar sesion - Modificar datos

Podemos usar Modificar Datos para actualizar la informacién de registro y para
modificar el password de acceso.

En esta zona también disponemos del link Cerrar Sesion, el cual permite salir
de la sesidn actual y poder realizar de nuevo el login con otro usuario.

Como se ha comentado al inicio, el sistema permite visualizar todas las
descargas disponibles, aun cuando no disponga de contrato de soporte. Para
facilitar el acceso solo a las descargas que puede usar, puede activar el check
de

[Imostrar solo las descargas a las que tengo acceso , de esta forma solo aparecen aquellas
descargas a las que tiene acceso.

Si Ud. Tiene contrato de soporte de ApliCAD y no puede acceder a alguna
descarga, comuniquelo en el correo aplicad@aplicad.com.

Una vez hemos seleccionado el programa para descarga, el sistema nos pedira
confirmacion, de forma que procederemos a almacenar el programa en nuestro
ordenador para poder efectuar la instalacion.

Pagina 10 Desarrollado por ApliCAD — http://www.aplicad.com
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3 Instalacion del Programa

Para instalar el programa, necesitaremos disponer de Autodesk Revit 2011, en
cualquiera de sus versiones (Arquitectura, MEP o Estructuras) instalado en el

ordenador.

3.1 Proceso de Instalacion

Una vez ejecutamos el programa de instalacion, se mostrara las siguientes

pantallas:
ot S

Exportador UDER CTE 1.0 para Autodesk Revit 2011 - InstaliShield Wizard

Bienvenido a InstallShield Wizard de Exportador
LIDER CTE 1.0 para Autodesk Revit 2011

InstalSheldR) Weard instalard Exportader LIDER CTE 1.0
para Autodesk Revit 2011 en suequpo. Para corbruar,
haga chc en Siguente.

Siguente > " Cancela \
Exportador LIDER CTE 1.0 para Autodesk Revit 2011 - InstaliShield Wizard [t
Elegir ubicacién de destino

Seleccions la capela en la que &l programa de nutalacién nstalad
los archivos
y Instalar Exportador UDER CTE 1.0 para Autodesk Revit
_‘ C:\. Vaplicad\ExportadorLider\2011 | Combiar.. |

< Auids Siguente > Cancela J

Pantalla de Bienvenida,
pulsar en siguiente

Podemos definir el
directorio de instalacion
del programa, Por
defecto el programa
propone que se instale en
“C:\Archivos de
programa\ApliCAD\Expor
tadorLider\2011”

Pagina 11
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Exportador UDER CTE 1.0 para Autodesk Revit 2011 - InstaliShield Wizard LA} El programa pide

'

Prepatado pata instalar el programa

confirmacion para
El anstente entd preparado para inciar la instalacin

continuar con el proceso
Haga che en Instalar para iniciar |a instalaciin, de InstaIaC|én.

Pata tevisar la conliguracién de la nstalacién o rediear algin cambio, hagas cic en Alés. Pats
salr del asisterte, haga cic en Cancela

chuss [ it ] [ Cancel_|

Exportador UDER CTE 1.0 para Autodesk Revit 2011 - InstallShield Wizard =

Estado de la instalacion '\!

El Asstente de InstallShisld[R) ests instalando Exportador UDER CTE 1.0 pars Autodesk
Revit 2011

|

Instalando '
g Instalando gestor de foencias.. ‘
T

\ |
i

Wumamﬁ.%’mﬁn-wwm Si la instalacion se realiza

InstaliShield Wizard completo con éxito aparecera una
ventana como la

InstalShield Wizard ha nstalado Exportador LIDER CTE 1.0 . K
pata Autodesk Revt 2011 con éxto. Haga clc en Fnalear S|gu|ente, pu|saremos en

para sal del asistente.
Finalizar para salir del
programa de Instalacion.

Una vez finalizada la instalacion, podremos ver que en el menu de inicio se ha
creado un grupo de programas denominado “Exportador LIDER CTE 2011”,
como se muestra a continuacion

Pégina 12 Desarrollado por ApliCAD - http://www.aplicad.com
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Exportador LIDER CTE 2011
&\ Activar aplicacion

@ Buscar actualizaciones
Desinstalar

& Solicitar licencia

En este grupo de programas tenemos los siguientes elementos:

Activar aplicacién - Programa que permite la instalacion del fichero de
licencia de la aplicacion.

Buscar actualizaciones - Programa que se conecta al servidor de ApliCAD y
comprueba si existe alguna versién nueva de la aplicacion. Si existe una nueva
version, dicho programa se encarga de descargarla e instalarla en el ordenador.
Para que este proceso se pueda realizar, debemos de encontrarnos fuera del
programa Autodesk Revit.

Desinstalar — Permite eliminar la aplicacion del ordenador.

Solicitar licencia - Programa que permite conectar con el servidor de ApliCAD
y solicitar el fichero de licencia para su uso.

3.2 Solicitar la licencia de uso.

Una vez instalado y antes de su primer uso, debemos solicitar la licencia, asi
que pulsaremos en ‘@ Selicitarlicencia e esta forma accederemos a la pantalla
siguiente:

7 Solcitud de fichero de Licencia B T - 2]

Para solicitar su fichero de licencia de Extensién LIDER CTE para Revit Architecture 2011
compruebe que el NUmero de Sene sea cormrecto y pulse el botén Solicitar Licencia (este

Numero de Serie W101-000001

Cédigo de Solicitud:  3332323937333532303151182661

Solicitar Licencia

Recuerde que también puede puede efectuar cualquier consulta enviando un mensaje a la
siguiente direccion de correo electrénico |
aplicad@aplicad.com

Deberemos de introducir el nimero de serie facilitado por ApliCAD. Este
numero de serie es de la forma WXXY-NNNNNN, donde:

W - Indica que la aplicacion es el Plug In Exportador de REVIT a LIDER
XX - Indica la version del mismo. Actualmente la 1.0

Y - Indica si el programa es comercial (1)

NNNNNN - Ndmero Unico de 6 cifras.

Hay que estar seguros de que la informacién es la adecuada, el Cddigo de
Solicitud se crea automaticamente y depende del nimero de serie introducido,
asi como del ordenador en donde se esta ejecutando el programa de solicitud
de licencia.
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Una vez pulsamos en el botén “Solicitar Licencia”, deberemos de tener conexion
a Internet, ya que el sistema se conecta con la siguiente pagina web:

>V www.aplicad.com

Peticion de registro para ExportadorLider 1.0 Comercial
Numero de serie : W101.000001

Cédigo de solicitud : 3332323937333532303151182661
Nombre de usuario:

Rellene 10s siguientes campos para recidir su cdigo de autorizacién
Nombre y apellido (*)

Empresa ()

Direccidn (*)

Teléfono (*)

Escoja método de recepcidn de codigo de autorizacién
¥ Deseo recidir el c6digo de autorizacién por e-mail

E-mail :

[T Deseo recivir el codigo de autorizacién por fax

Fax: l—
(Pock ]

Copyrght® 2009, Apiicaciones de CAD, CAM y GIS S.L. Todos los derechos reservados.

En esta pagina web introduciremos los datos que nos identifican y solicitaremos
que se nos envie el fichero de licencia para la aplicacién.

ApliCAD comprobara que la informacion introducida es correcta y en el plazo de
24 - 48 horas generara un fichero de licencia que sera enviado por e-mail al
cliente para su instalacién.

3.3 Activar la aplicacion.

T Activar aplicacién Usaremos este icono y accederemos al siguiente programa:

st ey

‘ Numero de sene:
1 Cédigo de solicitud: 3332323937333532303151182661
9 Licencia monopuesio
) Licencia mulbpuesto
Servidor. localhoat
Puerto: 40543
Datos de la licencia instalada
Instalar licencialocal... | Gestor de licencias |
(_Aceptar_] [ Concelar |

Pagina 14 Desarrollado por ApliCAD - http://www.aplicad.com
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Deberemos de pulsar en el botén “Instalar licencia local”, de forma que
accederemos al sistema de archivos, y deberemos de buscar el archivo con

“ 4 Unidades de disco duro (3)
WINDOWS (C:) Data (D)

127 GB disponibles de 298 GB 7 95, GB disponibles de 200 GB
Disco local (G)

B A
w 59,1 GB disponibles de 97,6 GB

# Dispositivos con almacenamiento extraible (2)

@uwammm) 50!\04«!*80-!{0&!(':)

& WINDOWS (C)
. Data (D)
s Discolocal (G)

Una vez seleccionado, y si el fichero es adecuado, el sistema mostrara el
contenido del archivo en la siguiente forma:

-t

Numero de sene: W101-000001
Cédigo de solicitud. 3332323937333532303151182661
© Licencia monopussio

) Licencia mulbpuesto
Servidor. |localnoat
Puerto. 40543
Datos de la licencia instalada
Fecha de expedicdn: 28/02/2011 172720 -
. Exportador Lider 2011

Numero de sade VW101-000001
de lconca: Monopusato

Se pulsara en el botdon de Aceptar para salir de la aplicacion.

A partir de este momento si accedemos a Autodesk Revit, dispondremos de un
complemento accesible para su uso denominado “Exportador a LIDER".

Pagina 15
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4 Funcionamiento del plug-in.

Preparacion del proyecto
para su exportacion.

Una vez hemos realizado la instalacion del plug-in, podemos observar al iniciar
Revit que en la pestafia Complementos (Add-Ins) del ribbon se encuentra
disponible el panel Exportador LIDER CTE 1.0, con los distintos comandos del

plug-in.

io Insertar Anotar Es Masa y empl Colab Vista Gestionar = Complementos |

g 2 8w B L @

rales Propiedades elemento

Exportador LIDER

Panel Exportador LIDER CTE.

4.1 Preparar proyecto

El primer paso a realizar en un proyecto para poder trabajar con el plug-in es
ejecutar el comando Preparar proyecto. El comando Preparar proyecto crea los
parametros necesarios en los distintos elementos para poder definir en ellos las
propiedades de Lider que luego seran exportadas.

Hasta que se no ejecute este comando en un proyecto, el resto de comandos
estaran deshabilitados y no podremos trabajar con el plug-in.

4.2 Fase de exportacion.

El plug-in permite definir la fase del proyecto en la que se realizard la
exportacion de la informacién. La fase de exportacion se define en las
propiedades del proyecto:

Pégina 16 Desarrollado por ApliCAD - http://www.aplicad.com
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Propiedades del proyecto @
Zonificacion climatica Datos del proyecto
Zona: I Nombre del proyecto:
Localidad: | Barcelona b
Comunidad:
Latitud: 41,30
Localidad:
Altitud: 6.00 o
Direccidn:

Orientacion del edfficio

O Vivienda en bloque

O Edificio sector terciario

N a Datos del autor
Angulo: 0.00|® Nombre:
Empresa:
E-mail:
Tipo de edfficio Teléfono:
(®) Vivienda unifamiliar
Exportacion

Fase de proyecto:

Exportar elementos de sombra

[ Aceptar ][ Cancelar J

Propiedades del proyecto. Fase de exportacion.

Sélo se exportaran habitaciones, muros y cubiertas existentes en esta fase.
Esto permite realizar modificaciones en el modelo real del edificio, y adaptarlo
para la exportacion. De este modo podremos redefinir las habitaciones, sin
eliminar las habitaciones del disefo del edificio, y redibujar elementos curvos
gue no son exportados, por elementos aproximados con geometria plana.

4.3 Habitaciones

Existe una relacion 1 a 1 entre una habitacién de Revit y un espacio de Lider.
Es por esto que debemos definir habitaciones en cada uno de los espacios
cerrados por muros. Ademas en un espacio entre muros no debe existir mas de
una habitacion (no es posible definir en Lider dos espacios separados por aire).

4.3.1 Fase de exportacion

Si ya tenemos las habitaciones creadas durante el disefio previo del edificio y
no cumplen estos requisitos, podemos actuar de dos maneras diferentes:

1. Eliminamos las habitaciones existentes y las volvemos a crear con el
criterio definido anteriormente.

2. Recomendada: Creamos una nueva fase para la exportacion, y
definimos en ella las habitaciones con el criterio definido anteriormente.
Establecemos la fase creada como fase de exportacion en las
propiedades del proyecto. De este modo no eliminamos las habitaciones
del modelo real del edificio.
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4.3.2 Habitacion contenida en otra habitacion

No es posible exportar una habitacion que contiene totalmente otra habitacion
en su interior, ya que Lider no soporta poligonos con agujeros interiores, ni
tampoco permite repetir un vértice mas de una vez en un poligono. Con lo cual
en este caso no seria posible definir un poligono valido para la habitacidon
exterior.

4.4 Adaptacion de geometrias curvas

Lider no soporta geometrias curvas, y el plug-in de exportacion no realiza una
simplificacion automatica de las geometrias curvas en geometrias planas en el
proceso de exportacion. En consecuencia, si en el proceso de exportacion se
detectan muros o cubiertas curvos, se mostrara un error indicando que la
geometria no es valida.

Podemos solventar este problema de dos formas:

1. Eliminamos el elemento curvo y lo reemplazamos por elementos planos.

2. Recomendada: Creamos una nueva fase para la exportacion, derribamos
los elementos curvos y creamos nuevos elementos planos con una
geometria aproximada. Establecemos la fase creada como fase de
exportacion en las propiedades del proyecto. De este modo conservamos
los elementos del proyecto original.

4.5 Propiedades del proyecto -

El comando Propiedades proyecto nos muestra el formulario de edicion de las
propiedades de Lider del proyecto.

Propiedades del proyecto @
Zonificacién climética Datos del proyecto
Zona: v Nombre del proyecto:
Localidad: | Barcelona ~
Comunidad:
Latitud: 41,30
Localidad:
Altitud: 6.00 L
Direccidn:

Orientacion del edificio

N a Datos del autor
Angulo: 0,00/ Nombre:
Empresa:
E-mail:
Tipo de edfficio Teléfono:
(®) Vivienda unifamiliar
- ortacion
O Vivienda en bloque G
Fase de proyecto: v

(O Edificio sector terciario
Exportar elementos de sombra

[ Aceptar ][ Cancelar ]
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Propiedades del proyecto.

Todos los campos a introducir corresponden a informacion de Lider, a excepcion
del campo Fase de proyecto.

4.6 Gestion de materiales

Lider proporciona una libreria certificada de materiales, y ademas permite crear
librerias de usuario, en las que es posible definir nuevos materiales. En estas
librerias se almacenan los distintos parametros de los materiales, necesarios
para realizar los calculos en Lider.

El plug-in de exportacion es capaz de trabajar con los materiales definidos en
las librerias de Lider. Para ello es necesario vincular cada material de Revit
utilizado con un material de Lider. En el proceso de exportacion, se examinaran
los materiales empleados en los cerramientos, puertas y ventanas, y se
obtendran los materiales de Lider vinculados, los cuales se emplearan en la
exportacion.

Esto permite utilizar en Revit las librerias de materiales que ya tengamos
creadas para su utilizacion desde Lider.

4.6.1 Tipos de materiales

Trabajaremos con tres tipos de materiales de Lider: Material, marco y vidrio.
Un material de Revit puede vincularse a un material de Lider de cualquiera de
estos tres tipos.

En la composicion de los cerramientos, deberemos emplear siempre materiales
de Revit vinculados con materiales de Lider de tipo material.

En las propiedades de puertas y ventanas, utilizaremos un material de Revit
vinculado con un material de Lider de tipo marco para establecer el marco de la
ventana, y emplearemos un material de Revit vinculado con un material de
Lider de tipo vidrio para establecer el vidrio de la ventana.

4.6.2 Librerias

El comando Librerias nos permite gestionar qué librerias de Lider estaran
disponibles a la hora de importar o vincular materiales, asi como crear nuevas
librerias o editar librerias existentes.

Si ejecutamos este comando, se muestra el siguiente formulario:
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Gestion de librerias

Diectorio de librerias de usuario de LIDER:

I

4
Seleccionar las librerias de LIDER que estaran disponibles en el proyecto: | p——
BDCatalogo bdc

L™

Gestion de librerias.

La caja de texto (1) nos muestra el directorio actual de librerias de usuario. Las
librerias existentes en este directorio se muestran en la lista (2), sobre la cual
marcaremos aquellas que queremos que estén disponibles para su utilizacion
desde Revit.

Podemos modificar el directorio de librerias de usuario mediante el botén (3).
Se mostrara la siguiente ventana en la que seleccionamos el directorio que
contiene las librerias de usuario:

Buscar carpeta @

Seleccionar el directorio con las librerias de usuario de LIDER:

(= < Disco local (C:) »

= |2 Archivos programa

|2) Autodesk

|2 Autodesk Revit Architecture 2010

= |2 Exportador Lider 1.0
=)

# |2 Autocad
# |2) Documentos

=, VEOUON R

[ Aceptar ][ Cancelar ]

Directorio de librerias de usuario.

v

La libreria certificada que proporciona Lider se encuentra en el directorio de
instalacion de Lider, y siempre se muestra en la lista, independientemente del
directorio de librerias de usuario seleccionado.

El boton (4) nos permite crear una nueva libreria de Lider. Tras preguntarnos
por el nombre de la libreria, se creara una nueva libreria en blanco en el
directorio de librerias de usuario, y se abrira en el editor de librerias de Lider,
desde el que podremos modificarla.

El botdén (5) abre la libreria seleccionada con el editor de librerias de Lider.
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4.6.3 Importar y vincular materiales

Las tareas de importar y vincular materiales las realizaremos mediante el
comando Materiales. Si ejecutamos este comando se muestra el siguiente
formulario:
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Gestion de materiales

Filtro:

Nombre material en REVIT Nombre libreria LIDER Tipo material LIDER Nombre material en LIDER | |
[ Air Barrier - Air Infiltration Barrier
Asphalt
Carpet 6
Carpet (2)

Ceiling Tile 600 % 1200
Ceiling Tile 600 x 600
Ceramic Tile

Concrete 1
Concrete - Cast In Situ

Concrete - Cast in Situ Lightweight
Concrete - Sand/Cement Screed
Default

Default Floor

Default Form

Default Light Source

Default Mass Floor

Default Roof

Default Wall

Default Zoning Envelope

Door - Frame

Door - Frame/Mullion

Door - Frame/Mullion

Meee e dia v‘

< 2 |

[[] Mostrar sélo materiales enlazados a un material de LIDER
Materiales.

El formulario muestra una lista (1) con los materiales existentes en el proyecto
actual de Revit. Ademas del nombre del material en Revit, se muestra la
libreria, nombre y tipo de material, del material del Lidler con el que estd
vinculado (en blanco si el material de Revit no esta vinculado a ninglin material
de Lider).

Mediante la caja de texto (2) podemos filtrar los materiales, de forma que sélo
se mostraran aquellos materiales que contengan el texto escrito en alguna de
las columnas.

El botéon (3) nos permite importar materiales de Lider a Revit. Al hacer clic
sobre este botdn, se muestra el siguiente formulario,
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Importar materiales @@

Seleccionar materiales a importar:
S0 Libceris A
= [E] BDCatalogo.bdc
= [E] Materiales

= [E] Aislantes
[[] &rcilla Expandida [rido suelto]
[T]EPS Poliestireno Expandido [ 0.023 w/[mK]]
[T]EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 w/[mK]]
[T]EPS Poliestireno Expandido [ 0.046 w/[mK]]
[[] MW Lana mineral [0.031 '//[mK]]
[] MW Lana mineral [0.04 W /[mK]]
[] MW Lana mineral [0.05 W /[mK]]
Panel de perlita expandida [EPE] [>80%]
Panel de vidrio celular [CG]
[T PUR Inyeccién en tabigueria con diéxido de carbono CO2
[CJPUR Plancha con HFC o Pentano y rev. impermeable a gases [ 0.025 W
[CJPUR Plancha con HFC o Pentano y rev. permeable a gases [ 0.03 W /[m
[CJPUR Plancha con HFC o Pentano y rev. permeable gases [ 0.027 W/[mK
PUR Proyeccién con CO2 celda cerada [ 0.032 W/ [mK]]
[C]PUR Proyeccién con CO2 celda cerrada [ 0.035 W /[mK]]
[T]PUR Proyeccién con Hidrofluorcarbono HFC [ 0.028 W/[mK])
[[]%PS Expandido con didxido de carbono CO2 [ 0.034 W/ [mK]]
[[]%PS Expandido con didxido de carbono CO3 [ 0.038 W /[mK]]
[[]%XPS Expandido con diéxido de carbono CO4 [ 0.042 W /[mK]]
[[]XPS Expandido con hidrofluorcarbonos HFC [ 0.025 W/[mK]]
[[]%PS Expandido con hidrofluorcarbonos HFC [ 0.032 W/[mK]]
[[]%XPS Expandido con hidrofluorcarbonos HFC [ 0.033 W/[mK]]

#[T] Bituminosos

#[[] Camaras de aire

#[] Cauchos v

< 3

I Aceptar ][ Cancelar ]

Importar materiales.

en el cual podemos seleccionar los materiales de Lider que queremos importar.
Podemos seleccionar varios materiales, uno a uno, todos los materiales de un
grupo, de un tipo o de una libreria. Tras pulsar Aceptar, se crearan en Revit
materiales con el mismo nombre, y vinculados a los materiales de Lider.

El botdn (4) nos permite vincular el material de Revit actualmente seleccionado
en la lista, con un material de Lider, el cual elegiremos mediante el siguiente
formulario:
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Enlazar material de REVIT con material de LIDER @[Z]

Seleccionar el material de LIDER con el que se enlazara el material de REVIT:
= Librerias ~
=/ BDCatalogo.bdc
= Materiales
(= Aislantes
Arcilla Expandida [arido suelta]
EPS Poliestireno Expandido [ 0.023 W /[mK])
EPS Poliestireno Expandido [ 0.046 W /[mK])
M Lana mineral [0.031 W/[mK]]
MW Lana mineral [0.04 W /[mK]]
MW Lana mineral [0.05 W /[mK]]
Panel de perlita expandida [EPB] [>80%]
Panel de vidrio celular [CG]
PUR Inyeccidn en tabiqueria con didxido de carbono CO2
PUR Plancha con HFC o Pentano y rev. impermeable a gases [ 0.025 W/[m
PUR Plancha con HFC o Pentano y rev. permeable a gases [ 0.03 W /[mK]]
PUR Plancha con HFC o Pentano y rev. permeable gases [ 0.027 W/[mK]]
PUR Proyeccién con CO2 celda cerrada [ 0.032 W /[mK])
PUR Proyeccidn con CO2 celda cerada [ 0.035 W/ [mK]]
PUR Proyeccién con Hidrofluorcarbono HFC [ 0.028 W /[mK]]
XPS Expandido con didxido de carbono CO2 [ 0.034 W/[mK]]
XPS Expandido con didxido de carbono CO3 [ 0.038 W/[mK]]
XPS Expandido con didxido de carbono CO4 [ 0.042 W /[mK])
XPS Expandido con hidrofluorcarbonos HFC [ 0.025 W/[mK]]
XPS Expandido con hidrofluorcarbonos HFC [ 0.032 W /[mK])
XPS Expandido con hidrofluorcarbonos HFC [ 0.033 W /[mK])
[+ Bituminosos
[+ Camaras de aire
[+ Cauchos -7

< | >

[ Aceptar ][ Cancelar ]

Vincular un material de Revit con un material de Lider.

El boton (5) nos permite eliminar el vinculo del material de Revit seleccionado,
con el material de Lider.

El boton (6) nos permite eliminar un material de Revit.
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4.7 Propiedades del elemento

Existen varios elementos en los que podemos editar propiedades de Lider,
mediante este comando: espacios, cerramientos, y huecos. Los formularios de
edicion de propiedades de Lider soportan edicion multiple, y en ellos se han
clasificado las propiedades en 2 pestafias, una para las propiedades de
ejemplar, que soélo afectan a los elementos seleccionados, y otra para las
propiedades de tipo que afectaran a todos los ejemplares de los tipos
seleccionados.

Para editar las propiedades de uno o varios elementos, los seleccionamos en
Revit, y hacemos clic sobre el botdon Propiedades elemento.

4.7.1 Espacios (habitaciones)

Las siguientes figuras muestran el formulario de propiedades de los espacios.
Todos los datos que se pueden introducir en este formulario son propiedades de
Lider:

Propiedades del espacio @

Parametros de ejemplar || Pardmetros de tipo

Tipo de espacio: Acondicionado N
Tipo de uso: Residencial N
Numero de pilares: 0

Condiciones higrométricas interiores

(® Clase de higrometria Clase3

O Ritmo de produccién de humedad interior:

O Humedad relativa interior constante

Redistribucion interior de la radiacion
() Prefijada (60% al suelo, resto proporcional a las reas)
O Aproximada (a partir de corelaciones)

O Calculada (método Backward Ray Tracing)

Nimero de renovaciones hora requerido:

[ Aceptar ][ Cancelar

Propiedades del espacio.
Parametros de ejemplar para vivienda unifamiliar o vivienda en bloque.
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Propiedades del espacio @

Pardmetros de ejemplar |:

Espacios habitables:

Ndmero de renovaciones hora requerido: 1.00

[ Aceptar ][ Cancelar ]

Propiedades de espacio.
Parametros de tipo Parametros de tipo para vivienda unifamiliar o vivienda en bloque.
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Propiedades del espacio @

Tipo de espacio: Acondicionado N
Tipo de uso: Residencial ~
Ndmero de pilares: 0

Condiciones higrométricas interiores

(®) Clase de higrometria Case3 w

O Ritmo de produccién de humedad interior:

O Humedad relativa interior constante

Redistribucién interior de la radiacion
(® Prefijada (0% al suelo, resto proporcional a las &reas)
O Aproximada (a partir de conelaciones)

O Calculada (método Backward Ray Tracing)

Espacios habitables

Numero de renovaciones hora requerido: 1.00

lluminacién

Potencia instalada de iluminacidn: 4,40 Win

Valor de eficiencia energética de la 7.00 | W/(n? 100ux)

instalacion del edificio objeto [VEEI):
VEEI limite segin CTE - HE3: 10,00 | W/ (e 1000ux)

[ Aceptar ][ Cancelar ]

Propiedades del espacio.
Parametros de ejemplar para edificio sector terciario.

El pardmetro NUmero de renovaciones hora requerido se ha establecido como
parametro de tipo en el caso de que el edificio sea Vivienda unifamiliar o
Vivienda en bloque, tal y como hace Lider. Si el edificio es Edificio sector
terciario, este parametro se configura en cada ejemplar.

Igual que en Lider, los datos de iluminacidon sélo son visibles en el caso de
edificios de tipo Edificio sector terciario.

4.7.2 Cerramientos (muros, suelos y cubiertas):

Para cada tipo de muro, suelo o cubierta, es necesario especificar la funcion
que desempefia en Lider (cerramiento exterior, cerramiento interior, cubierta,
cerramiento en contacto con el terreno, etc.). El tipo de cerramiento es un
parametro de tipo.
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Propiedades del cerramiento E]

‘ Pardmetros de tipo ’

Funcién del cerramiento: [Cenamiento exterior >

[ Aceptar ][ Cancelar

Propiedades del cerramiento.

4.7.3 Huecos (puertas y ventanas)

Todos los datos que se muestran en las propiedades de los huecos son
parametros de Lider.

Los parametros de ejemplar de los huecos son los correctores del factor solar y
transmitancia térmica, los salientes y voladizos, y las lamas:

Propiedades del hueco @

Parédmetros de ejemplar L Parametros de tipo

General ‘ Salientes laterales y voladizos || Dispositivos basados en lamas

le oW ol

L g

\ }C i

}'OT oB Aanlo\‘
L8 RB
-
Ventana
LH RH
LA RA
.- -
LD\ N RD
\ =~
Vista frontal Vista lateral
Saliente |ateral izquierdo: Voladizo: Saliente |ateral derecho:
[] Habilitar [] Habilitar [] Habilitar
Longitud LD: m | Longitud OD: m  Longitud RD: | m
Longitud LA: m Longitud DA: m Longitud R&: m
Longitud LE: l m Longitud OB: m Longitud RB: { m
Longitud LH: It Longitud O': |'m Longitud RH: m
Anagulo: \ g

[ Aceptar ][ Cancelar ]

Propiedades del hueco. Parametros de ejemplar.
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En la pestana de parametros de tipo, se muestra a titulo informativo el material
que se ha asignado al hueco para el marco y para el vidrio. El marco y vidrio de
un hueco se buscan entre sus propiedades de tipo (propiedades estandar de
Revit) que sean materiales. En esta pestafia también configuraremos el
porcentaje cubierto por el marco y la permeabilidad al aire (en el caso de las
ventanas):

Propiedades del hueco @

Parametros de ejemplar |:

Definicién del hueco:

Vidrio:

Vidrio LIDER:

Marco:

Marco LIDER:

Porcentaje cubierto por el marco: 10,00 %

Permeabilidad al aire: 50,00 | mé/hn? & 100Pa

[ Aceptar ][ Cancelar ]

Propiedades del hueco. Parametros de tipo.
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4.8 Sombras

Existen varias formas de definir sombras en Revit, se describen en los
siguientes apartados:

4.8.1 Sombras rectangulares definidas mediante una
familia
Esta es la opcidn a utilizar cuando queramos definir sombras rectangulares.

En el directorio de instalacion de la aplicacion encontraremos el archivo
ElementoDeSombraRectangular.rfa, el cual contiene una familia que se
exportara como un elemento de sombra con forma rectangular.

La familia suministrada es una familia de tipo Modelo Genérico Basado en Cara,
con una forma rectangular definida mediante lineas de modelo. Las
dimensiones son modificables mediante los parametros Ancho y Alto, o
mediante el uso del ratdn. La razén por la que se ha creado una familia basada
en plano es que nos permite colocarla en cualquier posicion y con cualquier
orientacién, utilizando planos de referencia u otras caras existentes en el
dibujo.

Como limitacion de Calener-GT, comentar que Unicamente soporta sombras
rectangulares, y no en todas las orientaciones. Lider soporta sombras con
cualquier geometria y en cualquier orientacion.

4.8.2 Sombras con contorno poligonal libre definido

mediante una familia creada in-situ
Si necesitamos definir una sombra con una forma no rectangular, deberemos
crear una familia in-situ de categoria Modelos genéricos, que contenga una

polilinea cerrada compuesta por lineas de modelo con la forma deseada para la
sombra.

Los tramos de la polilinea deben ser lineas rectas, ya que Lider no soporta
tramos curvos.
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Family Category and Parameters

Family Category

Casework -~
Ceilings

Columns

Doors

Electrical Equipment
Electrical Fixtures
Entourage

Floors

Furniture

Furniture Systems
Lighting Fixtures
Mass

Mechanical Equipment
Parking

Planting

[]show categories from all disciplines

Family Parameters

Parameter l Value

oK ] [ Cancel

Para crear una familia de sombra in-situ, debemos definirla de categoria Modelos genéricos.

Una vez definida la polilinea, marcaremos la familia creada como elemento de
sombra. Para ello seleccionamos el elemento creado y editaremos sus
propiedades mediante el comando Propiedades del Elemento. En el didlogo de
propiedades marcaremos el check Exportar como elemento de sombra.

Propiedades del modelo genérico @

Pardmetros de tipo

Exportar como elemento de sombra

[ Aceptar J[ Cancelar I

Formulario de propiedades de los modelos genéricos, nos permite marcar las familias creadas in-situ como
elementos de sombra.

4.8.3 Sombras debidas a salientes de las cubiertas

En este caso, la definicion de la sombra viene dada por la propia geometria de
la cubierta, de forma que las zonas de cubierta que sobresalgan del edificio
seran exportadas como sombras.
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4.8.4
sombra

Habilitacion de la exportacion de elementos de

Para que los elementos de sombra sean exportados, es necesario habilitar la
exportacion de sombras en la ventana de las propiedades del proyecto:

Propiedades del proyecto

Zonificacion climatica

Zona: v
Localidad: | Barcelona b
Latitud: 41,30
Altitud: 6.00

Orientacion del edificio:

Angulo: 0.00|®

Tipo de edfficio:
() Vivienda unifamiliar
O Vivienda en bloque

() Edificio sector terciario

Datos del proyecto

Nombre del proyecto:

Comunidad:
Localidad:

Direccidn:

Datos del autor:
Nombre:
Empresa:
E-mail

Teléfono:

Exportacion:

X

[ Aceptar ][ Cancelar ]

Propiedades del proyecto. Exportar elementos de sombra.

Esta es una habilitacion de exportacion a nivel de proyecto, afecta a todos los

tipos de elementos de sombra.

La exportacidén de las sombras de las cubiertas tiene una habilitacion adicional,

accesible desde la ventana de Propiedades del Elemento:

Propiedades del cerramiento @

i Parametros de ejemplar

Pardmetros de tipo

Exportar salientes como elementos de sombra

[ Aceptar ][ Cancelar ]

Formulario de propiedades del elemento para una cubierta.

Para que se exporte la sombra de una cubierta debe estar esta opcion
habilitada, y ademas debe estar habilitada la opcion de exportaciéon de sombras
general del proyecto. La opcidén de exportacion de cubiertas nos puede ser (til
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para deshabilitar las sombras de algunas cubiertas sin deshabilitar la opcion de
exportacion general del proyecto, y de este modo continuar exportando otras
sombras del proyecto.

4.9 Exportar a Lider

La exportacion al formato CTE de Lider se realiza mediante el comando
Exportar a Lider. Al ejecutar el comando se solicita al usuario la ruta y nombre
del archivo de exportacion .cte:

Guardar como @@
Guardar en: | L) Exportador Lider 1.0 vi O 5 el FE e
Y | DLibrerias
Documentos
recientes

)

Escritorio

Mis documentos

g3

Mi PC

€ e T e
>
Mis sitios de red = Tipo: Ficheros LIDER ("cte) v

Exportacion a Lider.

En caso de seleccionarse un archivo existente, el archivo se sobrescribira, pero
previamente se realizara un backup del mismo. Los archivos de backup tendran
nombres con el formato nombrefichero_n.cte, donde n es un nimero que se va
incrementando cada vez que se sobrescribe el archivo.

4.10 Ayuda

El comando Ayuda muestra un desplegable con dos opciones:

- Manual de usario. Abre el manual de usuario.
- Acerca de. Muestra un didlogo con informacion acerca de la version de la
aplicacién y de la licencia instalada.
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