ApliCAD
EJERCICIOS DE DESARROLLO DEL PLUGIN REVIT 2011 - LI DER
Beta 1 - Marzo 2011

Ejercicio 1

Creacion de un edificio completo para su analisis en Lider a
partir de un proyecto nuevo.
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1 Preparar proyecto

El primer paso es preparar el proyecto para su uso con el plugin, por medio del comando Preparar
proyecto en la cinta de opciones del plugin. Este comando genera los pardmetros necesarios en los distintos
elementos para almacenar los parametros de Lider.

E 8 - o) L ©

Preparar proyecto |Propiedades proyecto | Librerias Materiales | Propiedades elemento | Exportar a LIDER. | Ayuda

Extension LIDER CTE 1.0

2 Ubicacion y tipo de edificio

En las propiedades de proyecto seleccionaremos la ubicacion y el tipo de edificio. Hacemos clic en el
botén Propiedades proyecto de la cinta de opciones del plugin, y en el formulario que aparece
seleccionaremos Valencia en el desplegable localidad, y Vivienda unifamiliar como tipo de edificio.

E S8 - o) L ©

Preparar proyectol Propiedades proyecto | Librerias Materiales | Propiedades elemento | Exportar a LIDER | Ayuda

Extansion LIDER CTE 1.0

3 Definir cerramientos y huecos

3.1 Materiales

Antes de crear los cerramientos debemos importar los materiales que los componen. También
debemos importar los vidrios y marcos de puertas y ventanas.

Vamos a trabajar con la libreria estandar de Lider, que ya viene por defecto seleccionada vy lista para
su utilizacién. Si tuviéramos que trabajar con otras librerias las seleccionariamos en el gestor de Librerias.

Abrimos el gestor de materiales pulsando sobre el botdn Materiales en la cinta de opciones del plugin:

E S |- o) L ©

Preparar proyecto Propiedades proyecto !.i!:l:en'asl Materiales)| Propiedades elemento | Exportar a LIDER | Ayuda

Extansion LIDER CTE 1.0
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Una vez abierto el gestor de materiales, hacemos clic en el botdn Importar materiales.

Gestion de materiales

Filtrio: x | @ E

Mormbre material en REWYIT * | Hombre libreria LIDER Tipo material LIDER MombreRweleselln LIDER A

Ajglamiento termico

Astalta

Base -
Ceramica blanca

Cristal

Cubierta por defecta

Cubierta por defecta [2) B
Enlucido - blanco

Fase - Deribo

Fase - Mugva

Fase-Esistente

Fase-TemporaI'

Farjada por defecta

Formna |:T0r defecta’

Hierba (2]

Harmigén

Harmigén - bloques

Harmigén - martera

Hormigdn - Hormigén maldeadao in situ

Hormigo’h Y arena

Ingerto

[T

< | &

[] Mostrar sélo materiales enlazadoz & un material de LIDER Cerar

bt

Se abre el formulario de importaciéon de materiales:
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Importar materiales

Seleccionar matenalez a importar:
= [E] Librerias ~
(= [E] BDCatalogo bdc Tl
=[] Materiales
[] &islantes
[] Bitumincsas
[] Camaras de aire
[] Cauchos
[] Ceramicas
[] Enlucidos
[] Fébricas de bloque cerdmica de arcilla aligerada
[] Fébricas de bloque de harmigdn aligerada L
[] Fabricas de blague de harmigdn canvencianal
[[] Fabricas de ladiills
(=t [E] Forjados reticulares
[C]FR Entrevigada eerdmico -Canta 300 mm
[C]FR Entrevigada cerémica -Canta 350 ram
[C]FR Entrevigada de EPS mecanizade enrasads - Canta 400 mm
[]FR Entrevigada de EPS mecanizada enrasado -Canto 300 mm
[]FR Entrevigado de EPS mecanizado enrasado -Canta 350 mm
lhFF Entrevigado de EPS mecanizado enrasado
£ do
FR Entrevigado de EPS moldeado descolgado -Canto 350 mm
[C]FR Entrevigada de EPS moldeads descolgada -Canto 400 mm
[]FR Entrevigada de EPS moldeads descolgada -Canta 450 mm
[C]FR Entrevigade de EPS maldeada enrazada -Canto 300 mm
[C]FR Entrevigado de EPS moldeado enrasado -Canto 350 mm
[]FR Entrevigado de EPS moldeado enrasado -Canto 400 mm
[C]FR Entrevigado de EPS moldeado enrazado -Canto 450 mm
[C]FR Entrevigada de harmigén -Canto 250 mm
[C]FR Entrevigada de harmigén -Canto 300 mm “

[ Aceptar ][ Cancelar ]

Sobre el arbol, desplegamos el nodo Librerias, luego BDCatalogo.bdc que es la libreria por defecto
de Lider, y por ultimo Materiales. Los nodos que cuelgan de esta jerarquia son los materiales a utilizar en
cerramientos. Marcamos sobre el formulario de importacién los siguientes materiales, que son los que
necesitaremos para definir los cerramientos:

Forjados reticulares:

- FR Entrevigado de EPS moldeado descolgado - Canto 300mm
- FR Entrevigado de EPS moldeado descolgado - Canto 350mm
- FR Entrevigado de EPS moldeado descolgado - Canto 400mm
- FR Entrevigado de EPS moldeado descolgado - Canto 450mm

Forjados unidireccionales:

- FU Entrevigado de EPS moldeado descolgado - Canto 250mm
- FU Entrevigado de EPS moldeado descolgado - Canto 300mm
- FU Entrevigado de EPS moldeado descolgado - Canto 350mm

Ceramicos:
- Teja ceramica-porcelana
- Azulejo ceramico

Fabricas de ladrillo:
- 1/2 pie LM métrico o catalan 40mm < G < 50mm
- Tabicén de LH doble (60mm < E < 90mm)

Morteros:
- Mortero de cemento o cal para albafiileria y para revoco / enlucido 1000 < d < 1250
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Aislantes:
- EPS poliestireno expandido (0,037 W/mK)

Enlucidos:
- Enlucido de yeso 1000 < d < 1300

Hormigones:
- Hormigén en masa 2000 < d < 2300

Pétreos y suelos:
- Tierra vegetal (d < 2050)

Marcaremos también los siguientes vidrios y marcos de puertas y ventanas. Los vidrios cuelgan del
nodo Vidrios bajo el nodo de la libreria, y los marcos del nodo Marcos.

Vidrios:
Monoliticos en posicidn vertical:
- VER_ML_331

Marcos:
De madera en posicion vertical:
- VER_Madera de densidad media alta

Una vez marcados los materiales pulsamos el botén Aceptar, con lo que seran importados a Revit.
Los materiales importados aparecen en el gestor de materiales mostrando la informacién del material de
Lider con el que estan vinculados. Los materiales de Revit se han creado con el mismo nombre que tenian
en Lider, anteponiendo el prefijo “Lider - “.

Podemos filtrar los materiales que tenemos enlazados marcando el check Mostrar sélo materiales
enlazados a un material de Lider. En la tabla se muestra el tipo de material, asi como el material
correspondiente en Lider. Comprobar en la tabla que se han importado todos los materiales.
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3.2 Creacion de los cerramientos

Una vez disponemos en el proyecto de los materiales necesarios, pasamos a definir los siguientes
cerramientos:

Muro exterior:

Material Espesor
1/2 pie LM métrico o cataldn 40mm < G < 50mm 0,115
Mortero de cemento o cal para albafiileria y para revoco / enlucido 1000 < d < 0,010
1250

EPS poliestireno expandido (0,037 W/mK) 0,060
Tabicén de LH doble (60mm < E < 90mm) 0,060
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,010

Tabiques:
Material Espesor
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,010
Tabicén de LH doble (60mm < E < 90mm) 0,080
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020
Cubierta:

Material Espesor
Azulejo ceramico 0,010
Mortero de cemento o cal para albafiileria y para revoco / enlucido 1000 < d < 0,010
1250

Tabicon de LH doble (60mm < E < 90mm) 0,060
EPS poliestireno expandido (0,037 W/mK) 0,080
Hormigdén en masa 2000 < d < 2300 0,210
Enlucido de yeso 1000 <d <1300 0,020

Forjado interno:

Material Espesor
Azulejo cerdmico 0,030
Mortero de cemento o cal para albafiileria y para revoco / enlucido 1000 < d < 0,010
1250

EPS poliestireno expandido (0,037 W/mK) 0,050
Hormigdén en masa 2000 < d < 2300 0,210
Enlucido de yeso 1000 <d <1300 0,010
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Forjado terreno:

Material Espesor
Azulejo ceramico 0,030
Mortero de cemento o cal para albafiileria y para revoco / enlucido 1000 < d < 0,010
1250

Hormigén en masa 2000 < d < 2300 0,210
Tierra vegetal (d < 2050) 0,350

La creacién de los cerramientos se hace de la forma habitual en Revit, sélo que emplearemos en su
composicién los materiales que han sido importados de la base de datos de Lider.

Para crear el muro exterior, podriamos duplicar un muro basico existente, por ejemplo el muro Por
defecto - 30. Para ello en el navegador de proyectos, desplegamos Familias, Muros, Muro basico, y sobre
el muro Por defecto - 30 seleccionamos Propiedades en el menud contextual.

. Tabla de planificacidn de habitaciones

----- Planaos (todo)

=3 Familias

----- Armazdn estructural

¥ Barandillas

- Cimentacian estructural
- Cubiertas

- Elementos de detalle

- Emplazamiento

- Escaleras

-Maontantes de muro cortina
Muros

=~ Muro bdsico

------- Blogue hormigdn con ladrillo cara vista

------- Blogue hormigan enfos. trasd. ceramico - 31 ¢
------- Blogue hormigan enfos. trasd, PYL - 27 cm

------- Chapado piedra trasd. ceramico - 30 cm

------- Chapado piedra trasdosado PYL - 30 cm

------- Fachada ventila
------- Fachada ventila
------- Hormigén-30¢  Duplicar

------- Haormigan con © Hacer elemento editable
------- Hormigén con & Suprimir

------- Ladrillo cara vis|  Copiar a portapapeles
------- Ladrillo cara vis|  ¢ambiar nombre. ..

------- Ladrillo cara vis -
------- Ladrillo enfosca
------- Ladrillo enfosca Iquslacidn
------- Por defecto - 10 e

------- Por defecto - 20
Paor defecto - 30 W
------- Tabique - 10 cm

... Murs markine

Crear ejemplar

Propiedades...
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En la ventana de propiedades, hacemos clic en Duplicar

Propiedades de tipo

Eamiliz: Farnilia de sistema: Muro basico

|F‘or defecto - 30 cm w | I Duplicar. .. I

Parametros de tipo

Parametro | Valor |

| Construccion *
Estructura j Editar I
E”“‘U E”te E"' Meconnes Sinemvolvente E
Envolvente en Extremos

Funuon

:

Patrén de refleno de detalle baj
Color de rellen de

Datos de identidad

Mota dave

[ << Vista previa l L Aceptar ] [ Cancelar J Aplicar

Introducimos el nuevo nombre, Muro exterior

Nombre

Nombre: i Muro exterior| |

L.Aceptar J [ Cancelar ]

Aceptamos, y ya tenemos el muro creado. A continuacién pulsamos el botén Editar... para editar la
estructura del muro
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Propiedades de tipo

Eamiliz: |Familia de sistema: Muro basico » | Cargar...

Tipo: |Mur0exterior "| I Duplcar... |

Parametroz de tipo

Nota dave

<< Vista previa ] [ Aceptar ] [ Cancelar ] Aplic

&t}

y se abre la ventana Editar montaje de Revit, en la que editaremos la estructura del muro utilizando los
materiales de Lider con sus espesores correspondientes.
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Editar montaje

Familia: Muro basico
Tipos Muro exterior
Grosor total: 0.2550 Altura de muestra:
Capas
CARA EXTERIOR

Material

CARA INTERIOR

[ Insertar ] [ Suprimir ]

Envolvente por defecto

En las inserciones: En los extremos:

| Sin envaolvente » | | Mingunao B

Maodificar estructura vertical (sdlo en vista previa de secddn)

Fusionar regiones

’ << \lista previa ] [ Aceptar ] ’ Cancelar ] ’ Ayuda ]

Procederemos del mismo modo para crear el resto de cerramientos. Para crear el cerramiento
Cubierta, partiremos de una Cubierta basica, y para crear el Forjado interno y el Forjado terreno partiremos
de un suelo cualquiera.

Generar el resto de cerramientos.

3.3 Configuracion de los materiales de los huecos

En el ejemplo vamos a utilizar la puerta Puerta de 1 hoja 100x210 y la ventana Ventana simple 80x80.
Debemos asignar materiales de Lider a puertas y ventanas para configurar los marcos y vidrios de las
mismas.

Seleccionaremos en el Navegador de proyectos el tipo Puerta de 1 hoja 100 x 210cm y editaremos
sus propiedades. En carpinteria seleccionamos el material VER_Madera de densidad media alta. Esta
puerta no tiene vidrio, por lo tanto sélo es necesario definir el marco.
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Propiedades de tipo

Eamiliz: |Puer13 de 1 haoja w | Cargar...

1100 % 210 cm v| | pulicar... |

Parédmetros de tipo

I Parametro Valor | Lol

Construccion ‘

H°Ja s i ot

"miI_IDER VER._Madera de densidad m _]E |

<Porcategoriz:

Da I:us de ldenbdad =

Fabricante s
Cod|go de montaje

<< \ista previa] L Aceptar ] [ Cancelar ] [ Aplicar ]
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Del mismo modo mostramos las propiedades de la ventana Ventana simple 80 x 80. En la propiedad
Carpinteria seleccionaremos el material VER_Madera de densidad media alta, y en la propiedad Vidrio el
material VER_ML_331.

Propiedades de tipo
Familiz: |\I'entana simple » | Cargar...
Tipo:  |BOX80 em v| [ owlcar.. |

Parametros de tipo

LIDER. - VER ML 331
LIDER - VER._Madera de densidad m™

008 i

Datos de identidad 7
MNotacave : :

Comentariosdepe

<< \ista preuia] L Aceptar ] [ Cancelar ] [ Aplicar J

Aungque hemos establecido los materiales por tipo, también pueden establecerse por categoria en
los estilos de objeto.
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4 Dibujar la geometria del edificio

Abrir el proyecto Ejemplol_1.rvt.

El edificio objeto del ejercicio tendré las siguientes plantas:

510 - Planta cubierta

2.55 -Planta primera

0.00 -Planta baja

Los suelos siempre deben estar sobre niveles, es un requisito del plugin.

A continuacion se muestran los planos de cada una de las plantas a dibujar:
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Planta baja:

Muro exterior

5.00 |

1
Ventana simple 80x80 \ Habitacion

24.7om*

i 0.20
.80 0.20

Forjado terreno

5.00

Muro exterior ————=¢ Muro exterior

Tabique

|

2
Habitacion
950 m*

10.00

2.00

3
Habitacion
14 F6 m=2

3.00

e &

'.—IN
T “/é\ Puerta de 1 hoja 100x210

Muro exterior
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Planta primera:

.00
— —
2|E Bl
Forjado interno 5 Z
4 Habitacién|'| =
Habitacion 944 me2
12.13 m?
. — || 1
a o
= =]
ﬁ ~. g
| e B N =
6 T
Habitaciono Habitacién g
709mz] f| 479m? o
- JT
8 9
Habitacion Habitacion| 8
7.23m? 7.23 m? “
— | —
EE | Bl
250 | 250
1
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Planta cubierta:

Cubierta

Dibujar los cerramientos de cada una de las plantas, asi como la puerta y las ventanas.
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5 Crear las habitaciones

Abrir el proyecto Ejemplol_2.rvt.

Crearemos habitaciones en todos lo espacios entre muros. Cada habitaciéon en Revit equivale a un
espacio de Lider.

6 Definir propiedades de Lider en los distintos ele mentos

6.1 Cerramientos

Definimos la funcién en Lider de cada uno de los cerramientos.

Seleccionaremos un muro de tipo Muro exterior, y hacemos clic en el botdn Propiedades elemento de
la cinta de opciones del plugin. De este modo se abre el didlogo con las propiedades de Lider del objeto.

Nos aseguramos que la funcién del cerramiento sea Cerramiento exterior.

Propiedades del cerramiento

| Parametroz de tipo

Funcion del cerramiento: |Cenamientu:. exterior L |

Aceptar H Cancelar

Repetiremos este proceso para establecer las funciones en Lider del resto de cerramientos:

Cerramiento Funcidn en Lider

Medianera Medianera

Tabigues Cerramiento interior

Forjado terreno Cerramiento en contacto con el terreno
Forjado interno Cerramiento interior

Cubierta Cubierta

6.2 Deshabilitar exportaciéon de sombras en cubierta

Dado que el espacio exportado de las habitaciones toma como limites las caras internas de los muros
exteriores y los centros de los muros interiores, y dado que la cubierta rebasa la cara interior de los muros
exteriores so6lo en su grosor en el proyecto actual, se exportara una sombra de tamafio igual al grosor de los
muros exteriores.
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Podemos eliminar esta sombra, ya que no es una sombra como tal si no un producto de la
eliminacién de los grosores de los muros durante la exportacién, indicando al plugin que no debe exportar la
sombra en la cubierta.

Para ello seleccionamos la cubierta, y en la cinta de opciones del plugin pulsamos el botén
Propiedades elemento. En la pestafia Pardmetros de ejemplar desmarcamos el check Exportar salientes

como elementos de sombra.

Propiedades del cerramiento

Parametros de ejemplar Parametros de tipo

[] Exportar salientes como elementas de sombra

[ Aceptar _H Cancelar

6.3 Huecos

Seleccionamos la puerta de la planta baja y por medio del botén Propiedades elemento de la cinta de
opciones del plugin, mostramos sus propiedades de Lider, del mismo modo a como hicimos con los
cerramientos.

Seleccionamos la pestafia Parametros de tipo:
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Propiedades del hueco

| Parémetras de ejemnplar | Parametras de tipo

Definicidn del hueco:

Widic: [

M arco: |LIDEF{— WER_Madera de densidad media alta

|
Widrio LIDER: | |
|
|

tarco LIDER: |BDCata|ogo.bd::; WER_Madera de densidad media alta

FParcentaje cubierto por el marco: E4
Permeabiidad al aire: e /bt a 100Pa

[ Aceptar J[ Cancelar ]

Vemos como el plugin ha identificado el marco que habiamos puesto en las propiedades de la
puerta. Al no disponer esta puerta de vidrio, estableceremos el porcentaje cubierto por el marco al 100%.

Del mismo modo abrimos las propiedades de Lider de una de las ventanas. Seleccionamos la
pestafia Parametros de tipo, en la que podemos ver como el plugin ha identificado el marco y el vidrio que
habiamos establecido en las propiedades de la ventana. Modificamos el porcentaje cubierto por el marco al
20%. Al ser un parametro de tipo esto afecta a todas las ventanas de este tipo.
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Propiedades del hueco

| Parémetros de ejemplar | Farametros ds tipo

Definicién del hueco:

Widrio: |LIDER -VER_ML_331

idrio LIDER: | BDCatalogo bdc; VER_ML_331

Marco: \LIDER - VER_Madera de densidad media alta |
Marco LIDER: | BDCatalogo bde; VER_Madera de densidad media ata |

Porcentaje cubierto por el marco: %
Permeabiidad al aire: /bt a 100Pa

L Aoeptar J,_ Cancelar
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A continuacion configuraremos los salientes en la ventana. Seleccionamos la pestafia Parametros

ejemplar, y luego la pestafia Salientes laterales y voladizos. Introducimos los valores tal y como se muestran
en la siguiente figura:

Propiedades del hueco

Pardmetios de gjemplar | Parimetros de tipo |
| General | Salientes laterales y voladizos | Dizpositivos basados en lamas

| oW |

I |

\ m i

Y o Aogio
LB R
_—
Ventana
LH RH
LA RA
Cor I
Vista frontal Vista lateral
Saliente lateral izguierdo: Yoladizo: Saliente lateral derecha:
Hahilitar H abilitar H ahilitar
Langitud LD: ﬂ_gal m Largitud OD: 0200 m Lorgitud RD: 0200 m
Laongitud L& |__1}ﬁ| m Longitud DA m Longitud Ra: 0,00 m
Longitud LB: | [H}D| m Langitud OB: GE il Longitud RE: El.i}ﬂl m
Laongitud LH: | 020 m Largitud 0w 0.80| m Lonagitud RH: .80 m
Angulo: e
L Aceptar ] [ Cancelar J

Al ser parametros de ejemplar, la configuracion de salientes sélo afecta a la ventana o ventanas
seleccionadas (es posible usar seleccion multiple).
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6.4 Espacios

Las propiedades de Lider de los espacios se modifican del mismo modo que en el caso de
cerramientos y huecos.

A modo de ejemplo seleccionaremos la habitacion 7 de la planta primera y modificaremos el tipo de
espacio a no habitable.

Propiedades del espacio

. z v H E =
i Pardmetroz de ejemplar §| Pardmetios de tino

Tipo de espacio: | Mo habitable bt |

Tipo de uso: | Mivel de estangueidad 1 s |

MHuimero de pilares; L]

Condiciones higrométricas interiores:

(%) Clase de higrometria Clased %

) Ritmo de produccion de humedad interior;

) Humnedad relativa interior constante

Redistnbucion interor de la mdiacian:
(%) Prefijada [F0% al sueln, resto proporcional a las dreas]
() Aprosimada [a partic de conslaciones)

) Caleulada [métu:u:lu:n Backward Ray Tracing)

[ Aceptar ]I_ Cancelar ]
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7 EXportar

Abrir el proyecto Ejemplol_3.rvt.
Para exportar a Lider hacemos clic en el botdn Exportar a Lider de la cinta de opciones del plugin.

e et o 5] [ s @

Preparar proyecto  Propiedades proyecto Librerias  Materiales Propiedades elemento Exportar a LIDER || Exportar a CALENER-GT  Ayuda

| Extension LIDER/CALENER CTE 1.0

Aparece un didlogo donde especificamos la carpeta y el nombre del archivo a generar. Pulsamos el
botén Guardar y se inicia el proceso de exportacion.

Guardar como

Guardar en: |@Escritorio V| o 5 i Eil=

3 []DMis documentos
g% 4 MiPC

Documentos \ﬂMis sitios de red
reciertes

ich

Escritorio

39

Mis documentos

L

Mi PC
" MNaombre: | V‘ [ Guardar ]
Mis sios de red | Tipo: | Ficheros LIDER (" cte) v| | Cancelar |

Abrimos el fichero generado con Lider y verificamos que la geometria, composicién de los
cerramientos y propiedades de los distintos elementos se ha exportado correctamente.
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Ejercicio 2

Adaptacion de un proyecto existente para su exportacion a
Lider. Vinculacion de materiales. Utilizacion de una fase
adicional para redefinir habitaciones o transformar
geometrias curvas en geometrias rectas.
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1 Introduccioén

Abrir el proyecto Ejercicio2_1.rvt.

En este ejercicio disponemos de un proyecto modelizado en Revit, el cual prepararemos para su
exportacion a Lider.

Los cerramientos, puertas y ventanas tienen los materiales definidos, aunque no estan vinculados a
materiales de Lider.

Si vemos la planta baja del proyecto observamos dos dificultades adicionales:

11
Habitacién
13.35 m2

Ventana simple 80x80
x; 0.80

.80 .80

1
Habitacién
2175 m?

2
Habitacién
950 m2

3
Habitacién
14.75 m2

EI‘F'—. I
En primer lugar, la habitacion 1 estd separada de la habitacion 11 por una linea de separacion de

habitacion. Para la exportacion a Lider necesitamos una Unica habitacion en cada espacio delimitado por
muros. Por otra parte el edificio presenta paredes curvas, las cuales no estan soportadas por Lider.

Puerta de 1 hoja 100x210

Veremos como resolver ambos problemas mediante la creacion de una nueva fase para la exportacion,
en la que realizaremos las adaptaciones necesarias para poder exportar el proyecto.
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2 Preparar proyecto

El primer paso es preparar el proyecto para su uso con el plugin, por medio del comando Preparar
proyecto en la cinta de opciones. Este comando genera los pardmetros necesarios en los distintos
elementos para almacenar los parametros de Lider.

£ S B w o L @

Preparar proyectol Propiedades proyecto | Librerias Materiales | Propiedades elemento | Exportar a LIDER | Ayuda

Extansion LIDER CTE 1.0

3 Ubicacion y tipo de edificio

En las propiedades de proyecto seleccionaremos la ubicacion y el tipo de edificio. Hacemos clic en el
boton Propiedades proyecto de la cinta de opciones, y en el formulario que aparece seleccionaremos
Valencia en el desplegable localidad, y Vivienda unifamiliar como tipo de edificio.

e | B L O

Preparar proyectol Propiedades proyecto]  Librerias Materiales | Propiedades elemento | Exportar a LIDER | Ayuda

Extension LIDER CTE 1.0

4 Materiales

En lugar de importar los materiales como hicimos en el ejercicio 1, al estar los materiales definidos en
los cerramientos, puertas y ventanas, lo que haremos sera vincular estos materiales de Revit existentes a
materiales de Lider.

Si abrimos el gestor de materiales y marcamos el check Mostrar sélo materiales enlazados a un
material de Lider, observamos que la lista se muestra vacia. Con esto comprobamos que efectivamente no
hay materiales enlazados a materiales de Lider. Volvemos a desmarcar el check para ver todos los
materiales disponibles.

Para facilitar el ejercicio, todos los materiales utilizados comienzan con el prefijo “Lider - “. Podemos
filtrarlos escribiendo “Lider” en la caja de texto de filtro en la parte superior del formulario. Ahora en la lista
tenemos todos los materiales que debemaos vincular.
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Gestion de materiales

Fit: [ ided 3

| Nombre libreria LIDER Tipo material LIDER Mombre matenal en LIDER

f LIDER - W iy lan 40 mm G 50 mm

LIDER - Enlucido de yesn 1000 d 1300

LIDER - EFS Palisstireno Expandida 0.037 W/mk

LIDER - FR Entrevigado de EPS maldzada descolgad'o
LIDER - FR Entrevigado de EPS moldeado descolgada -.
LIDER - FR Entrevigado de EPS moldeado descolgada -.
LIDER - FR Entrevigado de EPS moldeado descalgads -.
LIDER - FU Entrevigado de EPS moldeado descalgada -.
LIDER - FU Entré'viga'do de EPS moldeado descolgado -.
LIDER - FU Entrevigado de EPS moldeado descolgado -..
LIDER - Hormigén enmasa 2000 d Z300

LIDER - Mortera de cemento o cal para albafileria y para..
LIDER - Tabicdn de LH doble B0 mm E 30 mm

LIDER - Teja cerdmica-porcelana '

LIDER - Tiena vegetal d 2050

LIDER -YER_Madera de densidad media alta

LIDER -WER_ML_331

[ Mastrar séla materiales enlazados a un material de LIDER Cerrar

Seleccionamos el primer material de la lista y pulsamos el botén de enlazado de materiales, o
bien hacemos doble clic sobre el material de la lista. Aparece un didlogo con los materiales de Lider
disponibles:
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Enlazar material de REYIT con material de LIDER

Seleccionar el material de LIDER con el que se enlazara el matenial de REVIT:

= Librerias ~
= BDCatalogo.bde B
=1 Materizles
; Aizlantes
Bituminozoz
Camaras de aire
Cauchos
Ceramicos
Erlucidoz
Fabricas de bloque cerdmico de arcilla aligerada
Fabricasz de blogue de hommigdn aligerado
Fabricas de blogue de haormigdn convencional
Fabricas de ladrillo =
1 pig LM métrico o cataldn 40 mm< G < 50 mm
7 pie LP* mékico o cataldn 40 mme< G < 60 mm
-1 pig LP métrico o cataldn B0 mm< G < 80 mm
7 pie LP' mékico o cataldn 80 mm< G < 100 mm
: 2 pie Lk e alan 40 mm< & < 50 mm
142 pie LP métiico o cataldn 40 mme< G < B0 mm
142 pie LP métiico o cataldn B0 mme< G < 80 mm
142 pie LP métrico o cataldn 80 mm< G < 100 mm
“ Tahicon de LH doble [50 mm < E < 90 mm]
- Tahicén de LH daoble Gran Farmato B0 mm < E < 90 mm
“ Tabicdn de LH triple [100 mm < E ¢ 110 mm]
~ Tabicén de LH triple Gran Farmata 100 mm < E < 110 mm
“ Tabique de LH sencilo [40 mm ¢ Espesor < 60 mm]
" Tahigue de LH sencillo Gran Formata [40 mm < E < B0 mm)
[# Forjados reticulares
[# Forjados unidireccionales
[# Hormigones

- B - B B B B

bt

[ Aceptar J[ Carncelar ]

Seleccionamos el material de Lider equivalente (en este ejercicio buscamos el del mismo nombre,
ya que al material de Revit lo hemos dado el mismo nombre que el de Lider), y aceptamos para efectuar el
enlace. En el gestor de materiales se observa que el material efectivamente ha sido enlazado de forma
correcta.
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Gestion de materiales

Filto: [ fier X |

Maombre material en REVIT 4| Nambre libreria LIDER Tipa material LIDER Mambre material en LIDER
LIDER - ie L metric alan 40 mm G 50 mm ; alogo aterial 142 pie LM métrico «
LIDER - Azulejo cerdmico

LIDER - Enlucida de yeso 1000 d 1300

LIDEF, - EP5 Paliestirena Expandido 0,037 Ww/mi

LIDER - FR Entrevigado de EPS moldeada descolgad.o

LIDER - FR Entrevigado de EPS maoldeado descolgado -.

LIDEF, - FR Entrevigada de EPS moldeado descolgada -..

LIDER - FR Entrevigado de EPS moldeadn descolgada -..

LIDER - FU Entlévigado de EPS moldeado deséolgado

LIDER - FU Entrevigada de EPS moldeado descolgada -..

LIDER - FU Entrevigado de EPS moldeada descolgada -..

LIDER - Hormigdn en masa 2000 d 2300

LIDER - Mortera de cementa o cal para albafileria v para..

LIDER - Tabicdn de LH doble &0 mm E 90 mm

LIDEF, - Teja cerdmica-parcelana

LIDER - Tierra vegetal d 2050

LIDER - YER_Madera de densidad media alta

LIDER - VER_ML_331

[] Mostrar slo materiales enlazados a un material de LIDER

Procedemos del mismo modo con el resto de materiales.

5 Crear las habitaciones

Las habitaciones existentes en el proyecto no nos sirven puesto que en la planta baja hay dos
habitaciones separadas por lineas de separacion de habitaciones. Podriamos eliminar una de las
habitaciones y la linea de separacion, pero existe otra posibilidad para mantener intacto el proyecto original.

La solucién es crear una nueva fase en la que se definiran de nuevo las habitaciones, una habitacion
por espacio entre muros, e indicar al plugin que debe exportar las habitaciones en esta nueva fase.

5.1 Creacion de una nueva fase

Para crear una nueva fase en Revit, seleccionamos la pestafia Gestionar de la cinta de opciones y
ejecutamos el comando Fases.

Gestionar vinculos ID de sefeccion
Fazes :
Gestionar imagenes m Seleccion por ID
Q;, Dermibar
E‘i:'i' Tipos de estampado Awvisos
|  Gestionar proyecto | Proceso por fases | Consultar

Insertamos una nueva fase en Ultima posicion, le daremos de nombre Lider.
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X

Proceso por fases

Fases del proyecto |Fi|tros de fase || Modificadiones de gréﬁcol
PASADO
Insertar
Nombre | Descripcidn ~
Combinar con:
FUTURG
[ Aceptar J [ Cancelar ] [ Aplicar ] [ Ayuda ]

En las propiedades del proyecto, seleccionamos la nueva fase Lider como fase de exportacion:

Propiedades del proyecto

Zonfficacion climatica Datos del proyecto:
Zona: | B3 “ | MHombre del provecto:;
Localidad: |‘u’alencia b | :

Carmunidad: | |
et Localidad: | |
Al Direccidr:

Oriertacion del edificio:
N a Datos del autor:
Angulo: R MNormbre: | |

Empreza; | |

E-rnail: | |
Tipo de edficio: Teléfono: | |
() Vivienda unifamiliar
() ivienda en blogue Bxportacién:

() Edificio sector terciario Feee B praseir | .’ |

Exportar eleme

[ Aceptar ][ Cancelar l
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A continuacién nos posicionamos en el plano de la planta baja. En las propiedades de la vista
seleccionamos la fase Lider. Ahora la fase actual de la vista es la fase Lider, como las habitaciones son
independientes por fase no se ve ninguna habitacion en la vista de planta.

IPIano de planta: Planta cubierta

v| Editar tipo

Graficos

n
-

Escala de vista 1: 100 |
Valor de escala 1 100 i
Visualizar modelo MNormal
Mivel de detalle Bajo
Modificaciones de visibilidad fgréficos | Editar ]
Estilo visual Linea oculta
Opciones de visualizacidn de graficos | Editar ]
Subyacente Planta baja
Crientacion subyacente Plano
Crientacion Morte de proyecto
Visualizacidn de union de muros Limpiar todas las uniones de muros
Disciplina Arguitectdnico
Ubicacion de esquema de color Fondo e
Esquema de color | <ninguno ]
Estilo de visualizacion de analisis MNinguno F
Camina de sal ] i
Datos de identidad &
MNombre de vista Planta cubierta
Titula en plano
Plantilla de vista por defecto MNinguno i
Extensién &
Recortar vista []
Reqidn de recorte visible []
Recorte de anotacion [] ;
Rango de vista | Editar I
vel asodado Planta cubierta ]
Caja de referencia MNinguno .
Delimitacion de profundidad [ Sin delimitacidn I
Proceso por fases FS
Filtro de fases [hlestisuted .
Fase | Lider 1
Avuda de propiedades Aplica

5.2 Redefinir las habitaciones en la nueva fase

La linea de delimitacion de habitaciones esta activa en la fase Lider, la derribamos. Para ello
seleccionamos la linea, y en la ventana de propiedades establecemos la fase de derribo a Lider. También

se puede utilizar la herramienta Derribar.
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Propiedades

<Separacidn de habitacidn> (1)

Restricciones 2

Se mueve con elementos cercanos { |
Graficos 2
Cotas

Fase de derribo

Avuda de propiedades
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A continuacién definimos habitaciones en los espacios entre muros.

1
Habitacion
3510 m2

Ventana simple 80x80 \
050 == 080 [
a.ad I \K

2
Habitacidn
950 m2

3
Habitacion
14. 75 m2

[=]=]
==

K
Puerta de 1 hoja 100210

Procedemos del mismo modo redefiniendo las habitaciones en la fase Lider en la planta primera.
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6 Reemplazo de los muros curvos por tramos rectos

Derribamos el muro curvo en la fase Lider tal y como hicimos con la linea de separacion de
habitaciones, en la vista de la planta baja.

A continuacién, en la vista de la planta baja configurada en fase Lider, repasaremos el contorno curvo
del muro derribado dibujando tramos de muro recto del mismo tipo, en este caso, muros de tipo Muro
Exterior.

Para ello seleccionamos la herramienta muro. Elegimos un muro de tipo Lider - Muro exterior.
Seleccionamos como altura Planta cubierta, de este modo los muros dibujados se extenderan hasta dicha
planta. También seleccionamos Linea de ubicacion Cara de acabado: interior. Y comenzamos a repasar el
contorno interior del muro derribado con tramos rectos.

Habitacion
9.36 m?
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7 Definir propiedades de Lider en los distintos ele mentos y
exportar

La definiciobn de las propiedades de Lider de los distintos elementos y exportacion del proyecto se
realiza de forma idéntica a como se procedié en el ejercicio 1 (apartados 6 y 7). Observamos que en este
caso se han exportado los salientes de la cubierta como elementos de sombra.
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